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ŘEZ EE, ŘEZ FF - stávající stav
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KT6
Parapet plastovë

Parapet keraNickë

Parapet plastovë Parapet plastovë

Parapet keraNickë Parapet plastovë

  S02 Obvodov� zdivo s obkladeN
- Vnější akrZlátová stávající Gasáda
- Perlinka � lepidlo stávající
- Stávající zateplení polZstZreneN tl.150 NN
- Stávající nosná konstrukce 	Ŧ# panel�zdivo

- Jádrová oNítka stávající
- -epidlo � ker. obklad stávající

  S01 Obvodov� zdivo bez obkladu
- Vnější akrZlátová stávající Gasáda
- Perlinka � lepidlo stávající
- Stávající zateplení polZstZreneN tl.150 NN
- Stávající nosná konstrukce 	Ŧ# panel�zdivo

- Jádrová oNítka stávající
- Ŋtuková oNítka stávající
- Malba bílá

  S03 Středová zeü
- KeraNickë obklad 150Y150 NN � lepidlo
- Jádrová oNítka 10-20 NN
- Stávající ciheln� zdivo tl.160 NN
- Jádrová oNítka 10-20 NN
- KeraNickë obklad 150Y150 NN � lepidlo

  P01 Podlaha 1.NP - předpoklad
- KeraNická dlaŧba � lepidlo
- VZrovnávací betonová Nazanina tl. 50 NN
- Tepelná izolace polZstZren tl. 50 NN
- )Zdroizolace - asGaltová lepenka
- Ŧ# základová deska tl. 150 NN
- )utněnë štěrkovë podsZp
- Stávající zeNina

  P02 Podlaha 2.NP - předpoklad
- KeraNická dlaŧba � lepidlo
- VZrovnávací betonová Nazanina tl. 0-50 NN
  	dle potřebZ ubourat

- Kroúejová izolace tl. 20 NN
- Ŧ# stropní konstrukce tl. 200 NN
- Jádrová oNítka � štuk
- Malba bílá

  S05 Vnitřní zdivo s obkladeN
- -epidlo � ker. obklad stávající
- Jádrová oNítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdivo
  z cihel tl. 160 NN
- Jádrová oNítka stávající
- -epidlo � ker. obklad stávající

  S0� Vnitřní zdivo bez obkladu
- Malba 2Y
- Ŋtuková oNítka stávající
- Jádrová oNítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdivo
  z cihel tl.1�0 - 160 NN
- Jádrová oNítka stávající
- Ŋtuková oNítka stávající
- Malba bílá
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ZD Záchod dětskë
6NZvadlo dětsk�
6NZvadlo
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Sprchová vaniúka, v�300NN
Z Zástěna
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POZNÁMKA: 1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY    OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM 2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.  3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVDAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.  6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI. 7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
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