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- Vngjsi akrylatova stavajici fasada
- Perlinka + lepidlo stavajici

- Stévajici zatepleni polystyrenem t150 mm
- Stavajici nosna konstrukce (ZB panel+zdivo)

- Jadrova omitka stavajici
- Stukové omitka stévajici

- Jadrova omitka stavajici

- Stavajici nosnd konstrukce zdivo
z cihel tl. 160 mm

- Jadrova omitka stavajici

- Lepidlo + ker. obklad stavajici

- Vngjsi akrylatova stavajici fasada
- Perlinka + lepidlo stavajici

- Jadrova omitka stavajici

- Vyrovnavaci betonova mazanina tl. 50 mm

- Tepelna izolace polystyren tl. 50 mm
- Hydroizolace - asfaltova lepenka

- 1B zikladov deska tl. 150 mm

- Hutnény stérkovy podsyp

- Stavajici zemina

- Stavajici zatepleni polystyrenem t.150 mm
- Stévajici nosna konstrukce (ZB panel+zdivo)

- Vyrovnavaci betonova mazanina tl. 0-50 mm

- Krocejova izolace tl. 20 mm

_ 78 stropni konstrukce tl. 200 mm
- Jadrova omitka + Stuk

- Malba bila vicevrstva

- Stukové omitka stévajici

- Jadrova omitka stavajici

- Stavajici nosna konstrukce zdivo
z cihel t1140 - 160 mm

- Jadrova omitka stavajici

- Stukov onftka stavajic
- Malba bila vicevrstva

Zachod détsky
Umyvadlo détské
(U) Umyvadlo

(V) Vjlevka

(@ 13sténa

(V) Sprchova vanitka, v=300mm
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BOURAC! PRACE:

Odpojeni a demontdZ viech zafizovacich pFedméti,
vybaveni, osvétleni a nabytku vietné krytu topeni

Demontaz a odpojeni stavajicich otopnych téles a
stoupatek pro topeni, vCetné vypusténi ofopné
soustavy.

Vybourdni plastovjch a keramickjch parapetd,
vybourani keramickych obkladi a daZeb

Demontdz stavajicich dvefi, vietné prahl a
prechodovych list v misté dveri, demontaz
ovladacich prvkl osvétleni WC vietné bezpetného
zakonceni.

Vybourani stavajicich obklad a dlaZeb
Zbourani stredové pricky a sachty

Demontdz stavajicich stoupatek pro vodu a
kanalizaci

Vybourani ¢asti podlaha pro posunuti stoupatek
Odstranéni maleb ze stén

Provedeni sond pro zjiténi stavu rozvodl
v kolekforech.
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1. VSECHNY KOTY A ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE JEJICH PREMERENIM V PRIPADE ODCHYLKY
0D PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
2. PRED ZADANIM DO VYROBY RESP. PROVADENM JE TREBA PROVERIT ZMENY A ODCHYLKY VE SKUTECNEM PROVEDENI STAVBY OPROTI TETO
DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMENY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PRED ZHOTOVENIM VYROBNi DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVANI DODAVATELSKE — VYROBNI DOKUMENTACE
~ VCETNE DOPRACOVANI RESENI DETAILU. VYROBNI DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PRED VLASTNI REALIZACI ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A

PROJEKTANTEM.

EZ AA 4. POZADOVANE A STANOVENE VLASTNOSTI PRODUKTU PROKAZE DODAVATEL PRED DODANIM FORMOU VZORKU, TECHNICKEHO LISTU, ATESTU,
CERTIFIKATU, PREDLOZENM DILENSKE A VYROBNI DOKUMENTACE, A V TO TAKOVE MIRE A PODROBNOSTI, PRIPADNE | MNOZSTVI A VELIKOSTI VZORKD A
ALTERNATIV, AZ DO PRUKAZNEHO DVDAZENI PLNENI ZADANYCH VLASTNOSTI A ODSOUHLASENI ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
5. DODAVKA BUDE PROVEDENA PODLE PRISLUSNYCH PRAVNICH PREDPISU A TECHNICKYCH NOREM | DOPORUCLJICICH.
6. PRO DODAVKU BUDOU ZASADNE POUZITY VYROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJWYSSI (1.) JAKOSTI S PROTIPOZARNI ODOLNOSTI PODLE
POZADAVKU PROJEKTU POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI STAVEBNI CASTI.
7. POPIS VSECH UPRAV JE PODROBNE POPSAN V TEXTOVE CASTI, KTERA JE NEDILNOU SOUCASTI WKRESOVE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
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POZNÁMKA: 1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY    OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM 2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.  3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVDAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.  6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI. 7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
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