TABULKA MISTNOSTI 2NP

CASTECNY PUDORYS 2NP - VODOVOD

(M. | NAZEV PLOCHA m2 | DRUH PODLAHY (PRAVY POVRCHU STEN | UPRAVY STROPU
MISTNOST] Povrch podlahy /skladba podlahy €.

201 UMYVARNA + WC [1X; Keramickd dlazba Keramickj obklad + Stukova omitka SDK Podhled - novy

202 HERNA 9,46 Koberec Stukovs onitka Podhled - stavajici
CELKEM 48,85
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POZNAMKA:
1. VSECHNY KGTY A ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE JEJCH PREMERENIM V PRIPADE ODCHYLKY

0D PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
2. PRED ZADANIM DO VYROBY RESP. PROVADENIM JE TREBA PROVERIT ZMENY A ODCHYLKY VE SKUTECNEM PROVEDENI STAVBY OPROTI TETO
DOKUMENTACL. POKUD TYTO ZMENY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PRED ZHOTOVENIM VYROBNI DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVANI DODAVATELSKE — VYROBNI DOKUMENTACE
VCETNE DOPRACOVAN! RESENI DETAILU. WROBNI DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PRED VLASTNI REALIZACT ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A
PROJEKTANTEM.
4. POZADOVANE A STANOVENE VLASTNOSTI PRODUKTU PROKAZE DODAVATEL PRED DODANIM FORMOU VZORKU, TECHNICKEHO LISTU, ATESTU,
CERTIFIKATU, PREDLOZENIM DILENSKE A VYROBNI DOKUMENTACE, A V TO TAKOVE MIRE A PODROBNOSTI, PRIPADNE | MNOZSTVI A VELIKOSTI VZORKU A
ALTERNATW, AZ DO PRUKAZNEHO DOSAZENI PLNENI ZADANYCH VIASTNOSTI A ODSOUHLASENI ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.

P 5. DODAVKA BUDE PROVEDENA PODLE PRISLUSNYCH PRAVNICH PREDPISO A TECHNICKYCH NOREM | DOPORUCUJICICH.
6. PRO DODAVKU BUDOU ZASADNE POUZITY VYROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYSSI (1.) JAKOSTI S PROTIPOZARNI ODOLNOSTI PODLE
POZADAVKU PROJEKTU POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI STAVEBNI CASTI.
7. POPIS VSECH UPRAV JE PODROBNE POPSAN V TEXTOVE CASTI, KTERA JE NEDILNOU SOUCASTI VYKRESOVE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
. ¢ v X o INVESTOR
NAZEV K Materska skola SPOJARU
VWPIS INSTALATERSKYCH PRACI — VODOVOD:
1. DODAVKA A MONTAZ VODOVODNIHO PLASTOVEHO POTRUBI PPR, VCETNE TVAROVEK A PRISLUSNE STRAKONICE
NAVLEKOVE IZOLACE ~ PROMER 32 ~ 10 mb rekonstrukce socialniho zarizeni pro & i
2. DODAVKA A MONTAZ VODOVODNIHO PLASTOVEHO POTRUBI PPR, VCETNE TVAROVEK A PRISLUSNE vy P Mes“} Stravkorllce
NAVLEKOVE IZ0LACE — PROMER 25 - § mb defi Velke namesti 2
3. DODAVKA A MONTAZ VODOVODNIHO PLASTOVEHO POTRUBI PPR, VEETNE TVAROVEK A PRISLUSNE Na adrese: SpojaFd 1260, 386 01 :
NAVLEKOVE IZ0LACE - PRUMER 20 — 21 mb SfE‘aJkonice 386 01 Strakonice
4. DODAVKA A MONTAZ SMESOVACIHO VENTILU — VWTOKOVY VENTIL PRO TV, TEPLOMER 0-100°C
5. DODAVKA + MONTAZ (VCETNE PRISLUSENSTVI, ROHOVYCH VENTILU, ATD.) KLOZETU, UMYVADEL, AUTOR NG LUKAS POJAR
SPRCHOVYCH VANICEK, VYTOKOVYCH ARMATUR PRO UMYVADLA, 7LABY, SPRCHU DLE SPECIFIKACE. HLAVNT INZENYR PROJEKTU ING. LUKAS POJAR
POLPRAGE AN FRAGH GENERALNI DODAVATEL STAVBY
T || DLE VYBEROVEHO RIZENI
LEGENDA: S STUPEN DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE
7D | FLOZET DETSKT KERAMICKY ZAVESNY SE ZACHODOViM PRKENKEN NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA (OVOL™ | | cxeahunt proscTant BLACKBACK s.r.o
i NADRY AETNE i A VSECHNY PROSTUPY UVNITR OBJEKTU BUDOU TESNENY DLE POZADVKU PBR OBJEKT (SO). PROVOZNI SOUBOR M R
SPLACHOVAC] WADRZKA VCETNE SPLACAOVACIRO TUACTTA MONTAZNI PRACE SE BUDOU RIDIT MONTAZNIMI PREDPISY VYROBCD JEDNOTLIFCH K0 8 BLACK Pefra Bezruce 63,Strakonice
SV SPRCHOVA VANICKA 700x700, ZAPACHOVA UZAVERKA DLE VANICKY MATERIALU, WROBKU A PLATNYCH NOREM 01 PodkovaFska 800/6, Praha 9
BATERIE SPRCHOVA SMESOVACI TERMOSTATICKA SE SPRCHOVYM SETEM V PRIPADY JAKYCHKOLN PODEZDRENI NA CHYBU NEBD NESOULAD V PROJEKTOVE BACK 20363091 DIt EZ'Z L3630
- ” DOKUEMNTAC! BUDE KONTAKTOVAN PROJEKTANT ' 1 : . DIC:
U UMYVADLO KERANICKE, SIFON UMYVADLOVY DN 50 . MONTAZNI PRACE MUSI BYT KOORDINOVANY S OSTATNII DODAVATELI MONTAZNICH PRACI ol D1 - STAVEBNI 0BJEKTY Www blackback.cz
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AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA: 1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY    OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM 2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.  3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DOSAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.  6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI. 7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

AutoCAD SHX Text
SPRCHOVÁ VANIČKA 700x700, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DLE VANIČKY

AutoCAD SHX Text
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8" 

AutoCAD SHX Text
BATERIE SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ TERMOSTATICKÁ SE SPRCHOVÝM SETEM

AutoCAD SHX Text
UMYVADLO KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN 50

AutoCAD SHX Text
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VČETNĚ SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA

AutoCAD SHX Text
KLOZET DĚTSKÝ KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNKEM

AutoCAD SHX Text
BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 10x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8" 

AutoCAD SHX Text
UMYVADLOVÝ ŽLAB LITÝ MRAMOR BÍLÝ, SIFON UMYVADLOVÝ DN 40

AutoCAD SHX Text
STOUPACÍ POTRUBÍ (PP-RCT)

AutoCAD SHX Text
TEPLÁ VODA (PP-RCT, AL-PEX)

AutoCAD SHX Text
STUDENÁ VODA (PP-RCT, AL-PEX)

AutoCAD SHX Text
CIRKULACE TEPLÉ VODY (PP-RCT)

AutoCAD SHX Text
DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZAŘÍZENÍ

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA KANALIZACI A VODU BUDE ŘEŠENA PŘEDNOSTNĚ 

AutoCAD SHX Text
V PŘÍPADĚ JEJICH UMÍSTĚNÍ V PODHLEDU NEBO JINÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI

AutoCAD SHX Text
ARMATURY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY PŘES REVIZNÍ DVÍŘKA

AutoCAD SHX Text
MONTÁŽNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI DODAVATELI MONTÁŽNÍCH PRACÍ

AutoCAD SHX Text
DOKUEMNTACI BUDE KONTAKTOVÁN PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PODEZDŘENÍ NA CHYBU NEBO NESOULAD V PROJEKTOVÉ

AutoCAD SHX Text
MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ A PLATNÝCH NOREM

AutoCAD SHX Text
MONTÁŽNÍ PRÁCE SE BUDOU ŘÍDIT MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH 

AutoCAD SHX Text
VŠECHNY PROSTUPY UVNITŘ OBJEKTU BUDOU TĚSNĚNY DLE POŽADVKŮ PBŘ

AutoCAD SHX Text
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
VÝPIS INSTALATERSKÝCH PRACÍ - VODOVOD: 1. DODÁVKA A MONTÁŽ VODOVODNÍHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR, VČETNĚ TVAROVEK A PŘÍSLUŠNÉ NÁVLEKOVÉ IZOLACE - PRŮMĚR 32 - 10 mb 2. DODÁVKA A MONTÁŽ VODOVODNÍHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR, VČETNĚ TVAROVEK A PŘÍSLUŠNÉ NÁVLEKOVÉ IZOLACE - PRŮMĚR 25 - 6 mb 3. DODÁVKA A MONTÁŽ VODOVODNÍHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR, VČETNĚ TVAROVEK A PŘÍSLUŠNÉ NÁVLEKOVÉ IZOLACE - PRŮMĚR 20 - 21 mb 4. DODÁVKA A MONTÁŽ SMĚŠOVACÍHO VENTILU - VÝTOKOVÝ VENTIL PRO TV, TEPLOMĚR 0-100°C 5. DODÁVKA + MONTÁŽ (VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ROHOVÝCH VENTILŮ, ATD.) KLOZETŮ, UMYVADEL, SPRCHOVÝCH VANIČEK, VÝTOKOVÝCH ARMATUR PRO UMYVADLA, ŽLABY, SPRCHU DLE SPECIFIKACE.
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