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Rekonstrukce socialniho zafizeni pro déti (bvD)

A. UvoD

Projekt Fe$i rekonstrukci socidlniho zaFizeni pro déti v MS Spojarl na adrese: Spojafi
1260, 386 01 Strakonice, parcela ¢ st. 3434, k.G. Strakonice [755915]. Objekt je
zasobovan vodou ze stavajici vodovodni pripojky a odkanalizovan do stévajici
kanalizatni pFipojky. Dest'ova kanalizace feSena stavajicim zplsobem a neni pFedmétem
PD. Predmétem PD je rekonstrukce WC a umyvaren pro déti v 1NP a 2.NP. Stavajici
zarizovaci predméty budou odstranény a nahrazeny novymi, vCetné pripojovaciho
potrubi. Nové budou provedeny i stoupaci potrubi v instalaini Sachté. Podkladem pro
vypracovani casti ZTI bylo architektonicko stavebni Feseni a konzultace s investorem.

B. vODOVOD

Domovni vodovod

Stavajici domovni vodovod bude v misté instalatni Sachty v 1NP napojen na nové
stoupaci pofrubi. Stoupaci potrubi studené a teplé vody bude napojeno pod podlahou
PP - RCT DN32. Cirkulacni potrubi teplé vody bude rovnéz nové napojeno pod podlahou
PP-RCT DN32. Napojeni zasobnikového ohfivate TV stavajicim zplUsobem. Pfipojovaci
potrubi k jednotlivym armaturam bude provedeno z vicevrstvého plastového potrubi
PPR-RCT, dimenze pripojovacich veétvi dle vykresové casti. Na svislém potrubi v 1NP a
2NP budou osazeny KK DN20. Kulové kohouty budou osazeny na potfrubi v Grovni
reviznich dvifek. VEechny vytokové a uzaviraci armatury musi spliiovat CSN EN 1717 na
ochranu vody proti znetisténi.

Priprava vody pro vytokové armatury osazené v mycim zlabu (détskd umyvadla) bude
probihat v termostatickém smé&Sovacim ventilu. SméSovaci ventil s pritokem 08 /s
bude osazen na potrubi v instalacni Sachté tak, aby k nému byl zaruceny pristup.
Pouzity ventil bude vybaven moznosti nastaveni vystupni teploty 25-40 °C. Ventil
bude prednastaven na teplotu 40°C. Na vytoku bude ventil osazen teplomérem (0-100
°C). SmésSovaci ventil bude osazen v 1NP a 2.NP tak, aby nemohlo dojit k manipulaci
detmi, popripadé zabezpeceny proti mozZnosti manipulace détmi.

Projekt vodovodu je zpracovan dle CSN 73 6660 a souvisejicich predpisl. Pii provadéni
je nutné se Fidit touto CSN a piedpisy vyrobcd jednotlivich materiald a zafizeni. Pfed
osazenim izolace, zazdénim nebo zakrytim potrubi bude provedena prohlidka a tlakova
zkougka vodovodu dle CSN 73 6660. 0 zkouSce bude vyhotoven zapis.

Priprava TV

Pfiprava teplé vody je pFipravovana stavajicim zplsobem v nepfimo ohfivaném

zasobnikovém ohrivaci. V objektu je stavajici cirkulace teplé vody.
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Pozarni vodovod

Stavajici pozarni vodovod v INP vedeny pod stropem do néasténného hydrantu
umisténého na schodi$t'ovém prostoru bude od stoupaciho potrubi v rFeSené mistnosti
provedeno nové az do vedlejsi mistnosti Satny, kde bude napojeno na stavajici ocelovy
rozvod a opatfeno novym KK. Nové potrubi bude z oceli DN&O.

Montaz a izolace

Rozvody vodovodniho potrubi se musi namontovat tak, aby byla zachovana predepsana
provozni pevnost trubek a spoju, zabezpefena poloha pofrubi, prfendSeni hmotnosti a
dynamickych G¢inkl na potrubi. Zafizeni bude provozovano podle planych predpisi a
norem. Hotovy vodovod bude pred predanim proplachnut a odzkousen.

Na potrubi budou provedeny dilatace délkové roztaznosti potrubi pomoci U-
kompenzatorl pripadné kompenzaénich smycek. Velikost a umisténi U-kompenzatord
bude dle montazniho predpisu vyrobce potrubi stejné jako umisténi kompenzacnich
smycek.

Monté? musi byt provedena dle CSN 75 5409, CSN 75 5455, CSN 75 5911, zékona
183/2006 Sb. a montaZnich pFedpisd vyrobce. Vodovodni potrubi bude v celé své délce
izolovano vfetnd vSech tvarovek a mist prostupl. Potrubni rozvody v technické
mistnosti / kotelné a v pripadé poZadavkd investora i na patefnim rozvodu vody,
budou po montazi oznaCeny barevnymi pruhy na izolaci pro rozliSeni protékajiciho média
a dale sSipkami podle sméru proudéni.

Provedeni §titkd dle CSN 13 0074, velikost 1, tabulka &. 3, rozméry 140x50 mm. Material
musi byt trvanlivy a je mozné zvolit napr. ocelovy plech tl. 1,5 mm s povrchovou
Gpravou smaltovanim.

Izolace na veskerém paternim potrubi domovniho vodovodu (lezaté a stoupaci
vodovodni potfrubi) bude navrzeno dle vyhlasky 193/2007sb.

Izolace na veskerém paternim potrubi domovniho vodovodu (lezaté a stoupaci
vodovodni potfrubi) bude navrzeno dle vyhlasky 193/2007sb.

Paterni rozvody studené vody vedené v PP potrubi budou opatfeny izolaci z pénéného
polyethylenu v tloust'ce profilu d16 - 9 mm, d20 - 9 mm, d25 - 9 mm, d32 - 13 mm,
d&0 - 13 mm, resp. d50 az d90 - 13 mm izolace.

Paterni rozvody TV a cirkulace vedené v PP potrubi budou opatreny izolaci z mineralni
vlny kryté aluminiovou folii v tloust'ce profilu d16 - 25 mm, d20 - 30 mm, d25 - 30 mm,
d32 - 40 mm, d&40 - 50 mm, d50 az d90- 30 mm. Doporuteno d50 az 90 - 50 mm
izolace.

Dané dimenze izolacnich vrstev jsou vztahovany k pocatetni podmince okolni teploty
15°C. PFi (vaze teploty okoli 0°C zlstavaji mocnosti izolace na rozvodech TV beze
zmény a vrstva izolace na rozvodech SV se potrubi opatri elektrickym topnym kabelem
se samostatnym termostatem a izolace budou zvétseny o 1 dimenzi, tzn. pro d16 - z 9

mm na 13 mm, pro d20 - z 9 mm na 13 mm, pro d25 - z 9 mm na 13 mm, pro d32 - z 13
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mm na 25 mm, pro d40 - z 13 mm na 25 mm a pro d50 az d90 - z 13 mm na 25 mm
izolace.

Pfipojovaci potrubi k zafizovacim predmétim bude opatieno izolaci z pénéného
polyethylenu. Tloustky izolace pfi vedeni pod stropem, v podhledu nebo SDK predsténé
bude 9 mm pro potrubi SV a 13 mm pro potrubi TV. V pripadé vedeni potrubi ve zdi
nebo ve zdéné instalacni predsténé bude potrubi SV a TV opatreno izolaci tl. 9 mm.
Potrubi SV a TV vedené v podlaze bude opatfeno izolaci ve varianté k ulozeni do
podlahy (napf. Tubolit DHS) tl. 9 mm.

C. KANALIZACE SPLASKOVA

Pripojovaci potrubi

Nové pripojovaci potfrubi bude provedeno z plastového polypropylenového potrubi a
tvarovek pro horkou odpadni vodu typ HT - systém., které je tésnéné v hrdlech
naformatovanych tésnicim krouzkem. Jednotliva potrubi budou vedena ve spadu min.
2%. Jednotlivad pripojovaci potrubi budou napojena na odpadni pofrubi pres odbocky.
Pripojovaci potfrubi bude vedeno v instalatnich predsténach pripadné a v instalacni
sachté. Pripojovaci potrubi DN 32 az 75 bude na odpadni potrubi vzdy prednostné
napojovano pres odbocky s dhlem 45° + koleno 45°.

Odpadni a vétraci potrubi

Odpadni potrubi bude vedeno v predsténach a v instalacni Sachté. Odpadni potrubi
budou provedena z plastového polypropylenového potrubi a tvarovek pro horkou
odpadni vodu typ HT-systém, které je tésnéné v hrdlech naformatovanym tésnicim
krouzkem. Jednotliva odpadni potrubi budou pripojena na stavajici svodné potrubi pod
podlahovou konstrukci 1.NP.

Odpadni potrubi, které bude napojeno na stavajici odvétravaci potrubi vyvedené nad
stfechu. Napojeni bude opatfeno tésnici manzetou. Odpadni potrubi, které neni
vyvedeno pres vétraci potrubi nad strechu bude zakonleno zatkou pripadné
privzdusnovacim ventilem dle vykresové casti projektové dokumentace. Veétraci potrubi,
které se napojuje na jiné odpadni pofrubi musi byt vedena ve sklonu min. 1 %. Dimenze
tohoto odpadniho potrubi musi byt min. D 75. Vétraci pofrubi, které odvétrava vice
nez jedno odpadni potrubi musi byt min. D 110.

Prostupy stavebnimi konstrukcemi budou tésnény protipozarnimi manzetami nebo tmely
dle pozadavkl pozarné bezpetnostniho feseni stavby.

Svodna kanalizace

Svislé odpadni potrubi bude napojeno na stavajici svodnou kanalizaci predpokladaného
typu PVC-KG. Utésnéni prostupu potrubi vodorovnou konstrukci do zemé se doporucuje

provést pres prechodovy kus PP-HT/PVC-KS s integrovanou hydroizolacni manzetou.
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D. KANALIZACE DESTOVA

Utésnéni prostupu potrubi svislou konstrukci do zemé bude opatfeno hydroizolacni
manzetou. Hydroizolatni manzetu lze nahradit tésnici manzetou s paznici.

’

Dest'ova kanalizace je FeSena stavajicim zplsobem a neni predmétem PD. Do stévajici
dest'ové kanalizace nebude zasahovano.

E. ZAVER

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro vybér dodavatele a v souladu s
platnymi predpisy. Projekt neslouzi jako podklad pro provedeni stavby. Projekt
predpoklada, ze provadéni se bude Fridit platnymi predpisy a technickymi
predpisy vyrobcl jednotlivych materiall. Stavba bude realizovana autorizovanou
provadéci firmou. VEechny pouzité materialy jsou schvaleny k pouziti v CR pro
dany {cel, popr. na né bylo vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popr.
prohldseni o shodé je nutné predlozit ke kolaudaci objektu - zajisti dodavatel
casti ZTI. Pred zakrytim vodovodu bude provedena tlakova zkouska. Pred
uvedenim vodovodu do provozu bude provedena desinfekce rozvodu. 0 zkouskach
a desinfekci budou zpracovany protokoly, které je nutné predlozit pri
kolaudacnim rizeni. V pripadé zjisténi jakéhokoliv rozporu v jednotlivych
castech projektové dokumentaci nebo se stavajicim stavem i podezfeni na
jakoukoliv jinou chybu v projektové dokumentaci musi byt neprodlené informovan
projektant.

F. POUZITE NORMY A SOUVISEJICi PREDPISY
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CSN 73 6133 Navrh a provadéeni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 75 5409 VnitFni vodovody

CSN EN 806-1,2,3,4,5 Vnitrni vodovod pro rozvod vody urcené k lidské spotrebé
CSN 75 5411 VnitFni pripojky

CSN 75 5455 Vypotet vnitFnich vodovodd

CSN EN 1717 Ochrana proti znecisténi pitné vody ve vnitrnich
vodovodech

CSN 06 0320 Ohrivani uzitkové vody

CSN 73 0873 Zasobovani pozarni vodou

TNI CEN_TR 16355 Doporuceni pro prevenci zvysovani koncentrace baterii

rodu Legionella
TNV 75 90N Hospodareni se srazkovymi vodami
CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizacni pripojky
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CSN EN 12056-12.3,4.,5 VnitFni kanalizace

=1

CSN 75 9010 Vsakovaci zarizeni srazkovych vod

TNV 75 90N Hospodareni se srazkovymi vodami

CSN EN 12050 Cerpaci stanice odpadnich vod na vnitini kanalizaci
CSN 75 6760 VnitFni kanalizace

CSN EN 13101 Stupadla pro podzemni vstupni sachty

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zéavlahového potrubi
CSN 73 6670 Zkouseni proménnym tlakem a teplotou. Ovérovani
potrubnich systémi

CSN EN 13564-1 Zpétné armatury pro budovy

CSN EN 12050-1 Cerpaci stanice odpadnich vod na vnitini kanalizaci

Zakony a vyhlagky platné v CR, zejména:

Zakon 183/2006 sb. Stavebni zakon a souvisejici predpisy

Zakon 22/1997 Sb. 0 technickych pozadavcich na vyrobky v aktualnim
znéni

Zakon 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich

Zakon 254/2001 Sb. Zakon o vodach

Vyhlaska ¢. 410/2005 Sb. Vyhlaska o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz
zarizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych

Vyhlaska 293/2007 sb.  Vyhlaska Ministerstva primyslu a obchodu, kterou se
stanovi podrobnosti G¢innosti uziti energie pri rozvodu tepelné energie a vnitrnim
rozvodu tepelné energie

Vyhlaska 399/2009 sb.  Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych

pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu

a orienface
Vyhlaska 268/2009 Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby
Vyhlaska 590/2002 sb Vyhlaska o technickych pozadavcich pro vodni dila

Zakon 458/2000 O podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon)

Zakon 670/2004  Zakon, kterym se meéni zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nekterych
zakond (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl

Vyhl. 362/2005 Sb. 0 pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci

na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. 0 blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pri praci na stavenistich
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