CASTECNY PUDORYS 1NP - KANALIZACE

LEGENDA:

KLOZET DETSKY KERAMICKY ZAVESNY SE ZACHODOVM PRKENKEM
SPLACHOVACI NADRZKA VCETNE SPLACHOVACIHD TLACTTKA

SPRCHOVA VANICKA 700700, ZAPACHOVA UZAVERKA DLE VANICKY
BATERIE SPRCHOVA SMESOVACT TERMOSTATICKA SE SPRCHOVYM SETEN

UMYVADLO KERAMICKE, SIFON UMYVADLOVY DN 50
BATERIE UMYVADLOVA STOJANKOVA, 2x ROHOVY VENTIL 1/2"-3/8"

UMYVADLOVY ZLAB LITY MRAMOR BILY, SIFON UMYVADLOVY DN 40
BATERIE PAKOVA STOJANKOVA, 10x ROHOVY VENTIL 1/2"-3/8"

VYPIS INSTALATERSKYCH PRACI — KANALIZACE:

. DODAVKA A MONTAZ KANALIZACNIHO PLASTOVEHO POTRUBI PVC—KG, VCETNE TVAROVEK -

PROMER 125 - & mb

DODAVKA A MONTAZ KANALIZACNIHO PLASTOVEHO PRIPOJOVACIHO POTRUBI PP—HT, VCETNE TVAROVEK
PRUMER 50 - 6 mb

DODAVKA A MONTAZ KANALIZACNIHO PLASTOVEHO PRIPOJOVACIHO POTRUBI PP—HT, VCETNE TVAROVEK
PROMER 75 - 1 mb

DODAVKA A MONTAZ KANALIZACNIHO PLASTOVEHO PRIPOJOVACIHO POTRUBI PP—HT, VCETNE TVAROVEK
PRUMER 110 = 5 mb

DODAVKA + MONTAZ (VCETNE PRISLUSENSTVI, ROHOVYCH VENTILU, ATD.) KLOZETU, UMYVADEL,
PRCHOWCH VANICEK, VWTOKOWCH ARMATUR PRO UMYVADLA, 7LABY, SPRCHU DLE SPECIFIKACE.

[ N S S N

POZNAMKA:

NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA

VSECHNY PROSTUPY UVNITR OBJEKTU BUDOU TESNENY DLE POZADVKU PBR

MONTAZNI PRACE SE BUDOU RIDIT MONTAZNIMI PREDPISY VYROBCU JEDNOTLIVYCH
MATERIALU, WROBKU A PLATNYCH NOREM

V' PRIPADE JAKYCHKOLIV PODEZDRENI NA CHYBU NEBO NESOULAD V' PROJEKTOVE
DOKUEMNTACI BUDE KONTAKTOVAN PROJEKTANT

MONTAZNI PRACE MUSI BYT KOORDINOVANY S OSTATNIMI DODAVATELI MONTAZNICH PRACI
ARMATURY NA VODOVODNIM POTRUBI BUDOU ZPRISTUPNENY PRES REVIZNI DVIRKA

V PRIPADE JEJICH UMISTENI v PODHLEDU NEBO JINE STAVEBNI KONSTRUKCI

VYSKA NAPOJENI ZARIZOVACICH PREDMETD NA KANALIZACI A VODU BUDE RESENA PREDNOSTNE
DLE MONTAZNIHO PREDPISU VYROBCE ZARIZOVACICH PREDMETU A ZARIZENI

TABULKA MISTNOSTI NP

(M. | NAZEV PLOCHA m2 | DRUH PODLAHY (PRAVY POVRCHU STEN | UPRAVY STROPU
MISTNOST] Povrch podlahy /skladba podlahy €.

10 UMYVARNA + WC 11 Keramicka dlazba Keramicky obklad + $tukova omitka SDK Podhled - novy

102 HERNA 29,46 Vinyl + lista Stukov onitka Podhled - stavajici
CELKEM 48,85

LEGENDA MATERIALU

PRIPOJOVACI POTRUBI (PP—HT)

NOVE STOUPACI ODPADNI POTRUBI (PVC—KG) 125 MM

V PODLAZE A VE STROPU, POZARNE UZAVRIT SACHTU (BETONAZ, NEBO POZARNI
UCPAVKY, NEBO POUZITI PROTIPOZARNICH REVIZNICH DVIREK)

POZNAMKA:
1. VSECHNY KGTY A ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE JEJCH PREMERENMM V PRIPADE ODCHYLKY

0D PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
2. PRED ZADANIM DO VYROBY RESP. PROVADENIM JE TREBA PROVERIT ZMENY A ODCHYLKY VE SKUTECNEM PROVEDENI STAVBY OPROTI TETO
DOKUMENTACL. POKUD TYTO ZMENY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PRED ZHOTOVENIM WYROBNI DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVANI DODAVATELSKE — VYROBNI DOKUMENTACE
VCETNE DOPRACOVAN! RESENI DETAILU. WROBNI DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PRED VLASTNI REALIZACI ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A
PROJEKTANTEM.
4. POZADOVANE A STANOVENE VLASTNOSTI PRODUKTU PROKAZE DODAVATEL PRED DODANIM FORMOU VZORKU, TECHNICKEHO LISTU, ATESTU,
CERTIFIKATU, PREDLOZENIM DILENSKE A VYROBNI DOKUMENTACE, A V TO TAKOVE MIRE A PODROBNOSTI, PRIPADNE | MNOZSTVI A VELIKOSTI VZORKU A
ALTERNATN, AZ DO PRUKAZNEHO DVDAZENI PLNENI ZADANYCH VLASTNOSTI A ODSOUHLASENI ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
5. DODAVKA BUDE PROVEDENA PODLE PRISLUSNYCH PRAVNICH PREDPISD A TECHNICKYCH NOREM | DOPORUCUJICICH.
6. PRO DODAVKU BUDOU ZASADNE POUZITY VYROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYSSI (1.) JAKOSTI S PROTIPOZARNI ODOLNOSTI PODLE
POZADAVKU PROJEKTU POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI STAVEBNI CASTI.
7. POPIS VSECH UPRAV JE PODROBNE POPSAN V TEXTOVE CASTI, KTERA JE NEDILNOU SOUCASTI WKRESOVE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
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