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1) Identifika €ni Udaje

Néazev stavby:

Obec:

Katastralni tzemi:
Stupe n projektu:
Charakter stavby:
Zpusob provedeni:

Investor:

Zhotovitel dokumentace:

Hlavni projektant:

TFida komunikace:
Délka celkova:

Sifka:
Predpokladana cena:

Stavebni Upravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka -
Strakonice

Strakonice [550787]

Strakonice [755915]

Projekt pro spole¢né povoleni

nova stavby trasy stavajici cyklostezky

dodavatelsky

Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 38601 Strakonice

BUILDING-INVESTMENT, s.r.0.
Doubravice 40, 387 35 Doubravice

IC: 65415680

Bc. Jakub Jenista, DiS., CKAIT: 0101827

mistni komunikace IV. T¥idy, D2

152 bm

2,0 — 2,5 m, na zagatku Useku zachovana Sifka 3,0 m
0,8 mil. K¢

Zakladni Gdaje o stavb € a jejim provozu

Jedna se stavbu prelozky stavajici trasy cyklostezky (D2) vedouci podél restaurace
Zavadilka ve Strakonicich na Podskali ve spole¢né trase oviem v samostatném jizdnim pruhu
se stezkou pro chodce. Vzhledem k vedeni trasy pfes frekventovanou cast stezky, kde
dochazi k hromadéni zastavujicich cyklistd i chodcl je zdivodu zvySeni bezpeénosti
navrzeno trasu cyklostezky odvést mimo tento prostor. Novéa trasa je tedy navrZzena v délce
152 bm a vedena v zatravnéné ploSe mezi aleji stromU podél pavodni trasy a bfehovou linii
stromd vymezujici jasny komunikaéni koridor. Soucasti stavebnich Uprav bude Uprava
napojeni nové trasy na trasu puvodni a jeji stavebni oddéleni od nového jizdniho pruhu.
Soucésti nového dopravniho feSeni bude Uprava umisténi svislého dopravniho znaceni a
doplnéni o vodorovné znacen, které bude durazné upozornovat na funkéni oddéleni
cyklostezky od stezky pro pési.

V prostoru stavby se nachazi zemni elektricky kabel NN vefejného osvétleni. To bude
nedotéené zachovano stejné tak osvétlovaci body VO. Jejich umisténi bylo s ohledem na
bezpeénostni odstup od jizdniho pruhu cyklostezky zohlednéno v navrhu trasy

Jednd se o stavbu trvalou. Do projektové dokumentace byly zapracovany vesSkeré
pozadavky dotéenych organu statni spravy i spravcu technické a dopravni infrastruktury, tyto
vyjadreni jsou pfiloZzeny v dokladové &asti dokumentace.

2) Clenéni stavby
Stavba je projekéné i realizacné feSena jako celek.
3) Seznam vstupnich podklad U

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci Mésta Strakonice.
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Pro zpracovani projektové dokumentace bylo pouZito polohopisného a vySkopisného
zaméfeni v systému JTSK a B.p.v. Déle bylo pouZito zakresu do digitalnich map poskytnutych
jednotlivymi spravci technické infrastruktury a byl proveden zékres obecnich siti z tiSténého
mapového podkladu.

V rdmci pfipravy mista realizace pro vystavbu bude provedeno geodetické vyty€eni vSech
hranic dotéenych pozemkl v celém zajmovém Uzemi planované stavby. Bude provedeno
geodetické vyty€eni trasy navrzeného chodniku a siti. Déle v celém zdmovém Uzemi bude
provedeno vyty€eni vSech stavajicich a existujicich podzemnich vedeni, provéfeno vyskové
uloZeni nadzemnich vedeni. Ve vSech pfedpokladanych mistech kfizeni navrzené komunikace
s nékterymi se stavajicich podzemnich vedeni dotéenych inZenyrskych siti bude provedena
ruéné kopana sonda, ktera ur€i pfesnou polohu jejich stavajiciho vedeni a hloubkové ulozZeni.

Vzhledem k tomu, Ze se jedn& o stavbu bez hloubkové ho zaloZeni a bez zadsahu do
inzenyrskych siti, budou v pr  Gbéhu stavby provedeny pouze 2 kontrolni prohlidky:

v

1) prohlidka siti pfed zasypem, kontrola pfedepsanych odstupu v kfizeni a soubéhu
novych a starych siti

2) zavérecna kontrolni prohlidka spole¢na s prohlidkou pfi kolaudaci stavby
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