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1) Popis Uzemi stavby

Jednd se stavbu prelozky stavajici trasy cyklostezky vedouci podél restaurace Zavadilka
ve Strakonicich na Podskali ve spoleéné trase ovSem v samostatném jizdnim pruhu se
stezkou pro chodce. Vzhledem k vedeni trasy pres frekventovanou ¢ast stezky, kde dochéazi
k hromadéni zastavujicich cyklistt i chodcu je z duvodu zvySeni bezpeénosti navrZzeno trasu
cyklostezky odvést mimo tento prostor. Nova trasa je tedy navrzena v délce 152 bm a vedena
v zatravnéné ploSe mezi aleji stroml podél puvodni trasy a bfehovou linii strom vymezujici
jasny komunikaéni koridor. Soucasti stavebnich Uprav bude Uprava napojeni nové trasy na
trasu pavodni a jeji stavebni oddéleni od nového jizdniho pruhu. Soucasti nového dopravniho
feSeni bude Gprava umisténi svislého dopravniho znaéeni a doplnéni o vodorovné znacen,
které bude durazné upozornovat na funkéni oddéleni cyklostezky od stezky pro pési.

V prostoru stavby se nachézi zemni elektricky kabel NN vefejného osvétleni. To bude
nedotéené zachovano stejné tak osvétlovaci body VO, jen bude v misté pfechodu nové trasy
stezky opatfeno dvoudilnou chrani¢kou. Jejich umisténi bylo s ohledem na bezpeénostni
odstup od jizdniho pruhu cyklostezky zohlednéno v navrhu trasy

Jedna se o stavbu trvalou. Do projektové dokumentace byly zapracovany veSkeré
pozadavky dotéenych organu statni spravy i spravcu technické a dopravni infrastruktury, tyto
vyjadreni jsou pfiloZzeny v dokladové ¢asti dokumentace.

v

Trasy jednotlivych stavebnich objektt budou kFizit néktera nadzemni a podzemni vedeni,
ktera maji ochranna pasma stanovena zakony:

Elektroenergetika - zakon €.458/2000 Sbh.

nadzemni vedeni nad 1 kV do 35 kV véetné 7m  od krajniho vodice
nadzemni vedeni nad 35 kV do 110 kV véetné 12 m od krajniho vodi¢e
podzemni vedeni do 110 kV véetné 1m po obou stranich kraj.kabelu
podzemni vedeni nad 110 kV 3 m  po obou stranach kraj.kabelu

venkovni elektrické stanice a stanice s napétim vétSim nez 52 kV v budovach: 20 m od
vnéjsiho lice obvodoveé zdi nebo oploceni

stozarové elektrické stanice s pfevodem napéti z rovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na

aroven nizkého napéti: 7m

kompaktni a zdéné elektrické stanice s pfevodem napéti z arovné nad 1 kV a menSi nez 52 kV
na aroven nizkého napéti: 2m

vestavéné elektrické stanice: 1 m od obestavéni

Pozemky dotéené stavbou:

Obec: Strakonice [550787]
Katastralni tzemi: Strakonice [755915]
Vlastnické pravo: Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 38601 Strakonice
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Parcelni Eislo:
Cislo LV:
Vyméra [m2]:
Zpusob vyuZziti:
Druh pozemku:

Parcelni Eislo:
Cislo LV:
Vyméra [m2]:
Zpusob vyuZziti:
Druh pozemku:

Parcelni &islo:
Cislo LV:
Vyméra [m2]:
Druh pozemku:
Seznam BPEJ
BPEJ

55800

Parcelni &islo:
Cislo LV:
Vyméra [m2]:
Druh pozemku:
Seznam BPEJ
BPEJ

55800

Parcelni &islo:
Obec:

Katastralni tuzemi:

Cislo LV:
Vyméra [m2]:
Zpusob vyuZziti:
Druh pozemku:

Parcelni €islo:
Cislo LV:
Vyméra [m2]:
Zpusob vyuZziti:
Druh pozemku:

227/1

1

5464

ostatni komunikace
ostatni plocha

1435

1

369

ostatni komunikace
ostatni plocha

248/3

1

431

trvaly travni porost

Vymeéra
431

248/2

1

802

trvaly travni porost

Vyméra
802

290/1

Strakonice [550787]
Strakonice [755915]
1

1569

ostatni komunikace
ostatni plocha

291

1

9711

sportovisté a rekreaéni plocha
ostatni plocha

2) Celkovy popis stavby

Jednd se stavbu prelozky stavajici trasy cyklostezky vedouci podél restaurace Zavadilka
ve spole€né trasy ovSem v samostatném jizdnim pruhu se stezkou pro chodce. Vzhledem
k vedeni trasy pfes frekventovanou ¢€ast stezky, kde dochazi k hromadéni zastavujicich
cyklistu i chodcl je z davodu zvySeni bezpeénosti navrzeno trasu cyklostezky odvést mimo
tento prostor. Nova trasa je tedy navrZzena v délce 152 bm a vedena v zatravnéné ploSe mezi
aleji stromU podél pavodni trasy a brfehovou linii stromu vymezujici jasny komunikaéni koridor.
Soucésti stavebnich Uprav bude Uprava napojeni nové trasy na trasu puvodni a jeji stavebni
oddéleni od nového jizdniho pruhu.
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v sy

Z&Kkladni Sifka stezky je 2,0 m, vtrase podél restaurace je ovSem s ohledem na
oCekavana zastavovani a vystupovani z kola navrzeno rozSifeni na 2,5 m, na zacatku Useku
je z ddvodu napojeni na stavajici u€elovou komunikaci podél pivovaru rozSifena na 3 m.
Priény sklon stezky je navrzen 2,5%, v napojeni na stavajici Useky bude sklon zachovan
stavajici, pfiblizné 2 %. Podélny sklon je ve zcela rovinatém terénu navrZzen s minimalnim
spadem tak, Ze zcela kopiruje terén, aby v pfipadé rozliti feky Otavy nedoSlo ke vzniku
prekazky rozlivu a tim se eliminovala moznost poskozeni vozovky.

Demolice a Uprava napojeni

Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné vyty€eni veSkerych siti spravci a pfipadné
kontrola jejich hloubkového ulozZeni.

Plocha stavenisté je dana obrysem stavby a po vétSinu trvani stavby bude zachovan
pruchozi koridor vtrase puvodni stezky pro péSi. Predpokladd se, Ze na stavbé bude
zapotfebi skladovat po omezenou dobu pouze vytéZenou zeminu, prefabrikaty jako obruby,
dlazby atd. K tomuto G&elu bude slouzit plocha verfejného prostranstvi mezi pavodni a novou
trasou ve stani€eni KM 0,040-0,060. Vybourané hmoty budou ihned nakladany a odvazeny na
uréena sbérna mista. Materialy pro stavbu budou pfivaZzeny aZ tésné pfed zabudovanim, takze
nebude nutné veSkery material na stavenisti skladovat po celou dobu stavby. Pro dany typ
stavby neni nutné zfizeni do€asnych pfipojeni poskytovatelt technické infrastruktury. Pfistup
na stavenisté bude po stavajici uéelové komunikaci vedouci od parkovisté u pivovaru pfimo
k pfedmétné stezce. Zadné provizorni trasy a dodasné zabory neni tfeba zfizovat. Prace
provadéné v prubéhu stavby nebudou vyzadovat pfepravu nadmérnych nakladi. Dodavatel
bude kazdodenné prubézné Ccistit veSkeré pripadné necistoty, které zpusobil mimo svyj
pracovni prostor, a to pfedevsim na zminénych pfijezdovych komunikacich.

Provadéni ryhy, jejiho zasypu a poloZeni krytu komunikaci musi byt provedeno podle TP
146 ,Povolovani a provadéni vykoplu a zasypu ryh pro inZzenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci“ schvalené MD CR OPK &.j. 20056/01-123 ze dne 30.3.2001. Po
provedeni zemnich praci okolo zemniho elektrického vedeni VO je nutné odsouhlaseni
pokra¢ovani praci se spravcem (TSST).

Nejprve dojde na celém Useku ke skryvce drnu a zeminy v hloubce 25 cm a jejimu
rozprostieni na okolni zachovavané plochy zelené s do¢asnym uskladnénim vykopku v misté
budouciho zpétného uziti. Je po€itano s odstranénim terénu aZ do urovné -0,410 m, pfipadné
dosypanim terénu s hutnénim ve vrstvach 200 mm v mistech, kde by bylo provedeno
provedena ryha pod Uroven navrzené plané.

V napojeni na stavajici trasu stezky a vrozsahu nova trasy stezky bude provedeno
odstranéni stavajicich asfaltovych povrchi (cca 90 m?) a vytrhani obrub (cca 10 bm).

Veskeré zemni prace musi byt provedeny v souladu s béZnymi pracovnimi postupy dle
pFislusné platnych piedpisti a CSN. Zhutnéni plané bude kontrolovano zatéZovou zkouskou
pomoci kruhové statické desky.

Nova trasa cyklostezky

~rvs

Cyklostezka je navrzena z asfaltobetonu v Sifich 2, 2,5 a 3 m se shodnym jednostrannym
sklonem 2,5% s krajnici zpevnénou asfaltovym recyklatem. V misté kde bude chodnik
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navazovat na puvodni trasu stezky je navrzeno provedeni varovnych pruhu Sifky 400 mm
v Cervené reliéfni barvé do betonového loZe, na asfaltovy povrch napojeny pouze asfaltovou
zalivkou, z ostatnich stran pak opatfeny zapuSténou chodnikovou obrubou ABO 14-10
s betonovou opérou (naslap max 10 mm). V opravach povrchi asfaltové komunikace u
napojeni puavodni a nové stezky okolo obruby je obrusna vrstva vozovky navrZzena
z asfaltobetonu ACO 11 s podkladnim betonem. VeSkeré spary mezi asfaltovymi konstrukcemi
nebo asfaltobetonem a betonovymi prvky budou zality asfaltovou emulzi.

Vhodna zhutnitelnd zemina vytéZzend pfi provadéni kanalizaCnich pfipojek bude pouzita
v misté stavby na zasyp &i zasyp ryh potrubi. Nevhodné zeminy do nasypl komunikaci a
prebyte¢na zemina budou odvazeny na skladku. Vybourané a vyfrézované asfalty, betony a
obrubniky musi byt vytfidény a pfednostné odvezeny k recyklaci, az poté odvéazeny na
skladku.

Veskery vznikly odpad na stavbé musi byt zneSkodnén v souladu se zékonem o
odpadech ¢€.185/2001 Sb. a s vyhlaskou €. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s
odpady. Samotny provoz navrhovanych komunikaci nebude zdrojem zadnych odpadu.

Dodavatel musi brat p Fi hutn éni zfetel na vibrace, s ohledem na okolni zastavbu a
inZenyrské sit é.

Veskeré zemni prace musi byt provedeny v souladu s b&Zznymi pracovnimi postupy dle
pFislusné platnych piedpisti a CSN. Zhutnéni plané bude kontrolovano zatéZovou zkouskou
pomoci kruhové statické desky.

Konstrukce zpevnénych ploch jsou navrzeny v souladu s technickymi podminkami TP170
,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD CR OPK pod &.j. 517/04-120-
RS/1 s uéinnosti od 1.12.2004 a jeho dodatku z 1. 9. 2010, za pfedpokladu dodrzeni
standardnich navrhovych podminek. Tyto podminky zejména Unoshost zemni plang,
namrzavost, vodni rezim a dalS3i je potfeba ovéfit na misté samém pfislusnymi zkouskami.

Konstrukce povrchu

V celé trase nové cyklostezky je navrzena jednotna skladba s krytem z asfaltobetonu
ACO 11, podkladni vrstvou ACP 16 a dvéma podkladnimi vrstvami Stérkodrti. Navrh
konstrukce vychazi z katalogu vozovek pozemnich komunikaci pfi pouZzivani komunikaci
hlavné chodci oviem s pfihlédnutim k pojezdu nizkou rychlosti osobnich aut, tedy v hodnotach
poruSeni 1 a tfidou dopravniho zatiZzeni stezky s moZznosti ob&asného pojezdu téZzkych
nékladnich vozidel udrzby. U komunikaci je jednotné konstrukce se Zivicnym povrchem. Navrh
konstrukce vychazi z katalogu vozovek pozemnich komunikaci pfi pouzivani komunikaci
hlavné osobnimi vozy s nizkym provozem ovSem s pfihlédnutim k pojezdu nizkou rychlosti,
tedy v hodnotach poruseni 1 a tfidou dopravniho zatizeni VI (0,07 mil. TNV).

V pfipadé vyskytu nevhodnych zemin v podloZzi a na uUrovni zemni plané nebude
dosazeno pfedepsané min. hodnoty modulu pretvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu
Edef2= 30,0MPa, musi dojit k odebrani nevhodné zeminy pod plah a nahrazeni vhodnymi
zeminami do aktivni zony. Tato pfipadna zména podloZi by nastala po provedeni zemnich
praci do urovné budouci plané na zékladé rozhodnuti investora a konzultace projektanta.
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Konstrukce asfaltové vozovky cyklostezky D1-N-2 TDZ VI PIll NUP D1
Asfaltovy beton ACO11 40 mm
Asfaltovy postfik 0,35kg/m2
Obalované kamenivo ACP16+ 50mm
Zhutnéni Edef2 min. 80MPa
Stérkodrt SDb 150mm
Zhutnéni Edef2 min. 50MPa
Stérkodrt SDb 150mm
Zhutnéna zemni plan Edef2 min. 30MPa
Celkem 390mm

Spéry v napojeni musi byt fadné oSetfeny a zality asfaltovou emulzi.

Zamkova dlazba je navrZzena velikosti 200x100 mm a bude poloZena na bé&hounovou
vazbu. Reliéfni dlazba varovnych pruht musi byt provedena v jiném odstinu nez standardni
dlazba (Eervend).

Specifikace betonovych prvk  G:

» Impregnace dlazeb (ve vSech barevnych provedenich proti jejich znecisténi oleji,
organickymi latkami, prachovymi ¢asticemi, kapalinami obsahujicimi vodu a jinymi neistotami

* Material silni€nich obrub — beton tfidy XF4

» Zkousky na pevnost dlazby (pevnost v tlaku musi dosahnout pramérné 60MPa, u Zadné
nesmi byt pevnost nizsi nez 50MPa

» Dlazba musi byt odolna proti pfimému pusobeni vody a rozmrazovacim chemickym
latkam (pfi zkouSce automatickou metodou podle normy CSN 73 1326 nesmi odpad po 100
cyklech prekroéit hodnotu 1000 g/m2)

Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit jejimu zvodnovani.
Ktomu bude pfipadné provedena drenaz plané z potrubi min. DN 100. Je tfeba zajistit
potfebnou Unosnost a z toho divodu prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive. Pfipadna
ponechéavana stavajici vzrostla zelef bude chranéna po celou dobu vystavby dle CSN DIN
18920.

Dokumentace byla zpracovdna a jeji technické stavebni feSeni je v souladu s platnou
vyhlaSkou €.398/2009 Sbh. Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu.

Dopravni zna éeni

Uprava stavajiciho dopravniho feSeni bude vyzadovat pfemisténi svislého dopravniho
znaCeni a v misté upravené kfizovatky také Uprava stavajiciho znaceni. Nové dopravni
znaceni neni navrzeno.
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Svislé a vodorovni znaceni je zfejmé ze situace, pfi¢emz svislé je zachovano stavajici a
vodorovné znacéeni je navrZzeno kompletné nové. Zac¢atek stezek na zacatku stavebniho Useku
je opatfeno znacenim SDZ CO08a Stezka pro cyklisty a C08a Konec stezky pro cyklisty na
spole€ném sloupku vefejného osvétleni, toto bude beze zmén. Stavajici SDZ C0O7a Stezka pro
chodce a CO7b Konec stezky pro chodce bude pfesunuto o cca 12 m blize zadatku Useku se
stavajicim sloupkem do nové Zn patky v betonovém zakladu.

Na novém Useku cyklostezky bude pouzito vodorovné dopravni znaeni VDZ V14 Jizdni
pruh pro cyklisty a to jak na obou novych napojenich na stezku pro chodce, tak i v misté okolo
stavajici kolostavu mezi stani¢enim KM 0,060-0,090. Na zachované ploSe puvodni trasy
cyklostezky bude provedeno navic VDZ V6 Dej pfednost v jizdé.

K provedeni trvalého svislého znaéeni bude pouZzito dopravnich znaéek zakladni velikosti,
u oznaceni Zény s dopravnim omezenim ve zmenseného formatu. Svislé znacky do rozméru
1,0-1,5 m budou z hlinikové slitiny v provedeni plech tl.2 mm + rameek, nebo jiného
nekorodujiciho materialu. Spojovaci material z Al slitiny nebo jiného nekorodujiciho materialu,
v pfipadé kombinace materiall nesmi dochazet ke vzniku elektrolytické koroze. Bézné znacky
budou umistény na profilovanych sloupcich z Al slitiny, popfipadé pozinkovanych trubek
namontovanych do patek. Dopravni zna¢ky na prubé&zné trase budou umistény kolmo ke
SMEru provozu.

Umisténi znaek bude vychazet ze ,Zasad pro dopravni znaéeni na pozemnich
komunikacich Technické podminky II. vydani“ schvalené MD CR pod &.j. 2816/02-120 ze dne
20.9.2002. Provedeni retroreflexni folie dopravnich znagek musi odpovidat CSN EN 12899-1.
Znacky budou provedeny z folie tf. 1. Informacéni znacky a v3echny textové (orientaéni znacky)
se provedou v kombinaci folie tf.1 (zakladni plocha) a tf.2 (pismena, €islice, Sipky). Zaruka na
kompletni znacky je poZzadovana 5 let.

Provedeni vodorovnych dopravnich znacek, v€etné kadenci bude provedeno téz dle
vyhlaSky 294/2015 Sb., kterou se provadi pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich a Uprava fizeni provozu na pozemnich
komunikacich, pfesné umisténi je ve vykresové €asti. PouZita barva musi odpovidat ,Katalogu
hmot pro vodorovné dopravni znagky* schvaleného MD CR, platného pro dané obdobi. Svislé
dopravni znageni musi byt v souladu s fadou CSN EN 12899, vodorovné dopravni znageni
v souladu s CSN EN 1436. Svislé dopravni znadky musi byt umistény tak, aby okraj desky
dopravni znacky byl situovan nejméné 0,5 m od okraje vozovky, ale ne vice nez 2,0 m.
V misté chodniku musi byt znaka umisténa tak, aby spodni okraj desky byl umistén nejméné
2,2 m nad niveletou chodniku. Tam kde by vySe uvedené podminky byly ve vzdjemném
rozporu, nutno pouzit konzolového sloupku.

Odvodn éni komunikace

Vzhledem ke stavajicimu tvaru pfiéného profilu vozovky, jednostranného pultu, bude
odvodnéni feSeno do zelené ve sméru k fece otave, ve shodé se stavajicim feSenim.

Pfi realizaci vykopovych praci dojde v nékterych navrZzenych trasach ke kfizeni &i
soubéhu se stavajicim podzemnim vedenim inZenyrskych siti. Pfed vlastnim zahgjenim
zemnich praci je nutno zajistit u spravcu vyty€eni vSech existujicich podzemnich vedeni
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B. Souhrnna technicka zprava — Stavebni Upravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice

véetné jejich fadného oznaceni pfimo na misté realizace. Ve zminéném soubé&hu a kfizeni je
nutno na misté realizace dodrzet podminky prostorového uspofadani dle CSN 736005.
Vykopové prace budou provadény v horniné predpokladani tézitelnosti v tf.1-7. Stény vykopu
jsou navrzeny svislé, v pfipadé nesoudrzné zeminy a hloubce vykopu nad 1,2 m nutno pouZit
pazeni nebo stény vykopu rozevfit. V misté kfizeni s existujicim podzemnim vedenim bude
vzdy provedena ru¢ni dokopavka. Obnazené podzemni vedeni ve vykopu musi byt vzdy fadné
zabezpeceno proti posSkozeni dfevénymi vynaSecimi lavkami. Pfed vlastnim zdhozem mista

kfiZzeni je nutno pfizvat ke kontrole pfislusného spravce siti.

PFi vystavbé musi byt dbano na dodrzovani vSech platnych predpist a norem, tykajicich
se bezpednosti prace ve stavebnictvi a ochrany zdravi pfi praci.

Verejné osv étleni pozemni komunikace

Vefejné osvétleni a umisténi jeho osvétlovacich bodl jsou zachovany. Pouze je
doporu¢eno na dva stozary vtrase pieloZzky jesté doplnit druhy osvétlovaci bod mifici na
druhou stranu k nové trase tak, jako to je provedeno na celé trase stezky pfes Podskali, kde je
stoZzar lampy umistény mezi jednotlivymi oddélenymi pruhy stezky. Pfipadné Ize tyto dva
osvétlovaci body nahradit oboustrannymi.

Pozarn é bezpe énostni feSeni

Stavba sama o sobé& neni s Zadnym poZarnim zatizenim. Svoji dimenzi vyhovuje pro
eventudlni zasah HZS pro navazujici obytnou zastavbu, respektive ani neomezuje stavajici
mMoZnosti.

Zésady ochrany p fed negativnimi 0 €inky vn éjSiho prost fedi

Povodné

Zajmové Uzemi patfi z hydrologického hlediska do povodi Vitavy a nachazi se v tésné
blizkosti feky Otavy a tedy i v zaplavové oblasti Q20 a vice. Vzhledem k charakteru stavby,
kdy se jedn& o stezku pfesné kopirujici trasu terénu takrka s 0% sklonem, netvofi tato stavba
prekazku v rozlivu vody.

Sesuvy pudy

ReSené Gzemi neni v ohroZeni sesuvy pudy. Objekty jsou umistény v mirné svazitém
Gzemi, feSeni zajiSténi svazitosti neni potfeba resit.

Poddolovani

Resené Gizemi neni zasazeno poddolovanim ani jinou dalni &innosti.

Seizmicita

Oblast nespadéa do seizmicky aktivniho Uzemi.

Radon

Radonové riziko na okolnich pozemcich tento projekt nefesi.

3) Pripojeni na technickou infrastrukturu

Neresi se.
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B. Souhrnna technicka zprava — Stavebni Upravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice

4) Dopravni FeSeni

Jednd se stavbu prelozky stavajici trasy cyklostezky (D2) vedouci podél restaurace
Zavadilka ve Strakonicich na Podskali ve spole¢né trase ovSem v samostatném jizdnim pruhu
se stezkou pro chodce. Vzhledem kvedeni trasy pfes frekventovanou €ast stezky, kde
dochézi k hromadéni zastavujicich cyklistd i chodcu je z duvodu zvySeni bezpeénosti
navrzeno trasu cyklostezky odvést mimo tento prostor. Profil stezky je navrzen v Sifi 2m pro
jednoproudy obousmérny provoz s bezpe€nostnimi odstupy.

Dokumentace byla zpracovana a jeji technické stavebni FeSeni je v souladu s platnou
vyhlaSkou €.398/2009 Sbh. Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu.

5) Re&eni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Veskeré odkopavky podél stavby budou po zavezeni a srovnani do puvodni roviny terénu
zatravnény. V ploSe stavby se nenachazi Zadna jina vyznamna zelefi, neni nutné tedy jeji
ochranu, ¢i ndhradu fesit.

6) Popis vliv i stavby na zivotni prost fedi
Vliv realizace stavby na Zivotni prost  Fedi:

Stavebni prace budou probihat tak, aby okoli nebylo obtéZovano nadmérnym hlukem,
prasnosti a znecistovanim komunikaci a aby nebyl naruSovan noéni klid. Stavebni prace
budou probihat v pracovnich dnech od 7.00 hod do 21.00 hod. Hladina hluku ze stavebni
¢innosti nepfesadhne ve venkovnich chranénych prostorech staveb LAeq, T 50 dB,
ve chranénych vnitinich prostorech staveb LAeq,T 40 dB.

Vliv dokon €ené stavby a jejiho provozu na Zivotni prost fedi pfedevSim pro
vétrani, osv étleni, oslun éni a rozm éru jednotlivych prostor:

Frekvence dopravy po dokonc&eni stavby bude vzhledem k charakteru zaméru navySena,
s ohledem na provoz pouze rezidentd vSak s minimalnimi dopady na stavajici zastavbu.
Stavby po svém dokonéeni tedy nebude mit vliv na zhorSeni podminek uzivani staveb.

7) Ochrana obyvatelstva

Navrhovand stavby spliuje zékladni poZzadavky na situovani a stavebné-technické feSeni
z hlediska ochrany obyvatelstva. Stavbou nebudou dotéeny jiné poZadavky na ochranu
obyvatelstva. Uvedena stavba se nenachazi v z6né havarijniho planovani, ani se neplanuje
skladovani a pouzivani nebezpeénych chemickych latek ani v okoli nejsou uvedené objekty.
Ztéchto duvodu neni tfeba feSit zasady prevence zavaznych havarii dle pfil.€.9
vyhl.€.503/2006 Sb.

8) Zasady organizace vystavby

Zafizeni stavenisSt & a napojeni na dopravu
Plocha stavenisté je dana obrysem stavby a po vétSinu trvani stavby bude zachovan

v v

pruchozi koridor v trase puvodni stezky pro péSi. Pfedpokladad se, Ze na stavbé bude
zapotfebi skladovat po omezenou dobu pouze vytéZenou zeminu, prefabrikaty jako obruby,
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B. Souhrnna technicka zprava — Stavebni Upravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice

dlazby atd. K tomuto G€elu bude slouZzit plocha vefejného prostranstvi mezi pavodni a novou
trasou ve stani¢eni KM 0,040-0,060. Vybourané hmoty budou ihned nakladany a odvazeny na
uréena sbérna mista. Materialy pro stavbu budou pfivazeny az tésné pfed zabudovanim, takze
nebude nutné veskery material na stavenisti skladovat po celou dobu stavby. Pro dany typ
stavby neni nutné zfizeni do€asnych pfipojeni poskytovatell technické infrastruktury. Pristup
na stavenisté bude po stavajici t€elové komunikaci vedouci od parkovisté u pivovaru pfimo k
pfedmétné stezce. Zadné provizorni trasy a dodasné zabory neni tfeba zfizovat. Prace
provadéné v prubéhu stavby nebudou vyZadovat pfepravu nadmérnych nakladu. Dodavatel
bude kazdodenné prubézné Cdistit veSkeré pripadné necistoty, které zpusobil mimo svyj
pracovni prostor, a to pfedevsim na zminénych pfijezdovych komunikacich.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat pfedpisy pro bouraci a stavebni préace,
zejména ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Dopravni opat feni

K omezeni dopravy po ¢ast vystavby dojde a to po celou dobu realizace. Je tfeba celou
stavbu provadét tak, aby byl zajiStén trvaly prichod ve sméru z centra na Podskali v minimalni
§ifi 1,5 m. Uzavirka komunikace bude provedena pomoci Z2 Stavenistni zabrany. Stavbu je
nutné opatfit pfenosnym oplocenim v kompozitnich patkdch. Pfed stavbou bude nutné na
zakladé technologii uzivanych dodavatelem a jeho harmonogramu praci vypracovat detailni

dopravné inzenyrské opatteni se schvalenim Policie CR a pozadat povoleni ¢aste¢né uzavirky
na odboru dopravy Méstského uradu Strakonice.

Umisténi dopravnich znafek bude provedeno v souladu s platnymi normami, musi
odpovidat ,Zasadam pro pfechodné dopravni znaéeni na pozemnich komunikacich* a
vyhlaSce 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich. Pfesné rozmisténi znaceni musi byt
provedeno dle schématu, ktery je sou€ésti projektové dokumentace a s ohledem na konkrétni
podminky v misté. Budou pouZzity dopravni znaéky v provedeni Zn plech, retroreflexni material
svislych dopravnich znagek tfidy R1 dle CSN EN 1463 umisténé na provizornich sloupcich.

Navrh pro navrhovani dopravniho omezeni byl vypracovan dle TP 66 — Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich a TP 65 — Zasady pro navrhovani
dopravniho znaéeni na pozemnich komunikacich a navazujicich Zasady pro prechodné
dopravni znageni na pozemnich komunikacich schvalené Ministerstvem dopravy a spoji CR
pod &.j. 52/203-160-LEG/1 dne 12.12.2003. Po dokonc&eni stavby budou vSechny docasné
umisténé dopravni znacky odstranény a dopravni znac¢eni bude uvedeno zpét do puvodniho
stavu.

Podminky pro ochranu osob, okoli stavby a Zivotniho prost fedi pfi vystavb &

Stavebni odpady budou vytfidény podle druhu a uloZeny do velkoobjemového kontejneru
na stavebni odpad nebo bude stavebni odpad pfimo naklddadn a vyvadZzen z mista vzniku
k vyuZiti nebo k odstranéni. V pfipadé uloZeni materialu v kontejneru bude odpad zajistén proti
nezadoucimu znehodnoceni nebo Uniku.

Pro pracovniky stavby bude zajiSté€no hygienické zafizeni a to min. mobilni WC na stavbé
nebo v dostupné vzdalenosti. VSechny plochy dotéené provadénim stavby budou kazdodenné
uklizeny.
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Lze konstatovat, Ze provozem stavby nebude stavajici stav Zivotniho prostfedi nikterak
zasazen. Je pocitano jen s docasnym zvySenim hluku a prachu béhem vystavby. Stavba
bezprostfedné nenavazuje na stavajici objekty. Je tfeba respektovat vesSkera prava uzivatelu
sousednich objektd, tzn. dbat o co nejvétSi omezeni hluénosti stavebnich stroju, omezené
prasnosti a podobné.

Pri realizaci stavby se predpoklada se vznikem nasledujicich druht odpadu, pfi€emz pfi
provadéni stavby se bude v maximalni mife usilovat o dalsi jejich snizeni. Pfi tfidéni odpadu a
jejich nasledné likvidaci bude dodrZzovana VyhlaSka ministerstva Zivotniho prostfedi €. 8/2021
Sh., Zakon &. 541/2020 Sh. a Vyhlaska MZP &. 200/2019 Sh. Dodrzeni hospodareni s odpady,
tji. zpusob zneSkodnéni, zuZzitkovani a odstranéni odpadnich latek a energii pfi vystavbé se
predpoklada nasledovné:

Prehled p fedpokladanych odpad 1 vzniklych p Fi vystavb é

C. odpadu Nazev, popis a puvod odpadu Kategorie odpadu Hmotnost
Smés nebo oddélené frakce
17 01 07 betonu, cihel, taSek a keramickych O 0,5t
vyrobku
Zemina a kameni neuvedené pod
17 0504 Cislem 0] 5t
17 0503
Asfaltové smési neuvedené pod
170302 ¢islem 170301 © 1t

Vliv stavby na okoli v pr Gbéhu vystavby

Budou provedena opatfeni proti hluku, praSnosti (zejména pfi zemnich pracich a
manipulaci se suti) a k zamezeni vynaseni necistot z mista stavby. Zhotovitel zajisti splnéni
podminek organu zivotniho prostredi.

Ochrana zelen é
V prabéhu stavby nesmi dojit k pokozeni stavajici zelené nad ramec povoleny OZP.

Pfi provadéni stavby je tfeba respektovat stavajici zeleri kolem objektu, kterd sestava ze
zatravnénych ploch.

Pfi provadéni bouracich praci je tfeba dfeviny chranit (napf. bednénim pred poskozenim
odpadavajici suti).

PFi provadéni mokrych stavebnich procesu (betonaze, atd.) je tfeba po nezbytné dlouhou
dobu chranit zejména stéle zelené dreviny pfed potfisnénim zakrytim PE folii.

Pro pfesun materidlu z dopravnich prostfedki do skladu bude pouzivano predevSim
stavajicich zpevnénych ploch.

Po skonéeni stavebnich praci bude proveden dusledny uklid vSech zelenych ploch.
Mechanicky poskozené dfeviny budou bezodkladné odborné zahradnicky oSetfeny,
poSkozené zatravnéné plochy zkultivovany a osety.
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Odpad ze stavebni ¢&innosti

Vznikajici odpad bude soustfedovan a likvidovan do tfidéného odpadu v souladu
s pfislusnymi pfedpisy. V Zadném pfipadé nebude spalovan nebo zahrabavan ani likvidovan
do stavajicich sbérnych nadob u objektu.

V prubéhu realizace stavby se prfedpoklada nasledujici vznikajici odpad:

- Umélohmotné obaly — Budou odvazeny na skladku ke koneéné likvidaci. Dodavatel stavby
predlozi doklad o ekologické likvidaci.

- Odrezky izola énich material G, plast — Budou odvaZeny na skladku ke koneéné likvidaci.
Dodavatel stavby predloZi doklad o ekologické likvidaci.

Likvidace se bude dale fidit platnymi pfedpisy a zakony o likvidaci odpadu a to zdkonem
Zakon €. 541/2020 Sb. v platném znéni a metodickym nadvodem odboru odpadu pro fizeni
vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi (vydalo MZP v srpnu 2018).
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