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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMI A
NEZASTAVENE UZEMI, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM
UZEMI, DOSAVADNI VYUZITI A ZASTAVENOST UZEMI.

Pozemek se nachazi v zastavéném Gzemi ve Strakonicich ¢.parc. 1066/115 k.G.
Strakonice.

Stavba je v souladu s charakterem dzemi.

b) UDAJE O SOULADU STAVBY S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, S CiLI A
UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, VCETNE INFORMACE O VYDANE UZEMNE
PLANOVAC| DOKUMENTACI.

Stavba je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci.

¢) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH
POZADAVKU NA VYUZITI UZEMI.

Nebyla povolena zadna vyjimka.

d) INFORMACE O TOM, ZADA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU
ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU.
Nebyly stanoveny zadné podminky.

e) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PUZKUMU A ROZBORU - GEOLOGICKY,
HYDROGEOLOGICKY, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.

Nebyl proveden Zadny prdzkum.

f) OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREPISU

Uzemi nepodléha ochrané.

g) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI, PODDOLOVANEMU UZEMI
APOD.
Nenachazi se v zaplavovém, ani poddolovaném Gzemi.

h) VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV
STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMi
Nema vliv na okolni stavby, ani na odtokové poméry.

i)  POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACEN| DREVIN
Na asanace, demolice, kaceni drevin zadné pozadavky nejsou.

ji  POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA (DOCASNE / TRVALE)
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Neni v ochrané zemédélského pidniho fondu.

k) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJIC
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO
PRISTUPU K NAVRHONANE STAVBE))

Napojeni na dopravni infrastrukturu
Stavajicl.

Napojeni na technickou infrastrukturu
Neresi se.

) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI
INVESTICE
Nejsou vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

m) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA
UMISTUJE A PROVADI

Pozemek ¢. parc. 1066/115

n) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VZNIKNE
OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNi PASMO.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

1. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a) NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY, U ZMENY STAVBY UDAJE 0
JEJICH SOUCASNEM STAVU, ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE STAVEBNE
HISTORICKEHO PRUZKUMU A VYSLEDKY STATICKEHO POSOUZENI NOVYCH KONSTRUKCI.
Jednd se o novou stavbu

b) UCEL UZiIVANI STAVBY
Likvidace odpadu

¢) TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA
Jedna se o trvalou stavbu

d) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH
POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJiJiCH BEZBARIEROVE
UZIVANI STABVY.

Nebyly vydany zadné vyjimky.

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU
Nebyly stanoveny Zadné podminky.

f) OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Stavba nepodléha ochrané

g) NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY- ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY
PROSTOR, UZITNA PLOCHA POCET FUNKCNICH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST APOD.

Zastavéna plocha: 92m?

h) ZAKLADNI BILANCE STAVBY ( POTREBY MEDIi A HMOT, HOSPODARENI
S DESTOVOU VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI,
TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV APOQD.)

Neresi se.

i) ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY (CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY,
CLENENT NA ETAPY)
Planovana doba vystavby je 6 mésicl s pracovni dobou v pracovni dny %00 - 21:00 a ve dnech
pracovniho volna a klidu 8:00 - 18:00, pri zachovani vSech zavaznych norem, zejména
bezpetnostnich, pozarnich a hygienickych.
Clenéni do etap. pFiprava staveniété, realizace objektd, konetné Gpravy.
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j) ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

1,7 mil. K¢

2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a)

b)

URBANISMUS - UZEMNI REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI
Jedna se o zastavéné Gzemi. Okolni zastavba bude souvislad tvorena izolovanymi
rodinnymi domy, bytovymi domy a obfanskou vybavenosti.

ARCHITEKTONICKE RESENI - KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI,
MATERIALOVEHO A BAREVNE RESENI.
Jednd se o typovy vyrobek.

3, CELKOVE PROVOZNI RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

1x
1x
1x
1x
1x

1x
1x

1x

kontejner 5m? -SKO
kontejner 5m’ -papir
kontejner 5m’-plast
kontejner 5m® -fextil
kontejner 3m’ - sklo

kontejner 3m® - elektro
kontejner 3m’ - BIO

kontejner 1,5m* - olej (nadzemni)

4. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
ReSen dle vyhlagky €. 298/2009 Sb.

5. BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY
DodrZovat pFedpisy vyrobcl zafizeni a prvkl. Provadét revize a dal$i poZzadavky dle
vyhlasek a norem.

6. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a)

b)

_ A
x x x x

—_
x

STAVEBNI RESENI

Jednd se o stavbu 7 polopodzemnich a 1 nadzemnino kontejneru. Plocha v okoli
kontejnert bude upravena zamkovou dlazbou. Skladby a naroky na jednotlivé
stavebni prvky jsou Feseny v casti D1.1.

KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI
kontejner 5m* -SKO
kontejner 5m’ -papir
kontejner 5m’-plast
kontejner 5m® -textil

kontejner 3m® - sklo

L@l ING. JOSEF BALOUSEK
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1x kontejner 3m’ - elektro
1x kontejner 3m* - BIO

1x kontejner 1,5m® - olej (nadzemni)

Specifikace kontejnerd:

-vysokohustotni polyethylen

- vSechny ocelové dily zarové zinkovany

-vnéjsi silo zabudované v zemi 1400 mm +/- 50mm

-vnéjsi oblozeni ,urban” - trapézovy plech tmavé Sedy RAL 7016

- vrchlik svétle Sedy RAL 7037

- standardni viko - SKO Cerna vhoz #500mm papir modra vhoz ¢500mm, plast
zlutd vhoz #500mm, sklo zelend vhoz 200x420mm, BIO hnédd vhoz®500mm,

elektro bily vhoz & 500 mm

- bezpetnostni vhoz- textil (Eerveny popisek)- buben 80 litrd
-nadzemni kontejner viko-olej- oranzova, vhoz @500mm

- vrchlik bude soutasné opatfen popisky v prislusné barvé

- vnitFni sila s dvouhakovym otevirdnim - dvoudilné dno

- plocha v okoli k

ontejnerd upravena zamkovou dlazbou

Pred realizaci nutno vytycit presné polohy siti !

polopodzemni kontejner 3m?

Material a provedeni

Polopodzemni kontejner s vnitFnim silem dle normy EN 13071,

Jmenovity objem

min. 3000 |

Hmotnost prazdného kontejneru

min. 300 kg

Celkova dovolend hmotnost

min. 1500 kg

Vyrobena z polyethylenu/tl. stény min 7 mm

Valcovy tvar/primér 1500 mm +/- 50 mm

Vyrobena beze spojl pro zajisténi tésnosti

Zapusténi do zemé 1400 mm +/- 50 mm

Vngjsi cast (vana) zapusténa
¢astelné do zemé

Vyztuzena horizonatlnimi a vertikalnimi zebry, hloubka
Zebrovani min. 50 mm

Moznost ukotveni do podlozi min. ve & bodech

Barva svétle Seda RAL 7037

ObloZeni nadzemni Casti trapezovy plech RAL 7016

Vyrobeno z polyethylenu/tl. stény min 8 mm

VnitFni silo (kontejner)

2 vyklopné dna s zachytnou kapacitou min. 120 |

Vyrobeno z polyethylenu/tl. stény min 7 mm

Kovovy informacni stitek o druhu odpadu - viz. upfesnéni
zadavatele

Vrchlik kontejneru (stFecha)

Vhazovaci otvor s vyménitelnym vikem v barvé separovaného
odpadu - viz. upFesnéni zadavatele

Velikost vhazovaciho otvoru - viz. upfesnéni zadavatele

Vyska plniciho otvoru max 1200 mm

L@l ING. JOSEF BALOUSEK
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Barva svétle Sedd RAL 7037

Konstatni barevny odstin/probarvenost materidlu 100 %
tloust'ky stén

Vyprazdnovaci systém

2 hakovy

Tahla pro ovladani vyklopnych den vedend vné vnitrniho sila
(kontejneru)

Vsechny kovové casti zarové zinkovany dle EN ISO 1461

Pozadavky na recyklovatelnost

Vsechny Casti kontejneru musi byt opakované vyuzitelné v
souladu s pozadavky obéhového hosp.

Odolnost vUti vlivim

Chemickym, biologickym, povétrnostnim (teplota -30 az +50 °C),

UV zareni

polopodzemni kontejner 5m’

Material a provedeni

Polopodzemni kontejner s vnitfnim silem dle normy EN 13071,

Jmenovity objem

min. 5000 |

Hmotnost prazdného kontejneru

min. 400 kg

Celkova dovolend hmotnost

min. 2000 kg

Vngjsi cast (vana) zapusténa
¢astelné do zemé

Vyrobena z polyethylenu/tl. stény min 7 mm

Valcovy tvar/prdmér 1900 mm +/- 50 mm

Vyrobena beze spoji pro zaji$téni tésnosti

Zapusténi do zemé 1400 mm +/- 50 mm

Vyztuzena horizonatlnimi a vertikalnimi zebry, hloubka
zebrovani min. 50 mm

Moznost ukotveni do podlozi min. ve & bodech

Barva svétle Seda RAL 7037

ObloZeni nadzemni Casti trapezovy plech RAL 7016

Vnitrni silo (kontejner)

Vyrobeno z polyethylenu/tl. stény min 8 mm

2 vyklopné dna s zachytnou kapacitou min. 240 |

Vrchlik kontejneru (stFecha)

Vyrobeno z polyethylenu/tl. stény min 7 mm

Kovovy informacni Stitek o druhu odpadu - viz. upFesnéni
zadavatele

Vhazovaci otvor s vyménitelnym vikem v barvé separovaného
odpadu - viz. upfesnéni zadavatele

Velikost vhazovaciho otvoru - viz. upfesnéni zadavatele

Vyska plniciho otvoru max 1200 mm

Barva svétle seda RAL 7037

Konstatni barevny odstin/probarvenost materidlu 100 %
tloust'’ky stén

Vyprazdnovaci systém

2 hakovy

Tahla pro ovladani vyklopnych den vedend vné vnitrniho sila
(kontejneru)

Vsechny kovové casti zarové zinkovany dle EN ISO 1461

Pozadavky na recyklovatelnost

Vsechny Casti kontejneru musi byt opakované vyuzitelné v
souladu s pozadavky obéhového hosp.

Odolnost vUti vlivam

Chemickym, biologickym, povétrnostnim (teplota -30 az +50 °C),

UV zéareni

L@l ING. JOSEF BALOUSEK
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nadzemni kontejner na olej 1,5m3

Hmotnost prazdného
kontejneru

min. 40 kg

Vnéjsi cast

Vyrobena z polyethylenu/tl. stény min 6 mm

Valcovy tvar/primér 1000 mm +/- 50 mm

Moznost ukotveni do podlozi

Barva svétle Sedd RAL 7037

Oblozeni nadzemni Casti trapezovy plech RAL 7016

Uzamykatelné drvifka na min. 3 pantech

VnitFni kontejner

plastova nadoba dle EN 840

objem 240 |

Vrchlik kontejneru
(stFecha)

Vyrobeno z polyethylenu/tl. stény min 6 mm

Kovovy informacni sStitek o druhu odpadu - viz. upfesnéni zadavatele

Vhazovaci otvor s vyménitelnym vikem v barvé separovaného odpadu -
viz. upresnéni zadavatele

Velikost vhazovaciho otvoru - viz. upfesnéni zadavatele

Vyska plniciho ofvoru max 1250 mm

Barva svétle Sedd RAL 7037

Konstatni barevny odstin/probarvenost materialu 100 % tloust'ky stén

Pozadavky na
recyklovatelnost

Vsechny Casti kontejneru musi byt opakované vyuzitelné v souladu s
pozadavky obéhového hosp.

Odolnost vUti vlivim

Chemickym, biologickym, povétrnostnim (teplota -30 az +50 °C), UV
zareni

polopodzemni kontejner 1,5m?

Material a provedeni

Polopodzemni kontejner s vnitFnim silem dle normy EN 13071,

Jmenovity objem

min. 1500 |

Hmotnost prazdného kontejneru |min. 200 kg

Celkova dovolend hmotnost min. 800 kg

castecné do zemé

Vnéjsi Cast (vana) zapusténa

Vyrobena z polyethylenu/tl. stény min 7 mm

Valcovy tvar/prdmér 1200 mm +/- 50 mm

Vyrobena beze spoji pro zaji$téni tésnosti

Zapusténi do zemé 1400 mm +/- 50 mm

Vyztuzena horizonatinimi a vertikalnimi Zebry, hloubka
Zebrovani min. 50 mm

Moznost ukotveni do podlozi min. ve 4 bodech

Barva svétle Sedd RAL 7037

Oblozeni nadzemni Casti trapezovy plech RAL 7016

VnitFni silo (kontejner)

Vyrobeno z polyethylenu/tl. stény min 8 mm

2 vyklopné dna s zachytnou kapacitou min. 60 |

Vyrobeno z polyethylenu/tl. stény min 7 mm

Kovovy informacni Stitek o druhu odpadu - viz. upFesnéni

Vrchlik kontejneru (stFecha) zadavatele

Vhazovaci otvor s vyménitelnym vikem v barvé separovaného
odpadu - viz. upresnéni zadavatele
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Velikost vhazovaciho otvoru - viz upresnéni zadavatele

Vyska plniciho ofvoru max 1100 mm

Barva svetle sedd RAL 7037

Konstatni barevny odstin/probarvenost materialu 100 %
tloust'’ky stén

Vyprazdiovaci systém

2 hakovy

Téahla pro ovladani vyklopnych den vedena vné vnitfniho sila
(kontejneru)

VSechny kovové ¢asti Zarové zinkovany dle EN ISO 1461

PoZadavky na recyklovatelnost

V8echny &asti kontejneru musi byt opakované vyuzitelné v
souladu s pozadavky obé&hového hosp.

Odolnost vuéi vliivim

Chemickym, biologickym, povétrnostnim (teplota -30 az +50
°C), UV zafeni

10.

"

¢) MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA
Mechanickd odolnost a stabilita je zajisténa.

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

a) TECHNICKE RESENI
Nejsou pouzity technickd a technologickd zarizeni

b) VYCET TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
Nejsou pouzity technickd a technologickd zarizeni

POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Neresi se.

USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Neresi se.

HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI (ZASADY RESENI PARAMETRU STAVBY (VETRANI,

VYTAPENI, OSVETLENI, ZASOBOVANI VODOU, ODPADU APOD.) A DALE ZASADY

RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLi (VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.).

Neresi se.

ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
a) OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI

Neresi se.

b) OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY
Bez ochrany.

L@l ING. JOSEF BALOUSEK
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¢) OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU
Bez ochrany.

d) OCHRANA PRED HLUKEM
Bez ochrany.

e) PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Bez ochrany.

f) OSTATNI UCINKY (VLIV PODDOLOVANI, VYSKYT METANU APOD.).

Nejsou ostatni GCinky.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Neresi se.

b) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Neresi se.

B.L DOPRAVNI RESENI

a) POPIS DOPRAVNIHO RESENI VCETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENI PRO
PRISTUPNOST A UZIVANi STAVBY 0SOBAMI SE SNIZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU NEBO ORIENTACE.

Stavajicl.

b) NAPOJENI UZEMi NA NOVE DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Stavajicl.

c) DOPRAVA V KLIDU
Neresi se.

d) PEST A CYKLISTICKE STEZKY
Nezasahuji do Feseného Gzemi.

B5  RESEN| VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) TERENNI UPRAVY
Budou provedeny okolo nového objektu.

g7t @ ING. JOSEF BALOUSEK
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b) POUZITE VEGETACNI PRVKY
Nebudou doplhovany zadné dalsi vegetatni prvky.

¢) BIOTECHNICKA OPATRENI
Nebudou realizovana.

B6  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) VLIV NA ZIVOTNI PROSTRED| - 0VZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA
Nema vliv na zZivotni prostredi.

b) VLIV NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH
STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD.), ZACHOVANI
EKOLOGICKYCH FUNKCi A VAZEB V KRAJINE
Nema vliv.

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000
Nema vliv.

d ZPUSOB ZOHLEDNEN| PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI
VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI PROSTREDI, JE-LI PODKLADEM
Neresi se.

e) V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE
PREVENCI ZAKLADNI PARAMETRY zPUSOBU NAPLNEN| ZAVERU 0
NEJLPSICH DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENI,
BYLO-LI VYDANO.

Neresi se

f) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA. ROZSAH OMEZEN| A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Prace nejsou provadény v ochranném pasmu ani bezpefnostnim pasu.

B7  OCHRANA OBYVATELSTVA (SPLNENi ZAKLADNICH POZADAVKU

7 HLEDISKA PLNENI UKOLU OCHRANY OBYVATELSTVA)
Stavba splnuje.

g7t @ ING. JOSEF BALOUSEK
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B.8

a)

b)

c)

d)

e)

f)

q)

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIT A HMOT, JEJICH ZAJISTENI
Rozhodujici hmoty a spotreby medii zajist'uje investor. Jejich uskladnéni zajist'uje
investor na svém pozemku.

ODVODNENT STAVENISTE
Vzhledem k rozsahu a podminkam neni nutné.

NAPOJENT STAVENISTE NA NOVE DOPRAVNiI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Stavajici.

VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY
Nema vliv na okolni stavby a pozemky. Bude pouzita drobnd mechanizace a
naradi.

OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE,
DEMOLICE, KACENT DREVIN

StaveniSté bude zajisténo proti vstupu nepovolenym osobam a bude zretelné
oznaceno.

MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE/TRVALE)
Zabory pro realizaci nebudou potffebné.

POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY

Neresi se.

h) MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI
PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Stavebni odpad zatridény do kategorii bude likvidovan komeriné dolozitelnym
zplsobem. Vznikly odpad bude pribézné odvazen opravnénou svozovou sluzbou.
odpady vznikajici pri vystavbé:

Nazev odpadu | Katalogové kategorie |Nakladani s odpadem |Odhadované
Cislo mnozstvi odpadu

Papirovée  a| 150101 0 Viyuziti — sbér 1m3

lepenkové

obaly

Smésny 200301 0 Smiuvni likvidace ve|2m3

komunalni spalovng, skladka

odpad

Zemina 170504 0 Smluvni likvidace 3m3

BLACK
BACK

L@l ING. JOSEF BALOUSEK
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Stavebnik musi provést likvidaci odpadd vzniklych pfi vystavbé v souladu se
zakonem 185/2001 a souvisejicimi pravnimi predpisy zejm. vyhlasky MZP 381/2001
sb. a 383/2001Sb.

BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Pripadné deponie budou umistény na pozemku stavby, zemina bude pouzita na
terénni Gpravy na pozemku stavby, pripadné odvezena na skladku.

j) OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDT PRI VYSTAVBE

Béhem vystavby nesmi dojit k poruSeni platnych pFedpisd a norem v oblasti
ochrany Zivotniho prostiedi. V pribéhu realizace nedojde ke zhorSeni Zivotniho
prostredi, vlivy stavebni ¢innosti je nutné eliminovat potrebnymi opatrenimi.
Stavebnik musi dodrZovat a dbat vSech pFedpisd a podminek ochrany Zivotniho
prostredi pri vystavbé.

Stavebnik musi dodrZovat a dbat vSech pFedpisd a podminek ochrany Zivotniho
prostredi pri vystavbé, minimalizovat hluk a prasnost.

Stavebnik musi dbat na maximalni recyklaci stavebniho odpadu v recyklatnim
zarizeni. Odpady katalogovych Cisel 17 04 05 a 17 04 10 predavat pouze

k vyuZiti, nikoliv odstranéni (napf. recyklace)

Plvodce odpadi - dodavatel stavby, nasledné povede evidenci odpadi vznikajici

pFi vystavbé, o jejich mnoZstvi a zpUsobech nakladani s nimi, tak jak mu pfikazuje

vyhl. ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdgjsich
pFedpisd.

Ke kolaudaci stavby budou nisledné dolozeny doklady o zplsobu vyuZivani €i
odstrafovani jednotlivych druhd téchto odpadu.

Dale je dodavatel stavby povinen, omezit pripadné meziskladky na nezbytné
nutnou dobu a jejich umisténi dohodnout s investorem a nechat odsouhlasit
prislusnym stavebnim Gradem.

Zdroje hluku :

- Zemni prace. (nékladni automobil)

- Vlastni stavba (sbijecka, rucni rozbrusovacka, cirkulérka, lehky nakladni
automobil, vibraéni valec).

Veskeré odpady z Cinnosti pFi vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu
urcenych mistech a takovéto chovani dokladovat objednateli a dalSim
kompetentnim organdm, které si to vyzadaly &i vyZadaji.

Pri provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:

e ochranu proti hluku a vibracim v obdobi vystavby

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy
v dobrém technickém stavu a jejichz hluénost neprekracuje hodnoty stanovené
v technickém osvédceni. PFi provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost
umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi predpisy, je nutno zabezpetit ochranu pasivni (kryty, akustické
zastény apod.)
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VSechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru stavenisté, budou

v bezvadném technickém stavu, aby nedochazelo k moznym dkapdm ropnych latek.
V pripadé GUniku téchto nebo jinych zavadnych latek, postupovat podle platné
legislativy.

Stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé od 7 do 20 hodin a je nutné
omezit hlu¢nou stavebni ¢innost vC. nakladni dopravy pouze v pracovni dny od 8
do 12 a od 13 do 18 hodin,

Na stavbu budou privazeny jiz hotové vyztuhy, bude pouzito systémové bednéni;
hluéné pripravné prace na stavenisti budou omezeny na minimum.

Na stavbé bude také ustanoven pracovnik, ktery bude jednat s obyvateli
okolnich doml a v pFipadé stiZnosti na zvySenou hlutnost bude tento pracovnik
odpovédny za snizeni hlucnosti omezenim pracovni Cinnosti na stavbé.

Stavbu plénovaného zaméru lze rozdélit na tri zakladni faze :

o Zemni prace (pfiprava pozemku pro stavbu - provedeni vykopu zakladd,
zaloZeni objektu, napojeni na nové inzenyrské sité).

o Vlastni stavba objektu, vietné vnitFnich a konecnych Gprav - bude
provedeno oplasténi, dprava v podkrovi, dpravy interiérd.

o Vnéjsi zpevnéné plochy, konecna Gprava pozemku.

e ochranu proti zneCi$t'ovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt Fadné ociSténa, aby nedochazelo ke
znedist'ovani ploch a komunikaci (zemina, bet. smés). V pripadé manipulace s
prasnym materidlem bude zajiSténo zvlhcovani kropenim. Pripadné znecisténi
komunikaci musi byt okamzité odstranovano.

Na staveniti - u vyjezdd ze staveni$té bude zi'izena plocha pro mechanické
dodisténi vozidel vyjizdgjicich ze stavby. Dodavatel zajisti a provede takové
opatreni, které zamezi znetist'ovani verejnych komunikaci vyjizdéjicimi vozidly ze
stavby, bude provadéna nakladka zeminy na dopravni zarizeni nejvyse 10 cm pod
horni hranu postranice a pozemni komunikace budou pouzivany pro dopravu a
odvoz materialu pouze ve stanovenou dobu urcenou stavebnim radem. VSechna
uvedend narizeni budou uvedena do provozniho Fadu staveniste.

e ochranu proti znecist'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpetit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich
ve vyfukovych plynech skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a
pFedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani
stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moZnou miru.
Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.
Pfi nutnosti nasazeni takovych mechanisml, nebo jejich obméné, upfednostnit
nasazeni stavebnich a dopravnich stroji spliiujici emisni Grover EURO & nebo
alespon EURO 3. Déle je nezbytné nutné nepripustit provoz vozidel produkujicich
nadmérné mnozstvi emisi. Ochranu proti zneciSténi podzemnich vod a
povrchovych vod a kanalizace. Po dobu vystavby je nutno pri provadeéni
stavebnich praci a provozu zafizeni staveni§té vhodnym zplsobem zabezpefit,
aby nemohlo dojit ke znetisténi podzemnich a povrchovych vod. Jedna se zejména
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o vhodny zplsob odvadéni de$t'ovych vod ze stavebni jamy, provoznich,
vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

k) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA
STAVENISTI

Zadavatel stavby a dodavatel musi postupovat dle §14 - §18 zakona 309/2006
Sb. (kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalsich
podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci) a NV 591/2006 Sb. (o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na
stavenistich), pokud zvlastni predpis nestanovi jinak.

PFi vystavbé je nutné dodrzovat vsechny platné pravni predpisy (vyhlasky,
narizeni, zavazné normy apod.) v oblasti bezpecnosti prace, technickych zarizeni
a v oblasti ochrany zdravi. DodrZovani predpist a opatfeni, zaji$t'ujicich
bezpetnost prace a ochranu zdravi bude zcela v kompetenci stavebnika.
Predpoklada se, ze stavebni a montazni prace budou provadény pri 7dennim
pracovnim tydnu v dobé od 07:00 do 20:00 a v dobé od 8:00 do 19:00 mimo
pracovni dny. Pfi vystavbé je nutné dodrzovat vsechny platné pravni predpisy
(vyhlasky, naFizeni, zavazné normy apod.) v oblasti bezpecnosti prace, technickych
zarizeni a v oblasti ochrany zdravi (nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se
stanovy podminky ochrany zdravi pfi praci).

Veskeré bouraci prace provadéné v blizkosti podzemnich inzenyrskych siti a
rozvodd musi byt provadény ruénd.

PFi provadéni stavebnich praci je nutné respektovat veskeré vngjSi znaky
podzemnich inZenyrskych siti a rozvodu (Sachty, mFiZe, poklopy, Soupata apod.) a
podle potreby provést jejich vyskovou Gpravu do Grovné nového stavu vozovek a
chodnikd.

V pripadé, ze dojde k obnazeni novéch inzenyrskych siti nebo bude nutné tyto
sité vyvésit, musi byt dostatecné zajistény proti poskozeni pracovniky nebo
dal$7 osobou nebo pidsobenim vngjsich vlivi. Vykopy mimo uzaviené stavenisté se
musi radné ohradit a v noci Fadné osvétlit jen bezpetnym elektrickym napétim.
Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikd od jejich nastupu
do prace az po opusténi pracovisté. Je povinen vybavit vSechny osoby, které
vstupuji na stavenisté osobnimi ochrannymi prostredky odpovidajici ohrozent,
které pro tyto osoby z provadénych praci vyplyva.

Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeti, které by mohlo ohrozit zdravi nebo zivoty
osob, nebo zpdsobit provozni nehodu, piipadné i pFiznaky takového nebezpeti je
povinen pokud nemlZe nebezpeti odstranit sam pFerusit praci a oznamit to
odpovédnému pracovnikovi a podle moznosti upozornit vSechny osoby, které by
mohly byt timto nebezpelim ohroZeny. O preruseni prace v daném (seku
rozhodne odpovédny pracovnik zhotovitele po posouzeni divodu.

Pro provadéni stavebnich praci za mimoradnych podminek musi byt v projektu
stavby stanoveny zasady technickych, organizacnich a dalSich opatreni k
zajiSténi bezpecnosti prace. Potrebnd opatreni urCi zhotovitel stavebnich praci
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pripadné ve spolupraci s projektantem.

Prace v blizkosti inZenyrskych siti mohou byt konany po dohodé se spravci siti.
Jakékoliv poskozeni musi byt hlaseno provozovateli sité. V nebezpecném
prostredi nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v dohledu nebo doslechu
dalsi pracovnik.

Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody,
pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zafFizeni a pouZivat naradi a pomlcky,
které jim byly pro jejich praci urfeni, dodrzovat bezpecCnostni oznaceni a signaly
povéFenych pracovnikd dozorem na pracovisti.

Vsechny oftvory a jamy na stavenisti, kde hrozi nebezpedi padu, musi byt
zakryty nebo ohrazeny.

Pred zapoCetim zemnich praci musi byt zajiStén ze strany zhotovitele v
prostoru téchto praci prizkum vSech prekazek a odpovédnym pracovnikem jejich
vyznacCeni na terénu zejména tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti, které
pisemné odevzdal zadavatel pFi predani stavenisté.

Vykopy musi byt ohrazeny nebo zakryty. Okraje vykopl se nesméji zatéZovat.
PFes vykopy v zastavéném Gzemi musi byt polozeny lavky pro chodce Sirky 1,50
m s oboustrannym zabradlim. Pfipadné vjezdy do objektd musi byt opatieny
pFejezdy se zabradlim a oznafenim dovolené dnosnosti a rychlosti. Do vykopl
musi byt zajistén bezpetny sestup po Zebfiku apod.

Zavésovani bfemen na jefab provadi povéreny pracovnik (vazac). PFed vlastnim
zdvihem musi byt provedena kontrola bezpetnosti nadzvednutim bremene. Pod
dopravovanymi bremeny ani v jejich blizkosti se do ustéaleni brfemene nesmi nikdo
zdrzovat.

Do pracovniho prostoru stroje a zarizeni se nesmi vstupovat po dobu Cinnosti
stroje.

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpetné zajistény, aby nedoslo
k ohroZeni pracovnikl a zajmu jinych osob.

Stroje miZe samostatné obsluhovat pouze pracovnik, které ma pro tuto &innost
pFislunou odbornou zpdsobilost. Stroje a technicka zafizeni mohou byt uvedena
do provozu jen odpovidaji-li pFislusnym pFedpisim technického stavu.

Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po
provedeném opatreni k zajiSténi bezpeCnosti prace. (Napr. dozor pracovnika
energ. zavodu)

Elektricka vedeni musi byt ulozena tak, aby byla prehledna a co nejkratsi.
Elektricka zarizeni musi byt pred uvedenim do provozu odborné provérena a
vyzkousena.

Pracovisté, stroje a technicka zarizeni s nebezpecim ohrozeni osob musi byt
opatfreny bezpecnostnim oznacenim.

Leseni nebo jiné konstrukce pro prace ve vysce zasahujici do verejné komunikace
musi byt zretelné oznaceny a za snizené viditelnosti a v noci osvétleny
vystraznym Cervenym svétflem.

Prace v kanalizatnich Sachtach je mozné provadét ze pritomnosti minimalné dvou
pracovnikd - jeden na povrchu. Pfed vstupem do 3achty provadét kontrolni
méreni pritomnosti kyslicniku uhli¢itého a v mistech se zvysenou
pravdépodobnosti jeho vyronu, coz je celd oblast se zvySenym rizikem a jeji
bezprostiedni okoli a u reviznich $achet hlub$ich neZ 4,0 m i v prdbéhu prac.
B&hem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych pFedpisii a norem v oblasti
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platnych

ochrany zivotniho prostredi. Doporucuji pri vybéru dodavatele stavby vzit

v Gvahu droven strojniho vybaveni vybirané organizace (stari a typy stavebnich
stroju, zkuSenosti z praxe v této otazce) vietné atestl materidld dodanych
subdodavateli.

Proti proniknutim nepovolanych osob na stavenisté budou kolem stavenisté
umistény na oploceni vystrazné cedule dodavatelskou organizaci, upozornujici na
zakaz vstupu a nebezpedi Grazu.

Dale je pri provadéni stavebnich praci nutno vénovat pozornost zejména témto

ustanovenim pfisludnych predpist:

Zakon €. 105/1990 Sb. o soukromém podnikani obfand ve znéni pozdéjdich
pFedpist

Zakon C. 262/2006 Sb. zakonik prace

Narizeni vlady C. 361/2007 Sb. o podminkach ochrany zdravi pfi praci

v o
zamestnancu

)

m)

n)

o)

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi €. 77/1965 Sh. o vycviku, zpUsobilosti a
registraci obsluh stavebnich strojd

CSN EN 50110-1 ED.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN 01 8010 Bezpetnostni barva a znatky

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1996-2 (731101) Provadéni zdénjch konstrukci

CSN 73 8101 a CSN 73 8106 LeSeni, Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

PFi prepravé materidlu je nutno dodrzovat vyhl. CUBP o bezpetnosti pfi praci
a provozu silnicnich motorovych vozidel.

v

UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Nejsou nutné bezbariérové Gpravy.

ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI
Nejsou nutné dopravni inzenyrska opatren’.

STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENT STAVBY (PROVADENI
STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENi PROTI UCINKUM VNEJSIHO PROSTRED]
PRI VYSTAVBE APOD.)

Nejsou specialni podminky.

POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCI TERMINY

Termin vystavby 04/2020 - 04/2021

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Neresi se.
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