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D.1.2.a. TECHNICKA ZPRAVA

a) Identifikacni udaje

Nazev stavby: 3 )
REKONSTRUKCE OPERNE ZDI STRAKONICE parc. €. 1272/13; 1428/1, k.u. Strakonice

Misto stavby:
Pozemek parc .¢. 1272/13; 1428/1
k.U. Strakonice

Objednatel:

Mésto Strakonice,

Velké namésti 2, Strakonice |,
386 01 Strakonice

Hlavni projektant:
Mgr. Irena Sokolova
HoleCkova 418

386 01 Strakonice
ICO: 76285928

Projektant:
Bc. FrantiSek LiSka

Zodpovédny projektant ¢asti:

TA3 Projekt — projekéni a staticka kancelar
Ing. Tomas Tourek

TF. 9. kvétna 678

390 02 Tabor

gislo autorizace : 0102278 ( CKAIT)

Vypracoval:

TA3 Projekt

Ing. Filip Skalicky
ICO 069 97 767

Seznam vstupnich podkladu

e Polohopisné a vySkopisné zaméreni feSené lokality — Ing. P. Dvoracek — 09/2022
e Podklady poskytnuté objednatelem
e Podklady poskytnuté hlavnim projektantem — Bc. FrantiSek Liska
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b) popis navrzeného konstrukéniho systému, vysledek prizkumu stavajiciho
stavu nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény

Pfedmétem projektu je oprava opérné stény na pozemku parc. ¢. 1272/13; 1428/1, k.0.
Strakonice. Stavajici sténa bude kompletné odstranéna a nahrazena novou uhlovou opérnou sténou.
Sténa bude rozdélena na 2 dilataéni useky.

Stavajici stav

Jedna se o Zelezobetonovou uhlovou opérnou sténu. Hloubka zaloZeni nebyla zjiSténa. Stav
pohledové Casti opérné stény je znacné naruSen vlivem klimatickych jevd — cykly rozmrazovani,
zmrazovani konstrukce, zatékani vody do konstrukce stény apod. a na €asti - oblast propustku, sténa
zcela chybi.
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Obr. 02 propustek - chybéjici opérna sténa

Konstrukéni reseni

Zakladni technické udaje stény

Konstrukce: Opérna zed uhlova

Vyska stény: max. 1,88 nad terén a zakladového pasu v. 0,5 m
Sitka stény - drik: 0,30 m

Sifka zakladu: 0,8-1,2m

Zalozeni

Zalozeni uhlovych opérnych stén je provedeno pomoci ZB past §. 0,8 — 1,2 m, v. 0,50m.
Beton C25/30 XC2, ocel B500B. Pod zakladovym pasem na zhutnéné zemni plani se zhotovi vrstva
podkladniho betonu tl. 50mm — beton C12/15 X0, pro ochranu hlavnich nosnych konstrukci a také pro
vyrovnani tolerancnich nerovnosti plané. Zemni plan bude hutnéna na Eder2 = 30 MPa. Zakladova
spara nesmi byt vystavena negativnim klimatickym vlivim, zvlasté pak proti pronikani vody do odkryté
ryhy. Hloubka zalozeni bude min. 0,8 m pod UT. Pokud se bude lit beton zakladového pasu pfimo do
ryhy, je nutné opatfit dno a boky separacni félii (napf. jutafol N110) pro zabranéni ztraty zamésove
vody z betonované ryhy. Pro stavebni zamér nebyl proveden IGP. Pro vypocet je uvazovana
unosnost zakladové puady v predpokladané hloubce Rdt = 175kPa. Tento predpoklad musi
oveérit prevzetim zakladové spary geolog a statik na misté!!!
DFik a fimsa opérné stény

Dfiky jsou navrzeny ze ztraceného bednéni t.300mm, vyplnénych betonem C25/30 XC2, ocel
B500B.

Opérna sténa v€etné zakladu bude rozdélena na 2 dilatacni celky s tloustkou dilatacni spary
20mm. Dilatani spara bude vyplnéna XPS t1.20mm a systémem nerezovych dilatacnich systémovych
trnd 16mm a max.500mm (celkem 4ks). V misté prostupu deStového propustku bude potrubi
propustku opatfeno dilatacni pruznou vyplini tl. min. 20mm.

Rimsa je navrzena monoliticka Zelezobetonova z betonu C30/37-XC3, XF4, ocel B500B. Pfi¢ny
sklon je 2,0 % do vozovky. Sitka fimsy je $.350mm a tl. 180-200mm. Rimsa je kotvena pfesahem
vyztuze dfika zdi.

Pro provadéni fims plati TKP, kap. 18. Kategorie povrchové Upravy je ve smyslu uvedenych
TKP stanovena pro bo¢ni povrch C1d nebo Bd. Betonaz fims se provede postupné po betonaznich
dilech. Pracovni, dilataéni a smrStovaci spary jsou pfiznané a tésnéné po celém obvodu trvale
pruznym tésnicim silikonovym tmelem $edé barvy ( typ F-25-HM-M1p dle CSN EN ISO 11600), dle VL
4, det. 402.21, 402.22 a 402.23.

Odvodnéni

Rubovou drendz zajistuje drenazni trubka DN 100 obalena v geotextili 300g/m2. Drenazni
trubka je ulozena ve $térkovém obsypu fr. 16/32mm o rozmérech 400x400mm, jez je obalen taktéz
v geotextilii 300g/m?. Prostup dfikem stény bude tvofen PVC nebo ocelovou trubkou DN100mm &
max.3,0m. Pod drenazni trubkou bude proveden podkladni beton.

Material pro zasypy a obsypy

Zpétny zasyp za rubem konstrukce se provede do urovné pod tésnici vrstvu ze zeminy ,vhodné
nebo podmine&né vhodné do nasypu“ dle CSN 73 6133 s hutnénim na E¢er=30MPa po vrstvach max.
tl. 250 mm. Stejnym zplsobem se provede i zasyp zakladu a obsyp konstrukce do Urovné terénu z
predni a boéni strany. Zasyp ze zeminy ,vhodné nebo podmineéné& vhodné do nasypu“ dle CSN 73
6133 s hutnénim na Eder=30MPa po vrstvach max. tl. 250 mm.

Zabradli

Zabradli je navrzeno ocelové, zjednotlivych svafovanych segmentt dl.2,5m. Sloupky jakl
80x40/3,0mm vodorovné trubky spodni a madlo @50/3,0mm a svisla vyplii 22/2,6mm. Jednotlivé
segmenty budou na stavbé vzajemné kotveny zavitovou ty&i M10 a plechy P8 a kotveny do ZB Fimsy
pres patni plech P10 a 2xM12 v lepené kotvé. Povrchova Uprava zarové zinkovani. Ocel S235.
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Popis typickych konstrukénich feSeni

Monolitické ZB konstrukce stavby
Jedna se pfedevsim o stény, sloupy a zakladové konstrukce. Provadéni téchto konstrukci musi
byt provadéno v souladu s CSN EN 1992-1-1, CSN EN 13670 a CSN EN 206-1.

V$echny prostupy ZB konstrukcemi se provedou dle vykres( tvaru a skladeb. Bez souhlasu
projektanta statiky se nesmi provadét jakékoliv prostupy a niky nad ramec ve vykresové Casti
uvedenych. K vyztuzi je zakazano cokoliv pfivafovat pokud neni ve vykresové &asti uvedeno jinak.
V8echny ocelové konstrukce maji vlastni kotevni desky s kotevni vyztuzi.

c) navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky
BETON - monoliticky
- Beton podkladni: C12/15 X0
- Beton zakladového pasu: C25/30 XC2
- Beton dfiku: C25/30 XC2
OCEL DO BETONU B500B
KRYTI ¢=40 mm — zakladové konstrukce
- =30 mm — dfik
KONSTRUKCNI OCEL S235
SROBY M 8.8
d) hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatiZzeni uvaZovanych pri navrhu

nosné konstrukce
Pro nahodila a klimaticka zatizeni byla pouzita norma CSN EN 1991-1 a CSN 1991-3 :
- nahodila zatizeni — pfitizeni OS gk = 10,00 kN/m2 — komunikace
- nahodila zatizeni — pfitizeni OS gk = 5,00 kN/m2 — chodinik

e) navrh  zvilastnich, neobvyklych  konstrukci, konstrukcénich  detaild,
technologickych postupt

Nejsou navrZzeny neobvyklé konstrukce.

f) technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni
konstrukce, pfipadné sousedni stavby

Technologie vystavby bude probihat béznym zplsobem. Nejsou navrzeny atypické
technologické postupy vystavby. Bude nutné dodrzovat technologické prestavky pro vytvrdnuti
betonovych smési.

g) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Budou provadény kontroly dulezitych konstrukénich prvk(l stavebnim a autorskym dozorem
vzdy pfi kontrolnich dnech.

h) seznam pouzitych podkladii, CSN, technickych predpisti, odborné literatury,
software

/01/ CSN EN 1992-1 NAVRHOVANi BETONOVYCH KONSTRUKCI

102/ CSN EN 1991-1 ZATiZENi STAVEBNICH KONSTRUKCI

106/ CSN EN 1997-1-1 NAVRHOVANI GEOTECHNICKYCH KONSTRUKCI
107/ OCELOVE KONSTRUKCE 10 — TABULKY — WALD A KOL.

/08/ TABULKOVY PROCESOR EXCEL 2013

109/ FEM SOFTWARE — AXIS VM X6
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D.1.2.b. STATICKE POSOUZENI

a) ovéreni zakladniho koncepc¢niho fesSeni nosné konstrukce

Opérna sténa je navrzena jako uhlova. Takto navrzeny systém je dostate¢né tuhy a
prostorové stabilni.

b) staticky vypocet

Pro staticky vypoCet bylo uvaZovano s konstrukci jako Uhlova zed. Staticky vypocet byl
proveden dle CSN 731001, CSN EN 1997-1.

Posouzeni opérné stény:

1. Geometrie opérné stény

Vyska od paty h= 1,58 m
Sitka koruny stény b= 0,3 m
Vy$ka zakladu stény h,= 0,5 m
Sitka zakladu stény b= 1,4 m
bl= 0,2 m
b2= 1,2 m
Vyska zakladu od PT do= 0,8 m
Délka zakladu L= 1 m
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2. ZatiZeni

Navrhovy pfistup

soucinitel stalého zatizeni - pFizniva V= 1
soucinitel stalého zatiZzeni - pnepfizniva V= 14
soucinitel nahodilého zatiZeni - nepfizniva V= 15
Tiha opérné stény Gks= 16,35 kN
Gus= 16,35 kN
rs= 0,35 m
Tiha zakladu G.= 16,8 kN
Gy= 16,8 kN
rz= 0,7 m
Nadezdivka, pfitizeni stény G nad= 0 kN
G nad= 0 kN
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rnad= 0 m
pfitizeni terénu nad zdi - nahodilé fi= 10 kN/m?
fo= 15 KN/m?
pfitizeni terénu nad zdi - stalé Ok= 0 kN/m?
go= 0 KN/m?
3. Homogenizace zemina zemni tlaky
Vysledny uhel vnitfniho tfeni @= 27,00 °
Vysledna soudrznost c= 0,00 kPa
Vysledna objemova hmotnost v= 18,50 kN/m?
tfeci uhel - zemina vs. zed o) 9,00 o
Poisonovo €islo v= 0,3
Soucinitel thlu vnitiného treni Ving= 1
Soucinitel soudrznosti YVne= 1
Soucinitel objemové tihy Ving= 1
Vypoctovy tangens uhlu vnitiniho tfeni tgpa= 0,51 °
Vypoctovy uhel vnitfniho tfeni o= 27,00 °
Vypoctova soudrznost Co= 0,00 kPa
Vypoétova objemova hmotnost vd= 18,5 kN/m?3
typ zeminy: nesoudrzna
Soudinitel aktivniho tlaku Ka= 0,38
Soucinitel klidového tlaku Kk= 0,55
Vyslednice aktivniho tlaku zeminy rs,h= 0,793 m
hc= 0,000
Seap= 19,676 KN
Seav= 3116 kN
Sea= 19,921 kN
Vyslednice klidoveho tlaku zeminy rp= 0,267 m
Seps= 3,232 kN
Vyslednice stabilizacniho zemniho klinu Gas= 31,302 kN
rst= 0,950 m
Vyslednice pfitizeni - stalé Sug= 0,000 kN
rg= 1,190 m
Vyslednice pfitizeni - nahodilé Suq= 13,406 kN
rq= 1,190 m
4. Mezni stavy
4.1. Mezni stavy unosnosti
4.1.1. Svisla unosnost zakladové pidy
Vypocet extrémniho zatizeni zakladu
excentricita geometricka €o= 0 m
excentricita zatizeni e= 0,297 m
Cmax= 0,467 m
ucinna plocha zakladu Be=B-2e= 0,807 m?
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tézisté Nd th= 0,72 m
Extrémni svislé zatizeni zakladové spary Ng=Z Gi + Sv,i= 67,57 kN
Extrémni normalové napéti od svislého
zatizeni O de= Vel Aer= 83,75 kPa
Unosnost zakl. spary Rd= 175,000 kPa
soucinitel anosnosti V= 1
Unosnost zakladové spary Ra= 175,00 kPa
Stuper bezpecénosti FS= 2,09
>
Vyuziti zakladové spary Ra= 175,00 Ode= 83,75
ZAKLAD VYHOVUJE NA UNOSNOST PUDY
4.1.2. Preklopeni opérné stény
Vypocet extrémniho zatizeni zakladu
Moment klopici My=Z Sh,i . ri= 31,56 kNm
Moment vzdorujici Myzg=2 Sv,i . B+G.r= 51,60 kNm
soucinitel Unosnosti Y= 1,4
Stupen bezpec€nosti - informtaivni FS= 1,168
Podminka rovnovahy Medv=| 3686  =Ma= 3156

4.1.2. Vodorovna unosnost
Soucinitel pasivniho tlaku

Zmen$ujici soucinitel - tfeni

Napéti bo€niho tlaku zeminy v bodé 1
Napéti bo¢niho tlaku zeminy v bodé 2
Vyslednice bo¢niho tlaku

Soucinitel podminek plsobeni
soucinitel unosnosti

Vodorovna unosnost zakladu
Posouvajici sila

Stuper bezpecénosti

Vyuziti vodorovné unosnosti zakladu

STENA VYHOVUJE NA PREKLOPENI

Kp=t9(45+0,5¢)/ /m. = 1,63
y= 0,74 dle SN 730037
Op1= 0,00 kPa
T pa=7hikoW+2Ca(ky )%= 17,87 kPa
Sp=0,50.d - 0,50 p1d0= 7,15 kN
VMR= 1,3
Ven= 1,1 dle CSN EN 1997-1
Ran=Ngzstg @ a+CaPer+Spl Y mr= 37,80 kN
Hg= 29,85 kN
FS= 1,266
>
Ran= 37,80 Hgzs= 29,85

STENA VYHOVUJE NA POSUNUTI

Posouzeni vyztuze opérné stény:

C. Navrh prarezu

ht=

240 mm

bt=

1000 mm

D. Geometrie a materialové charakteristiky prvku

Beton:

beton tFidy:

C25/30

-9-
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| |
Ocel:
ocel tfidy: | B500B |
kryti vyztuze
Ch= 25 mm
Cq= 25 mm
E. Ohyb nosniku
profil vyztuze 12 10 mm
pocet & 4 4 ks
Asd1= 452 314 mm2
Posouzeni na OHYB
P 0,00188 0,00131
£ > pmin= vyhovi nevyhovi
£s2= 5,00E-06 -9,40E-03
0s2= 1,00 -1879,83 Mpa
X= 14,46 10,04 mm
¢, bal,1= 0,622 0,622
x/d= 0,07 0,05 <¢ bal,1 vyhovuje
Mrd= | 39,17 | 27,44 | kNm
Msd= 28,00 0,00 kNm
Msd/Mrd = 0,71 0,00 <1,0
| vyhovuje | vyhovuje |

D.1.2.d. PLAN SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Stavebnik, resp. majitel nemovitosti je povinen dle §152 odst.1 pism. a) zak. ¢. 183/2006 Sb.
pravidelné provadét kontrolu a udrzbu objektu a jednotlivych konstruk&nich &asti po celou dobu
zivotnosti stavby tak, aby nedochazelo ke znehodnoceni stavby a co nejvice se prodlouzila jeji
Zivotnost. Provadéni kontrol b&hem Zivotnosti se fidi technickou normou CSN 1SO 13822.

D.1.2.e. ZAVER

Opérna zed je navrzena dle pozadavkl na stabilitu, mechanickou odolnost a bezpecnost
s ohledem na blizké okoli.

Realizace stavby, jeji provedeni a nasledné uzivani nebude mit negativni vliv na statiku
navrhovaného objektu a nedojde kjeho poskozeni, zficeni ani nadmérné deformaci vSech
konstrukénich soucasti nebo konstrukce jako celku. Vliv stavby z hlediska statiky navrhovaného
objektu na okolni pozemky a stavby je zanedbatelny. Navrh konstrukce je proveden v souladu
s platnymi CSN a pravnimi pfedpisy.

V Tabofe, dne 22.11.2022

Ing. Tomas Tourek
Projektant
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