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POZNAMKY:

PRED ZAHAJENIM PRACI NUTNO VYTYCIT NA MISTE PRESNOU POLOHU STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI,
POSTUP PRACI NUTNO KOORDINOVAT S PROVADENIM NOVYCH INZENYRSKYCH SITI

V PRIPADE JAKYCHKOLIV NEJASNOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

NA SPODNI CAST HRAN POHLEDOVYCH 7B KONSTRUKCI ( RIMSA APOD..) SE DO BEDNENI VLOZI
PROFILOVANA LISTA PRO VYTVORENI OKAPNI DRAZKY

VSECHNY VIDITELNE HRANY BUDOU ZKOSENY V ROZSAHU 15/15mm

HLOUBKA ZALOZENI BUDE MAX. 0,8M POD UT

VSECHNY PROSTUPY 7B KONSTRUKCEMI SE PROVEDOU DLE VYKRESU TVARU A PRISLUSNYCH

CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

DO ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI JE ZAKAZANO PROVADET PROSTUPY A NIKY BEZ SOUHLASU
PROJEKTANTA STATKY

ZEMNI PLAN BUDE RADNE HUTNENA MIN. NA Eqc, = 30MPa. HUTNENI BUDE UTAZENO TAK, ABY VZNIKALA
CO NEJMENSI DODATECNA SEDANI

ZAKLADOVA SPARA MUSI BYT PO VYKOPANI A PRED BETONAZI TRVALE CHRANENA PROTI
POVETRNOSTNIM PODMINKAM, PRO OCHRANU HLAVNICH NOSNYCH KONSTRUKCI A TAKE PRO VYROVNANI
TOLERANCNICH NEROVNOSTNi OCHRANNOU BETONOVOU VRSTVOU tl. 50mm C12/15 X0!!!

PRO STAVEBNI ZAMER NEBYL PROVEDEN IGP. PRO VYPOCET JE UVAZOVANA ONOSNOST ZAKLADOVE
PUDY V PREDPOKLADANE HLOUBCE RDT = 175KPA. TENTO PREDPOKLAD MUSI OVERIT PREVZETIM
ZAKLADOVE SPARY GEOLOG A STATIK IN-SITU!!!

ZELEZOBETON-DRIK

ZELEZOBETON-ZAKALDOVY PAS

BETON

—z0klad C25/30 XC2

—drik C25/30 XC2

—Fimsa C30/37 XC3, XF4—pohledovy
—podkladn? beton  C12/15-X0

OCEL DO BETONU  BS00B

KRYTI drik, ¥imsa— ¢=30mm

zGklad — c=40mm
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