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POZNAMKA :

VYZTUZ JE KOTOVANA NA 0SU

KRYTI JE KOTOVANE K POVRCHU VLOZKY

PUDORYSNE KOTOVANI VLOZEK JE NA 0SU PRUTU

PRED BETONAZI BUDOU PROVEDENY VSECHNY KQTVICI PRVKY, CHRANICKY PRO PROSTUPY APQD.
CHRANICKY A KOTVICI PRVKY NEJSOU SOUCASTI VYKRESU VYZTUZE!

K VYZTUZI JE ZAKAZANO COKOLI PRIVAROVAT!

PRIPRAVKY PRO ZAJSTENI POLOHY VYZTUZE

MEZI DOLNI A HORNI VYZTUZI - PODPOROVE KOZLIKY VYROBENE DLE DODAVATELE STAVBY ( POPR.

POMOCI UTH DIST. LI3T)
DODAVATEL JE POVINEN PRIPADNE NESROVNALOSTI ( @ VLOZKY V PUDORYSE SE NESHODUJE S VLOZKOU
VYTAZENOU ATD.) TUTO SKUTECNOST KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
DODAVATEL JE POVINEN ZKONTROLOVAT TVAR A MNOZSTVI VYZTUZE
VYZTUZ JE VYKAZOVANA V CELKOVYCH DELKACH, TZN. STYKOVANI PRESAHEM JE VYKAZANO, STYKOVACI
PRESAH Lg= 50%9 :
TRMINKY DODAVAT NA STAVBU ZAVRENE!
PRUTY VYKAZANE V BM DODAVAT NA STAVBU V 12M DLOUHYCH PRIMYCH PRUTECH
VYZTUZ JE VYKAZOVANA V CELKOVYCH DELKACH
KAMENIVO DO BETONU MAX. FRAKCE 16 mm

BETON

—2z8klad

—drik

—fimsa
—podkladni beton

OCEL DO BETONU
KRYTI

£25/30 XC2

£25/30 XC2

£30/37 XC3, XF4—pohledovy
£12,/15-X0

B500B
drik, ¥imsa— c=30mm
zGklad — ¢c=40mm

Hlawf projektant : Mgr. Irena Sokolovd, Holetkova 418

386 01 Strakonice, IC0: 76285928

Zodp. projektant

Ing. Toma$ Tourek, Vani&kova 167/11, 391 01 Sezimovo

Casti: Gsti 1C: 088 02 874, CKAIT 0102278

TA3 Projekt

A Architektonickd a projek&nt kanceld¥

. pocet,
o délka , B 500B [m]
pol. délka
[mm] [mm] [ks],[bm] 8 10 12
1a 12 3560 70 249,20
1b 12 2760 42 115,92
1c 10 2360 41 96,76
2 12 2330 143 333,19
3 12 BM 252 252,00
4 10 BM 245 245,00
5 8 930 178 165,54
6 10 BM 1180 1180,00
7 8 420 178 74,76
Celkova délka [m], Celkova plocha [m?]|{| 240,3 | 1521,8 | 950,3
Hmotnost 1bm, [kg/m], 1 m? [kg/m?] || 0,395 | 0,617 | 0,888
Hmotnost [kg] 94,8 938,2 8437
Celkova hmotnost [kg] 1876,7
Celkova hmotnost + 5% [kg] 1970,5

Vypracoval : Ing. Fiip Skalicks, 1C0 069 977 67 Slovan Tébor = administrativn komplex
- ul. 9. kvétna 678, 390 02 Tabor
Investor : Mésto Strakonice,
Velké ndmésti 2, Strakonice |, 386 01 Strakonice
KG: Strakonice & parc: 1272/13; 14281 Cislo zak. : —--/2022 Paré :
Akee : . Datum : 11/2022
REKONSTRUKCE OPERNE ZDI STRAKONICE

parc. & 1272/13; 1428/1, k.G. Strakonice Stupet : DSP+DPS
Cast projektu :
o PO D1.2. STAVEBNE KONSTRUKENI RESENI Ozn. B6sti D.1.2.
Obsah M¥itko : C. vikresu :
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