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JEDNOSTUPNOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI
POVOLENI A PROVEDENi STAVBY (JDSP)
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. VYPIS OCELOVYCH PRVKD S0.01
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CP. | POPIS DELKA [mm] | ULOZENi [mm] | POCET [ks] | HMOTNOST [kg/m| | HMOTNOST [kgl | POZNAMKA 1, VSECHNY KOTY A ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE JEJICH PREMERENIM v PRIPADE ODCHYLKY 0D PROJEKTOVE oiL D1 - STAVEBNI OBJEKTY
. P p p 701 | IPE180 1580 200 9 188 594 DOKUMENTACE JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM o
ODVODNOVACI SYSTEM TIZN, SVOD, KOTLIK ' : 2. PRED ZADANIM DO VYROBY RESP. PROVADENIM JE TREBA PROVERIT ZMENY A ODCHYLKY VE SKUTECNEM DILET CLENENI D11 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST
.02 | IPE180 2050 200 2 18,8 111 PROVEDENT STAVBY OPROTI TETO DOKUMENTAC. POKUD TYTO ZMENY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PRED
ZHOTOVENIM VYROBNI DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA. NAZEV VYKRESU
.03 | IPE180 2580 200 2 18,8 911 3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTAC. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVANI ~ ,
DODAVATELSKE - VYROBNI DOKUMENTACE VCETNE DOPRACOVANI RESENT DETAILD. VYROBNI DOKUMENTACH JE REZ A-A
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6. PRO DODAVKU BUDOU ZASADNE POUZITY VYROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYSSI (1) JAKOSTI S CISLO VYKRESU
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