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LEGENDA MATERIALD

STAVAJICT KONSTRUKCE

ZELEZOBETON/ VODOSTAVEBNi BETON,
specifikace tridy betonu a oceli dle skladby konstrukci

TEPELNA IZOLACE

CIHLY PLNE P15 NA ZDICi MALTU 2,5 MPa , KOTVENO KE
STAVAJICIMU ZDIVU POMOCT OCELOVYCH TRNU V LOZNYCH SPARACH

SCHEMA OBJEKTU

+

VLAKNY C16/20, TL. 50 MM

- PODLAHOVY SEDY EPS Ap= 0,031 W/mxK, NAPETI V TLAKU
100 kPa, FAKTOR DIFUZNIHO ODPORU 30-70, KLADENO VE DVOU
VRSTVACH, TL. 200 MM

- HYDROIZOLACNI VRSTVA Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALT.

- PODBETONAVKA, TL. 50 MM
- HUTNENY STERK FRAKCE 16/32, TL. 150 MM
- HUTNENA ROSTLA PLAN

VYPIS OCELOVYCH PRVKU
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(2330) ODSOUHLASEN INVESTOREM, ARCHITEKTEM A UZIVATELEM STAVBY
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se| 107 . LEGENDA MISTNOSTI 1NP
=‘§ (M. | NAZEV PLOCHA m2 | DRUH PODLAHY | UPRAVY POVRCHY STEN UPRAVY STROPY | POZNAMKA
o MISTNOSTI
101 Komunikace - Chodba 186 |Keramickd dlazba Omitka - oranzova, bil3 Omitka - bild
- NEﬁE éENY’ PRO ST OR \ 02| Satna 13 [PVC Linoleun Onita - bils Onita - bils
103 Komunikace - Chodba - |Keramickd dlazba Omitka - bild Omitka - bila
1.04 Okidovs mistnost 107 [Keramicka dlazba Onitka - bila ; Keramicky obklad Omitka - bild
NP.03 NP.01 1.05 Komunikace - Chodba 10,56 |Keramickd dlazba Olejova barva - oranzova ; Omitka - bila Omitka - bild
_ KERAM|CKA PROT|SKLUZNA DLAZBA, TL. 10 MM _ OCHRANN? NATER 106 Komunikace - Schodiste 1851 |Keramicka dlazba Olejova barva - oranzova ; Omitka - bild Omitka - bila
_ JEDNOSLO?KOVY LEPICI TMEL _ ZB VODOHOSPODA&SKA KONSTRUKCE, SPECIFIKACE 107 Komunikace - hl. Chodba --- |Keranicka dlazba Omitka - oraniové, bila Omitka - bila Hlavni chodba SpOjUji(i pavilony‘
- ROZNASECi ANHYDRITOVA DESKA S POLYPROPYLENOVYMI BETONU A VYZTUZE DLE CASTI D12, TL. 200 MM 108 | Spojovact komunikace 269 |Keranicks dlazba Onitka, sklo -

SOUCET

® Elektricky rozvadét
@ Pozarni hydrant

PASU S VLOZKOU ZE SKLENENE TKANINY, TL. & MM

- HYDROIZOLACNI VRSTVA Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALT.

PASU S VLOZKOU Z Al FOLIE, TL. & MM

- ASFALTOVA PENETRACNI EMULZE

- ARMOVANA BETONOVA DESKA, BETON C20/25, KARI SiT

6x150/150 PRI HORNIM | SPODNiM POVRCHU, TL. DESKY 150 MM
- HUTNENY STERK FRAKCE 8/16, TL. 150 MM

- HUTNENY ROSTLY TEREN

CP. | POPIS DELKA [mml | ULOZENT [mm] | POCET [ks] | HMOTNOST [kg/ml | HMOTNOST [kal | POZNAMKA
1.01 | IPE180 1580 200 2 18,8 594
1.02 | IPE180 2050 200 2 18,8 11
1.03 | IPE180 2580 200 2 18,8 911
104 | IPN140 2580 200 2 1h 4 3
1.05 | IPN140 2100 150 1 1h 4 303
1.06 | IPN180 1460 200 2 18,8 549
107 | IPN180 1210 200 2 18,8 418
1.08 | IPN160 2050 200 2 19 3L
HMOTNOST CELKEM [kgl 5143

OBECNA POZNAMKA:

1. VSECHNY KOTY A ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE JEJICH PREMERENIM v PRIPADE ODCHYLKY 0D PROJEKTOVE
DOKUMENTACE JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
2. PRED ZADANIM DO VYROBY RESP. PROVADENIM JE TREBA PROVERIT ZMENY A ODCHYLKY VE SKUTECNEM
PROVEDENT STAVBY OPROTI TETO DOKUMENTAC. POKUD TYTO ZMENY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PRED
ZHOTOVENIM VYROBNT DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTAC. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVAN
DODAVATELSKE - VYROBNI DOKUMENTACE VCETNE DOPRACOVANI RESENT DETAILD. VYROBNI DOKUMENTACH JE
DODAVATEL POVINEN PRED VLASTNI REALIZAC ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.

4 POZADOVANE A STANOVENE VLASTNOSTI PRODUKTU PROKAZE DODAVATEL PRED DODANIM FORMOU VZORKU,
TECHNICKEHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKATU, PREDLOZENTM DILENSKE A VYROBNI DOKUMENTACE, A V TO TAKOVE MIRE
A PODROBNOSTI, PRIPADNE | MNOZSTVI A VELIKOSTI VZORKD A ALTERNATIV, AZ DO PROKAZNEHO DOSAZENI PLNENT
ZADANYCH VLASTNOSTI A ODSOUHLASENT ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
5. DODAVKA BUDE PROVEDENA PODLE PRISLUSNYCH PRAVNICH PREDPISO A TECHNICKYCH NOREM | DOPORUCUJICICH.
6. PRO DODAVKU BUDOU ZASADNE POUZITY VYROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYSS[ (1) JAKOSTI §
PROTIPOZARNI ODOLNOSTI PODLE POZADAVKU PROJEKTU POZARNE BEZPEENOSTNIHO RESENT STAVEBNI CASTI

7. POPIS VSECH (PRAV JE PODROBNE POPSAN V TEXTOVE CASTI, KTERA JE NEDILNOU SOUEASTI VYKRESOVE CASTI

PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

INVESTOR
MESTO STRAKONICE

Velké namésti 2
386 01 Strakonice
IC: 00251810

GENERALNT DODAVATEL STAVBY

DLE VYBEROVEHO RiZENI

GENERALNT PROJEKTANT
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BLACKBACK s.r.o.
Podkovarska 800/6, Praha 9

I€:24763071, DIC:CZ24763071
www.blackback.cz
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vySkovy systém BpV

SouF. systém JTSK

NAZEV AKCE
NAVRH VENKOVNIHO VYTAHU A S TiM
SPOJENE STAVEBNi UPRAVY V
MS SUMAVSKA, STRAKONICE
na p.C. st. 298, k.G. Predni Ptakovice

AUTOR NG, LUKAS POJAR
HLAVNT INZENYR PROJEKTU NG LUKAS POJAR
SPOLUPRACE BC. JAKUB FIALA

€iSLO ZAKAZKY 220604

STUPEN .. .
JEDNOSTUPNOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI

POVOLENi A PROVEDENI STAVBY (JDSP)

0BJEKT (S0), PROVOZNI SOUBOR (PS)

50.01
DiL D.1 - STAVEBN{ OBJEKTY
DILET CLENENT D11 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST

NAZEV VYKRESU
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NAVRH
DATUM ODEVZDANT oh/2073 | MERITKD (isL0 PaRE
DATUM TISKU /23 1550
€ISLo VYKRESU
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stupeni | SO/PS  |kod profese |Cislo vykresu revize




	Listy a pohledy
	220604_D11_R01-01_PŮDORYS 1.NP


