DETAIL D.1 o NSTRO1) 5% +1.230
DAy |

SI 2 (W53

SCHEMA OBJEKTU

- 9 +6,840 , . .
g 1 35 vinee 20012 L 46,690 = - KERAMICKA PROTISKLUZNA DLAZBA, TL. 10 MM
o , y - JEDNOSLOZKOVY LEPICi TMEL NESTIR
SYSTEMOVA PROSKLENA = e~ H v v
it S - ROZNASEC] ANHYDRITOVA DESKA S POLYPROPYLENOVYM MESTO STRAKONICE
VLAKNY C16/20, TL. 50 MM
Z e = 8% 2 6190 - PODLAHOVY SEDY EPS A= 0,031 W/mxK, NAPETI V TLAKU Velké namésti 2
7 / o
7 7 e 100 kPa, FAKTOR DIFUZNIHO ODPORU 30-70, KLADENO VE DVOU 386 01 Strakonice
Z - L J= VRSTVACH, TL. 200 MM 5
S 7 - HYDROIZOLACNT VRSTVA Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALT. IC: 00251810
Lo 7 — PASU S VLOZKOU ZE SKLENENE TKANINY, TL. & MM _
7 g & - HYDROIZOLACNI VRSTVA Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALT. GENERALNI DODAVATEL STAVY
S g - - PASU S VLOZKOU Z Al FOLIE, TL. & MM Co Cowe_ e
7 2 2 '
< . - = - ASFALTOVA PENETRACNI EMULZE DLE VYBEROVEHO RIZENI
' 7 DLATAN - ARMOVANA BETONOVA DESKA, BETON (20/25, KARI SiT LEGENDA MATERIALD
~ @ // 53":;‘\ - 6x150/150 PRI HORNIM | SPODNIM POVRCHU, TL. DESKY 150 MM GENERALNI PROJEKTANT
, . = Z +3, NP 02 +3, N ETE PE77577 STAVAJICH KONSTRUKCE BLACKBACK s.r.o.
/ . - - HUTNENY STERK FRAKCE 8/16, TL. 150 MM G500
S g % v ] v . o %2:5%%5 BLACK PodkovaFska 800/6, Praha 9
) 7 Z = Z A - HUTNENY ROSTLY TEREN ; , BACK IE:267630H, DIE:CZ24763071
7 " ZELEZOBETON/ VODOSTAVEBNI BETON, ' ' '
- // 2 // is ; gfg T T A e NSTRO] specifikace tiidy betonu a oceli dle skladby konstrukci V www.blackback.cz
- Q 7 7 A ' v o . . KERAMICKA TVARNICE brougend 497x200x249 mm, PROJEKTANT CASTI
) 5 € % e T & - HYDROIZOLACN{ PVC-P FOLIE, TL. 1,5 MM MECHANICKY KOTVENA salodens na zakladac! maltu 10 MPa BLACK
: = // 5 N Z 8 = +2578 TELESKOPICKOU STRESNi HMOZDINKOU N BLACKBACK s.r.o. BACK
R N 7 T T - SEPARACNI NETKANA TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN 0
i = 7 PLOSNE HMOTNOSTI 300 g/’ PROSTY BETON/ BEDNICi BETONOVE TVARNICE
- Z =S - TEPELNEIZOLACN VRSTVA EPS Ay= 0,035 W/mxK, NAPETI V TLAKU +0,000=413,84
) % . = _ 150 kPa, FAKTOR DIFUZNIHO ODPORU 30-70, TL. 60 MM L ) ) ot oytén B0
. 2 = = i = in < - TEPELNEIZOLAENT SPADOVA VRSTVA Z MW Ag= 0,039 W/mxK, NAPETI STERKY, DRCENE KAVENIVO, PISKY st sy TSk
RSP, 7 DILATACNG V TLAKU 50 kPa, TRIDA REAKCE NA OHEN A1, TL. 40-60 MM o
\ / SPARA _ TEPELNEIZOLAENT VRSTVA EPS Ap= 0,035 W/mxK, NAPET V TLAKU CEPINA NASYPANA, HUTNENA
7, +0,000 +0,000 .
7 : : 150 kPa, FAKTOR DIFUZNIHO ODPORU 30-70, TL. 60 MM
7 £ ; NP L Lo L L Y ¢
T 7 T 17 = - PAROTESNY HYDROIZOLACNI NATAVENY ASFALTOVY PAS Z SBS ROSTLY TEREN NEZEV e
- /// /// 2 MODIFIKOVANEHO ASFALTU S VLOZKOU ZE SKLENENE TKANINY A NAVRH VENKOVNIHO VYTAHU A S TIM
2 7 7 SEPARACNIM POSYPEM NA POVRCHU, TL. & MM SPOJENE STAVEBNI UPRAVY V
) ) 7 - NATER Z ASFALTOVE PENETRACNI EMULZE ME SUMAVSKA. STRAKONICE
1341 Z / 7 S s - 7B NOSNA KONSTRUKCE, TL. 200 MM . e e e
/ 7 PREDPOKLADANY TVAR STAVAJIC] na p.c. st. 298, k.0. Predni Ptakovice
@ ECNNNN 1 Z , ZAKLATIOVE KNS TRUKKE NP.01 NS.01 AUTOR ING. LUKAS POJAR
> v v 7, s
= _ OCHRANNY NATER ~ NASYPANA ZEMINA HLAVNI IhIIZENYR PROJEKTU ING. LUKAS POJAR
************ - 7B VODOHOSPODARSKA KONSTRUKCE, SPECIFIKACE - NOPOVA FOLIE 8 MM SPOLUPRALE B JAUB FIALA
BETONU A VYZTUZE DLE CASTI D12, TL. 200 MM - XPS Ap= 0,034 W/mxK, NAPETI V TLAKU 150 kPa, T T
- PODBETONAVKA, TL. 50 MM FAKTOR DIFUZNIHO ODPORU 30-70, TL. 100 MM curet
3 ) - HUTNENY STERK FRAKCE 16/32, TL. 150 MM - BITUMENOVA LEPiCi HMOTA JEDNOSTUPNOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI
VYSKYT SPODNI VODY DLE IG v . . - v . . . POVOLENI A PROVEDENI STAVBY (JDSP)
000N DOKUNENTACE / - HUTNENA ROSTLA PLAN - ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA VODONEPROPUSTNA BT SE] PROVEZHT SO6R
, AN AN v NOSNA KONSTRUKCE, TL. 300 MM 50.01
VYPIS OCELOVYCH PRVKU — VNITRN PROTIOLEJOVY NATER DO VYSKY 15 M , ,
tp. | Popis DELKA [nn] | ULOZENT [nm] | POCET [ks] | HMOTNOST kg/ml | HMOTNOST lkgl | POZNAMKA o <5 ol D1 - STAVEBNI OBJEKTY
201 | IPE180 1580 20 2 8 59,4 ) ) ) o . ) i L DILE CLENENT D11 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNi CAST
. - ” ” ) o - - SOL-SILIKATOVA PROBARVENA FASADNI OMITKA, ZRNO 1,5 MM - SOL-SILIKATOVA PROBARVENA FASADNI OMITKA, ZRNO 1,5 MM
: : - HLOUBKOVA PENETRACE - HLOUBKOVA PENETRACE NAZEV VYKRESU .
L03 | IEtE0 0 0 . e o _ LEPIDLO + ARMOVACI TKANINA R131 _ LEPIDLO + ARMOVACI TKANINA R131 REZ B-B'
Z0k | IPN140 25860 20 2 fh b 73 - EPS A= 0,039 W/mxK, NAPETI V TLAKU 70 kPa, FAKTOR - EPS A= 0,039 W/mxK, NAPETI V TLAKU 70 kPa, FAKTOR NAVRH
205 | PN1LO 20 150 | b 303 DIFUZNTHO ODPORU 20-40, TL. 200 MM DIFUZNTHO ODPORU 20-40, TL. 100 MM U IR s |0 o0 PARE
26 | PateD ” " ) e " - CEMENTOVE LEPIDLO, TL. 10 MM ’ - CEMENTOVE LEPIDLO, TL. 10 MM , ’ T 150
_ ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA NOSNA KONSTRUKCE, TL. 200 MM - ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA VODONEPROPUSTNA NOSNA o 04/203
207 | IPN180 1210 200 2 18,8 418 KONSTRUKCE. TL. 300 MM (ISLO VYKRESU
2.08 | IPN160 2050 200 2 119 13k JDSP SOO‘I DH 204 R[)O

HMOTTTIOST CELKEM [kg] 5143 stupen | SO/PS  [kod profese |Gislo vykresu revize
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