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1 (voD

Predmétem navrhu je dodatek ke stavebné konstrukcni Ccasti projektu monolitické

Zelezobetonové vytahové Sachty objektu na p.C. st. 298, k.4. Predni Ptakovice
Stavebné konstrukcni cast projektové dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro

provadéni stavby respektovanim platnjch norem CSN EN. Staticky vypofet navrhuje tvar

Zelezobetonové konstrukce, stanovuje a navrhuje vyztuzeni betonovych konstrukci.

11 Pouzité normy

CSN EN 1990 Eurokodd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1 Eurokéd 1 - Zasady navrhovani a zatiZeni konstrukci - zasady
navrhovani

CSN EN 1991-2-1 Eurokdd 1 - Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci - zatizeni vlastni

tihou a uzitna zatizeni
CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci, obecna pravidla a pravidla

pro pozemni stavby

Technickd pravidla €BS 02 Bilé vany

1.2 Podklady statické casti projektu

- Stavebni vykresy poskytnuté zpracovatelem stavebni casti projektu BLACKBACK S.R.O.,
Podkovarska 800/6, Praha 9

- Technicka specifikace zakazky a koordinace s projektantem stavby

1.3 Predpoklady navrhu konstrukce

Navrh konstrukce bude proveden dle norem Ffady CSN EN. Budou pouzity Narodni pFilohy NA
(CZ).

Konstrukce budou navrzeny pro kategorii navrhové Zzivotnosti ¢. 4 - budovy a dalSi bézné
stavby s informativni navrhovou Zivotnosti 80 let.

Je uvaZovana Provadéci tFida 2 betonovych konstrukci dle CSN EN 13670-1.
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Konstrukce je zafazena do tiidy A2 dle poZadavku na vodotésnost vnéjSich stén, zakladovych

desek a stropl. (viz navrh nize, Technickd pravidla CBS 02 Bilé vany)

Vyse uvedené vychozi predpoklady budou pouzity pro navrh konstrukci, pokud nebudou

investorem nebo pisemné pozadovany jiné, pred zahajenim zpracovani dokumentace.

1.4 Zakladové poméry a technicky zaver

InZenyrsko-geologicky prizkum nebyl zpracovan. Zakladovd spéra musi byt stejnorods,
dostatecné Unosna s Gnosnosti min. 150 kPa.

Jedna se o predpokladanou tabulkovou dnosnost zeminy odpovidajici dle CSN 73 1001 napfiklad
tuhé jemnozrnné zeminé tridy F1-F5, pevné a tvrdé zeminé tridy F1-F8 nebo piscité a sterkovité

zeminé vyjma tridy S5. Zaroven se predpokladaji jednoduché zakladové poméry.

V pripadé zjiSténi méné dnosné zeminy, bude provedena revize projektu odpovédnym

projektantem.

Stavebni jama bude provedena otevienym vykopem ze stavajiciho terénu na droven zakladové
spary. Predpoklada se, Ze stény stavebni jamy do hloubky 0,90 m se po omezenou dobu
vystavby udrzi ve svislém sklonu. S ohledem na skutetné geotechnické vlastnosti zakladové
pludy nebo prostorové poméry na stavenisti bude pFipadné provedeno paZeni stavebni jamy

(zajist1 dodavatel).

1.5 Popis objektu

Na podkladnich vrstvach je provedena zakladova deska, kterad spolu s obvodovymi sténami
spodni stavby vytvari vodotésnou konstrukci, tz. bilou vanu. Konstrukce bude provadéna na
vhodnou separacni vrstvu, kterd zamezi Gniku zamésové vody a soucasné nebude branit volnému
smrsténi pri vysychani.

Zakladova deska je navrzena formou hladké monolitické Zelezobetonové konstrukce konstantni
tloust'’ky 400 mm.

Vyztuzeni zakladové desky je navrzeno dle statického vypoctu tuhymi betonarskymi pruty z
vazané vyztuze, a to pri obou povrsich. Konstrukce je vyztuzena s ohledem na ohybové

namahani a Gcinky smrst'ovani na mezni stav vzniku trhlin maximalni Sirky 0.25mm.

L
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Obvodové nosné stény vytahové Sachty, které jsou na rozhrani s prilehlym terénem, jsou
soucasti systému vodonepropustné (bilé) vany. Stény jsou provedeny z monolitického
Zelezobetonu, jejich tloust'’ka je navrzena 300 mm. Stény jsou vetknuty do zakladové desky.

Stény jsou provedeny bez prostupy technickych instalaci.

Vyztuzeni konstrukci bude provedeno ve viech smérech. Zelezobetonova konstrukce bude
doplnéna potrebnymi prvky komplexniho tésniciho systému pro aplikaci v konstrukcich z

vodonepropustného betonu.

Ve sténach nebudou provadény zadné drazky pro vedeni technickych instalaci.
Tvary a vyztuzeni monolitické konstrukce jsou soucasti vykresové dokumentace pro

provedeni stavby.

2 Navrhu vyztuZeni konstrukce

Dimenzovani vyztuze téchto konstrukci se provadi na omezeni sirky trhliny od zatizeni a od

vynuceného namahani.

Navrhové predpoklady:

- Deformace od vynuceného namahani mensi nez 0,8 %

- Vnitrni sily od zatiZeni jsou mensi nez vnitfni sily na mezi vzniku ranych trhlin

- Navrh proveden na minimalni vyztuz potfebna na omezeni vzniku trhlin od vynuceného

namahani (hydratacniho tepla)
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Tab. 2: Konstrukéni tfidy pro Zelezobetonové stavebni konstrukce [4]

Minimalni tioustka | Vypoctova | y2dalenost :ﬁg;ﬁgﬁ
stavebniho dilu sirka trhlin Spar spar
Kon. 2045m =z060m" | =0,15 mm =15m =10m
Kon 2035m =2z060m2 | =020mm | 15az30m =15m
Kon: =030 m =025mm | 30az 60m =15m
15
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Bauteildicke n [cm]

Minimalni vyztuz pro centrické smrsténi (ranny rozvoj trhlin)
Sifka trhliny wk = 0,25 mm (kryti vyztuze uvazovano 30 mm)
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21 Pracovni spary

V pripadé realizace pracovnich spar budou pouzity nasledujici podminky:

PRACOVW SPEV vnitini - profily

——
w, 1 240 mm :

W,-W,-W, eastomery  8mm

tésnicl plechy
_—
—_

3 Pouzité materialy

Betonové konstrukce - spodni stavba systému “bild vana”
Beton dle CSN EN 206-1

Beton C 30/37 - XC4 - XF1 - XA1 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3 (S&4) (vodostavebni)
betonarska ocel B 500 B

v pracovnich sparach aplikovano systémové tésnéni

VYZTUZ:
betonarska ocel B 500 B
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L Podminky pro realizaci stavby

Konstrukce bilé vany podléhaji zpFisnénym poZadavkim na realizaci stavby. Je tFeba brat
zfetel zejména na vodotésnost bednéni, recepturu betonové smési, aplikaci tésnicich prvkl a

na osetrovani.

PFi provadéni betonové konstrukce je doporuceno zajistit zejména nasledujici:

- aplikace vlaknobetonovych distancnich podlozek vyztuze s vysokou odolnosti proti
nasakavosti;

- priprava, ocisténi a zvlhceni pracovnich spar;

- dokonalé zhutnéni a probetonovani okoli tésnicich prvkd (v souladu s technickymi
pravidly CBS je doporuteno provést oblasti pracovnich spar z tzv. napojovaci smési s
omezenou velikosti kameniva, zpravidla max. 8 mm); s ohledem na vyssi vyztuzeni konstrukci
je mozné v ramci navrhu receptury betonové smési pouzit konzistenci Sk.

Osetrovani cerstvého betonu musi byt provadeno tak, aby béhem zrani vodotésna
Zelezobetonova konstrukce neztratila zadné predpokladané parametry. Béhem osetfovani je
doporuceno zajistit zejména nasledujici:

- ponechani konstrukce v bednéni po dobu alespon 3 dny;

- zakryti povrchu betonu proti odparovani vody;

- permanentni zvlhéovani cerstvé konstrukce;

- tepelné izolacni zakryti povrchu konstrukce (pokud bude treba).

5 Technologické podminky postupu praci

Pfi ukladani vyztuZe do bednéni budou dodrZeny polohy a orientace nosnych pruti vyztuze,
minimalni kryci vrstvy a kotevni délky prutl. ZajiSténi polohy horni vyztuZe v deskach bude
zajisténa dodavatelem dle vlastniho navrhu, nesmi vsak dochazet k nadmérnym prahybim nebo

k seslapani této vyztuze. Vyztuz bude prevzata zapisem do stavebniho deniku.

10
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6 ZAVER
Pfi vSech stavebnich pracich, dokumentovanych timto projektem, je nutno prubézné a disledné
dodrzovat aktualné platné predpisy o bezpecnosti prace a ochrané zdravi. Vsichni zGcastnéni

pracovnici musi byt s predpisy prokazatelné seznameni pred zahajenim praci a jsou dale povinni

pouZivat pfi praci pfedepsané osobni ochranné pomicky podle vySe uvedenych predpisd.

V pFipadé odliSnosti od skuteinosti nebo zjiSténi jakychkoliv jinych zavazinych vlivi &i

skuteCnosti je nutné provést adekvatni revizi odpovédnym projektantem.

V Ceskych Budgjovicich dne 03. 04. 2023 Ing. Ondrej Paulat

"




? Posouzeni zakladové spary

TECHNICKA ZPRAVA

PATKA
Sirka patky Lx = 2,2 m Sirka sloupulx= 0,3 m
Sirka patky Ly = 2,2 m Sirka sloupuly= 0,3 m
vySka patky h = 0,3 m Dovolené namahani Rdt= 150 kPa
Y Mx M
REAKCE OD KOMBINACE ZATIZENI y
Ns Vx Mx Vy My
580 0 0 0 0 LI
kN kN kNm kN kNm VX
g AW
CELKOVE VNITRNI SILY Ly -
Ns Vx Mx Vy My @
619848 0o " o000 " 0,00 0,00
ex='0,0000 = < Ix/3 = 0,73 " Vyhovuje
ey="0,0000 © < ly/3 = 0,73 " Vyhovuje
Podminka do obou smér(
¥0,000007 < 0,11 " Vyhovuje
Efektivni plocha Aeff = 4,84 m?
Napéti v zakladové spare
Ssa= 128,1 <Rdt= 150,0 kPa Vyhovuje
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