MS Sumavska

1. Uvod:
- Nazev akce: Navrh venkovniho vytahu a s tim spojené stavebni Upravy
- Misto stavby: MS Sumavska, Sumavska 264, 386 01 Strakonice
- Katastralni uzemi: p. €. st. 264, k. 0. Pfedni Ptakovice [755931]
Investor: Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice
- Projektant: Ing. Lukas Pojar

Predmétem této projektové dokumentace pro provedeni stavby je doplnéni elektroinstalace v budové
MS ve Strakonicich. Jedna se o doplnéni silnoproudé elektroinstalace pro navrzenou technologii osobniho
vytahu. Dale projekt feSi upravu vnéjSi ochrany pfed bleskem, ktera je stavajici a je predpokladano, ze je
plné funkéni a bez zavad, budou upraveny. Projekt je zpracovan na zakladé stavebniho feSeni a pozadavku
investora. Projekt je zpracovan v souladu s platnymi normami souboru CSN.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o projekt pro provedeni stavby, je doporu¢eno, aby generalni
dodavatel stavby dodavatel technologie absolvoval osobni prohlidku na misté pro lepsi koordinaci
vSech profesi. Prohlidka musi byt tak dakladna, aby zhotovitel rovnéz dokazal nacenit kompletni dilo
bez nutnosti dalSich vicepraci. Tato projektova dokumentace nékteré casti pouze predpoklada,
protoze je neni mozné zjistit bez mechanickych zasahii.

Tato projektova dokumentace neni dilenskou dokumentaci. Dokumentace je zpracovana v rozsahu
dokumentace pro provedeni stavby s vykazem vymér a patfi¢nymi schématy potfebnymi pro realizaci stavby.

Dodavka silnoproudych systém( bude obsahovat vSechny potfebné ¢asti — hardware, software,
propojovaci kabely, pfisluSenstvi, praci a pozadovanou dokumentaci. VeSkeré dodané zafizeni bude nové a
bude pochazet od jednoho dodavatele piné zodpovédného za vzajemnou kompatibilitu jednotlivych soucasti.
Specifikované systémy budou dodany, instalovany, testovany, zprovoznény a predany uzivateli v plné
provozuschopném stavu. Systémy musi splnit vSechny vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, tyto
jsou uvedeny jako minimalné pfipustné.

Ugastnik vybérového fizeni musi byt odborné zpUsobila firma, a proto odpovédnosti G&astnika
vybérového fizeni je, aby pfesné stanovil rozsah praci prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani
veskeré dokumentace s pfislusnymi stranami. Zadné naroky na zakladé chybéjici znalosti nebudou uznany.

Nabizejici musi nabidnout a realizovat systém kompletni a pIné funkéni v€etné uvedeni do provozu
a vSech potfebnych zkouSek, méfeni a revizi. V pfipadé chybéjicich Casti i odchylek v projektové
dokumentaci je povinen toto oznamit projektantovi.

Je povinnosti zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl pfedlozit pevnou cenu
a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi zakazku podle pozadavkul objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkeré materidly pouzivané pfi vystavbé jsou v souladu
s projektovou dokumentaci, odpovidajici Eeskym normam a platnym vyhlaskam. Zhotovitel je rovnéz povinen
zajistit, e v8echny importované materidly a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a Ze jsou v souladu
s relevantnimi predpisy CSN a zkuSebnimi pozadavky.

Vykaz vymér, ktery je soulasti této projektové dokumentace, je zpracovan v souladu se zak. €.
134/2016 Sh. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci stavby, je pro stanoveni
nabidkové ceny rozhodujici mnozstvi odvoditelné z projektové dokumentace.

Projektové podklady:
- pozadavky investora
- stavebni pudorysy
- vyhlasky a normy platné v dobé zpracovani projektové dokumentace
- prohlidka na misté
- technické zprava technologie vytahu

2. Zakladni technické udaje:

2.01 - Energeticka bilance:
Doplnénim elektroinstalace nedochazi k navySeni odbéru, nebo ke zméné jeho charakteru.
Energeticka bilance plati podle plivodni projektové dokumentace.
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Vykon agregatu pohonu vytahu : 7,7 kW

2.02 - Napétova soustava:
3PEN ~50Hz 230V/400V TN-C...hlavni napéjeci pfivody
3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S...elektroinstalace od podruznych rozvadécu

2.03 - Rozdéleni napétovych soustav:

Rozdéleni soustavy TN-C na TN-S bude provedeno v podruzném rozvadéci RP, bod rozdéleni
napétové soustavy bude pfipojen na hlavni uzemnovaci vedeni objektu. Ostatni rozdéleni soustav zlstava
beze zmény.

2.04 - Ochrana pred urazem el. proudem: dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:

- pfi poru$e (ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych &asti)
samocinnym odpojenim napajeni a pospojovanim (¢l. 413.1.)

- pfi normalnim provozu (ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych &asti)

- ochrana izolovanim zivych &asti (¢l. 412.1.)
ochrana zabranami nebo krytim (¢l. 412.2.)

- doplfikova ochrana pfed nebezpecnym dotykem zivych a nezivych &asti
ochrana proudovymi chranici (¢l. 412.2.)

2.05 - Stanoveni vnéjSich vlivu:
Doplnénim elektroinstalace nedochazi k vytvofeni novych prostorli ani ke zméné jejich uzivani.
Proto zlstava v platnosti puvodni protokol o uréeni vnéjsich vliva.

2.06 - Intenzita osvétleni: }
Osveétleni je navrzeno dle CSN EN 81-20 a dle pozadavkl dodavatele technologie:
Hodnoty osvétlenosti Em — spole€né prostory:

- osvétleni Sachty 50Ix
- osvétleni strojovny 200Ix
- osvétleni kabiny 100Ix

2.07 - Kompenzace jalového vykonu:
Vzhledem Kkrozsahu doplnéni elektroinstalace se nepfedpoklada osazeni kompenzacniho
rozvadéce.

3. Technicky popis resSeni:

3.01 - Zakladni koncepce napajeni:
Budova je napajena z hlavniho rozvadéle RH, ze kterého jsou napajeny podruzné rozvadéce po
celém objektu. Do podruzného rozvadéce budou doplnény jistiCe pro pfipojeni novych zafizeni.

3.02 - Hlavni kabelové trasy:

Veskeré kabelové rozvody budou vedeny zasekané pod omitkou. V projektové dokumentaci je na
zakladné osobni prohlidky zvoleno pfedpokladané vedeni novych kabelovych tras ve vyfrézované drazZce.
Velikosti drazek budou uréeny zhotovitelem na misté podle aktualni situace a podle mnozZstvi kabelU.
VeSkeré frézovani, vrtani a sekani bude nasledné zahozeno a zaciSténo. Souclasti dodavky musi byt i
veskeré zednické prace, v€etné vymalby. Veskeré rozvody budou provedeny kabely s médénymi vodici — dle
vyhlasky Vyhl.268/2011, vyhl. 23/2008.

3.03 - Rozvadéce:
VSechny rozvadéce jsou stavajici. Dvifka rozvadécu a nové zfizované strojovny budou chranéna
proti neopravnénému otevieni vhodnym zplsobem.

3.04 - Osvétleni: 3
Nouzové osvétleni klece vytahu dle CSN EN 81-20

3.05 - Strojovna technologie:
Strojovna vytahu bude pfipojena CYKY-J 5x10 ze stavajiciho rozvadéce, ve kierém bude doplnén
jisti¢, prfedpoklad 3x25A. Tuto skute¢nost nutno koordinovat s dodavatelem technologie.
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3.06 — Ostatni:

Napajeni ostatnich zafizeni bude provedeno médénymi vodici z pfislusnych rozvadécl. Profese
elektro provede silové napojeni a ovladani v8ech elektrickych zafizeni dle zaslanych pozadavk(. Veskeré
stavajici neruSené zafizeni musi zUstat funkéni.

3.06.01 — Napojeni osvétleni
Bude provedeno z rozvadéce kabely CYKY-J 3x1,5. Musi byt ovéfena dimenze kabelu na zakladé
konkrétniho pozadavku na osvétleni. Pro svételné okruhy bude rozvadéc¢ dopinén jisti¢i 10B/1, dle
pozadavku dodavatele technologie.

3.07 - PoZarni rozvody a odbéry:

V objektu se nenachazi zadné pozarné-bezpecénostni zafizeni. VSechny pozarni prostupy, které
pouziva elektroinstalace, budou pozarné utésnény atestovanymi ucpavkami. Odolnost pozarnich prostupt
bude ur¢ena v PD pozarni ochrany. Zavésy rostd a zlabu, v nichZ budou vedeny kabely pro pozarni zafizeni,
musi byt rovnéz v nehoflavém provedeni (ocelové kotvy misto plastovych hmozdinek apod.).

Hlavni vypinani elektrické energie pro cely objekt je provedeno ve stavajicim rozvadéli RH a neni
predmétem této projektové dokumentace. VSechny podruzné rozvadéce osazovany nové, budou vybaveny
vlastnim hlavnim vypina¢em a budou fadné oznaceny.

4. Ochranné pospojovani, prepéti, bleskosvod a uzemnéni:

4.01 - Ochrana proti pfepéti a elektromagnetickym vlivim:

VeSkera elektricka zafizeni, ktera maji byt funkéni po uvedeni do provozu, pfipadné budou
pfipojovana na vnitfni instalaci objektu, nesmi byt zdrojem ruSeni a musi spliovat podminky pro
elektromagnetickou kompatibilitu EMC ve smyslu CSN IEC 1000-2-1 a podle nafizeni vlady &. 616/2006 Sb.
Pfi dimenzovani vodicu a kabell je uvazovano se zatizenim nulového vodice.

V objektu budou pouzity prfepétové ochrany (SPD) pro elektricka zafizeni zajiStujici koordinaci
s impulsnim vydrznym napétim odpovidajicim prepétovym kategoriim zafizeni Ill — pevna instalace a II-
spotfebite podle CSN EN 61643-11, ed.2:2013 — Ochrany pred piepétim nizkého napéti — Cast 11:
Pfepétova ochranna zafizeni zapojena v sitich nizkého napéti — Pozadavky a zkousky.

Kategorie IV a lll - SPD typ 1+2, na vstupu z LPZ0 do LPZ1. Rozvadé¢ RH, R2.1 a R3.1.

Kategorie Ill - SPD typ 1+2, v podruznych rozvadécich na chodbé.

Kategorie Il — SPD typ 3, jsou umistény v zasuvkovych vyvodech pro napajeni pocitatovych a
telekomunikacnich zafizenich a v obvodech, napajejicich zafizeni pro pfenos dat. Pfesné rozmisténi je
patrné z vykresové Casti. Zasuvky slouzici pro pocitale jsou osazeny pfepétovymi ochranami SPD typ 3
(vzdy prvni zasuvka na okruhu, pokud je vzdalenost mezi prvni zasuvkou na okruhu a dal$imi chranénymi
zasuvkami vétsi nez 3m, musi se opét osadit zasuvka s pfepétovou ochranou kategorie Il. Vzdalenost bude
upfesnéna dle vyrobce pouzité prepétové ochrany).

4.02 — Hlavni a doplfiujici pospojovanii:
Dle CSN 33 2000-4-41, edice 3 je u hlavniho rozvad&8e osazena hlavni ochranna svorka nebo
pfipojnice HOP, ze které budou napojeny vSechny pfipojnice v novych podruznych rozvadécich.

Zména soustavy TN-C na TN-S bude provedena rozdélenim vodi€e PEN na PE a N v podruznych
rozvadécich R2.1 a R3.1. Pfipojnice PE budou vodivé propojeny vodic¢em CYA s hlavni ochrannou pfipojnici
HOP. HOP je pfipojena samostatnym vyvodem na uzemrovaci soustavu. Z HOP bude do pfislusnych
ekvipotencialnich pfipojnic EP zaveden vodi€em CYA vyvod ochranného pospojeni. Na ekvipotencialni
pfipojnice v objektu budou napojeny pfipojnice PE v jednotlivych jistiCovych rozvadécich. Na ekvipotencialni
pfipojnice budou rovnéz vodivé napojeny veskeré kovové konstrukce a kostry el.zafizeni.

Pospojovani v objektu je provedeno dle charakteru a rozméru jednotlivych pfipojovanych hmot vodici
CYA. Vodivé ¢&asti pfichazejici do budovy zvenku, musi byt pospojovany co nejblize, jak je mozné k jejich
vstupu do budovy.

V prostorech nebezpeénych bude provedeno dopliujici pospojovani vodiCem CY zelenoZlutym dle
CSN 33 2000-4-41, edice 3 a v socialnich zafizenich dle CSN 33 2000-7-701, edice 2. Kabelové rosty a
ocelové trubky budou pospojovany vodicem CY 6mm? zelenozlutym. Nutno provést pospojeni vSech
kovovych sou&asti rozvodu VZT, ZI, UT.
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4.03 — Ochrana pfed bleskem a uzemnéni:

Je stavajici v ramci stavebnich Uprav dojde k pfeloZeni ¢asti ochrany pfed bleskem na ploché stfeSe
objektu. Nové prelozeni bude kotveno pomoci systémovych podpérnych podstavcd. Bude natazen drat
stejného praméru.

6. Pozadavky na zhotovitele:

- pfi provadéni musi byt montazni ¢innost koordinovana se stavebnimi a jinymi ¢innostmi

- pfi provadéni je nutno respektovat projekt pozarné bezpeénostniho feseni stavby (projekt PBR nebyl
v dobé projektovani dostupny. Pfed zacatkem montaze musi byt tato dokumentace zkoordinovana
s projektem PBR!)

- veSkeré prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou uzavieny s poZzadovanou pozarni odolnosti

- montaz vSech koncovych prvku je podminéna souhlasem investora, to znamena, Ze dodavatel je povinen
predlozit vzorky jednotlivych prvkl ke schvaleni

- pfesné pozice vSech koncovych prvkl budou provedeny dle aktualniho feSeni koordinace koncovych prvku
architektonického feSeni

- veSkeré odchylky (feSeni, technologie, materidly) od této PD budou pfedem konzultovany a odsouhlaseny
z4stupcem investora (TDI).

Pokyny pro zpracovani cenové nabidky:

1) PFi zpracovani nabidky je nutné vyuzit vSech ¢asti (dild) projektu, tj. technické zpravy, seznamu pozic,
v§ech vykresl, tabulek a specifikaci material.

2) Soucasti nabidkové ceny musi byt veSkeré naklady, aby cena byla kone¢na a zahrnovala celou dodavku
a montaz.

3) Neuvede-li uchazeg, ze v pfislusné polozce neni zahrnuto to a to, pfedpoklada se, ze pfisluSna cena
obsahuje veSkeré technicky a logicky odvoditelné souc¢asti dodavky a montaze.

4) Dodavky a montaze uvedené v nabidce musi byt vCetné veskerého souvisejiciho doplikového,
podruzného a montazniho materialu, tak, aby celé zafizeni bylo funkéni a splfiovalo vSechny pfedpisy, které
se na né vztahuji.

5) Eventualni oznaceni vyrobkd konkrétnim vyrobcem v projektu vyjadfuje standard pozadované kvality,
nebo technickych parametr(i. Pokud uchaze¢ nabidne produkt od jiného vyrobce je povinen dodrzet
standard a zaroven prejima odpovédnost za spravnost nahrady — splnéni vSech parametr( a koordinaci se
v§emi navazujicimi profesemi. Vyvolané Upravy fe$eni projektu zahrne uchaze¢ do nabidkové ceny.

7. Zavér:

Tato dokumentace je zpracovana v rozsahu pro provedeni stavby. Pfed realizaci stavby musi byt
zpracovana dilenska dokumentace vSech potfebnych detaild. Po dokoncéeni stavby bude zpracovana
dokumentace skute¢ného provedeni.

Veskeré montazni prace musi byt provedeny dle pFislusnych CSN a souvisejicich predpist. Zplisoby
ukladani vedeni, osazovani pfistroji a osvétlovacich téles musi byt vzdy pfed zahajenim praci
zkonzultovany se zastupcem investora na stavbé.

Typy svitidel a pfistroji uvedené v projektové dokumentaci slouzi pro orientaci dodavatele a pred
konkrétni dodavkou musi byt architektovi a investorovi pfedlozen vzorek ke schvéleni. Pfipadné nahrady
musi byt v souladu s CSN a musi mit technické parametry minimalné stejné, jako material uvedeny v této
dokumentaci.

8. Pouzité Normy:

Dokumentace je provedena podle platnych zakon( a vyhla$ek a podle predpisti CSN vydanych v dobé
zpracovani PD. Zejména pak:
- CSN 33 0165 IEC 446 Znadeni vodiéi barvami nebo gislicemi
- CSN EN 60529:1993- Stupné& ochrany krytem (kryti - IP kod)
- CSN 33 0340 Ochranné kryty elektrickych zafizeni a predméta
- CSN 33 0360 Mista pfipojeni ochrannych vodi&a na elektrickych ptedmétech
- CSN 33 1310 Bezpec&nostni piedpisy pro elektricka zafizeni uréena k uzivani osobami bez elektrotechnické
kvalifikace
- CSN 33 1310 ed.2 Bezpeénostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebi¢e uréené k uzivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace
- CSN 33 2000-6 Revize elektrickych zafizeni
- CSN 33 1600 ed.2:2009, Revize a kontroly elektrickych spotiebiét b&hem pouzivani
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- CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik

- CSN 33 2000-4-41, edice 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranné opatfeni prozajisténi
bezpelnosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-42 Ochrana pied uginky tepla

- CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudim

- CSN 33 2000-4-443 ed.2:2007 Elektrické instalace budov — Cast 4-44:Bezpeénost-Ochrana pred rusivym
napétim a elektromagnetickym rusenim — Kapitola 443:Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim
prepétim

- CSN 33 2000-4-46 ed.2:2002 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 4-:Bezpe&nost —
Kapitola 46: Odpojovani a spinani

- CSN 33 2000-4-473 Pouziti ochrannych opatfeni pro zaji§téni bezpe¢nosti. oddil 473: Opatteni k ochrané
proti nadproudim

- CSN 33 2000-4-481:1997 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 4:bezpeénost-kapitola
48:Vybér ochrannych opatfeni podle vnéjSich vlivi — Oddil 481:Vybér opatfeni na ochranu pfed Urazem
elektrickym proudem podle vnéjSich vlivd

- CSN 33 2000-5-52, edice 2: Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni

- CSN 33 2000-5-523 ed.2:2003 Elektrické instalace budov — Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni —
oddil 523:Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

- CSN 33 2000-5-534:2009 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-53: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni —Odpojovani, spinani a fizeni — Oddil 534:Pfepétova ochranna zafizeni

- CSN 33 2000-5-559:2006 Elektrické instalace budov— Cast 5-55: VVybér a stavba elektrickych zafizeni —
Ostatni zafizeni — Oddil 559:Svitidla a svételna instalace

- CSN 33 2000-5-56:1996 Elektrotechnické predpisy.Elektricka zafizeni. Cast 5:Vybér a stavba elektrickych
zafizeni. Kapitola 56:Napajeni zafizeni slouzicich v pfipadé nouze

- CSN 33 2000-5-51 ed.3:2010 Elektricka instalace budov — Cést 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni
— VSeobecné predpisy

- CSN 33 2000-5-54,edice 2 Elektrické instalace nizkého napéti. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni
— Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani.

- CSN 33 2000-6:2007 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6:Revize

- CSN EN 60664-1 ed.2:2008 — Koordinace izolace zafizeni nizkého napéti-Cast 1: Zasady, pozadavky a
zkousky

- CSN 33 2000-7-701,ed.2:2007 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-701:Zafizeni jednoucelova a
ve zvlastnich objektech — Prostory s vanou nebo sprchou

- CSN 33 2000-7-705,ed.2:2007 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-705:Zafizeni jednouéelova a
ve zvlastnich objektech — Zemédélska a zahradnicka zafizeni

- CSN 33 2000-7-729:2007 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-729:Zafizeni jednoudelova a ve
zvlastnich objektech — Ulicky pro obsluhu nebo udrzbu

- CSN 33 2030:23004 Elektrostatika — Smérnice pro vylougeni nebezpe&i od statické elektfiny

- CSN 33 2180 Pripojovani elektrickych pFistroju a spotfebié

- CSN 33 2190 P¥ipojovani elektrickych stroji a pohon( s elektromotory

- CSN EN 60204-1 ed.2:2007 Bezpeénost strojnich zaFizeni — lektricka zafizeni stroja — Cast 1:V8eobecné
poZadavky

- CSN 33 2312 Elektrické zafizeni v hoflavych latkach a na nich

- CSN 33 3210 Rozvodna zafizeni

- CSN 33 3320 Elektrické pFipojky

- CSN EN 62305-1, ed.2 Ochrana pred bleskem —Cast 1:0Obecné principy

- CSN EN 62305-2, ed.2 Ochrana pred bleskem —Cast 2:Rizeni rizika

- CSN EN 62305-3, ed.2 Ochrana pied bleskem —Cast 3:Hmotné $kody na stavbach a nebezpeéi Zivota

- CSN EN 62305-4, ed.2 Ochrana pred bleskem —Cast 4:Elektrické a elektronické systémy ve stavbach

- CSN 34 1610 Elektricky silnoproudy rozvod v prdmyslovych provozovnach

- CSN 34 3085 Predpisy pro zachazeni s elektrickym zafizenim pii poZarech a zaplavach

- CSN EN 50110-1 ed.2:2005 Obsluha a préace na elektrickych zafizenich

- CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostord — Cast 1: Vnitni pracovni prostory

- CSN EN 50174-2:2002 Informaéni technika — Instalace kabelovych rozvodl — Cast 2: Planovani instalace a
postupy instalace v budovach

- CSN EN 50310 ed.2:2006 Pouziti spoleéné soustavy pospojovani a zemnéni v budovach vybavenych
zarizenim informaéni technologie

- CSN EN 1838:2000 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

- CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty

- CSN 73 0831 — Pozarni bezpe&nost staveb — Shromazdovaci prostory

- PNE 38 2157 Kabelové kanaly podlazi a Sachty
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MS Sumavska

- @SN 33 2130, ed.2:2009 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitfni elektrické rozvody
- CSN 73 4301:2004 — Obytné budovy

- CSN EN 50266-2-2 Spole&né zkusebni metody pro kabely za podminek poZaru - Zkouska
vertikalniho $ifeni plamene na vertikalné namontovanych svazcich vodi¢i nebo kabell -
Cast 2-2: Postupy - Kategorie A

- CSN EN 50174-1, 2 Informaéni technika — Instalace kabelovych rozvod(.

- CSN EN 50173-1 Informaéni technologie — univerzalni kabelazni systémy. Cast 1: V&eobecné poZadavky,
03/2012

- CSN EN 50173-2 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy. Céast 2: Kancelarské prostory,
05/2008

- CSN EN 50173-3 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy. Cast 3: Primyslové prostory,
09/2008

- ISO/IEC 11801 Amendment 1 (2008) a 2 (2010) — Generické kabelazni systémy EIA/ TIA

- Obchodni z&konik, Oddil 9

- Vyhlaska ¢.591/2006 Sb O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- Vyhlaska 50/78 Sb.

- Zakon 22/1997 Sb.

- Zakonik prace

- Vyhlaska 23/2008 Sb.

- Vyhlaska 268/2011 Sb.

- Nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb.
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