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PREDPOKLADANY TVAR STAVAJici
ZAKLADOVE KONSTRUKCE

PREDPOKLADANY TVAR STAVAJICi

ZAKLADOVE KONSTRUKCE

POZNAMKA:
- DLE IG PRUZKUMU PUOVODNi DOKUMENTACE Z ROKU 1975 BYL
ZJSTEN VYSKYT SPODNi VODY V SONDE S47 A HLOUBCE

-2,130

- PODLOZi KLASIFIKOVANO DO HORNIN 3. TRIDY TEZITELNOSTI

DLE CSN 73 3050

- K ZAKLADOVE SPARE BUDE PRED BETONAZ] PRIZVAN STATIK,

KTERY POSOUD{ JEJi UNOSNOST

LEGENDA MATERIALD

STAVAJICT KONSTRUKCE
ZELEZOBETON/ VODOSTAVEBNi BETON,

specifikace tFidy betonu a oceli dle skladby konstrukci

TEPELNA IZOLACE
PROSTY BETON/ BEDNICi BETONOVE TVARNICE
STERKY, DRCENE KAMENIVO, PISKY

ZEMINA NASYPANA, HUTNENA

ROSTLY TEREN

72

NP.01

- OCHRANNY NATER

- 7B VODOHOSPODARSKA KONSTRUKCE, SPECIFIKACE
BETONU A VYZTUZE DLE CASTI D12, TL. 200 MM

- PODBETONAVKA, TL. 50 MM

- HUTNENY STERK FRAKCE 16/32, TL. 150 MM

- HUTNENA ROSTLA PLAN

03

- KERAMICKA PROTISKLUZNA DLAZBA, TL. 10 MM

- JEDNOSLOZKOVY LEPiCi TMEL

- ROZNASECi ANHYDRITOVA DESKA S POLYPROPYLENOVYMI
VLAKNY €16/20, TL. 50 MM

- PODLAHOVY SEDY EPS Ap= 0,031 W/mxK, NAPETI V TLAKU
100 kPa, FAKTOR DIFUZNIHO ODPORU 30-70, KLADENO VE DVOU
VRSTVACH, TL. 200 MM

- HYDROIZOLACNi VRSTVA Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALT.
PASU S VLOZKOU ZE SKLENENE TKANINY, TL. & MM

- HYDROIZOLACNI VRSTVA Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALT.
PASU S VLOZKOU Z Al FOLIE, TL. & MM

- ASFALTOVA PENETRACNI EMULZE

- ARMOVANA BETONOVA DESKA, BETON €20/25, KARI SiT
6x150/150 PRI HORNIM | SPODNiM POVRCHU, TL. DESKY 150 MM
- HUTNENY STERK FRAKCE 8/16, TL. 150 MM

- HUTNENY ROSTLY TEREN

OBECNA POZNAMKA:

1. VSECHNY KOTY A ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE JEJICH PREMERENiM V PRIPADE ODCHYLKY 0D PROJEKTOVE
DOKUMENTACE JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

2. PRED ZADANIM DO VYROBY RESP. PROVADENIM JE TREBA PROVERIT ZMENY A ODCHYLKY VE SKUTECNEM
PROVEDENT STAVBY OPROTI TETO DOKUMENTAC. POKUD TYTO ZMENY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PRED
ZHOTOVENIM VYROBNT DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNi DOKUMENTAC. DODAVATEL JE POVINEN ZAJSTIT ZPRACOVANI
DODAVATELSKE - VYROBNI DOKUMENTACE VCETNE DOPRACOVANI RESENT DETAILD. VYROBNI DOKUMENTAC JE
DODAVATEL POVINEN PRED VLASTNI REALIZAC ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.

4 POZADOVANE A STANOVENE VLASTNOSTI PRODUKTU PROKAZE DODAVATEL PRED DODANIM FORMOU VZORKU,
TECHNICKEHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKATU, PREDLOZENIM DILENSKE A VYROBNI DOKUMENTACE, A V TO TAKOVE MIRE
A PODROBNOSTI, PRIPADNE | MNOZSTVI A VELIKOSTI VZORKD A ALTERNATIV, AZ DO PROKAZNEHO DOSAZENT PLNENI
ZADANYCH VLASTNOSTI A ODSOUHLASENT ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.

5. DODAVKA BUDE PROVEDENA PODLE PRISLUSNYCH PRAVNICH PREDPISO A TECHNICKYCH NOREM | DOPORUCUJICICH.
6. PRO DODAVKU BUDOU ZASADNE POUZITY VYROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYSS[ (1) JAKOSTI §
PROTIPOZARNT ODOLNOSTI PODLE POZADAVKU PROJEKTU POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENT STAVEBNI CASTI

7. POPIS VSECH (PRAV JE PODROBNE POPSAN V TEXTOVE CASTI, KTERA JE NEDILNOU SOUEAST! VYKRESOVE CASTI
PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
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386 01 Strakonice
IC: 00251810

GENERALNT DODAVATEL STAVBY
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vySkovy systém BpV
souf. systém JTSK

NAZEV AKCE
NAVRH VENKOVNIHO VYTAHU A S TiM
SPOJENE STAVEBNI UPRAVY V

MS SUMAVSKA. STRAKONICE
na p.C. st. 298, k.0. Predni Ptakovice

AUTOR ING. LUKAS POJAR
HLAVNT INZENYR PROJEKTU NG LUKAS POJAR
SPOLUPRACE BC. JAKUB FIALA

CisLo zakAzkY 220604

STUPEN . .
JEDNOSTUPNOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI

POVOLENI A PROVEDENT STAVBY (JDSP)

0BJEKT (S0), PROVOZNI SOUBOR (PS)
S0.01

DiL D.1 - STAVEBNi OBJEKTY

DILET CLENENT D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBN{ CAST

NAZEV VYKRESU j j .
VYKRES ZAKLADU

NAVRH
DATUM ODEVZDANI ob/2023 | MERITKD CisLo PARE
DATUM TISKU /203 1550
£iSLO VYKRESU
JOSPIS0.01) DAY 205 R0
stupen | SO/PS  [kod profese |Cislo vykresu revize
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