TP ETPUAN
(NsTROT)
- HYDROIZOLACNI PVC-P FOLIE, TL. 1,5 MM MECHANICKY KOTVENA

TELESKOPICKOU STRESNi HMOZDINKOU e
- SEPARACNI NETKANA TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN O

PLOSNE HMOTNOSTI 300 g/m?
~ TEPELNEIZOLACNI VRSTVA EPS Ay= 0,035 W/mxK, NAPETI V TLAKU

MESTO STRAKONICE

Velké namésti 2

386 01 Strakonice

‘ 150 kPa, FAKTOR DIFUZNIHO ODPORU 30-70, TL. 60 MM
% - TEPELNEIZOLACNI SPADOVA VRSTVA Z MW Xy= 0,039 W/mxK, NAPETI

‘ V TLAKU 50 kPa, TRIDA REAKCE NA OHEN A1, TL. 40-60 MM IC: 00251810

- TEPELNEIZOLACNI VRSTVA EPS Xp= 0,035 W/mxK, NAPETI V TLAKU
150 kPa, FAKTOR DIFUZNIHO ODPORU 30-70, TL. 60 MM GENERALNT DODAVATEL STAVBY
- PAROTESNY HYDROIZOLACNI NATAVENY ASFALTOVY PAS Z SBS . L
MODIFIKOVANEHO ASFALTU S VLOZKOU ZE SKLENENE TKANINY A DLE VYBEROVEHO RIZENI

500

2600
1600

500

2550 ] ¢ i .
0 |/ RAVA ATIKOVERD OPLECHOVANI SEPARACNIM POSYPEM NA POVRCHU, TL. & MM
/ _ NATER Z ASFALTOVE PENETRACNI EMULZE SENERALNT PROEKTANT
7 ‘ - 7B NOSNA KONSTRUKCE, TL. 200 MM BLACKBACK s.r.o.
1 BLACK PodkovaFska 800/6, Praha 9
: BACK I6:24763071, DIC:CZ24763071
] 3 www.blackback.cz
/ ; @ STRESNI VPUST DN 75 VODOROVNA S INTEGROVANOU _
[| o el % g PVC MANZETOU, VYHRIVANA TOPNYM KABELEM 230V, PROJEKTANT CASTI
[ Ly . VTOK VPUSTI DN125 OPATREN OCHRANNYM KOSEM BLACK(
| | BLACKBACK s.r.o. BACK
-~ | I
(sv 301"‘/ 1 KLEMPIRSKE OPLECHOVANI ATIKY, TIZN 0,6 MM
—— 200 | ; =
s DOZNAMKA: +0,000=413,84
SYSTEMOVA HLINIKOVA < - PRESAHY PVC-P FOLIE MIN. 100 MM vikovg systén BV
PROSKLENA KONSTRUKCE . P . . . . ‘o Souf. systém JTSK
\ - SPADOVANI STRECHY POMOCT SPADOVYCH KLINO
- NUTNO DODRZET PRESAHY HYDROIZOLACE A PAROTESNE VRSTVY DLE
DETALU DI ) ) )
- ODVODNENi STRECHY BUDE VYTAZENO NA FASADU SKRZ ATIKOVE
Vo ) o
- MINIMALNT SKLON STRECHY 3°, MINIMALNI SKLON ATIKY 5% NAZEV AKCE
% NAVRH VENKOVNIHO VYTAHU A S TiM
| SPOJENE STAVEBNI UPRAVY V
MS SUMAVSKA, STRAKONICE
na p.C. st. 298, k.0. Predni Ptakovice
L% AUTOR ING. LUKAS POJAR
HLAVNI INZENYR PROJEKTU ING. LUKAS POJAR
SPOLUPRACE BC. JAKUB FALA
CisLo zakAzky 220604
STUPEN

JEDNOSTUPNOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI

POVOLENI A PROVEDENT STAVBY (JDSP)

i OBJEKT 1S0], PROVOZNI SOUBCR [PS)
+3.110 <001
DiL D.1 - STAVEBNi OBJEKTY
DILET CLENENT D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBN{ CAST

NAZEV VYKRESU ] }
VYKRES STRECHY

NAVRH
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