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LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETON/ VODOSTAVEBNÍ BETON,
specifikace třídy betonu a oceli dle skladby konstrukcí

TEPELNÁ IZOLACE

PROSTÝ BETON/ BEDNÍCÍ BETONOVÉ TVÁRNICE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ROSTLÝ TERÉN

ŠTĚRKY, DRCENÉ KAMENIVO, PÍSKY

ZEMINA NASYPANÁ, HUTNĚNÁ

KERAMICKÁ TVÁRNICE broušená 497x200x249 mm,
založená na zakládací maltu 10 MPa

NP.01

- OCHRANNÝ NÁTĚR
- ŽB VODOHOSPODÁŘSKÁ KONSTRUKCE, SPECIFIKACE
BETONU A VÝZTUŽE DLE ČÁSTI D12, TL. 200 MM
- PODBETONÁVKA, TL. 50 MM
- HUTNĚNÝ ŠTĚRK FRAKCE 16/32, TL. 150 MM
- HUTNĚNÁ ROSTLÁ PLÁŇ

NS.01

- NASYPANÁ ZEMINA
- NOPOVÁ FÓLIE 8 MM
- XPS λD= 0,034 W/m×K, NAPĚTÍ V TLAKU 150 kPa,
FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU 30-70, TL. 100 MM
- BITUMENOVÁ LEPÍCÍ HMOTA
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ VODONEPROPUSTNÁ
NOSNÁ KONSTRUKCE, TL. 300 MM
- VNITŘNÍ PROTIOLEJOVÝ NÁTĚR DO VÝŠKY 1,5 M

NS.02

- SOL-SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA, ZRNO 1,5 MM
- HLOUBKOVÁ PENETRACE
- LEPIDLO + ARMOVACÍ TKANINA R131
- EPS λD= 0,039 W/m×K, NAPĚTÍ V TLAKU 70 kPa, FAKTOR
DIFÚZNÍHO ODPORU 20-40, TL. 100 MM
- CEMENTOVÉ LEPIDLO, TL. 10 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ VODONEPROPUSTNÁ NOSNÁ
KONSTRUKCE, TL. 300 MM

NS.03

- SOL-SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA, ZRNO 1,5 MM
- HLOUBKOVÁ PENETRACE
- LEPIDLO + ARMOVACÍ TKANINA R131
- EPS λD= 0,039 W/m×K, NAPĚTÍ V TLAKU 70 kPa, FAKTOR
DIFÚZNÍHO ODPORU 20-40, TL. 200 MM
- CEMENTOVÉ LEPIDLO, TL. 10 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ NOSNÁ KONSTRUKCE, TL. 200 MM

NP.03

- KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA, TL. 10 MM
- JEDNOSLOŽKOVÝ LEPÍCÍ TMEL
- ROZNÁŠECÍ ANHYDRITOVÁ DESKA S POLYPROPYLENOVÝMI
VLÁKNY C16/20, TL. 50 MM
- PODLAHOVÝ ŠEDÝ EPS λD= 0,031 W/m×K, NAPĚTÍ V TLAKU
100 kPa, FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU 30-70, KLADENO VE DVOU
VRSTVÁCH, TL. 200 MM
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALT.
PÁSU S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, TL. 4 MM
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALT.
PÁSU S VLOŽKOU Z Al FÓLIE, TL. 4 MM
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
- ARMOVANÁ BETONOVÁ DESKA, BETON C20/25, KARI SÍŤ
6x150/150 PŘI HORNÍM I SPODNÍM POVRCHU, TL. DESKY 150 MM
- HUTNĚNÝ ŠTĚRK FRAKCE 8/16, TL. 150 MM
- HUTNĚNÝ ROSTLÝ TERÉN

NSTR.01

- HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FÓLIE, TL. 1,5 MM MECHANICKY KOTVENÁ
TELESKOPICKOU STŘEŠNÍ HMOŽDINKOU
- SEPARAČNÍ NETKANÁ TEXTÍLIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN O
PLOŠNÉ HMOTNOSTI 300 g/m2

- TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA EPS λD= 0,035 W/m×K, NAPĚTÍ V TLAKU
150 kPa, FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU 30-70, TL. 60 MM
- TEPELNĚIZOLAČNÍ SPÁDOVÁ VRSTVA Z MW λD= 0,039 W/m×K, NAPĚTÍ
V TLAKU 50 kPa, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1, TL. 40-60 MM
- TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA EPS λD= 0,035 W/m×K, NAPĚTÍ V TLAKU
150 kPa, FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU 30-70, TL. 60 MM
- PAROTĚSNÝ HYDROIZOLAČNÍ NATAVENÝ ASFALTOVÝ PÁS Z SBS
MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY A
SEPARAČNÍM POSYPEM NA POVRCHU, TL. 4 MM
- NÁTĚR Z ASFALTOVÉ PENETRAČNÍ EMULZE
- ŽB NOSNÁ KONSTRUKCE, TL. 200 MM

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

Č.P. POPIS DÉLKA [mm] ULOŽENÍ [mm] POČET [ks]
Z.01 IPE180 1580 200 2

Z.02 2050 200 2IPE180

HMOTNOST [kg/m]
18,8

18,8

HMOTNOST [kg]
59,4

77,1

POZNÁMKA

HMOTNOST CELKEM [kg] 514,3

Z.04 2580 200 2IPN140 14,4 74,3

Z.05 2100 150 1IPN140 14,4 30,3

Z.06 1460 200 2IPN180 54,918,8

Z.03 2580 200 2IPE180 18,8 97,1

Z.07 1270 200 2IPN180 47,818,8

Z.08 2050 200 2IPN160 73,417,9

ING. LUKÁŠ POJAR

D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

stupeň SO/PS číslo vykresukod profese revize

NÁZEV VÝKRESU

ČÍSLO VÝKRESU

DATUM TISKU

DATUM ODEVZDÁNÍ

STUPEŇ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

AUTOR

ČÍSLO ZAKÁZKY

SPOLUPRÁCE

PROJEKTANT ČÁSTI

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY

OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)

DÍL

ČÍSLO PARÉMĚŘÍTKO

DÍLČÍ ČLENĚNÍ

R00

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

±0,000=413,84
výškový systém BpV
souř. systém JTSK

NÁZEV AKCE

BLACKBACK s.r.o.

D.1.1.

D.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY
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Podkovářská 800/6, Praha 9
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INVESTOR
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