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VZT
V Z D U C H O T E C H N I K A

Ing. Pavel Harant

DPS + DVZ

MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ VARNY

KUCHYNĚ MŠ ŠUMAVSKÁ
ŠUMAVSKÁ 264,  PŘEDNÍ PTÁKOVICE, 386 01 STRAKONICE
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HMOTNOST 805 kg

AKUSTICKÝ VÝKON PŘÍVOD: VSTUP/VÝSTUP/OKOLÍ  58 / 79 / 54 dB(A)
AKUSTICKÝ VÝKON ODVOD: VSTUP/VÝSTUP/OKOLÍ  59 / 79 / 56 dB(A)

DESKOVÝ REKUPERÁTOR S BY-PASSEM, ZISK 32,3 kW, ÚČINNOST 70% (suchá 63%)

PŘÍVOD 3 900 m3/h, 350 Pa, ODVOD 3 600 m3/h, 450 Pa

ZAŘÍZENÍ č. 1 - Větrání kuchyně
VZT JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA SASTAVNÁ (např. REMAK AeroMaster XP 06)

PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR 2430 (max. 3100) ot./min - 78%, EC MOTOR  2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A,
ODVODNÍ VENTILÁTOR 2501 (max. 3100) ot./min - 81%, EC MOTOR  2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A

TOPNÁ VODA 70°C, 350 kg/h, 11,9 kW, 2,8 kPa, G 1

DEMONTOVAT

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD POD STROPEM

KONDENZÁT ZAÚSTIT DO JÍMKY

PPR 32

VEDENO V DRÁŽCE V PODLAZE

JÍMKA V PODLAZE
OSAZENA ČERPADLEM

STÁVAJÍCÍ ROZVODY UT POD STROPEM

ROZVODNA ELEKTRO
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DOPRAVNÍ CESTA
PRO NASTĚHOVÁNÍZAŘÍZENÍ
šířka 1 800 mm, výška 900 mm PO VYBOURÁNÍ OKNA

1800x900


