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DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

VZDUCHOTECHNIKA

Dodéavka a Montaz VZT + doprava + montazni material
Pozarni, tepelné a protihlukové izolace

Demontéze

VZT - Vedlejsi naklady

Zaregulovani systému

ZkuSebni provoz, zaSkoleni obsluhy, predani dokumentace
Stavebni pripomoce

Zdravotni instalace
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KUCHYNE MS SUMAVSKA

VYKAZ VYMER - VZDUCHOTECHNIKA

€. pol. popis polozky - vykaz vymér poéet MJ KE&/mj Celkem Ké Soudet
KUCHYNE MS SUMAVSKA
SUMAVSKA 264, PREDNi PTAKOVICE, 386 01 STRAKONICE
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKEHO ZARIZENi VARNY
VZDUCHOTECHNIKA
ZARIZENI &. 1 - Odvod vzduchu od varného bloku - vétrani kuchyné
SESTAVA VZDUCHOTECHNICKE JEDNOTKY
1.1 Sestavnd VZT jednotka s rekuperaci tepla do vnitfniho prostredi 1 ks 0,- 0,

pfivod 3 900 / odvod 3 600 m3/h, externi tlakova rezerva pfivod 350 / odvod 450 Pa
Hmotnost 805 kg
POZOR'!
Jednotka bude do 1. PP transportovéana otvorem po vybouraném okné vysky 900 mm a Sifky 1800 mm
po jednotlivych komoréach a sestavena az v 1. PP.
Komora deskového rekuperatoru bude pfipravena na rozlozeni.
sestavnd, (napf. REMAK Aeromaster XP06 - OD219869)
Regulace VZT jednotky - bez fidiciho systému - v dodavce sméSovaci uzel vodniho ohfivace. 1 ks 0,- 0,

Parametry plasté dle EN 1886:

Vnéjsi plast - Lakovany plech (RAL 9002)

Vnitfni plast - Pozinkovany plech

Mechanicka stabilita D2(M)

Netésnost skiiné L1(M)

Termicka izolace T4(M)

Faktor tepelnych mostd TB3(M)

Netésnost mezi filtrem a ramem < 0,5 % (F9)

Privod

3 900 m®/h, externi tlakova rezerva 350 Pa

Celkové hladina akustického vykonu LwA vstup/vystup/okoli 58 / 79 / 54 dB(A)

Rychlost v prifezu 2,38 m/s

SFPvi 1092 W.m-3.s

Odvod

3 600 m°/h, externi tlakova rezerva 450 Pa

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




KUCHYNE MS SUMAVSKA

VYKAZ VYMER - VZDUCHOTECHNIKA

Celkové hladina akustického vykonu LwA vstup/vystup/okoli 59/ 79 / 56 dB(A)

Rychlost v prafezu 2,2 m/s

SFPvi 1290 W.m-3.s

Ventilator pfivod 2423 (max. 3100) ot./min - 78%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovany regulator

Ventilator odvod 2501 (max. 3100) ot./min -81%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovany regulator

Deskovy rekuperator s BY-passem, zisk 32,3 kW u€innost 70% (suché 63%)

Teplovodni ohfiva¢ 70°C, 350 kg/h, 11,9 kW, 2,8 kPa, G 1"

Sestava komponentl zazizent:

Privod

Tlumici vlozka 650x600 mm

Klapka vnitfni uzaviraci

Filtr kapsovy, tfida filtrace M5

Deskovy rekuperator s BY-passem, zisk 32,3 kW u€innost 70% (suché 63%)

Ventilator pfivod 2423 (max. 3100) ot./min - 78%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovany regulator

Teplovodni ohfiva¢ 70°C, 350 kg/h, 11,9 kW, 2,8 kPa, G 1"

Tlumici vlozka 600x350 mm

Odvod

Tlumici vlozka 650x600 mm

Filtr tukovy G3

Filtr kapsovy, tfida filtrace G4

Deskovy rekuperator s By-passem

Sekce eliminatoru kapek

Ventilator odvod 2501 (max. 3100) ot./min -81%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovany regulator

Klapka vnitfni uzaviraci

Tlumici vlozka 600x350 mm

Souprava pro odvod kondenzatu 2x

Smésovaci uzel SUMX 1/EU (1)

Z&kladovy rdm 300 mm

Dodavka VZT jednotky 0, 0,
Montaz VZT jednotky + doprava + montéazni material kpl 0, 0, 0,
STROJOVNA YV 1. PP
1.2 Vestavny tlumi¢ hluku do potrubi z pozink. plechu 600x350/1000 ks 0,- 0,

(8ifka kulisy 100 mm, mezera 100 mm, 3 kulisy délka 1000mm)

(napf. TKU 60-35 Remak)

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




KUCHYNE MS SUMAVSKA VYKAZ VYMER - VZDUCHOTECHNIKA

1.3 Protidestova zaluzie z pozink. plechu 630x630 1 ks 0,- 0,

Pozedni rdm protideStove Zaluzie 630x630 1 ks 0,- 0,

Vzduchovody &tyrhranného priifezu skupiny | z ocelového plechu pozinkovaného 65 m2 0,- 0,

ve vodotésném provedeni
1.4 |Trouba 630x630/300 V.P. 1ks
1.5 |Pfechod pravouhly 630x630/600x350 - 500 1ks
1.6 |Odskok 600x350/1000 - 350 1ks
1.7 | Oblouk 600x350-90°/150 1ks
1.8 | Oblouk 350x600-90°/150 1ks
1.9 |Pfechod pravouhly 650x350/600x350 - 350 1ks
1.10 Trouba 650x350/500 V.P. 1ks
1.11 Pfechodové koleno 600x650/350x650-90°/R150 (ostré) 2 ks
1.12 |Pfechod pravouhly 650x350/600x350 - 200 1ks
1.13 | Trouba 600x350/300 V.P. 1ks
1.14 Oblouk 600x350-45°/150 2 ks
1.15 Trouba 600x350/1000 V.P. 2 ks
1.16 Oblouk 350x600-90°/150 1ks
1.17 Trouba 600x350/300 1ks
1.18 Pfechodovy oblouk 630x350/600x350-90°/R150 1ks
1.19 Odskok 630x350/400 - 200 2 ks
1.20 | Trouba 600x350/500 V.P. 2 ks
1.21 Oblouk 350x600-90°/150 1ks
1.22 | Trouba 600x350/500 1ks
1.23 Oblouk 350x600-90°/150 1ks
1.24 Pfechodové koleno 650x600/350x600-90°/R150 (ostré) 1ks
1.25 Trouba 600x350/1000 V.P. 1ks
1.26 Oblouk 350x600-90°/150 1ks
1.27 | Trouba 600x350/2000 V.P. 1ks
1.28 Oblouk 600x350-90°/150 1ks
1.29 Odskok 600x350/300 - 100 1ks
1.30 |Pfechod pravouhly 630x350/600x350 - 250 1ks
Dodavka VZT - Strojovna 1. PP 0,
Montdz VZT + doprava + montazni material - Strojovna 1. PP 1 |kpl 0, 0,

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




KUCHYNE MS SUMAVSKA

VYKAZ VYMER - VZDUCHOTECHNIKA

VNITRNI PROSTOR 1. NP

Vzduchovody étyrhranného prafezu skupiny | z ocelového plechu pozinkovaného 4 m2 0, 0,
ve vodotésném provedeni
1.31 |Pfechod pravouhly 700x400/400x350 - 350 1ks
1.32 Oblouk 400x400-90°/150 1 ks
Vzduchovody hlinikové s integralni izolaci AL.P tl. 21 mm, &tyfhranného prafezu 45 m2 0,- 0,
AL.P tl. 21 mm, oboustranna folie 80 rm
ve vodotésném provedeni
1.34 Trouba 400x400/1500 1ks
1.35 | Trouba 400x400/2000 V.P. s nastavcem pro vyustku 560x200/200 1ks
1.36 |Oblouk 400x400-90°/100 2 ks
1.37 Trouba 400x400/2000 3ks
1.38 | Trouba 400x400/1000 V.P. 2 ks
1.39 | Oblouk 400x400-90°/150 3ks
1.40 Trouba 400x400/1500 V.P. 1ks
1.41 |Pfechod pravouhly 500x350/400x400 - 400 1ks
1.42 |Odskok 350x500/900 - 75 1 ks
(rozméry orientacni - nutno domeéfit pfi montazi)
1.43 | Trouba 500x350/1000 V.P. 1ks
1.44 Trouba 630x350/4000 V.P. 1ks
1.45 |Pfechod pravouhly 400x700/350x630 - 300 1ks
Dodévka VZT - Prostor vnitini 1. NP 0, 0,
Montaz VZT + doprava + montézni material - Prostor vnitini 1. NP 1 |kpl 0, 0, 0,
VENKOVNI PROSTOR
Vzduchovody hlinikové s integralni izolaci AL.P tl. 30 mm, ¢étyfhranného prdfezu do venkovniho prostfedi 32 m2 0,- 0,
AL.P tl. 30 mm, oboustranna folie 80/200 mrm
ve vodotésném provedeni
1.47 Trouba 630x250/2500 V.P. 2 ks
1.48 |Odskok 250x630/600 - 100 2 ks
(rozméry orientacni - nutno domeéfit pfi montazi)
1.49 Pfechodovy oblouk 350x630/250x630-90°/R150 4 ks
1.50 |Pfechod pravouhly 350x500/250x630 - 300 1ks
1.51 |Oblouk 350x500-90°/150 1 ks

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




KUCHYNE MS SUMAVSKA

VYKAZ VYMER - VZDUCHOTECHNIKA

1.52 | Trouba 630x350/500 V.P. 1ks
1.53 |Pfechodovy oblouk 400x630/250x630-90°/R150 1ks
1.54 |Hlavice vyfukova ¢tyfhranna 400x630/250 (50) - (trouba) 1ks

se sitem, velikost ok 16 mm

se sitem, velikost ok 16 mm

Dodavka VZT - Venkovni prostor 0,- 0,-
Montaz VZT + doprava + montazni material - Venkovni prostor kpl 0, 0, 0,
ZARIZENI é. 2 — Odvod tepelné zatéze od lednic
2.1 | Ventildtor do kruhového potrubi diagonalni DN 200, tfiota¢kovy, tiché provedeni ks 0,- 0,
(napf. MIXVENT-TD 800/200 SILENT 3V)
Pracovni bod ventilatoru — 450 m3/h (pfi 230 Pa)
102/ 92/ 90 W /230V, 910/780/690 m*/h, 2170/1870/1660 ot/min
Akusticky vykon ot. vysoké: séni/vytlak/okoli 66 / 65 /48 dB(A)
Spojovaci manzeta DN 200 ks 0,- 0,
2.2 | Tlumi¢ hluku do kruhového potrubi DN 200 - 900 mm ks 0,- 0,
2.3 | Tlumi¢ hluku do kruhového potrubi DN 200 - 600 mm ks 0,- 0,
2.4 Vyfukovy kus s ochrannou siTkou DN 250 pozink ks 0, 0,
2.5 |Oblouk segmentovy 90° DN 200 ks 0,- 0,
2.6 |Oblouk segmentovy 45° DN 200 ks 0,- 0,
2.7 |Pfechod osovy 250/200 ks 0,- 0,
2.8 Potrubi spiro DN 200 m 0,- 0,
2.9 Ohebné hlinikové potrubi SEMIFLEX DN 200 m 0,- 0,
Dodéavka VZT - Zafizeni €. 2 0, 0,-
Montaz VZT + doprava + montazni material - Zafizeni €. 2 kpl 0, 0, 0,

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




KUCHYNE MS SUMAVSKA

VYKAZ VYMER - VZDUCHOTECHNIKA

ZARIZENI é. 3 — Vétrani skladt a tklidu

3.1 |Ventildtor do kruhového potrubi diagonalni DN 125, dvouoté&kovy, tiché provedeni 1 ks 0,- 0,
(napf. MIXVENT-TD 315/125 SILENT)
Pracovni bod ventilatoru — 110 m3/h (pfi 90 Pa)
27/21 W, 230 V, 330/260 m*/h, 2100/1650 ot/min
Akusticky vykon ot. vysoké: sani/vytlak/okoli 56 / 54 / 45 dB(A)
Rychloupinaci spona VBM DN 125 2 ks 0,- 0,
3.2 | Tlumi€ hluku do potrubi DN 125, | = 600 mm 1 ks 0, 0,-
3.3 |Talifovy ventil odvodni kovovy DN 125 3 ks 0,- 0,
Montazni krouZek k talifovému ventilu DN 125 3 ks 0,- 0,
3.4 |Odbocka jednostranna 90° 125/125 2 ks 0,- 0,
3.5 |Oblouk segmentovy 90° DN 125 4 ks 0,- 0,
3.6 | Oblouk segmentovy 45° DN 125 2 ks 0,- 0,
3.7 | Potrubi spiro DN 125 6 m 0, 0,-
3.8 |Ohebné hlinikové potrubi SEMIFLEX DN 125 2 m 0,- 0,
Dodavka VZT - Zafrizeni €. 3 0, 0,-
Montaz VZT + doprava + montazni material - Zafizeni €. 3 1 |kpl 0, 0, 0,
Dodavka a Montadz VZT + doprava + montazni material 0,-
POZARNI, TEPELNE A PROTIHLUKOVE IZOLACE
Tepelna izolace pravouhlého VZT potrubi, desky z mineralni viny tl. 40 mm s AL folii vyztuzenou skelnou mfizkou 88 m2 0,- 0, 0,-

(tepelni izolace pozink. VZT potrubi v 1. NP - mistnost uklidu proti kondenzaci vihkosti a tepelnym ztratam)

(tepelni izolace pozink. VZT potrubi v 1. PP - proti kondenzaci vihkosti a tepelnym ztratam)

(tepelni izolace tlumicd hluku z. pozink. v 1. PP - proti kondenzaci vihkosti a tepelnym ztratam)

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




KUCHYNE MS SUMAVSKA

VYKAZ VYMER - VZDUCHOTECHNIKA

DEMONTAZE

kpl

Veskeré stavajici VZT zafizeni pfivodniho vzduch se demontuje. Vyméni se vyustky odvodniho vzduchu.

(rozsah demontazi je patrny z vykrest & 05 DEMONTAZE 1.NP)

Demontaze v 1.NP:

vzduchotechnicka jednotka pfivodniho vzduchu Remak Aeromaster NT 40 v Satné zaméstnancd

ventilator odvodniho vzduchu z kuchyné véetné vzduchovodd 700x400 v mistnosti Uklidu —5 bm ( 11 m2)

ventilator odvodniho vzduchu ze skladd véetné vzduchovodd 315x200 ve skladu zeleniny 3,5 bm (4 m2)

vzduchovody z pozinkovaného plechu ve skladech a chodbé 315x200 11 bm ( 12 m2)

protideStova Zaluzie 700x400 privodniho vzduchu na fasadé

protideStova Zaluzie 500x250 odvodniho vzduchu ze skladd na fasadé

vyustky odvodniho vzduchu 200x100 ve skladech a uklidu— 6 ks

Doprava demontovaného materidlu do kontejneru pred budovu

Ekologicka likvidace demontovaného materialu - odvoz opravnéné osobg k likvidaci

PREHLED SOUVISEJICICH PRACI

VZT - Vedlejsi ndklady

kpl

Zarizeni stavenisté, Uklid stavenisté

VZT - Ostatni naklady

Zaregulovani vzduchotechnického zafizeni

ZkuSebni provoz, zaskoleni obsluhy, pfedani dokumentace,

24

zkousky a revize zafizeni,

dokumentace skutecného provedeni

Stavebni pfipomoce - zajisti profese VZT

Upravy prostupt ve stavebnich konstrukcich

Montéazni leSeni

Zdravotniinstalace - zajisti profese VZT

kpl

Odvodnéni rekuperatoru a eliminatoru kapek VZT jednotky

Odvod kondenzatu potrubim PPR 32 v draZce v podlaze do stavajici jimky v podlaze - 7 bm

Montaz odvadécl kondenzatu (dodavka odvadécu soucast VZT jednotky)

UT - samostatna ¢ast dokumentace

Montéz a napojeni sméSovaciho uzle ohfivace VZT jednotky

SmeésSovaci uzel (Cerpadlo a tficestny ventil) je sou¢asti dodavky VZT jednotky

Teplovodni pfipojka neregulované topné vody ve strojovné v 1. PP

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




KUCHYNE MS SUMAVSKA

VYKAZ VYMER - VZDUCHOTECHNIKA

ELEKTRO a MaR - samostatna ¢ast dokumentace

Pfipojeni jednotky na el. sit

Skrin rozvadéce MaR

Regulace VZT jednotky

Ridici systém MaR s moZnosti ovladani z webového prohlizege

a sledovani prostfednictvim vizualizacniho programu

Regulace vykonu motort

Regulace vykonu teplovodniho ohfivace

Signalizace znegisténi filtrl

Protimrazova ochrana rekuperatoru a ohfivace

Propojeni prvkd MaR, dodavka kabelaze + nosnych kabelovych konstrukci

Oziveni zafizeni, zkuSebni provoz, zaSkoleni obsluhy, dokumentace skute¢ného provedeni

Pfipojeni ventilator(i (vétrani sklad(l) na el. sit' a jejich ovladani - 2 ks

STAVBA - samostatna ¢ast dokumentace

Bouraci prace:

zvétSen otvor (prohlouben) v obvodové sténé skladu zeleniny. v 1. NP

v 1. NP zvétSeny Ctyfi prostupy v pfickach po demontazi vzduchovodu 315x 200 vétrani

skladl + jeden sklenénymi tvarnicemi

v. 1. PP budou vybourany 2 plastova okna

vybourana opérna sténa z Salovacich tvarnic a proveden svahovany vykop

Stavebni prace:

dozdivky v obvodovych sténach 2x prostup v 1. NP + okennich otvort v 1.PP

dréZka v podlaze pro odvod kondenzatu z jednotky do jimky v podlaze

doplnéni opérné zdi

zacisténi prostupu, opravy omitek

vymalby sklad(l a dot¢enych prostort v 1. NP

CELKEM

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




KUCHYNE MS SUMAVSKA, STRAKONICE

VYKAZ VYMER - VYT APENI

€. pol. popis polozky - vykaz vymér pocéet MJ Ké/mj Celkem Ké& Soucéet
KUCHYNE MS SUMAVSKA
SUMAVSKA 264, PREDNI PTAKOVICE, 386 01 STRAKONICE
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKEHO ZARIZENi VARNY
VYT APENI
1 Cerpadlo mokrob&Zné ob&hové se zavitovym pFipojenim RP 5/4" 1 ks - dodavka VZT
soucast dodavky VZT (sméSovaci uzel SUMX 1/EU (3))
2 Regulaéni ventil trojcestny Kv 1 1 ks - dodavka VZT
soucast dodavky VZT (sméSovaci uzel SUMX 1/EU (1))
3 Pancéfové tlakova hadice pro UT oplet nerez G 3/4" - 1000 mm 2 ks 0, 0,-
vhitfni zavit / vnéjsi zavit
4 |Filtr zavitovy 3/4" (DN 32) 1 ks 0, 0,-
5  Kulovy kohout 3/4" (DN 20) 2 ks 0, 0,-
6  Zpétna klapka zavitova G 1/2" ( DN 15) 1 ks 0, 0,-
7 Termostaticky ventil radiatorovy s regulaci pfimy DN 15 1 ks 0,- 0,
8 Automaticky odvzdusnovaci ventil 3/8" (DN 10) 2 ks 0, 0,-
Trubky z uhlikové oceli a press fitinky vné pozinkované
22x1,5 (DN 20) 10 m 0, 0,-
MONTAZNI MATERIAL 1 kpl 0,- 0,
Zavésny a montazni material
Spojovaci a tésnici material
Dodavka UT 0.- 0,
Montéaz UT, montdzni material + doprava 1 kpl 0,- 0, 0,-

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava UT




KUCHYNE MS SUMAVSKA, STRAKONICE VYKAZ VYMER - VYT APENI

Tepelné izolace

Mineralni vina s povrchovou Upravou AL

pramér 22, tl. 20 mm

10

DEMONTAZE

kpl

Demontaz sméSovaciho uzlu ohfivace VZT jednotky v Satné zaméstnancd a teplovodni pfipojky do 1. NP

Demontéaz teplovodniho ¢erpadla DN 25, filtru DN 25

Demontaz uzaviracich a regulaénich armatur DN 25 4 ks

Demontaz teplovodnich rozvod( do DN 25 - 12 bm

Demontaz tepelné izolace DN 25 - 12 bm

Ekologicka likvidace demontovaného materialu - odvoz opravnéné osobé k likvidaci

Souvisejici prace UT

Vypusténi a napusténi systému

Proplachnuti rozvodu €istou vodou

Odvzdusnéni systému

Zkousky a revize zafizeni

CELKEM

0 Ké

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava UT




VYKAZ VYMER - MaR PRO VZDUCHOTECHNIKU VARNY

Stavba:

Lokalita:

Soubor:

1. Rozvadéé MaR

Modernizace vzduchotechnického zafizeni varny kuchyné MS Sumavska

Sumavska 264,Strakonice
Zafizeni pro méreni a regulaci

1.1. Ridici systém

MJ  Poc. KEMJI K¢ celkem
AS1 Pristroje RS Webovy DDC regulator, RS485, Ethernet ks | 1 - K¢ - K¢
G Kompaktni modul, 8Al, 6A0, 8DI, 8DO, RS485 - . .
D1 Pfistroje RS Modbus RTU ks | 1 - K¢ - K¢
D2 Pfistroje RS Kompaktni modul, 16D, RS485 - Modbus RTU ks | 1 - K& - K&
Mezisoucet - Ké
1.2. Pristroje
Pristroj MJ Po¢. KE&MJ K¢ celkem
BTO Pfistroje periférii |Cidlo venkovni teploty ks | 1 - K¢ - K¢
-1BT1 PFistroje periférii |Snimac teploty Pfivadény vzduch VZT1 ks | 1 - Ké¢ - Ké
-1BT2 Pristroje periférii [Snimag teploty Odtahovany vzduch VZT1 ks | 1 - K¢ - K¢
-1BT3 Pfistroje periférii |Snimag teploty Zamraz rekuperatoru VZT1 ks | 1 - K¢ - K¢
-1BT4 Pristroje periférii [Snimag teploty zpate¢ka ohievu VZT1 ks | 1 - K¢ - K¢
-1BT5 Pfistroje periférii [Snimag teploty v prostoru ks | 1 - K& - K&
-2BT1 Pristroje periférii [Snima¢ v prostoru "lednice” ks | 1 - K¢ - K¢
-1MD1 PFistroje periférii |Servopohon klapky pfivod - VZT1 ks | 1 - Ké - Ke¢
-1MD2 | Pristroje periférii |Servopohon klapky odtah - VZT1 ks | 1 - K¢ - K¢
-1MD3 Pristroje periférii |Servopohon klapky by-pass rekuperatoru VZT1 ks | 1 - Ke - Ke
-1MD4 | Pristroje periférii |Servopohon trojcestného ventilu ohfevu VZT1 ks | 1 - K& - K&
I ... .. |Diferenéni manostat filtr vstup 50-500Pa dodavka N N
-1DP1 PFistroje periférii vZT ks | 1 - K¢ - KE
I ... .. |Diferenéni manostat filtr vystup-1 50-500Pa . .
-1DP2 PFistroje periférii dodavka VZT ks | 1 - K¢ - KE
I ... .. |Diterenéni manostat filtr vystup-2 50-500Pa . .
-1DP3 PFistroje periférii dodavka VZT ks | 1 - K¢ - K¢
I ... .. |Diferenéni manostat rekup. 100-1000Pa dodavka N N
-1DP4 PFistroje periférii vZT ks | 1 - K¢ - KE
-1MO1 | Piistroje periférii |Mrazova ochrana 4.5-20°C, 6m dodavka VZT | ks | 1 - Ké - Ké
-1581 Pristroje periférii |Ovladac v prostoru varny ks | 1 - K& - K&
-251 Pristroje periférii |Ovladac vétrani skladd a Uklidu ks | 1 - Ké - Ké
-252 Pristroje periférii |Ovladac vétrani odvod tep. ZatéZe lednic ks | 1 - K& - K&
Mezisoucet - K¢
1.3. Rozvadé€ R-MaR
Pristroj MJ Po¢. KEMJI K¢ celkem
MaR SKiif rozvadsce OCEP skifin1000x600x200 véetné montazniho ks | 1 - Ké - Ké

plechu

Stranka 1




QA1 |Pristroje v rovadéci |Hlavni vypinaé 25A/3 ks | 1 - K& - K&
FV1 | Pristroje v rovadéci |Prepétova ochrana ks | 1 - K¢ - K¢
FV3 | Pfistroje v rovadédi | Tlumivka prepétové ochrany ks | 1 - K& - K&
FV4 | Pristroje v rovadéci | Tlumivka prepétové ochrany ks | 1 - K¢ - K¢
FV2 | Pristroje v rovadéci |Pfepétova ochrana napajecich obvodu ks | 1 - K¢ - K¢
1FA1 | Pristroje v rovadéci|Jisti¢-C6/3 ks | 1 - K¢ - K¢
1FA2 | Pristroje v rovadéci |Jisti¢-C6/3 ks | 1 - K& - K&
1FACL1 | Pristroje v rovadéci |Jistic-C6/1 ks | 1 - K¢ - K¢
2FA1 | Pristroje v rovadédi|Jisti¢-C6/1 ks | 1 - K& - K&
2FA2 | Pristroje v rovadéci | Jisti¢-C6/1 ks | 1 - K¢ - K¢
FATR | Pristroje v rovadéci | Jisti¢-B6/1 ks | 1 - K& - K&
FAZ | Pristroje v rovadéci |Jisti¢-B6/1 ks | 1 - K¢ - K¢
1KA1l |Pfistroje v rovadéci|Relé 2CO; civka 24VAC ks | 1 - K¢ - K¢
1KAC1 | Pristroje v rovadéci|Relé 1CO; civka 24VAC ks | 1 - K¢ - K¢
2KA1 | Pristroje v rovadéci [Relé 1CO; civka 24VAC ks | 1 - K¢ - K¢
2KA2 | Pristroje v rovadéci [Relé 1CO; civka 24VAC ks | 1 - K¢ - K¢
TR1 |Pristroje v rovadéci|Oddélovaci transformator 230V/24V - 60VA ks | 1 - Ké - Ké
FUG | Pristroje v rovadéci | Trubi¢kova pojistka 1,6A + drzak pojistky ks | 1 - K¢ - K¢
-FU1 | Pristroje v rovadéci | Trubi¢kova paojistka 1,6A + drzak pojistky ks | 1 - K¢ - K¢
-FU2 | Pristroje v rovadéci | Trubi¢kova pojistka 1,6A + drzak pojistky ks | 1 - K¢ - K¢
-FUE | Pristroje v rovadéci | Trubi¢kova pojistka 1,6A + drzak pojistky ks | 1 - K¢ - K¢
Z1 Pristroje v rovadéci [Zasuvka pfistrojova na DIN, koncova ks | 1 - K¢ - K¢
Al1.S |Pristroje v rovadédi|Tlagitko vest. cplt. - reset sdruZzené poruchy ks | 1 - K¢ - K¢
Al.P | Pristroje v rovadéci |Kontrolka vestavna ruda 24V AC komplet ks | 1 - K¢ - K¢
P1 PFistroje v rovadéci |Kontrolka vestavna bila 24V AC komplet ks | 1 - K& - K&
- Podruzny material (svorll<y, po,jistky, pr GChOdky‘ étitk}/ ' montéiniva} cplt| 1 - K¢ - K¢
propojovaci materidl......) viz. schéma rozvadéce
Mezisoucet - K¢
1.4. Kabely, instalaéni material
MJ Po¢. K&IMJ K& celkem
Pospoj. |Kabely, kab.pfislus.|CY 10ZZ m | 25 - K¢ - K¢
WP Kabely, kab.pfislus.|CYKY-J 5x2,5 m | 25 - K¢ - K¢
WLx [Kabely, kab.pfislus.|CYKY-J 4x1,5 m | 14 - K& - K&
WLx | Kabely, kab.pfislus.|CYKY-J 3x1,5 m | 55 - K¢ - K¢
WSx |Kabely, kab.pfislus.|2x2x0,8 stinény m | 180 - K& - K&
WSx |Kabely, kab.pfislus.|4x2x0,8 stinény m | 60 - K¢ - K¢
- Kabely, kab.pfislu$.|Kabelovy Zlab dratény v&. PFisluSenstvi ks | 8 - K¢ - K¢
- Kabely, kab.pfisluS.|Trubka pevna plast pramér 20 v¢. pfichytek m | 55 - K¢ - K¢
Dle dodavatele Podruzny montazni material material ( Srouby, . .
- o x . . . L cplt.|] 1 - K¢ - K¢
MaR zavésny materidl, krabice, stahovaci pasky)
1FAO [HI. rozvadé¢ Jisti¢ hlavniho pFivodu 16A/3/C ks | 1 - K& - K&
UTP Ridici systém MaR - kancelaf vedouci kuchyné m | 30 - K¢ - K¢
Mezisoucet - K¢
2. Ostatni
2.1. Ostatni
MJ Poc.. KE&MI K¢ celkem
- Prace, dokumenty [Montazni a demontazni prace cplt.| 1 - K¢ - K¢
- Dodavatel MaR |Zaregulovani, uvedeni do provozu cplt.f 1 - K¢ - K¢
- Dodavatel MaR |Vyroba rozvadéce cplt.] 1 - K¢ - K¢
- Dodavatel MaR [SW prace DB | 32 - K¢ - K¢
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Dodavatel MaR |Vizualizace, WEB server cplt.f 1 K& K&
Dodavatel MaR |Dokumentace skute¢ného provedeni cplt.] 1 K& K&
Dodavatel MaR |Revize cplt.f 1 K& K&
Dodavatel MaR |ZaSkoleni obsluhy cplt.] 1 K& K&
Dodavatel MaR [Doprava celkem cplt.f 1 K& K&
Mezisoucet K&
MaR celkem bez DPH ke |
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI — stavebni éast
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Zadavatel: IC:
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Zhotovitel: IC:
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Cena bez DPH 0,00
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SOUPIS PRACI — stavebni éast

Stavba:
Kuchyné MS Sumavska é.p.264, Strakonice — modernizace VZT varny
Misto: Strakonice Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Mésto Strakonice Projektant: Ing. Milo$§ Polanka
Zhotovitel: bude uréen vybérovym Fizenim Zpracovatel: Ing. Milo$ Polanka
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Néaklady soupisu celkem 0,00
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace 0,00
1 Sejmuti ornice, pl. do 400 m2, pfemisténi do 50 m m3 0,400 0,00 0,00
2,0*0,2=0,4
2 Hloubeni nezapaz. jam hor.2 do 50 m3, ru¢né m3 0,800 0,00 0,00
Jama: 0,53*2,25=1,20-0,4=0,8
3 Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 0,800 0,00 0,00
4 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 0,800 0,00 0,00
5 Nakladani vykopku z hor. 1-4 v mnoZstvi do 50 m3, ru¢né m3 2,400 0,00 0,00
6 Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 1,000 0,00 0,00
7 Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 2,000 0,00 0,00
8 Rozprostfeni ornice, rovina, tl. 15-20 cm m2 2,000 0,00 0,00
9 Zalozeni travniku parterového vysevem v roviné m2 2,000 0,00 0,00
10 Smés travni hfistni Ill. - 0,03 kg/m2 kg 0,060 0,00 0,00
11 Zaliti plochy vodou, dovoz vody — 5 dnt soub. 1,000 0,00 0,00
3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
12 Osazeni valcovanych nosnikd do maltového loze m 6,800 0,00 0,00
13 Valcované nosniky L 50/50/5 mm, dI. 4x1,7=6,8 m — Prl t 0,026 0,00 0,00
Sténa z tvarnic ztraceného bednéni, tl. 300 mm, zaliti
14 tvarnic betonem C 20/25 m2 1,300 0,00 0,00
2,0%0,65=1,30
15 \Slgéguz nadzékladovych zdi z betonarské oceli B500B (10 t 0,015 0,00 0,00
R10 - 6*2,0 =12,00 * 0,617 = 7,41
R8 — 16*0,65 = 10,40 * 0,395 = 4,11
R6 —12*1,0 = 12,00 * 0,222 = 2,66
Ztratné 5% = 0,71
16 Hlava opérné stény z hlazeného cementového potéru m2 0,600 0,00 0,00
2,000,3=0,6
Zazdivka otvorud v pfi¢kach, plochy do 4 m2 cihelnymi
e dérovanymi pfickovkami tl. 125-140 mm m2 1,650 0,00 0,00
1. NP -0,3*0,45 + 0,15*0,2 = 0,165
18 Zz'azdlvka’l ot_voru ve sténach plochy do 4 m2 cihelnymi m2 2180 0,00 0,00
dérovanymi bloky tl. 140 mm
1. PP — (1,62-0,22*2) + (1,62-0,22-0,4) = 2,18
19 Ukotveni pficek k cihelnym konstrukcim plochymi kotvami m 3,600 0,00 0,00
6 Upravy povrchd 0,00
20 Vz%penocemeptova omlltkz’a Stukova dvouvrstva vnitfnich m2 25510 0,00 0,00
stén - na novych dozdivkach
1. NP -0,165*2 = 0,33 1.PP-2,18
21 Oprava sgukove omitky stropu v technické mistnosti v 1. m2 0,060 0,00 0,00
PP —po UT
22 Zednické zacisténi omitek kolem otvor( m 31,400 0,00 0,00
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1. NP -23,8 1.PP-76
Montaz kontaktniho zatepleni vnéjSich stén lepenim a
23 mechanickym kotvenim polystyrénovych desek tl. do 80 m2 2,180 0,00 0,00
mm
Deska z polystyrénu XPS, hrana rovnd a strukturovany
24 povrch 300kPa tl. 80 mm m2 2,400 0.00 0.00
25 Penetra¢ni disperzni natér vnéjSich ploch nanaseny ruéné m2 2,180 0,00 0,00
26 Omitka stén weber-pas marmolit stfednézrnna m2 2,180 0,00 0,00
27 Tvenkczvrstva m|neralrv1!vz'rn|ta probarvena omitka tl. 1,5 mm m2 0.250 0,00 0,00
véetné penetrace vnéjSich ploch
jen pfi poskozeni vnéjsi zateplené fasady kolem
zvétSeného otvoru — predpoklad 0,25
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
Doplnéni ryhy 6x6 cm cementovym potérem v
28 dosavadnich mazaninach, uhlazeni povrchu, penetrace m 4,200 0,00 0,00
podkladu
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Vycisténi budov bytové a ob&anské vystavby pfi vySce
36 podlazi do 4 m — pfedpoklad 160 m2 m2 160,000 0,00 0,00
94 LeSeni a stavebni vytahy 0,00
37 LeSeni lehké pomocné, vyska podlahy do 1,5 m, pfenosné m2 20,000 0,00 0,00
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
96 Bourani konstrukci 0,00
38 Vyvéseni plastovych okennich kiidel, pl. nad 1,5 m2 ks 4,000 0,00 0,00
39 Vybourani plastovych ram( oken, pl. do 2,0 m2 m2 3,240 0,00 0,00
40 Bciurarjl prlt’:ek z tvarnic nebo pFi¢kovek tl. do 150 mm m2 0,910 0,00 0,00
(v€etné omitky), pod stropem
1. NP : (0,45*0,45-0,32%0,21)*2+0,45*0,45-
0,21*0,11+0,95*0,45-0,32*0,21+0,5*0,2 = 0,91
a1 Bourani pficek ze sklenénych tvarnic 20x20 cm, pod m2 0135 0,00 0,00
stropem
1. NP : 0,45*0,45-0,32%0,21 = 0,1353
42 rI?nc:';lram stén z keramickych dérovanych cihel, tl. do 500 m2 0123 0,00 0,00
1. NP : prohloubeni otvoru v obvodové sténé
0,55*0,2+0,05*0,25 = 0,123
43 Bourani vne]’smvo za’lte'plovacmo systemu'— pvrpvrfloub'em m2 0123 0,00 0,00
otvoru, provést fezanim a bez poskozeni vnéjsi fasady
24 Jadrove'vrty dlamqnfoyym| korunkami do D 150 mm do m 0.150 0,00 0,00
stavebnich material( (jeden otvor)
45 B,ouravm ZB opérné stény z bednicich dilct, betonu a ma 0,420 0,00 0,00
vyztuze
Na stranach ponechat kapsy pro napojeni nové stény a
betonarskou vyztuz
46 Rezani stavajicich betonovych mazanin hl do 100 mm m 8,400 0,00 0,00
47 Bourani potérd cementovych nebo piskocementovych tl do m2 0252 0,00 0,00
150 mm, plocha do 4 m2
4,2*0,06 = 0,252
D 997 Pfesun suté 0,00
48 Vnitrostavenistni dovprvava suti a vybouranych hmot pro t 1,300 0,00 0,00
budovy v do 6 m ruéné
1.PP : OS - 0,42*2200 = 924, drazka — 0,06*0,06*2200 =
33; 924+33 = 957 kg = 1000 kg
1. NP : (0,123*0,5+0,91*0,15+0,13*0,13)*1300 = 280 kg =
300 kg
49 Odvgz S,Utl a vybouranych hrv‘not'na skladku nebo t 1,300 0,00 0,00
meziskladku do 1 km se sloZzenim
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku
50 ZKD 1 km pres 1 km t 3,900 0,00 0,00
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
51 skladce (skladkovné) smésného stavebniho a demoliéniho t 1,300 0,00 0,00
odpadu
998 PFesun hmot 0,00
52 ‘ ‘ ‘Pfesun hmot ruéni pro budovy v do 6 m t 2,100 0,00 0.00‘
PSVv Prace a dodavky PSV 0,00
711 Izolace proti vodé 0,00
29 MontaZz nopové félie svisle m2 2,000 0,00 0,00
30 Félie nopova GUTTABETA S tl. 0,5 mm 2,0x10 m m2 2,000 0,00 0,00
31 PFesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 12 m t 0,001 0,00 0,00
764 Konstrukce klempifské 0,00
32 Demontaz 9plechovan| parapett okna — odborna, m 3,600 0,00 0,00
zachovat vyrobek
33 Uprava oplechovani parapetu okna k znovupouZiti ks 2,000 0,00 0,00
34 Montaz oplechovani rovné okapové hrany m 3,600 0,00 0,00
767 Konstrukce zamecnické 0,00
a5 _Demontaz ocelové mfize z okenniho otvoru, uskladnéni u ks 1,000 0,00 0,00
investora
784 Dokoncovaci prace - malby a tapety 0,00
Lokalni vyrovnani podkladu disperzni stérkou plochy do
53 0,1 m2 v mistnostech vysky do 3,80 m (oprava stén pred kus 10,000 0,00 0,00
vymalbou)
54 Zakryti vmtrrvnch Qloch stén a zafizeni v mistnostech vysky m2 100,000 0,00 0,00
do 3,80 m pred vymalbou
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PC Typ

Koéd

Popis

MJ

MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55

Folie pro malifské potfeby zakryvaci tl 25u 4x5m

m2

110,000 0,00 0,00

56

Zakladni akrylatova jednonasobnéa bezbarva penetrace
podkladu v mistnostech vySky do 3,80 m

m2

3,000 0,00 0,00

57

Dvojnasobné bilé malby ze smési za sucha dobfe
otéruvzdornych v mistnostech do 3,80 m — nové omitky

m2

3,000 0,00 0,00

58

Jednonasobné bilé malby ze smési za sucha dobie
otéruvzdornych v mistnostech do 3,80 m

m2

488,100 0,00 0,00

1.PP:

46,15*3,85-1,8*0,9*2-2,7*0,9*2-1,8*2,1+110,0 = 276,0

1.NP:

sklad zeleniny: 8,4+14,4*0,75-0,9*0,75-0,9*0,5 = 18,1

Satna: 8,65+11,9*3,0-0,9*2,0%2 = 8,4

sklad: 5,2+9,2*,75=12,1

lednice: 4,90+9,0*0,75 = 11,7

potraviny: 2,8+6,8*3,0-0,9*2,0 = 21,40

Uklid: 3,4+7,4*0,75 = 9,0

chodba: 35,35+41,3*2,9-1,55*2,0*2-0,9*1,9*9-1,6*1,9 =
1314

celkem =212,1

VRN
VRN3

Vedlejsi rozpoctové naklady

Zarizeni stavenisté

0,00
0,00

£l

‘Zaﬁzenl’ stavenisté

N

2,000‘ 0,00‘ 0,00‘

VRN7

Provozni vlivy

0,00

£l

‘ Provozni vlivy

N

2,000‘ 0,00‘ 0,00‘
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