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02SCHEMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE  VZT

Vypracoval:

HIP:

Investor:

Akce:

Výkres:

Kopie:

Formát:

Měřítko:

Datum:

Č. výkresu:

Stupeň:

Část:

1 A4

STRAKONICE
ŽIŽKOVA 476

IČ: 466 89 630
tel. 608 98 35 34

D.1.4 -TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Ing. Pavel Harant
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Ing. Pavel Harant
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MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ VARNY

KUCHYNĚ MŠ ŠUMAVSKÁ
ŠUMAVSKÁ 264,  PŘEDNÍ PTÁKOVICE, 386 01 STRAKONICE

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA UT PRO VZT
Q  =  11,9 kW
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STROJOVNA  VZT

PŘÍVOD DO PROSTORU KUCHYNĚ
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Q  =  11,9 kW
M  =  350 l/h

 t  = 70°C
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PRO DEMONTOVANOU VZT JEDNOTKU ATREA
NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU  DN 40

20x1,5 iz

3/4" iz

3/4" iz

8

STÁVAJÍCÍ ČERPADLO
NA ROZDĚLOVAČI

GRUNDFOS UPE 25-60

20x1,5 iz

DODÁVKA VZT


