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(bednicT dilce, beton a vyztuz)

2000 zahoz vykopu (1,20 m3) ponechanou zeminou, srovnani
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dréZku 60x60 mm po osazeni trubky
zalit cementovym potérem (CT-C20-F5),
povrch uhladit ocelovym hladitkem,
délka4,2m

TECHNICKA MISTNOST
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VYPIS STAVEBNICH PRACI:

— ZAZDIT OTVORY V OBVODOVE STENE, OSADIT OCELOVE PREKLADY, VIDITELNE NOVE ZDENE VNITRNI PLOCHY NAHODIT VC
OMITKOU, SROVNAT, NASTUKOVAT A POVRCH ZFILCOVAT. Z VNEJSI STRANY PROVEST VKZS PRO OBLAST SOKLU Z DESEK XPS,
POVRCH ZE SOKLOVE OMITKY Z BAREVNYCH KAMINKU.

— UPRAVIT VENKOVNI PARAPETY A OSADIT JE NA PARAPETY OTVORU. ZATMELIT SPARY PU TMELEM.

— ZEDNICKY DOTESNIT POTRUBI VZT VE VSECH OTVORECH. OPRAVIT A ZACISTIT OMITKU KOLEM OTVORU.

— ZEDNICKY ZACISTIT STROP V MISTECH ODSTRANENE VZT VETVE OT.

— PO OSAZENI POTRUBI KONDENZATU VYPLNIT DRAZKU V PODLAZE CEMENTOVYM POTEREM, POVRCH VYHLADIT OCELOVYM
HLADITKEM.

— PROVEDEN! VYMALBY TECHNICKE MISTNOSTI.

— DOSTAVET OPERNOU STENU Z BETONOVYCH DILCU, BETONU A VYZTUZE, PROVEST SVAHOVANOU HLAVU Z CEMENTOVEHO
HLAZENEHO POTERU.

— PRED ZAHOZEM OSADIT OCHRANNOU NOPOVANOU FOLII K OPERNE STENE.

— PROVEST ZAHOZ VYKOPU PONECHANOU ZEMINOU, SROVNAT POVRCH, OSADIT DRNY, OSIT TRAVINOU + 5 DENNI ZALIVKA.

POZNAMKA:

PO OSAZENI VZT ZARIZENI BUDE POTRUBI V OTVORECH STAVEBNE UTESNENO (NAPRIKLAD DESKAMI TVRDE MINERALNI VATY) A
POTE BUDOU OBVODY OTVORU ZEDNICKY ZACISTENY (OLEPIT POTRUBI, DOPLNIT OMITKU, SROVNAT, NASTUKOVAT A UHLADIT
FILCOVANIM).

VSECHNY NOVE DOZDIVKY BUDOU NAHOZENY VNITRNI VC OMITKOU, SROVNANY, NASTUKOVANY A VYHLAZENY FILCOVANIM.
DOTCENE MISTNOSTI BUDOU PO DOKONCENI STAVEBNICH PRACI KOMPLETNE VYMALOVANY.

LEGENDA:
[ ] PONECHAVANE STAVAJICI ZDENE KONSTRUKCE

§ NOVE ZDIVO 7 KERAMICKYCH DEROVANYCH CIHEL P+D S. 140 mm, NA ZDICI MALTU M5,
SE STAVAJICIM ZDIVEM PROVAZOVAT POMOCI NEREZ PASKU, CIHELNE BLOKY DELIT REZANIM

OPERNA STENA Z BETONOVYCH BEDNICICH DILCU, BETONU A VYZTUZE, BETON C20/25 XC2,
VYZTUZ SVISLA 4 ¢ 8 mm PO 500 mm (PILIRKY), S TRMINKY 6 PO 200 mm + VODOROVNA
2¢ 10 V KAZDE SPARE DILCU, NAHORE HLAVA Z HLAZENEHO CEMENTOVEHO POTERU CT—C20-F5

SOKLOVA TEPELNE IZOLACNI DESKA XPS, TL. 80 mm, PRILEPIT CEMENTOVYM LEPIDLEM, OPATRIT
ARMAVACI VRSTVOU S PERLINKOU, PENETRACI A SOKLOVOU OMITKOU Z BAREVNYCH KAMINKU

—-—-— NOVE OSAZENY PREKLAD

VYPIS PREKLADU:

0ZN. POPIS POCET
Pr1 L 50/50/5 - dL 1700 mm L
HLAVNI PROJEKTANT: ING. PAVEL HARANT — PROJEKTOVA x>20m§ﬁ_ 7I7KOVA 476, 386 01 STRAKONICE

VYPRACOVAL: ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE
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