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TECHNICKÁ ZPRÁVA

nové vzduchotechnické jednotky
na akci: M , Strakonice. Projekt
je zpracován dle platných norem a . ání projektu MaR se vycházelo
z

-
jednotky

-

- schéma zapojení topné e teplovodního e

Vzduchotechnická jednotka:
- s m výkonem 2.5kW
- odvodní ventilátor s m výkonem 2.5kW
-

3NPE 50Hz, 230/400V, TN-S

-1 ed.2 a 332000-5-51 ed.3:
- pro jsou

(AA5, AB5, AD1, AE1, BA4, BA5, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1)

- III. kategorie

5.1
-4-41 ed.3

- základní ochrana odpojením od zdroje
-

-4-41 ed.3
-
- a -2 ochranným pospojováním
- odpojením od zdroje
-
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5.2

ochrana dána
:

- krytím
- izolací

N - el. r
.

a stávající technologie:
VZT jednotka: - ní ventilátor 2.5 kW/400V In 3.36 A

- odvodní ventilátor 2.5 kW/400V In 3.36 A
servopohony,) 0.5 kW/230V In 2.00 A

CELKEM 5.5 kW In 9 A

regulaci topné e programovatelný
regulátor komunikativní DDC regulátor s rozhraním
Ethernet pro komunikaci s

Regulátor obsahuje vlastní oper .
Systém je vybaven hodinami reá Jako rozhraní pro ovládání
regulované tec dotykový LCD displej, který je so

zhraní pro obslu K regulátoru je tedy
dotykového displeje pro komfortní ovládání nebo z

systému tj. e s nainstalovaným grafickým
programem.
u technologií, zatímco regulátor s di .
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softwarového vybavení regulátoru. Na vzdáleném
kompletní sledo grafického viz o programu a dále zde

zadávat a upravovat provozní
organizace bude úpravy

. K jistit
IP adresy na

zajistit k VPN. Jedná se o standardní IT nastavení routeru.

Na vstupy regulátoru budou dále signály od
a

vzdálen vládány servopohony vzduchových klapek a
servopohon ho ventilu topn , , EC motory a
ostatní a spínací prvky a svorkovnice

rozv

dojde k

s kapilárou 6m, kter

teploty topné vratné vody z
aktivaci kapilárové mrazové ochrany bude vzduchotechnika odstavena z provozu, dojde
k

. bude signalizována porucha. Zapojení
pr

k a

z

V signalizací
chodu a poruchy. Dále bude v

výkresové dokumentace.
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REMAK.

rovoz

bude
zení.

MaR je oceloplechová min. IP54/20, barvy RAL 7035. Barvy
p Na
dve

bude nainstalován na
vzduchotechnické jednotky

dodavatele MaR). svor
ou v

y e, kterými budou y kabely vícerychlostních
ventilátor TD Mixvent. Ventilátory budou y v místnosti úklidu.

Ventilátor odvodu tepelné
termostatu. Ventilátory budou na

zapojeny . Ze svorkovnice

instalovanou vzduchotechnikou. kabelem CYKY J-
5x2.5 z hlavního v suterénu objektu. Odji bude

em 16A/3/C bude nainstalován 6 .
s bude CY10 který bude ojen na
svorkovnici a svorkovnici PE v .

Kabelové rozvody budou provedeny kabely s
CMFM, CYKY, JYTY, JYSTY, UTP5).
CABLOFIL) . V

mec
vzduchotechniky bude veden stropním a dále

do prostoru varny kde bude instalován do místa demontovaného
stáv Re5. Kabely k vícerychlostním ventilátor budou vedeny pod stropem
a stropním prostupem ze suterénu do stávající úklidové místnosti vzduchotechniky. Kabely
budou y do ochranné trubky. Kabel komunikace z

ochranné trubky a jeho trasa bude v

elektrorozvodny. zajistí správce d tel.725 742 670 se kterým bylo
Bude proveden

vzduchotechniky a kovových kabelových na svorkovnici PE
em CY6 . bude provedena -5-52
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t praco
. Pracovníci zhotovitele

v souladu s -EN a

návody k
-EN

vzduchotechnická apod.
. bude vyhotovena a

ána výchozí revizní zpráva
dílo související s odpovídá platným -EN a je schopno

prostoru varny (VZT
o

nainstalovaných potrubních VZT

VZT jednotkou REMAK.

Budou demontována ele. výzbroj
REMAK

Budou demontován
regulátory
související s touto stávající demontovanou vzduchotechnickou jednotkou Remak. Budou
demontovány nebo kabelové rozvody
vzduchotechnikou.
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Investor zajistí správce své Dále zajistí, aby

Dodavatel MaR zajistí provedení revize elektrických , vypracuje návod
k obsluze, a
protokol mezi provozovatelem a dodavatelem MaR. Vypracuje

(technickou zprávu
kabelový list , oz apod.) Volba
a dodávka typu na

vedení. V této
dokumentaci budou
MaR, periferních Pokud nebude

zejména:

5

-4-41 ed.3

-5-51ed.3 V

-5-

- , elektrické a elektronické systémy

-

-

Profese topení:
Profese topení zajistí dodávku a mo montá a

la a ho uzlu VZT jednotky na horkovodní topné rozvody.
uzel je ve

Stavba:
a vybílení dle

.


