MODERNIZACE VVZDUVCIV-IOTECHNIC,KEHO ZARIZENI VARNY
KUCHYNE MS SUMAVSKA, STRAKONICE

TECHNICKA ZPRAVA

1. Uvod

Predmétem této projektové dokumentace je méieni a regulace nové vzduchotechnické jednotky
na akci: Modernizace vzduchotechnického zafizeni varny MS Sumavska, Strakonice. Projekt
je zpracovan dle platnych norem a piedpist. Pfi vypracovani projektu MaR se vychéazelo
z nasledujicich podkladi:
- technické parametry nové nainstalované vzduchotechnické
jednotky
- schéma zapojeni vzduchotechniky vcetné specifikace a
rozmisténi prvka ovladani
- schéma zapojeni topné vétve teplovodniho ohtivace

2. Regulovana technologie VZT zaiizeni:

Vzduchotechnickd jednotka:

- pfivodni ventilator s pfedpokladanym vykonem 2.5kW
- odvodni ventilator s pfedpokladanym vykonem 2.5kW
- sméSovaci regula¢ni uzel teplovodniho ohtivace

3. Napétova soustava:
3NPE ~50Hz, 230/400V, TN-S

4. Stanoveni vnéjsich vlivu:

Dle CSN 332000-1 ed.2 a 332000-5-51 ed.3:
- pro nové nainstalovana vzduchotechnicka zatizeni jsou prostory normalni bez zvlastnich vlivi
na ele. zafizeni (AAS, ABS, AD1, AE1, BA4, BAS5, BC2, BD1, BEI1, CAl, CB1)

Zajisténi dodavky el. energie dle CSN 341610 - II1. kategorie

5.0chrana pred nebezpecnym dotykem:
5.1 Ochrana pied dotykem neZivych ¢asti
Z hlediska tirazu elektrickym proudem dle CSN 332000-4-41 ed.3¢l. 411.4 pro sit’ TN:
- zédkladni ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje
- zvy$ena ochrana pospojenim
Ochrana pied dotykem nezivych &asti je navrzena dle CSN 332000-4-41 ed.3
- €l. 411.3.1.1 ochrannym uzemnénim
-¢l. 411.3.1.2 a ¢1.415.-2 ochrannym pospojovanim
- ¢l. 411.3.2 samocinny odpojenim od zdroje
- malym bezpecnym napétim pro nékteré obvody MaR
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5.2 Ochrana pred dotykem Zivych ¢asti
Z hlediska ochrany elektrickych zatizeni pfed dotykem Zivych &ésti, pfed vniknutim cizich
predmétd, pred vniknutim vody, pfed mechanickym poskozenim apod., je ochrana dana
konstrukénim provedenim elektrickych zafizeni a je feSena:

- krytim

- izolaci

cwwvr

po otevieni dvefi.

6. Provozni podminky

Predpokladana energeticka bilance nové nainstalované a stivajici technologie:

VZT jednotka: - ptivodni ventilator 2.5 kW/400V In3.36 A
- odvodni ventildtor 2.5 kW/400V In3.36 A

Ostatni (Cerpadlo, servopohony,) 0.5 kW/230V In 2.00 A
CELKEM 5.5kW In 9A

7. Popis ridiciho systému nové nainstalované VZT jednotky

Pro regulaci intenzity vétrani a regulaci topné vétve slouZi volné programovatelny
reguldtor — komunikativni DDC regulator s rozhranim pro pfipojeni I/O modulii. Obsahuje
Ethernet pro komunikaci s jinou fidici stanici nebo pro ovladani z webového prohlizece.

Regulator obsahuje vlastni opera¢ni systém, ktery po startu spousti aplikacni program.
Systém je vybaven hodinami redlné¢ho casu zalohovanymi baterii. Jako rozhrani pro ovladani
regulované technologie je mozno pouzit dotykovy LCD displej, ktery je soucasti regulatoru.
Dalsi jednoduché rozhrani pro obsluhu pifedstavuje graficky program. K reguldtoru je tedy
mozné piistupovat bud’ z dotykového displeje pro komfortni ovlddani nebo z nadtazeného
systému tj. vzdaleného uzivatelského pocitate s nainstalovanym grafickym vizualizaénim
programem. Na I/O sbérnici se ptipojuji vstupni a vystupni moduly, které mohou byt umistény
u technologii, zatimco regulator s displejem je v rozvadéCové skiini na dobfe piistupném miste.

Ptiklad topologie zapojeni systému

wiebowy pFis tup 3
| fidici stanice
Eﬂ-ﬂemet
.-.—-E . ? !‘-b—-n_.,l- -~
Frekvenini M-t
1jo bus Regulace mistost menice 1O bus adecty energii
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8. VSeobecny popis méreni a regulace

Regulace veskerych prvki vzduchotechniky bude uskutectiovana prostiednictvim
softwarového vybaveni reguldtoru. Na vzdaleném uzivatelském PC pak bude umoznéno
kompletni sledovani provozu prostrednictvim grafického vizualiza¢niho programu a déle zde
bude mozné zaddvat a upravovat veskeré provozni uZivatelské pozadavky. Do sidla servisni
organizace bude umoZnén pienos stavii a upravy provoznich parametrii zafizeni
prostiednictvim internetové sité. K tomu je ze strany provozovatele zapotiebi zajistit pfipadné
pozadovany pieklad adres (NAT) z vefejné IP adresy na IP adresu fidiciho regulatoru, nebo
zajistit konektivitu jingym zptisobem napt. VPN. Jedna se o standardni IT nastaveni routeru.

Na vstupy regulatoru budou ptivedeny signaly od teplotnich ¢idel a déle signély od
poruchovych hlaSeni jednotlivych jisticich prvki, signily od termostatli, manostati a
vzdaleného ovladace. Z vystupt reguldtorti jsou ovladany servopohony vzduchovych klapek a
servopohon regulac¢niho ventilu topné vétve, stykac cerpadla, EC motory ventilatorti a piipadna
ostatni zaFizeni. Ridici systém regulatoru jakoZ i veskeré jistici a spinaci prvky a svorkovnice
jsou umistény v rozvadéci MaR.

Ptivodni klapka VZT jednotky bude vybavena bezpec¢nostni funkei, to znamena, ze pii
ztrat¢ napéti dojde kjejimu uzavieni pomoci servopohonu s mechanickou pruzinou.
Pozadovana teplota pfivodniho vzduchu do vétranych prostori bude zajiSténa fizenim
trojcestného ventilu pritoku topné vody do teplovodniho ohfivace. Proti zamrznuti bude
teplovodni ohfiva¢ chranén protimrazovou ochranou na strané pfivodniho vzduchu za
ohfivacem a protimrazovou ochranou na stran¢ vratné vody z teplovodniho ohfivace. Na stran¢
pfivodniho vzduchu za ohfivatem bude protimrazova ochrana provedena termostatem
s kapildrou 6m, kterd bude rovhomérné rozprostiena po celé ploSe teplovodniho ohtivace. Na
strané¢ vratné vody z teplovodniho ohiivace bude pouzito teplotni ¢idlo. V piipadé poklesu
teploty topné vratné vody z teplovodniho ohtivace pod stanovenou mez (+8°C), nebo pii
aktivaci kapilarové mrazové ochrany bude vzduchotechnika odstavena z provozu, dojde
k uzavieni klapek vzduchotechnického potrubi, bude zajiSténa cirkulace topné vody vodnim
ohfiva¢em. Na displeji regulatoru ¢i uzivatelském PC bude signalizovana porucha. Zapojeni
protimrazovych ochran bude provedeno tak, ze pii preruseni jejich el. obvodu bude
signalizovan poruchovy stav a zafizeni se bude chovat stejnym zplsobem jako kdyby doslo
k aktivaci protimrazové ochrany. Kromé uvedenych signala od protimrazovych ochran bude na
vzdaleném dispecinku (fidici uzivatelsky PC) signalizovan i chod ventilatori a jejich ptipadné
poruchové stavy, chod a pfipadnd porucha cerpadla, zaneseni vzduchovych filtri
vzduchotechnické jednotky a piipadné jiné provozni ¢i poruchové stavy. Na dvetich rozvadéce
MaR bude umisténa signalka sdruzené poruchy a druh konkrétni poruchy pak bude vypsan na
displeji regulatoru jakoZz i na vzdaleném dispecinku (uZivatelském PC). Krom¢ zanesenti filtri
budou mit vSechny poruchové stavy za nasledek odstaveni pfislusné vzduchotechniky
z provozu. Pti poklesu teploty u teplovodnich ohiivaci pod +8°C bude automaticky zajistén
pratok topné vody a to 1 v ptipadég, Zze vzduchotechnika momentalné nebezi.

V prostoru kuchyné bude osazen ovlada¢ pro ovlddani VZT jednotky a signalizaci
chodu a poruchy. Dale bude v prostoru kuchyné osazeno teplotni ¢idlo. Rozmisténi téchto
prvki je zfeymé z vykresové dokumentace.

U cerpadla teplovodniho ohtivace bude ptes letni obdobi zajisténo jeho automatické
prota¢eni po dobu 3 minut kazdy den. Podéavaci Cerpadlo pro dodavku horké vody z
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vyménikové stanice k teplovodnimu ohtivaci zlistane stavajici se stejnou funkci jaka byla u
puvodni vzduchotechnické jednotky REMAK.

Realizac¢ni firma MaR projedna s provozovatelem jeho konkrétni pozadavky na provoz
VZT zatizeni a podle téchto detailnich poZadavki vytvoii potfebny software, navod k pouZzivani
zalizeni a zajisti progkoleni obsluhy. Ridici systém bude navrzen s dostate¢nou kapacitou tak,
aby mohly byt splnény veskeré pozadavky uzivatele na VZT zafizeni.

Rozvadéé MaR je oceloplechovd skiiii min. IP54/20, barvy RAL 7035. Barvy
pfipojovacich vodi¢t, svorkovnic a piipojnic musi odpovidat normé CSN 330165 ed.2. Na
dvetich rozvadé¢e MaR bude umistén webovy DDC regulator RS485 ethernet, signalka znacici
ze rozvadéc je pod napétim a signalka sdruzené poruchy. Rozvadéc bude nainstalovan na sténé
pobliz VZT jednotky (poptipadé pifimo na téle vzduchotechnické jednotky dle uvazeni
dodavatele MaR). Népli a zapojeni jednotlivych ptistroji a svorkovnic rozvadéce je uvedena
ve vykresové ¢asti dokumentace. Kromé fidicich, spinacich a jisticich prvkl regulace budou v
rozvadé¢i MaR nainstalovany jistiCe, kterymi budou odjistény kabely vicerychlostnich
ventildtordi TD Mixvent. Ventildtory budou umistény v mistnosti tklidu. Ventilator vétrani
skladii a tklidu bude spoustén ¢asovym programem + spinacem. Ventildtor odvodu tepelné
zatéze od lednic bude spoustén pies nasténny spina¢ pomoci termostatu. Ventilatory budou na
pozadavek projektanta vzduchotechniky zapojeny pfimo na nejvyssi otacky. Ze svorkovnice
PE rozvadéée MaR bude provedeno pospojeni kovovych konstrukci souvisejicich s
instalovanou vzduchotechnikou. Rozvadé¢ MaR bude ptipojen ptivodnim kabelem CYKY J-
5x2.5 z hlavniho rozvadéce umisténého v elektrorozvodné v suterénu objektu. Odjistén bude
jistiCem 16A/3/C. Tento jisti¢ bude nainstalovdn do pole ¢.6 hlavniho rozvadéce. Spolecné
s pfivodnim kabelem bude polozen vodi¢ CY10ZZ ktery bude pfipojen na uzemiovaci
svorkovnici rozvadéce RH a svorkovnici PE v rozvadéci MaR.

9. Kabelové rozvody

Kabelové rozvody budou provedeny pfislusnymi kabely s médénymi jadry
(napt.CMFM, CYKY, JYTY, JYSTY, UTPS). Kabely budou uloZeny do kabelovych Zlabt
(napt. CABLOFIL) poptipadé¢ do trubek ¢i vkladacich list LV. V misté se zvySenym rizikem
mechanického poskozeni budou pouzity pancéfové ochranné trubky. Kabel k ovladaci
vzduchotechniky bude veden stropnim prostupem ze suterénu do prostoru stavajici Satny a dale
prostupem pies zed do prostoru varny kde bude instalovan do mista demontovaného
stavajiciho ovladace OReS5. Kabely k vicerychlostnim ventilatorim budou vedeny pod stropem
a stropnim prostupem ze suterénu do stavajici uklidové mistnosti vzduchotechniky. Kabely
budou uloZeny do ochranné trubky. Kabel komunikace ptijde z rozvadéce MaR do kancelare
vedouci kuchyné, uloZzen bude do ochranné trubky a jeho trasa bude v soubéhu se stavajicim
optickym kabelem. Do kancelafe vedouci kuchyné bude proveden stropni prostup ze stavajici
elektrorozvodny. Soucinnost zajisti spravce datové sité p. Iné€ tel.725 742 670 se kterym bylo
vSe projednano. Bude provedeno pospojeni veskerych nezivych kovovych casti ptistroji,
kovovych ¢asti vzduchotechniky a kovovych kabelovych Zlabt na svorkovnici PE rozvadéce
MaR vodi¢em CY6ZZ. Montaz kabelovych rozvodt bude provedena dle CSN 332000-5-52
ed.2 (soub&hy kabelil). Veskeré kabely budou jak u jednotlivych pfistroju tak u rozvadé¢e MaR
oznaceny kabelovym Stitkem v souladu s vykresovou ¢asti dokumentace.
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10. Montaze

Veskeré prace pii montdzi provadét pracovniky s pfislusnou kvalifikaci, s opravnénim
pro vykon &innosti v uvedeném oboru (vyhlaska &. 50/1978 Sb. CUBP). Pracovnici zhotovitele
musi byt fadné proSkoleni z oblasti BOZP a poZzarni ochrany. Prace musi byt vykonavany
vsouladu s CSN-EN a platnymi el. pfedpisy, dbat bezpednostnich piedpisi. Dodrzet
protipozarni ptfedpisy pii provadeéni instalace. Pfi montdzi elektrickych pfistroji dodrzovat
navody k pouziti vydané vyrobci piistroji. Pii zhotoveni kabelovych tras dodrzet predepsané
rozteée vzdalenosti mezi datovymi, slaboproudymi a silovymi kabely dle piislusnych CSN-EN
(soubéh kabell). Pouzivat jen takové elektroinstalaéni materidly, které odpovidaji vnéjSim
vliviim. Veskera vzduchotechnicka zatizeni varny jako jsou digestofe, potrubni rozvody apod.
zlstanou stavajici bez jakychkoliv Gprav ¢i zmén. Po dokonceni praci bude vyhotovena a
objednateli pfeddna vychozi revizni zprava elektro, kterou bude vyslovné potvrzeno, Ze piedané
dilo souvisejici s nové instalovanou VZT jednotkou odpovida platnym CSN-EN  a je schopno
bezpecného a spolehlivého provozu. Vzduchotechnicka zatizeni pfimo v prostoru varny (VZT
potrubi, digestoie apod.) jakoz i el.zafizeni a rozvody zlstavaji stavajici bez jakychkoliv zmén.

Dodavatel MaR zajisti dokonalé pospojeni nové nainstalovanych potrubnich VZT
rozvodu se stavajicimi (pivodnimi) VZT rozvody a komponenty které¢ souvisi s nové dodanou
VZT jednotkou REMAK.

11. Demontaze

Budou demontoviana ele. vyzbroj rozvadé¢ MaR stavajici vzduchotechnické jednotky
REMAK krom¢ hlavniho vypinace a jistice zasuvky kopirky. Budou provedeny zaslepy po
demontovanych pristrojich, plastova skiin zistane zachovana. Budou demontovany napét ové
reguldtory TRN7D a TRN2D, vzdaleny ovladec¢ Ore5 jakoz i veSkera elektrickd zatizeni
souvisejici s touto stavajici demontovanou vzduchotechnickou jednotkou Remak. Budou
demontovany nebo bezpecné¢ ukonleny kabelové rozvody souvisejici s puvodni
vzduchotechnikou.
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12. Povinnosti investora

Investor zajisti soucinnost spravce své datové sit€. Déle zajisti, aby pristup k ovladacim
prvkiim MaR a k rozvadéci MaR méli jen fadné€ zaSkoleni a pouceni pracovnici.

13. Povinnosti dodavatele MaR

Dodavatel MaR zajisti provedeni revize elektrickych zafizeni, vypracuje ndvod
k obsluze, provede zkuSebni provoz, prokazatelné¢ zaskoli obsluhu a vypracuje predévaci
protokol mezi provozovatelem zafizeni a dodavatelem MaR. Vypracuje a uzivateli preda

kompletni dokumentaci skute¢ného provedeni (technickou zpravu, vykresovou &ast,
kabelovy list s ozna¢enim kabelii, oznaceni jednotlivych komponent a jejich typy apod.) Volba
a dodavka typu RS jakoZ i volba a dodavka typu jednotlivych komponent MaR je na
dodavateli MaR, aviak RS musi spliiovat veS§keré shora uvedené poZadavky a p¥i pFedani
akce investorovi musi byt piredana i kompletni dokumentace skute¢ného provedeni. V této
dokumentaci budou uvedeny presné typy veSkerych pouZitych komponent rozvadéce
MaR, perifernich p¥istroji MaR a oznafeni kabeli MaR. Pokud nebude
dokumentace skute¢ného provedeni v uvedeném rozsahu uzivateli zarizeni

predana, nebude dilo objednatelem od zhotovitele prevzato.

Veskeré prace pfi montazi MaR musi byt provedeny v souladu s platnymi CSN a to
zejména:

CSN EN 60445 ed.5 Zakladni bezpeénostni zasady

CSN 331500 Revize elektrickych zafizeni

CSN 332000-4-41 ed.3 Ochrana pied tirazem elektrickym proudem

CSN 332180 Piipojovani elektrickych piistroji a spotiebiéi

CSN 332000-5-51ed.3 Vybér a stavba elektrickych zatizeni, vieobecné predpisy
CSN 332000-5-52 ed.2 Vybér a stavba elektrickych zatizeni, elektricka vedeni
CSN 332312 ed.2 Elektrické zatizeni v hoflavych latkach a na nich

CSN EN 62305-4 ed.2 Ochrana pted piepétim, elektrické a elektronické systémy
CSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a prace na elektrickém zaiizeni

CSN EN 61439-1 ed.2 Rozvadéée nizkého napéti

14. Povinnosti ostatnich profesi

Profese topeni:

Profese topeni zajisti dodavku a montaZ pifipadnych jimek pro c¢idla, doddvku, montdZz a
pripojeni Cerpadla a regula¢niho uzlu VZT jednotky na horkovodni topné rozvody. Regulacni
uzel je ve slozeni dle dokumentace vzduchotechniky.

Stavba:
Zajisti zazdéni a zaCiSténi vzniklych prostupii a drazek a vybileni dotenych objekti dle
pozadavku investora .
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