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DPS + DVZ

MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ VARNY

KUCHYNĚ MŠ ŠUMAVSKÁ
ŠUMAVSKÁ 264,  PŘEDNÍ PTÁKOVICE, 386 01 STRAKONICE
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NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVOD 700x400
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(např. MIXVENT TD 800/200 SILENT 3V)
102/92/90 W,230V, 2170/1870/1660 ot./min.

ZAPOJIT VYSOKÉ OTÁČKY
AKUSTICKÝ VÝKON: VSTUP/VÝSTUP/OKOLÍ  66/ 65 / 48 dB(A)

VENTILÁTOR DIAGONÁLNÍ DN 200
POD STROPEM

PRACOVNÍ BOD 650 m3/h (170 Pa)

SPOUŠTĚT TERMOSTATEM 

30 m3/h
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(např. MIXVENT TD 350/125 SILENT)
27/21 W,230V, 2110/1650 ot./min.

AKUSTICKÝ VÝKON: VSTUP/VÝSTUP/OKOLÍ  56 / 54 / 45 dB(A)

VENTILÁTOR DIAGONÁLNÍ DN 125

SPOUŠTĚT ČASOVÝM PROGRAMEM + SPÍNAČEM

ZAPOJIT VYŠŠÍ OTÁČKY
PRACOVNÍ BOD 110 m3/h (90 Pa)

POD STROPEM

NOVÝ VZDUCHOVOD 400x400
VEDENÝ V TRASE DEMONTOVANÉHO
VZDUCHOVODU 315x200

STÁVAJÍCÍ VZT JEDNOTKU DEMONTOVAT
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ODSKOK

ODVOD TEPELNÉ ZÁTĚŽE OD LEDNIC

VĚTRÁNÍ SKLADŮ A ÚKLIDU

STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁNÍ KONVEKTOMATU

STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁNÍ SPRCHY

STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁNÍ ŠATNY

STÁVAJÍCÍ DIGESTOŘ 3000x2000 mm

STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD VZDUCHU 560x400

STÁVAJÍCÍ ODVOD VZDUCHU 900x225

STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD VZDUCHU 560x400
STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD VZDUCHU 560x400

DEMONTOVAT ŽALUTII 700x400 mm

DEMONTOVAT ŽALUTII 500x250 mm
3600 m3/h

630x400
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ZAŘÍZENÍ č. 1 - Větrání kuchyně
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STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVOR
600x600 U PODLAHY

35
0

355

V.P.

65
0 m

3/h

2.4

2.5

2.5

2.6

2.7

3.4

3.6
3.8

2.7

o 
20

0

TEPELNĚ IZOLOVAT


