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HLAVNi ROZMERY

3600/ 3600 m3/h

PODLED

BOKORYS

PUDORYS

ZARIZENI &. 1 - Vétrani kuchyné

VZT JEDNOTKA S REKUPERACI TEPLA SASTAVNA (napf. REMAK AeroMaster XP 06)

PRIVOD 3 900 m3/h, 350 Pa, ODVOD 3 600 m3/h, 450 Pa

PRIVODNI VENTILATOR 2430 (max. 3100) ot./min - 78%, EC MOTOR 2,5 kW, 3NPE 400V, 3,36A
ODVODNI VENTILATOR 2501 (max. 3100) ot./min - 81%, EC MOTOR 25 kW, 3NPE 400 V, 3.36A
DESKOVY REKUPERATOR S BY-PASSEM, ZISK 32,3 kW, UCINNOST 70% (such4 63%)

TOPNA VODA 70°C, 350 kg/h, 11,9 kW, 2,8 kPa, G 1

AKUSTICKY VYKON PRIVOD: VSTUPIVYSTUPIOKOLI 58179/ 54 dB(A)
AKUSTICKY VYKON ODVOD: VSTUPIVYSTUPIOKOLI 5979156 dB(A)
HMOTNOST 805 kg

HIP Ing. Pavel Harant

Vypracoval

Ing. Pavel Harant

Ang. PAVEL BARANT

Investor

Mésto Strakonice, Velké némesti 2, 386 21

STRAKONICE 16: 466 89 630
Akce: - S & A ZIZKOVA 476 tel. 608 98 35 34
'KUCI:|YN'E MSS[JMAVSKA Baum 0317023 [eone
SUMAVSKA 264, PREDNi PTAKOVICE, 386 01 STRAKONICE g S A
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKEHO ZARIZENI VARNY [ 150
Vjkies: D.14-TECHNIKA PROSTREDI STAVEB - Zatizeni pro klimatizaci budov owpe DPS+DVZ
VZDUCHOTECHNIKA C. whesu Cast
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