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DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

VZDUCHOTECHNIKA

Dodéavka a Montaz VZT + doprava + montazni material
Pozarni, tepelné a protihlukové izolace

Demontéze

VZT - Vedlejsi naklady

Zaregulovani systému

ZkuSebni provoz, zaSkoleni obsluhy, predani dokumentace
Stavebni pripomoce

Zdravotni instalace

CELKEM VZDUCHOTECHNIKA

VYTAPENI

MERENI A REGULACE ( MaR )

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI

CELKEM
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KUCHYNE MS SUMAVSKA

VYKAZ VYMER - VZDUCHOTECHNIKA

€. pol. popis polozky - vykaz vymér poéet MJ KE&/mj Celkem Ké Soudet
KUCHYNE MS SUMAVSKA
SUMAVSKA 264, PREDNi PTAKOVICE, 386 01 STRAKONICE
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKEHO ZARIZENi VARNY
VZDUCHOTECHNIKA
ZARIZENI &. 1 - Odvod vzduchu od varného bloku - vétrani kuchyné
SESTAVA VZDUCHOTECHNICKE JEDNOTKY
1.1 Sestavnd VZT jednotka s rekuperaci tepla do vnitfniho prostredi 1 ks 0,- 0,

pfivod 3 900 / odvod 3 600 m3/h, externi tlakova rezerva pfivod 350 / odvod 450 Pa
Hmotnost 805 kg
POZOR'!
Jednotka bude do 1. PP transportovéana otvorem po vybouraném okné vysky 900 mm a Sifky 1800 mm
po jednotlivych komoréach a sestavena az v 1. PP.
Komora deskového rekuperatoru bude pfipravena na rozlozeni.
sestavnd, (napf. REMAK Aeromaster XP06 - OD219869)
Regulace VZT jednotky - bez fidiciho systému - v dodavce sméSovaci uzel vodniho ohfivace. 1 ks 0,- 0,

Parametry plasté dle EN 1886:

Vnéjsi plast - Lakovany plech (RAL 9002)

Vnitfni plast - Pozinkovany plech

Mechanicka stabilita D2(M)

Netésnost skiiné L1(M)

Termicka izolace T4(M)

Faktor tepelnych mostd TB3(M)

Netésnost mezi filtrem a ramem < 0,5 % (F9)

Privod

3 900 m®/h, externi tlakova rezerva 350 Pa

Celkové hladina akustického vykonu LwA vstup/vystup/okoli 58 / 79 / 54 dB(A)

Rychlost v prifezu 2,38 m/s

SFPvi 1092 W.m-3.s

Odvod

3 600 m°/h, externi tlakova rezerva 450 Pa

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




KUCHYNE MS SUMAVSKA

VYKAZ VYMER - VZDUCHOTECHNIKA

Celkové hladina akustického vykonu LwA vstup/vystup/okoli 59/ 79 / 56 dB(A)

Rychlost v prafezu 2,2 m/s

SFPvi 1290 W.m-3.s

Ventilator pfivod 2423 (max. 3100) ot./min - 78%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovany regulator

Ventilator odvod 2501 (max. 3100) ot./min -81%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovany regulator

Deskovy rekuperator s BY-passem, zisk 32,3 kW u€innost 70% (suché 63%)

Teplovodni ohfiva¢ 70°C, 350 kg/h, 11,9 kW, 2,8 kPa, G 1"

Sestava komponentl zazizent:

Privod

Tlumici vlozka 650x600 mm

Klapka vnitfni uzaviraci

Filtr kapsovy, tfida filtrace M5

Deskovy rekuperator s BY-passem, zisk 32,3 kW u€innost 70% (suché 63%)

Ventilator pfivod 2423 (max. 3100) ot./min - 78%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovany regulator

Teplovodni ohfiva¢ 70°C, 350 kg/h, 11,9 kW, 2,8 kPa, G 1"

Tlumici vlozka 600x350 mm

Odvod

Tlumici vlozka 650x600 mm

Filtr tukovy G3

Filtr kapsovy, tfida filtrace G4

Deskovy rekuperator s By-passem

Sekce eliminatoru kapek

Ventilator odvod 2501 (max. 3100) ot./min -81%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovany regulator

Klapka vnitfni uzaviraci

Tlumici vlozka 600x350 mm

Souprava pro odvod kondenzatu 2x

Smésovaci uzel SUMX 1/EU (1)

Z&kladovy rdm 300 mm

Dodavka VZT jednotky 0, 0,
Montaz VZT jednotky + doprava + montéazni material kpl 0, 0, 0,
STROJOVNA YV 1. PP
1.2 Vestavny tlumi¢ hluku do potrubi z pozink. plechu 600x350/1000 ks 0,- 0,

(8ifka kulisy 100 mm, mezera 100 mm, 3 kulisy délka 1000mm)

(napf. TKU 60-35 Remak)

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT
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1.3 Protidestova zaluzie z pozink. plechu 630x630 1 ks 0,- 0,

Pozedni rdm protideStove Zaluzie 630x630 1 ks 0,- 0,

Vzduchovody &tyrhranného priifezu skupiny | z ocelového plechu pozinkovaného 65 m2 0,- 0,

ve vodotésném provedeni
1.4 |Trouba 630x630/300 V.P. 1ks
1.5 |Pfechod pravouhly 630x630/600x350 - 500 1ks
1.6 |Odskok 600x350/1000 - 350 1ks
1.7 | Oblouk 600x350-90°/150 1ks
1.8 | Oblouk 350x600-90°/150 1ks
1.9 |Pfechod pravouhly 650x350/600x350 - 350 1ks
1.10 Trouba 650x350/500 V.P. 1ks
1.11 Pfechodové koleno 600x650/350x650-90°/R150 (ostré) 2 ks
1.12 |Pfechod pravouhly 650x350/600x350 - 200 1ks
1.13 | Trouba 600x350/300 V.P. 1ks
1.14 Oblouk 600x350-45°/150 2 ks
1.15 Trouba 600x350/1000 V.P. 2 ks
1.16 Oblouk 350x600-90°/150 1ks
1.17 Trouba 600x350/300 1ks
1.18 Pfechodovy oblouk 630x350/600x350-90°/R150 1ks
1.19 Odskok 630x350/400 - 200 2 ks
1.20 | Trouba 600x350/500 V.P. 2 ks
1.21 Oblouk 350x600-90°/150 1ks
1.22 | Trouba 600x350/500 1ks
1.23 Oblouk 350x600-90°/150 1ks
1.24 Pfechodové koleno 650x600/350x600-90°/R150 (ostré) 1ks
1.25 Trouba 600x350/1000 V.P. 1ks
1.26 Oblouk 350x600-90°/150 1ks
1.27 | Trouba 600x350/2000 V.P. 1ks
1.28 Oblouk 600x350-90°/150 1ks
1.29 Odskok 600x350/300 - 100 1ks
1.30 |Pfechod pravouhly 630x350/600x350 - 250 1ks
Dodavka VZT - Strojovna 1. PP 0,
Montdz VZT + doprava + montazni material - Strojovna 1. PP 1 |kpl 0, 0,

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT
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VYKAZ VYMER - VZDUCHOTECHNIKA

VNITRNI PROSTOR 1. NP

Vzduchovody étyrhranného prafezu skupiny | z ocelového plechu pozinkovaného 4 m2 0, 0,
ve vodotésném provedeni
1.31 |Pfechod pravouhly 700x400/400x350 - 350 1ks
1.32 Oblouk 400x400-90°/150 1 ks
Vzduchovody hlinikové s integralni izolaci AL.P tl. 21 mm, &tyfhranného prafezu 45 m2 0,- 0,
AL.P tl. 21 mm, oboustranna folie 80 rm
ve vodotésném provedeni
1.34 Trouba 400x400/1500 1ks
1.35 | Trouba 400x400/2000 V.P. s nastavcem pro vyustku 560x200/200 1ks
1.36 |Oblouk 400x400-90°/100 2 ks
1.37 Trouba 400x400/2000 3ks
1.38 | Trouba 400x400/1000 V.P. 2 ks
1.39 | Oblouk 400x400-90°/150 3ks
1.40 Trouba 400x400/1500 V.P. 1ks
1.41 |Pfechod pravouhly 500x350/400x400 - 400 1ks
1.42 |Odskok 350x500/900 - 75 1 ks
(rozméry orientacni - nutno domeéfit pfi montazi)
1.43 | Trouba 500x350/1000 V.P. 1ks
1.44 Trouba 630x350/4000 V.P. 1ks
1.45 |Pfechod pravouhly 400x700/350x630 - 300 1ks
Dodévka VZT - Prostor vnitini 1. NP 0, 0,
Montaz VZT + doprava + montézni material - Prostor vnitini 1. NP 1 |kpl 0, 0, 0,
VENKOVNI PROSTOR
Vzduchovody hlinikové s integralni izolaci AL.P tl. 30 mm, ¢étyfhranného prdfezu do venkovniho prostfedi 32 m2 0,- 0,
AL.P tl. 30 mm, oboustranna folie 80/200 mrm
ve vodotésném provedeni
1.47 Trouba 630x250/2500 V.P. 2 ks
1.48 |Odskok 250x630/600 - 100 2 ks
(rozméry orientacni - nutno domeéfit pfi montazi)
1.49 Pfechodovy oblouk 350x630/250x630-90°/R150 4 ks
1.50 |Pfechod pravouhly 350x500/250x630 - 300 1ks
1.51 |Oblouk 350x500-90°/150 1 ks

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT
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VYKAZ VYMER - VZDUCHOTECHNIKA

1.52 | Trouba 630x350/500 V.P. 1ks
1.53 |Pfechodovy oblouk 400x630/250x630-90°/R150 1ks
1.54 |Hlavice vyfukova ¢tyfhranna 400x630/250 (50) - (trouba) 1ks

se sitem, velikost ok 16 mm

se sitem, velikost ok 16 mm

Dodavka VZT - Venkovni prostor 0,- 0,-
Montaz VZT + doprava + montazni material - Venkovni prostor kpl 0, 0, 0,
ZARIZENI é. 2 — Odvod tepelné zatéze od lednic
2.1 | Ventildtor do kruhového potrubi diagonalni DN 200, tfiota¢kovy, tiché provedeni ks 0,- 0,
(napf. MIXVENT-TD 800/200 SILENT 3V)
Pracovni bod ventilatoru — 450 m3/h (pfi 230 Pa)
102/ 92/ 90 W /230V, 910/780/690 m*/h, 2170/1870/1660 ot/min
Akusticky vykon ot. vysoké: séni/vytlak/okoli 66 / 65 /48 dB(A)
Spojovaci manzeta DN 200 ks 0,- 0,
2.2 | Tlumi¢ hluku do kruhového potrubi DN 200 - 900 mm ks 0,- 0,
2.3 | Tlumi¢ hluku do kruhového potrubi DN 200 - 600 mm ks 0,- 0,
2.4 Vyfukovy kus s ochrannou siTkou DN 250 pozink ks 0, 0,
2.5 |Oblouk segmentovy 90° DN 200 ks 0,- 0,
2.6 |Oblouk segmentovy 45° DN 200 ks 0,- 0,
2.7 |Pfechod osovy 250/200 ks 0,- 0,
2.8 Potrubi spiro DN 200 m 0,- 0,
2.9 Ohebné hlinikové potrubi SEMIFLEX DN 200 m 0,- 0,
Dodéavka VZT - Zafizeni €. 2 0, 0,-
Montaz VZT + doprava + montazni material - Zafizeni €. 2 kpl 0, 0, 0,

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT
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ZARIZENI é. 3 — Vétrani skladt a tklidu

3.1 |Ventildtor do kruhového potrubi diagonalni DN 125, dvouoté&kovy, tiché provedeni 1 ks 0,- 0,
(napf. MIXVENT-TD 315/125 SILENT)
Pracovni bod ventilatoru — 110 m3/h (pfi 90 Pa)
27/21 W, 230 V, 330/260 m*/h, 2100/1650 ot/min
Akusticky vykon ot. vysoké: sani/vytlak/okoli 56 / 54 / 45 dB(A)
Rychloupinaci spona VBM DN 125 2 ks 0,- 0,
3.2 | Tlumi€ hluku do potrubi DN 125, | = 600 mm 1 ks 0, 0,-
3.3 |Talifovy ventil odvodni kovovy DN 125 3 ks 0,- 0,
Montazni krouZek k talifovému ventilu DN 125 3 ks 0,- 0,
3.4 |Odbocka jednostranna 90° 125/125 2 ks 0,- 0,
3.5 |Oblouk segmentovy 90° DN 125 4 ks 0,- 0,
3.6 | Oblouk segmentovy 45° DN 125 2 ks 0,- 0,
3.7 | Potrubi spiro DN 125 6 m 0, 0,-
3.8 |Ohebné hlinikové potrubi SEMIFLEX DN 125 2 m 0,- 0,
Dodavka VZT - Zafrizeni €. 3 0, 0,-
Montaz VZT + doprava + montazni material - Zafizeni €. 3 1 |kpl 0, 0, 0,
Dodavka a Montadz VZT + doprava + montazni material 0,-
POZARNI, TEPELNE A PROTIHLUKOVE IZOLACE
Tepelna izolace pravouhlého VZT potrubi, desky z mineralni viny tl. 40 mm s AL folii vyztuzenou skelnou mfizkou 88 m2 0,- 0, 0,-

(tepelni izolace pozink. VZT potrubi v 1. NP - mistnost uklidu proti kondenzaci vihkosti a tepelnym ztratam)

(tepelni izolace pozink. VZT potrubi v 1. PP - proti kondenzaci vihkosti a tepelnym ztratam)

(tepelni izolace tlumicd hluku z. pozink. v 1. PP - proti kondenzaci vihkosti a tepelnym ztratam)

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT
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DEMONTAZE

kpl

Veskeré stavajici VZT zafizeni pfivodniho vzduch se demontuje. Vyméni se vyustky odvodniho vzduchu.

(rozsah demontazi je patrny z vykrest & 05 DEMONTAZE 1.NP)

Demontaze v 1.NP:

vzduchotechnicka jednotka pfivodniho vzduchu Remak Aeromaster NT 40 v Satné zaméstnancd

ventilator odvodniho vzduchu z kuchyné véetné vzduchovodd 700x400 v mistnosti Uklidu —5 bm ( 11 m2)

ventilator odvodniho vzduchu ze skladd véetné vzduchovodd 315x200 ve skladu zeleniny 3,5 bm (4 m2)

vzduchovody z pozinkovaného plechu ve skladech a chodbé 315x200 11 bm ( 12 m2)

protideStova Zaluzie 700x400 privodniho vzduchu na fasadé

protideStova Zaluzie 500x250 odvodniho vzduchu ze skladd na fasadé

vyustky odvodniho vzduchu 200x100 ve skladech a uklidu— 6 ks

Doprava demontovaného materidlu do kontejneru pred budovu

Ekologicka likvidace demontovaného materialu - odvoz opravnéné osobg k likvidaci

PREHLED SOUVISEJICICH PRACI

VZT - Vedlejsi ndklady

kpl

Zarizeni stavenisté, Uklid stavenisté

VZT - Ostatni naklady

Zaregulovani vzduchotechnického zafizeni

ZkuSebni provoz, zaskoleni obsluhy, pfedani dokumentace,

24

zkousky a revize zafizeni,

dokumentace skutecného provedeni

Stavebni pfipomoce - zajisti profese VZT

Upravy prostupt ve stavebnich konstrukcich

Montéazni leSeni

Zdravotniinstalace - zajisti profese VZT

kpl

Odvodnéni rekuperatoru a eliminatoru kapek VZT jednotky

Odvod kondenzatu potrubim PPR 32 v draZce v podlaze do stavajici jimky v podlaze - 7 bm

Montaz odvadécl kondenzatu (dodavka odvadécu soucast VZT jednotky)

UT - samostatna ¢ast dokumentace

Montéz a napojeni sméSovaciho uzle ohfivace VZT jednotky

SmeésSovaci uzel (Cerpadlo a tficestny ventil) je sou¢asti dodavky VZT jednotky

Teplovodni pfipojka neregulované topné vody ve strojovné v 1. PP

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT
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ELEKTRO a MaR - samostatna ¢ast dokumentace

Pfipojeni jednotky na el. sit

Skrin rozvadéce MaR

Regulace VZT jednotky

Ridici systém MaR s moZnosti ovladani z webového prohlizege

a sledovani prostfednictvim vizualizacniho programu

Regulace vykonu motort

Regulace vykonu teplovodniho ohfivace

Signalizace znegisténi filtrl

Protimrazova ochrana rekuperatoru a ohfivace

Propojeni prvkd MaR, dodavka kabelaze + nosnych kabelovych konstrukci

Oziveni zafizeni, zkuSebni provoz, zaSkoleni obsluhy, dokumentace skute¢ného provedeni

Pfipojeni ventilator(i (vétrani sklad(l) na el. sit' a jejich ovladani - 2 ks

STAVBA - samostatna ¢ast dokumentace

Bouraci prace:

zvétSen otvor (prohlouben) v obvodové sténé skladu zeleniny. v 1. NP

v 1. NP zvétSeny Ctyfi prostupy v pfickach po demontazi vzduchovodu 315x 200 vétrani

skladl + jeden sklenénymi tvarnicemi

v. 1. PP budou vybourany 2 plastova okna

vybourana opérna sténa z Salovacich tvarnic a proveden svahovany vykop

Stavebni prace:

dozdivky v obvodovych sténach 2x prostup v 1. NP + okennich otvort v 1.PP

dréZka v podlaze pro odvod kondenzatu z jednotky do jimky v podlaze

doplnéni opérné zdi

zacisténi prostupu, opravy omitek

vymalby sklad(l a dot¢enych prostort v 1. NP

CELKEM

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




