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KUCHYNE MS SUMAVSKA, CP. 264, STRAKONICE - MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKEHO ZARIZENI VARNY
D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNiI UDAJE STAVBY

Akce: ,, KUCHYNE MS SUMAVSKA, SUMAVSKA UL. CP. 264,
PREDNi PTAKOVICE, STRAKONICE - MODERNIZACE
VZDUCHOTECHNICKEHO ZARIZENi VARNY *

Misto: parcela €. st. 298; k.u. Pfedni Ptakovice [755931]
Charakter stavby: stavebni upravy v 1. PP a 1. NP souvisejici s Upravou VZT zafizeni
Druh stavby: drobné stavebni upravy, trvala stavba
Stavebnik: Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice; IC: 00251810
Projektant: Stavebni feseni:
Ing. Milo$ Polanka - projektovy ateliér, Pisecka 506, 386 01 Strakonice
IC: 40521729 Tel.: 777 044 131 CKAIT 0101057 IPOO

2. POPIS STAVBY

Stavebni feSeni vychazi z pozadavku na modernizaci vzduchotechnického zafizeni pro varnu
Skolni kuchyné. Jedna se o drobné stavebni upravy souvisejici s vyménou vzduchotechnického zafizeni
(stavajici jednotka v Satné bude zruSena a nahrazena novou rekuperacni jednotkou v technické mistnosti
v 1. PP, ¢ast VZT potrubi pro pfivod a odvod vzduchu bude vyménéno za nové). Stavebni prace zahrnuji
bouraci prace (montazni otvory - odstranéni oken, bourani opérné stény, provedeni svahovaného
vykopu, zvétSovani stavajicich otvor(i, nové otvory), provedeni dozdivek, novych omitek, opravy vnitfnich
a vnéjSich omitek, provedeni vnéjSiho zatepleni dozdivek v obvodovych sténach a provedeni vymaleb v
dotéenych mistnostech.

V upravovanych mistnostech bude provedeno nové vzduchotechnické zafizeni, vetné
souvisejici elektroinstalace.

3. TECHNICKE A KONSTRUKCNIi RESENI

Stavba zahrnuje drobné stavebni Upravy — bude proveden montazni otvor pro nastéhovani VZT
jednotky do suterénu a to pfes okenni otvor (odstran&ni oken, parapett, ZB opé&rné stény a za ni
provedeni svahovaného vykopu), zvétSeny stavajici otvory v pfiCkach, zvétSen stavajici otvor v obvodové
sténé, nové otvory v pfickach, zazdivky stavajicich otvorl. Zazdivky okennich otvord budou dopinény o
nové preklady z valcovanych nosnikd a z vnéjSi strany budou zatepleny vnéjSim kontaktnim systémem
pro oblast soklu. Nové dozdivky budou nahozeny omitkou, otvory a jejich okraje budou zednicky
zacistény, VZT potrubi bude v otvorech utésnéno té€Zzkou mineralni vatou. Stény a stropy v dotenych
mistnostech budou vymalovany. V podlaze v 1. PP bude provedena draZzka pro osazeni odvodu
kondenzatu z VZT jednotky a vyplnéna cementovym potérem. Vné budovy se po nastéhovani VZT
jednotky dozdi z Salovacich betonovych tvarnic, betonu a vyztuze opérna sténa, provede se na ni
betonova svahovana hlava a ze strany vykopu se ochrani nopovanou félii. Poté se zasype vykop
ponechanou zeminou, vetné zahradnického dokon&eni (drny, oseti travinou, zalivka).

Projektova dokumentace je zpracovana ve stupni pro provedeni stavby.

Bouraci prace

V. 1. NP bude zvétSen otvor (prohlouben) v obvodové sténé&. Dale budou zvétSeny po odstranéni
VZT potrubi 4 otvory v délicich zdénych pfi¢kach na pozadované rozméry nového potrubi a jeden otvor v
nadsvétliku ze sklenénych tvarnic. Zde samoziejmé& odstranit jen celé tvarnice a okraj zpevnit
cementovou maltou. V pfickach budou dale provedeny dva nové otvory, z nichz jeden lze provést
jadrovym vrtanim na pfesny rozmeér potrubi.

V. 1. PP budou vybourany 2 plastova okna a odborné vyjmuty vnéjSi parapety, které budou po
Upravé znovu pouZity. Pro vytvofeni montazniho otvoru bude v daném Useku vybourdna ZB opérna sténa
z Salovacich tvarnic a proveden svahovany vykop. Vykopanou zeminu ulozit opodal a vhodné zabezpecit.
V podlaze bude provedena drazka pro potrubi kondenzatu pomoci kotoucove pily.

V mistnostech dojde k odstranéni ¢asti VZT zafizeni a souvisejici elektroinstalace — viz ostatni
oddily této PD.

Pricky, dozdivky

Nad nové otvory v 1. PP budou osazeny preklady z valcovanych profild. Dozdivky v obvodovych
sténach budou provedeny cihelnymi dérovanymi bloky na zdici maltu M5, ostatni dozdivky budou
vyzdény z dérovanych pfiCkovych cihel na zdici maltu M5 a budou provazany se stavajicim zdivem
pomoci kapes nebo nerez pasku. Déleni blokl a cihel bude provedeno feznym kotoucem.
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Podlahy
Drazku v podlaze po osazeni potrubi vyplnit cementovym potérem CT-C20-F5, povrch srovnat a
uhladit kovovym hladitkem. Stény a dno drazky pfed vyplnénim vycistit a natfit hloubkovou penetraci.

Upravy povrchii — omitky, obklady

Nové dozdivky budou nahozeny vapenocementovou hlazenou a Stukovanou omitkou. Otvory pro
VZT zafizeni a jejich okraje, pfipadné nejblizSi okoli, budou zednicky zacistény. VZT zafizeni bude v
otvorech utésnéno pomoci desek z tvrdé mineralni vaty. Omitkovy systém musi byt kompatibilni
s podkladnim zdivem nebo omitanymi konstrukcemi a postup provadéni musi probihat dle
technologického pozadavku vyrobce omitky. Dozdivky okennich otvor( v 1. PP budou z vnéjs$i strany
opatfeny vnéjSim kontaktnim zateplovacim systémem pro oblast soklu. Budou pouzity soklové XPS
desky v tl. 8 cm, které se prilepi celoploSné cementovym lepidlem ke zdivu, na nich bude provedena
armovaci vrstva z cementového lepidla a perlinky, penetrace a vrchni hlazena soklova omitka z
barevnych kamink( ve shodné velikosti zrna a shodném barevném odstinu stavajiciho soklu (ernosedy).
V pfipadé poskozeni zateplené fasady objektu v misté zvétSovaného otvoru bude poskozeni zednicky
zapraveno pomoci probarvené omitky pfislusné barvy.

Obklady stén — nepfedpoklada se poskozeni keramickych obkladd stén.

Opérna sténa

Doplnéni opérné stény bude provedeno z betonovych Salovacich tvarnic, betonu C20/25 XC2 a
betonarské vyztuze (svisla 40 R8 + tfminek @6 po 20 cm — pilitky po 50 cm, vodorovna 20 R10 v kazdé
spare). Na bocich provazovat do kapes se stavajici opérnou sténou, véetné vyztuze. Hlava opérné stény
bude provedena ve sklonu cementovym potérem CT-C20-F5 a povrch bude uhlazen kovovym hladitkem.
Vnéjsi ochrana stény bude provedena z nopované félie.

Prace a prvky PSV

Nové omitky budou oc€istény, penetrovany a pak 2x opatfeny malbou. Stavajici stény budou
ocCistény a 1x vymalovany - budou vymalovany stény nad obkladem a stropy (celé mistnosti). Malbovy
systém musi byt kompatibilni s podkladni konstrukci a pfi provadéni musi byt postupovano dle
technologickych pozadavku vyrobce.

Pfed realizaci soklové omitky budou upraveny stavajici vyjmuté parapetni plechy, pfilepeny PU
pénou a okraje dotmeleny PU tmelem.

4. POZADAVKY NA POZARNi OCHRANU KONSTRUKCI

Stavebni Upravy se nedotykaji nosnych a vyplfiovych konstrukci a neovlivni stavajici pozarni
feSeni stavby.

5. VSEOBECNE INFORMACE A POKYNY PRO VYSTAVBU

Pfi provadéni vSech bouracich, stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzovany pfislusné
stavebni pfedpisy, normy, vyhlasky, nafizeni vlady a pfedpisy souvisejici, zejména zakon ¢. 309/2006 Sb.
o zajisténi daldich podminek BOZP, navazujici nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni vlady &. 592/2006 Sb. o
podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné zpusobilosti, zakon ¢&. 262/2006 Sb. Zakonik prace,
nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci,
vyhlaska &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci a v nejvy3si mife
zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti a dalSi pravni predpisy napf. €. 362/2005 Sb., €.
101/2005 Sb., €. 378/2001 Sb., €. 11/2002 Sb.

Stavba se bude realizovat béznymi stavebnimi technologiemi a nepredpoklada se pouziti
specialnich postupl_¢i mechanisml. Stavenisté bude oznaceno a zabezpeceno proti vstupu
nepovolanych osob. Rizeni stavby musi provadét autorizovana osoba. Veskeré prace budou provadény
kvalifikovanymi a vyskolenymi pracovniky pro danou ¢innost. Po celou dobu vystavby bude zajistén
odborny dohled. O postupu stavebnich praci bude dusledné veden zhotovitelem stavebni denik, ktery
musi byt na stavbé k dispozici, v€etné dokumentace a dokladl tykajicich se provadéné stavby.

Pro stavbu musi byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichZz vlastnosti z hlediska
zpUsobilosti stavby pro navrzeny Gcel zaruéi, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu
predpokladané existence splni pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, poZzarni bezpecnost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe¢nost pfi uzivani, ochranu proti hluku a na usporu
energie a ochranu tepla. Pfi vystavbé musi byt pouzivany pouze materialy a vyrobky, na které je vydano
prohlaseni o shodé.

PFi uzivani vSech stavebnich dilcu, materiald a vyrobkd musi byt dodrzovany technologické
postupy vyrobcul a navody k pouziti.

V$echny obchodni nazvy vyrokd a materialt uvedené v projektu uréuji kvalitativni standard. Maze
byt provedena jejich zaména pfi zachovani stejnych nebo lepSich technickych parametri, oviem za
pfedpokladu, Ze zaména bude odsouhlasena investorem a projektantem.
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