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1. Rozsah projektu a projektové podklady

Projektova dokumentace feSi modernizaci vzduchotechnického zatizeni varny kuchyné MS Sumavska K
dispozici byla stavebni projektova dokumentace. Byla provedena prohlidka stavajiciho stavu na misté a zaméieni
stévgjiciho stavu véetné stavajici VZT.

Dokumentace je vypracovéna v rozsahu dokumentace pro realizaci stavby. Projekt se sklada z textoveé ¢éasti az
vykresi. Projekt plati jako jeden celek.

Investor poZaduje:
- Stavgjici odvétrani varny kuchyné je nevyhovujici, v topném obdobi nefunkéni.
- Navrhnout Upravu vzduchotechnického zarizeni veetné rekuperace tepla pro vétrani varny.
- Vzduchotechnicka jednotka bude osazena v technické mistnosti v 1. PP.
- VyteSit odvétrani skladu s lednicemi — prostor se prehiiva.

POZOR'!

VZT jednotku je mozno dopravit do strojovny v 1. PP pouze po jednotlivych komor ach a nasledné sestavit
otvorem po vybouraném okné. Otvor pro dopravu Sitka 1800 mm vyska 900 mm.

Sitka schodidté do 1. PPjejen 730 mm.

2. PoZadavky na vzduchotechniku
Vzduchotechnické zatizeni bude respektovat poZzadavky na mikroklimatické podminky vnitinich prostori

budovy, na nucené vétrani a privadény vzduch - dle natizeni viady ¢. 93/2012 Sbh. kterym se méni natizeni viady
¢. 361/2007 Sh, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci, ve znéni natizeni vlady ¢. 68/2010.
Vyhlaska ¢. 410/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zatizeni a provozoven pro vychovu
avzdélavani déti a mladistvych.

Zatizeni musi spliiovat poZzadavky Natizeni viady ¢. 272/2011 Sh. o ochrané zdravi pred nepriznivymi G&inky
hluku a vibraci.

Vyprojektované zafizeni spliiuje hygienické limity hluku v chrdnéném vnitfnim i vnéjSim prostoru staveb.

Z hlediska poZarni bezpecnosti staveb projektové reSeni respektuje CSN 73 0802 - PoZarni bezpetnost staveb
- Nevyrobni objekty, CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti Sifeni poZéru vzduchotechnickym zafizenim a CSN
73 0810 PoZarni bezpetnost staveb — Spole¢né ustanoveni.

V&chny ventildtory aVZT jednotky od 1.1.2018 musi spliiovat natizeni komise (EU) ¢. 1253/2014 ze dne 7.
Servence 2014, kterym se provadi smérnice ERP 2009/125/ES, ktera uréuje Geinnosti rekuperaci , Ucinnosti
ventilatort, energetickou naro¢nost jednotky SFP a dal$i parametry.

3. Popis stavajiciho stavu

Stavgjici vzduchotechnické zatizeni kuchyné je z roku 1999.

Nad konvektomatem v kuchyni je osazen nerezovy z&kryt s odvodem vzduchu ventildtorem a odvodem
vzduchu ptes protidedtovou Zaluzii na fasédg.

Mistnosti skladu, Uklidu a skladu s lednicemi jsou vétrany spolecnym ventildtorem, ktery odvédi vzduch
prostupem ve sténé pres protideStovou Zaluzii na fasade.

Z varny kuchyng je feSen odvod vzduchu digestoti 3000x2000 mm nad varnym blokem a vyustkou 560x200,
ktera je osazena do stény. Odpadni vzduch z digestoie je vyveden prostupem do Uklidové mistnosti, kde je
osazen radialni ventilator do potrubi Remak RP 70-40/35 6D. Odpadni vzduch (3300 m3/h) z ventil&oru je
vyfukovan prostupem ve stropé Uklidu nad stiechu budovy.

Privod vzduchu do varny je feSen deviti vyustkami 560x280 které jsou osazeny do vzduchovodu 560x400
pod stropem. Celkové projektované mnozstvi piivadéného vzduchu je max. 4 100 m3/h.

Dopravu a Upravu pivadéného vzduchu zgjistuje vzduchotechnické jednotka Remak Aeromaster NT 40,
ktera je osazena pod stropem Satny zameéstnanci. Jednotka je osazena teplovodnim ohtivacem privodniho
vzduchu. Ohiivag vzduchu je napojen natopnou vodu z rozdélovate ve strojovng v 1, PP. Cerstvy venkovni
vzduch je ptivadén k jednotce pites protidest'ovou Zaluzii 700x400.

Technické parametry stavajici VZT:

Privod vzduchu do kuchyng:

V zduchotechnicka jednotka Remak Aeromaster NT 40,
Privod vzduchu - 4 100 m¥h

Prikon motoru ventilatoru - 2,824 kW/400V



Teplovodni ohiivac: 56 000 W
Rok vyroby 1999

Odvod vzduchu od digestore:

Potrubni ventildtor Remak RP 70-40/35 6D
Pritok vzduchu - 3 300 m*h

Prikon motoru ventilatoru — 1096W/400V
Rok vyroby 1999

Zaver:
Zatizeni je za hranici své Zivotnosti. Technické feSeni je energeticky nehospodarné, podplatné dobg realizace.
V zduchotechnickeé zatizeni varny je z roku 1999 a tedy nedéva smysl jg nadéde nékladné opravovat.

4. Demontaze:
Rozsah demontéZi je patrny z vykresu &. 05 DEMONTAZE 1.NP.

Demont&Ze v 1.NP:

vzduchotechnické jednotka Remak Aeromaster NT 40 pod stropem Satny zaméstnanci

ventilator odvodniho vzduchu z kuchyné veetné vzduchovodi v mistnosti Uklidu —5 bm ( 11 m2)
ventilator odvodniho vzduchu ze skladii véetné vzduchovodii 315x200 ve skladu zeleniny 3,5 bm ( 4 m2)
vzduchovody z pozinkovaného plechu ve skladech achodbé 315x200 11 bm ( 12 m2)

protideStova zaluzie 700x400 privodniho vzduchu na fasadé

protideStova zaluzie 500x250 odvodniho vzduchu ze skladii na fasadé

vyUstky odvodniho vzduchu 200x100 ve skladech a Uklidu— 6 ks

Doprava demontovaného materidlu do kontejneru pired budovu
Ekologickd likvidace demontovaného materialu - odvoz opréavnéné osobg K likvidaci

5. Technické Feseni

ZARIZENI ¢&. 1 - Odvod vzduchu od varného bloku - vétrani kuchyné

V prostoru kuchyné (varny a myti nadobi) nebudou provadény zadné Upravy na vzduchotechnickém zatizeni.
Nad varnym blokem zistava stavgjici digestor 3000x2000 mm v¢&etné navazujiciho vzduchovodu 900x225 mm.
Stavgjici privod vzduchu je realizovan deviti vyUstkami 560x280 mm, které jsou osazeny do stavgjiciho
vzduchovodu 560x400 mm. Zustédva i stavajici vzduchotechnické zatizeni nad konvektomatem. Funkéni bude i
vyUstka 560x200, ktera je osazena do stény.

V &tné zaméstnanci, kde se demontuje stavajici piivodni VZT jednotka véetné vzduchovodu 700x400 mm
prochazejiciho obvodovou sténou. Na fasadé se demontuje protideStova Zaluzie 700x400. Novym
vzduchovodem se propoji stavajici vzduchovod v Satné zaméstnanci se vzduchotechnickou jednotkou, ktera
bude osazena v 1. PP. Vzduchovod bude vyveden stavajicim prostupem a bude sveden po fasédé k otvoru po
vybouraném okné do 1. PP, kterym vstoupi do strojovny.

V mistnosti Uklidu se demontuje odvodni ventildtor Remak RP 70-40/35 6D v¢etné navazujicich
vzduchovodu. Vyfuk nad stiechu 560x355 se zaslepi a vyuZije se pro napojeni odvétrani od skladi (zafizeni ¢. 2
a ¢. 3). Na ptirubu odpadniho vzduchu z digestore 700x400 piechodu se napoji novy vzduchovod, ktery bude
veden pod stropem skladi a prostupem obvodovou sténou ve skladu zeleniny bude po fasédé sveden k otvoru po
vybouraném okn¢ do strojovny v1. PP. Vzduchovod prochazejici sklady bude veden v trase po demontovaném
VZT zatizeni na odvétrani skladu. Prostupy prickami se rozsiti.

Vzduchovody piivodniho i odvodniho vzduchu budou v 1. NP z tepelng izolatnich ALP panela s tloustkou
izolace 21 mm. V Uklidu budou nové tvarovky z pozinkovaného plechu stepelnou izolaci. Vzduchovody po
fas&dé budou z tepelné izola¢nich paneli AL.P tl. 30 mm do venkovniho prostiedi.

Nova vzduchotechnicka jednotky bude umisténa v technické mistnosti v 1. PP. Jednotka se musi stéhovat do
1. PP po jednotlivych komoréch otvorem 1800x900 mm po vybouraném okné. Sestavena bude az ve strojovng,
pricemz rekupera¢ni vymenik se bude stéhovat samostatné a komora se sestavi az ve strojovné. Terén pred



vybouranym oknem u venkovni fasady musi byt pro nastéhovani stavebné upraven véetné rozebrani ¢asti
opérné zdi.

Nova VZT jednotka pro vétrani kuchyné bude pracovat se 100 % ¢erstvého vzduchu. Ve VZT jednotce bude
piivodni gerstvy vzduch filtrovan - tiéida filtrace M5 a predehtivan v deskovém rekuperatoru. Dohiivan bude
v teplovodnim ohiivadi. Odpadni vzduch z kuchyné je v jednotce dvoustupiiové filtrovan - kovovy filtracni
¢lanek G3 a kapsovy filtr G4, v deskovém rekuperatoru pireda teplo piivadénému vzduchu. Proti pienosu vibraci
je VZT jednotka od navazujiciho potrubi oddélena pruznymi tlumicimi vioZzkami. Jednotka bude osazena na
stavitelném rédmu vysky 300 mm. Soupravy na odvod kondenzétu z rekuperdtoru a elimindtoru kapek jsou
soucésti dodavky jednotky. Kondenzat bude sveden potrubim PPR 32 které bude zasekéno do podiahy k stavajici
jimce v podlaze, ktera je osazena cerpadliem.

Vzduchovy vykon ventildtord bude tizen EC motory. Pétistupnovy (nebo plynuly) oviadad vykonu
ventilatorti bude osazen v kuchyni a bude ovladan dle subjektivniho pozadavku kuchaia. Pozadovanou teplotu
piivodniho vzduchu do vétraného prostoru a tedy vykon teplovodniho ohiivage bude fizen systémem MaR.

Technické parametry zafizeni:

Sestavna VZT jednotka s rekuperaci tepla do venkovniho prostredi

Privod ¢erstvého vzduchu 3 900 m3/h, externi tlakova ztrata 350 Pa

Celkova hladina akustického vykonu LWA vstup/vystup/okoli 58/ 79/ 54 dB(A)

MnozZstvi odvadéného vzduchu 3 600 m3/h, externi tlakové ztrata 450 Pa

Celkova hladina akustického vykonu LwWA vstup/vystup/okoli 59/ 79/ 56 dB(A)

Ventilétor ptivod 2430 (max. 3100) ot./min - 78%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400V, 3,36A, Integrovany
regul &or

Ventilator odvod 2501 (max. 3100) ot./min -81%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovany
regul &tor

Deskovy rekuperator s BY -passem, zisk 32,3 kW Ug¢innost 70%

Teplovodni ohtiva 70°C, 350 kg/h, 11,9 kW, 2,8 kPa, G 1"

POZOR'!

Sestavna jednotka bude dodana v rozlozeném stavu.

Komora deskového rekuperétoru s ptipravou narozloZeni, sekce bude dodana nezatmelena a nedotazena.
Duvod: dopravado strojovny v 1. PP. Kritické misto - stavebni otvor Sitky 1 800 mm a vy3ky 900 mm.

ZARIZENI &. 2 — Odvod tepelné zatéZe od lednic

Vétrani prostoru a odvod tepla od lednic je feSeno podtlakové pies kruhovou miizku DN 250 se sitem pod
stropem. Dopravu vzduchu bude zgjistovat ttirychlostni diagondni ventil&or DN 200 do kruhového potrubi,
ktery bude osazen pod stropem Uklidu. Pred i za ventilatorem bude osazen tlumi¢ hluku do kruhového potrubi
délky 900 a 600 mm. V zduchovody budou z pozinkovaného potrubi spiro a ohebnych hlinikovych hadic.
Odvédény vzduch z ventilatoru bude vyfukovan stavajicim prostupem ve stropé nad stiechu budovy. Cerstvy
vzduch se bude do vétraného prostoru piivadet vzniklym podtlakem stévajicimi miizkami ve dvetich. Ventilétor
bude spoustén prostorovym termostatem s nastavenim cca 22°C.
Technické parametry zatizeni:
Ventilator do kruhového potrubi diagondlni DN 200 ttirychlostni, tiché provedeni
(napt. MIXVENT-TD 800/200 SILENT 3V)
Pracovni bod ventilatoru — 500 m3/h (pii 150 Pa)
Regulace vzduchového vykonu: jednostupnova - zapojit vysokeé otacky
Elektrickaenergie:  102/92/90 W /230V
Akusticky vykon ot. vysoké: sani/vytlak/okoli 66/ 65 /48 dB(A)

ZARIZENI & 3 - Vétrani skladi a Gklidu

Vétrani prostort je feSeno podtlakové talirovymi ventily, které jsou osazeny do potrubi pod stropem. Dopravu
vzduchu bude zgjistovat tichy dvouchlostni rychlostni ventilétor diagondni DN 125, ktery bude osazen pod
stropem Uklidu. Pred ventilatorem bude osazen tlumi¢ hluku délky 600 mm do kruhového potrubi DN 125.
V zduchovody budou z pozinkovaného potrubi spiro a ohebnych hlinikovych hadic. Odvéadény vzduch
z ventilatoru bude vyfukovan stavajicim prostupem ve stropé nad stiechu budovy. Cerstvy vzduch se bude do
vétranych prostora privadét vzniklym podtlakem netésnostmi stavby kolem dveti. Ventilator bude spoustén
¢asovym programem a spinacem.



Technické parametry zafizeni:

Ventilator do kruhového potrubi diagondlini DN 125 dvourychlostni, tiché provedeni
(napt. MIXVENT TD 350/125 SILENT)

Pracovni bod ventilatoru — 110 m3/h (pii 90 Pa)

Regulace vzduchového vykonu: jednostupnovd, zapojit vysSi otécky
Elektrickaenergie: 27/21 W /230V

Akusticky vykon: sani/vytlak/okoli 56 /54 / 45 dB(A)

6. Povrchova Uprava

Vzduchovody z pozinkovaného plechu a budou bez natéru.
Ostatni rozvody ve venkovnim i vnitinim prostiedi budou z tepelné izolovanych panelit s oboustrannou
hlinikovou folii a budou bez nétért.

7. Tepelnéizolace

Ctyihranné vzduchovody z pozinkovaného plechu budou tepelng izolované - desky z minerdni viny tl. 40
mm s AL folii vyztuZenou skelnou miizkou.
- tepelni izolace pozink. VZT potrubi v 1. PP - proti kondenzaci vihkosti atepelnym ztrtéam
- tepelni izolace tlumi¢a hluku z. pozink. v 1. PP - proti kondenzaci vihkosti atepelnym ztrdtém
- tepelni izolace pozink. VZT potrubi v 1. NP - mistnost tklidu proti kondenzaci vihkosti atepelnym ztratdm

Vzduchovody ve venkovnim prostiedi budou z ALP paneli s tloustkou izolace 30 mm.
Vzduchovody ve vnitfnim prostiedi z ALP paneli jsou s tloustkou izolace 21 mm.

8. Prehled souvisgjicich praci

VZT - KOMPLETACE

Zaregulovani vzduchotechnického zatizeni

ZkuSebni provoz, zaskoleni obsluhy, piedani dokumentace,
zkousky arevize zatizeni,

dokumentace skute¢ného provedeni

STAVEBNI' PRIPOMOCE - zajisti profese VZT
Upravy prostupt ve stavebnich konstrukcich
Montéazni leSeni

ZDRAVOTNI INSTALACE — zajisti profese VZT

Odvodnéni rekuperdtoru a eliminatoru kapek VZT jednotky

Odvod kondenzétu potrubim PPR 32 v dréZce v podlaze do stavgjici jimky v podlaze
MontéZ odvadéct kondenzdtu (dodavka odvadéct soucast VZT jednotky)

UT - samostatna ¢ast dokumentace

MontéZz a napojeni sméSovaciho uzle ohtivate VZT jednotky

SméSovaci uzel (¢erpadlo atricestny ventil) je soucasti dodavky VZT jednotky
Teplovodni piipojka neregul ované topné vody ve strojovné v 1. PP

ELEKTRO aMaR - samostatna ¢ast dokumentace

Pripojeni jednotky nael. sit’

Skrin rozvadéce MaR

Regulace VZT jednotky

Ridici systém MaR s moznosti ovladani z webového prohlizete a sledovani prostrednictvim vizualizagniho
programul.



Regulace vykonu motora

Regulace vykonu teplovodniho ohiivace

Signalizace zneg¢isteni filtra

Protimrazova ochrana rekuperatoru a ohiivace

Oziveni zatizeni, zkuSebni provoz, zaskoleni obsluhy, dokumentace skute¢ného provedeni
Pripojeni ventildora (vétrani skladt) nael. sit ajejich ovladani - 2 ks

STAVBA - samostatn ¢ast dokumentace

Bouraci préace:

zvétSen otvor (prohlouben) v obvodoveé sténé skladu zeleniny. v 1. NP

v 1. NP zvétSeny &tyii prostupy v prickadch po demontdZi vzduchovodu 315x 200 vétrani skladi + jeden
sklenénymi tvarnicemi

v. 1. PP budou vybourany 2 plastova okna

vybouréna ZB opérna sténa z Salovacich tvérnic a proveden svahovany vykop
Stavebni prace:

dozdivky v obvodovych sténach 2x prostup v 1. NP + okennich otvort v 1.PP
drézkav podlaze pro odvod kondenzétu z jednotky do jimky v podlaze
doplnéni op&rné zdi

vymalby skladi a dot¢enych prostora v 1. NP

9. PoZarni ochrana .
Potrubi neprochézi pozarng délicimi konstrukcemi anemusi byt tésnéno dle CSN 73 08 10.

10. Ochrana pited uéinky hluku a vibraci
Splnéni hygienickych limita je dosazeno protihlukovymi opatienimi:
- volba takovych ventildtort a jednotek, jgichz konstrukéni feSeni a provozni rezimy minimalizuji akusticky
vykon do potrubi ¢i do okoli.
- pted i zaventilaory jsou viazeny tlumice hluku.
- ventilétory budou od navazujicich potrubnich rozvoda oddéleny pruznymi vlioZzkami.
- VZT jednotka bude uloZena na pryZovych podlozkéach.

11. Montéz zaiizeni, bezpeénost prace

Montaz VZT bude provadéna odbornou specializovanou firmou s vyuéenymi pracovniky, zaSkolenymi
rovnéz v predpisech o bezpe¢nosti prace. V pribéhu montéznich praci budou dodrzovany obvyklé mont&zni
postupy a montazni piedpisy vyrobct jednotlivych zatizeni. Po provoznich zkouskach provede dodavatel
prikazné zaskoleni obsluhy o provozu, obsluze a Udrzbé zafizeni. Pigjimaci fizeni mize probéhnout az po
kompletnim dokonéeni piné provozuschopnych zatizeni, véetné izolaci ainstalaci navazujicich profesi.

12. Obgluha a provoz vzduchotechnického a klimatizaéniho zatizeni
Obsluha vzduchotechnickych zatizeni, spogivajici v ovladani a kontrole chodu jednotlivych zafizeni a v

kontrole dosahovanych parametrii a stavu zatizeni, bude provédéna zaSkolenym persondlem. Vzduchotechnické
zafizeni bude udrZzovano v fadném technickém stavu. Pro tento G¢el s provozovatel zgjisti provozni iéd
vzduchotechniky v rdmci provozniho fadu vSech zafizeni technického zabezpeceni budovy.

Provadéni periodické Udrzby VZT zatizeni je pomérné naroéna ¢innost na technické a persondni
zabezpedeni, a proto doporuduji tyto prace provadét na zé&kladé smlouvy mezi uZivatelem a odbornou firmou
provadéjici servis vzduchotechnickych zatizeni.




