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 DN 250 PVC

389,65
392,44

 DN 30
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389,97
392,15

HDPE zelená, modrá

HDPE modrá
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692/3

692/4

693

61
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615/6

Stávající svítidlo veřejného osvětlení (VO) - ponechané bez úprav

Stávající uliční vpusť

Stávající kanalizace
Stávající vodovod
Stávající podzemní kabel NN

Stávající kabel veřejného osvětlení (VO)
Stávající sdělovací kabel - CETIN
Stávající plynovod
Stávající chráničky Metropolitní sítě města Strakonice

Stávající sdělovací kabel - CETIN uložený do betonových
kabelových žlabů typu TK1

LEGENDA

Stávající dopravní značka ponechaná bez úprav

VÝMĚRY
01. Bet. zámková dlažba obdélníková 200x100 mm tl. 60 mm barvy šedéCHODNÍK A

04. OBRUBY Stávající silniční kamenná obruba šířky cca 300 mm

Betonová zámková dlažba tl. 60 mm pro nevidomé barvy červené D

03. Oprava a rozšíření asfaltové plochy komunikaceKOMUNIKACE B

POZNÁMKA : Všechny hrany a oblouky, které lze vyskládat z rohových a obloukových obrubníků budou
vyskládány z doplňkových výrobků k obrubníkům - rohy, oblouky o různých průměrech.

Silniční kamenná obruba šířky cca 300 mm přechodová

Betonová přídlažba tl. 80 mm do betonového lože, šířka 250 mm E

OBR1

OBR2

OBR4

21,5 m 2

59,6 m

5,1 m

42,1 m2

4 ks

3,5 m 2

14,4 m

Stávající podzemní kabel VN

ZP

Stávající zpomalovací práh - část zpomalovacího prahu bude při realizaci stavbyZP
demontována a po dokončení stavby bude opět osazena

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

SJE
ZD

SJE
ZD

R2000

OBR1

OBR1

OBR1

OBR1

OBR2

OBR3

OBR3

OBR3

D

D

A

A

A

G

C

C

C

C

B

B

B

B

B

B

B

E

E

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,0%

Chodníková betonová obruba šířky 80 mm včetně oblouků a rohů OBR3 63,7 m

Silniční betonová obruba šířky 150 mm včetně oblouků

demontovaná a nově osazená

Betonová zámková dlažba tl. 80 mm barvy šedé C 89,6 m 202. PARKOVÁNÍ
OBR4

Betonová zámková dlažba tl. 80 mm barvy červené (vodorovné značení) F 1,0 m 2

Stávající teplovod, parovod
Stávající sdělovací kabel

- 3,20 m

1

1

2

2

3

3

OBR4

LEGENDA
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ULICE HOLEČKOVA, STRAKONICE
ÚPRAVA PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI

CAAD - TM
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Situace stavby 1:100 C.1.2.1

03 / 2023

1 : 100

C.1  STAVEBNÍ ČÁST - OBJEKT POZEMNÍ KOMUNIKACE
C.1
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zahrada MŠ Čtyřlístek, č.p. 410

Holečkova ulice

MŠ Holečkova, č.p. 413

Po - Pá
6   - 16   hod.

15 min.
00 00

Po - Pá
6   - 16   hod.

15 min.
00 00

Nová dopravní značka osazená na zinkovaný sloupek uchycený do betonové patky
IP 13b -

E13 - Dodatková tabulka - text - 1 ks

Parkoviště s parkovacím kotoučem - 1 ks

Opětovně položené demontované kamenné kostky 10x10 cm 7,4 m 2G
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Stávající dopravní značka dočasně demontovaná a opětovně osazená 2 KS

Řádně zhutněný rostlý terén (Edf,2 = 45 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5) 

Kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ
A Betonová zámková dlažba obdélníková 200x100 mm tl. 60 mm barvy přírodní šedé

Štěrkodrť (ŠD) tl. 200 mm zhutněná na Edf,2 min 65 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)

B

Stávající pláň popř. vylepšené podloží drtí (Edf,2 = 60 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5) 

Infiltrační postřik 0,7 kg/02
Podkladní vrstva - Obalované kamenivo hrubozrnné (ACP 22S 50/70) tl. 90 mm
Spojovací postřik 0,5 kg/m2
Obrusná vrstva - Asfaltový beton střednězrnný (ACO11S 50/70) tl. 50 mm

Stávající pláň popř. vylepšené podloží drtí (Edf,2 = 60 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5) 

Kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm
C Betonová zámková dlažba obdélníková 200x100 mm tl. 80 mm barvy přírodní šedé

Štěrkodrť (ŠD) tl. 300 mm zhutněná na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)

D Betonová zámková dlažba obdélníková 200x100 mm tl. 60 mm pro nevidomé barvy červené

Drť frakce 0-32 mm tl. 50 mm
Štěrkodrť tl. 300 mm (Edf,2 = 80 MPa, Edf,2/Edf,1 < 2,5)

Řádně zhutněný rostlý terén (Edf,2 = 45 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5) 
Štěrkodrť (ŠD) tl. 200 mm zhutněná na Edf,2 min 65 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm

E Betonová přídlažba tl. 80 mm, šířka 250 mm
Betonové lože z betonu C 16/20 tloušťky 150 mm

Stávající pláň popř. vylepšené podloží drtí (Edf,2 = 60 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5) 
Štěrkodrť (ŠD) tl. 260 mm zhutněná na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)

Stávající pláň popř. vylepšené podloží drtí (Edf,2 = 60 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5) 

Kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 50 mm
G Opětovně položená dlažba z kamenných kostek cca 10 x 10 cm tl. cca 100 mm

Štěrkodrť (ŠD) tl. 260 mm zhutněná na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
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