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— Betonova zamkova dlazba obdélnikova 200x100 mm tl. 80 mm barvy pfirodni Sedé
— Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm

— Stérkodrt (SD) tl. 300 mm zhutnéna na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)

— Stavajici plan popf. vylepSené podlozi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)

B
— Spojovaci postfik 0,5 kg/m2

— Infiltraéni postfik 0,7 kg/02
— Drt frakce 0-32 mm tl. 50 mm

— Obrusna vrstva - Asfaltovy beton stfednézrnny (ACO11S 50/70) tl. 50 mm

— Podkladni vrstva - Obalované kamenivo hrubozrnné (ACP 22S 50/70) tl. 90 mm

— Stérkodrt tl. 300 mm (Edf,2 = 80 MPa, Edf,2/Edf,1 < 2,5)
— Stavajici plan popf. vylepSené podlozi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)
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Betonova zamkova dlazba obdélnikova 200x100 mm tl. 80 mm barvy pfirodni Sedé
Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm
SKLADBY KONSTRUKC[ Stérkodrt (SD) tl. 300 mm zhutnéna na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5) CAAD++
Stavajici plan popf. vylepSené podlozi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5) HLAVNI INZENYR Ing. Pavel Blaha m A Ing. PAVEL BLAHA
Betonové z&mkové dlazba obdélnikové 200x100 mm tl. 60 mm barvy pfirodni Sedé ZODP. PROJEKTANT | Ing. Pavel Bléha { J ] P;‘ojektova’ ginnost
Kladeci vrstva 2 drcancho kameniva frakce 4-8 mm fl 30 mm Betonové zamkova dlazba obdélnikova 200x100 mm tl. 60 mm pro nevidomé barvy Eervené VYPRACOVAL Ing. Pavel Blaha Vi o~ Holeckova 418, STRAKONICE
Stérkodrt (SD) tl. 200 mm zhutnéna na Edf,2 min 65 MPa (Edf,1/Edf,2 <2,5) Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm — — . . tel. 604 314600
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Obrusna vrstva - Asfaltovy beton stfednézrnny (ACO11S 50/70) tl. 50 mm
Spojovaci postfik 0,5 kg/m2
Podkladni vrstva - Obalované kamenivo hrubozrnné (ACP 22S 50/70) tl. 90 mm
Infiltrani postfik 0,7 kg/02
Drt frakce 0-32 mm tl. 50 mm
Stérkodrt tl. 300 mm (Edf,2 = 80 MPa, Edf,2/Edf,1 < 2,5)
Stavajici plan popf. vylepSené podlozi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)

Radné zhutnény rostly terén (Edf,2 = 45 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)

Betonova pfidlazba tl. 80 mm, Sitka 250 mm

Betonové loze z betonu C 16/20 tloustky 150 mm

Stérkodrt (SD) tl. 260 mm zhutnéna na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Stavajici plafi popf. vylepsené podlozi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)

Opétovné polozena dlazba z kamennych kostek cca 10 x 10 cm tl. cca 100 mm
Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 50 mm

Stérkodrt (SD) tl. 260 mm zhutnéna na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Stavajici plan popf. vylepSené podlozi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)

INVESTOR:  Mésto Strakonice, IC 002 51 810, Velké namésti 2, 386 01, Strakonice
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DOKUMENTACE PRO VYDANI SPOLECNEHO POVOLENI STAVBY
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C.1 STAVEBNI CAST - OBJEKT POZEMNI KOMUNIKACE
Vzorovy ptiény fez 1-1
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