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a) Identifikacni udaje objektu

Stavba : Uprava parkovani na mistni komunikaci

v ulici Hole¢kova, Strakonice
Cislo zakazky : 00923-4
Stupen : Dokumentace pro spoleéné povoleni stavby
Stavebnik : Mésto Strakonice, IC 002 51 810

Velké namésti 2, Strakonice, 386 01
Projektant : Ing. Pavel Blaha — projektova ¢innost

Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby ¢. 0101253

Zivnostensky list ev. & 330701-14651 vydany Okresnim
zivnostenskym ufadem ve Strakonicich dne 18.3.1999 s pfedmétem
podnikani ,Projektova €innost ve vystavbé*

Sumavska 414, Katovice, 387 11

tel. 604 314 600, e-mail blaha.projekty@seznam.cz

IC 69110 166, DIC CZ 7010031688

b) Struény technicky popis stavby

Projektova dokumentace feSi vybudovani sedmi novych parkovacich stani podél ¢asti
mistni komunikace ulice HoleCkova ve mésté Strakonice, méstské ¢asti Strakonice Il mezi
arealy matefskych Skolek MS Holeckova a MS Ctyflistek. Parkovaci stani budou provedeny
s povrchem z betonové zamkové dlazby tloustky 80 mm a budou ohrani€eny jednak
demontovanymi kamennymi obrubniky Sifky cca 300 mm a jednak betonovymi obrubniky
Sitky 80 mm. Soucasti stavby parkovacich stani bude jeden vjezd pFes tyto parkovaci stani
do prilehlého arealu Matefské Skoly Ctyflistek a Uprava stavajiciho chodnik z obou stran
parkovacich stani. Vjezd pfes nova parkovaci stani do pfilehlého arealu Matefské Skoly
Ctytlistek bude proveden z opétovné polozené dlazby s kamennych kostek. Novy chodnik
bude proveden s povrchem z betonové zamkové dlazby tloustky 60 mm. Misto pro
pfechazeni bude oznaeno varovnym pasem z betonové zamkové dlazby pro nevidomé
barvy Cervené. VSude, kde to bude mozné, budou vyuzivany obloukové obrubniky o
prislusnych polomérech. Dvé dopravni znacky nachazejici se v misté novych parkovacich
stani budou do€asné zdemontovany a poté opétovné osazeny. Osazena bude rovnéz jedna
nova dopravni znacka IP 13b (parkovisté s parkovacim kotou¢em) s dodatkovou tabulkou
E13 (dodatkova tabulka — text ,Po — Pa, 6% - 16% hod., 15 min.“). Nova dopravni znacka
bude osazena na zinkovany sloupek uchyceny do betonové patky. U &asti podzemnich
kabelu spole¢nosti CETIN nachazejicich se pod stavbou parkovacich stani budou tyto kabely
obnazeny a ulozeny do betonovych kabelovych Zlab(.

Celkova Sitka stavajici vozovky komunikace bude proménna — minimalné 3520 mm.
Sitka novych parkovacich stani bude 2000 mm s bezpe&nostnim odstupem od stavajiciho
oploceni 400 mm. Délka podélnych odstavnych stani bude 6750 mm a 7750 (krajni stani). V
misté pro pfechazeni budou provedeny varovné pasy Siftky 400 mm z betonové zamkové
dlazby pro nevidomé barvy Cervené. U chodniku bude provedena vodici linie jednak
prevySenim chodnikovych obrub Siftky 80 mm o 60 mm nad betonovou zamkovou dlazbu a
jednak stavajici podezdivkou oploceni.

Dopravni feSeni v této méstské Casti se provedenou stavbou novych parkovacich
stani podél stavajici mistni komunikace nijak zasadné neméni. Novych sedm parkovacich
stani budou slouzit v pracovnich dnech (pondéli — patek) v dobé od 6% hod. do 16%° hod.
ke kratkodobému parkovani (max 15 minut) vozidel rodic¢l pfivazejici a odvazejici déti
z pfilehlé Matefské Skoly HoleCkova. Prljezd stavajici mistni obousmérnou jednopruhovou
komunikaci se neméni. U této pozemni komunikace zlstal jen jeden stavajici jednostranny
chodnik pro pési, ktery je na strané vstupu do arealu Matefské Skoly HoleCkova. Z druhé
strany mistni komunikace je pouze zahrada Matefské $koly Ctyflistek, do které je v misté
Uprav mistni komunikace pouze jeden vedlejSi vjezd na zahradu, ktery je zachovan a je
vyuzivan je ob¢asné. Vchod do areélu na této strané arealu neni.
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c) Vyhodnoceni prizkumu a podklad

Geodetické podklady
Jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace bylo pouzito vySkopisné a
polohopisné zaméreni dané lokality v digitalni podobé — vysek mapy DTMM.

Stanoveni radonového indexu stavebniho pozemku
Neprovadéno.

Geologicky prizkum
Neprovadén.

Existence a vyjadreni stavajicich inZenyrsky siti

V projektové dokumentaci jsou zakreslena vedeni inZenyrskych siti dle vyjadreni
jejich spravcu o existenci téchto siti. VSechna vedeni je nutno prfed zapocetim vystavby
nechat pfesné vytyCit jejich spravci dle pfislusnych vyjadfeni o existenci podzemnich
inzenyrskych siti. Vyty&eni zajisti zhotovitel stavby.

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

V misté zpevnénych ploch je provedeno stavajici odvodnéni téchto ploch a vefejné
osvétleni lampami umisténymi na stozarech vefejného osvétleni.

e) Navrh zpevnénych ploch

Celkova plocha Uuzemi, kde bude probihat stavba: cca 540 m?

Celkové vymeéry objektu:

Nova parkovaci stani — celkovy pocet parkovacich stani 7 stani pro OA
celkova plocha parkovacich stani 94,50 m?
rozméry jednoho parkovaciho stani 6750x2000 mm (5x)
7750x2000 mm (2x)
Upravovany chodnik — celkova plocha chodnikt 28,00 m?

Celkové stavebni vyméry :

Parkovaci stani — zamkova dlazba Seda tl. 80 mm - 89,6 m?
Vjezd — dlazba z kamennych Zulovych kostek cca 10 x 10 cm - 7,4 m?
Chodniky — betonova zamkova dlazba Seda tl. 60 mm - 21,5 m?
Chodniky — bet. zamkova dlazba ¢ervena pro nevidomé tl. 60 mm - 3,5 m?
Novy asfaltovy povrch komunikace (oprava) - 42,1 m?
Betonova pfidlazba tl. 80 mm do betonového loze, Sitka 250 mm - 14,4 m
Betonové obruby :  Silni¢ni kamenna obruba §. 300 mm- 59,6 m
Silni¢ni bet. obruba Sitky §. 150 mm - 51m
Chodnikova bet. obruba §. 80 mm - 63,7 m
Silniéni kamenna obruba §. 300 mm pfechodova - 4 ks
Pocet novych dopravnich znacek véetné sloupu - 1 ks
Pocet demontovanych a opétovné osazenych dopravnich znacek - 2 ks

Budouci provoz :
Mistni komunikace s kratkodobym parkovanim a chodnikem pro pési.

Vytyéeni a pevné body
Okraje zpevnénych ploch jsou dany soufadnicemi v soustavé JTSK. VysSkové je
niveleta zpevnénych ploch dana vyskovymi koétami systému b.p.v.. Okraje chodnik(l a
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komunikace jsou dany soucasnymi hranicemi zpevnénych ploch. Vyskové jsou zachovany
nivelety stavajicich komunikaci.

Zemni prace a demolice

Vykopy v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti je nutno provadét rucné
s nejvyssi opatrnosti, popripadé za pfizvani spravce téchto siti.

V ramci stavby bude provedeno vybourani stavajicich zpevnénych ploch v misté
stavby parkovacich stani. Stavajici asfaltové zpevnéné plochy budou nejprve zafiznuty pilou
a poté odbourany. Dale budou v misté stavby vybourany vSechny stavajici obrubniky
(kamenné i betonové) vc€etné betonového loZe. Podlozi v mistech, kde budou nové
zpevnéné plochy, bude odtézeno, zarovnano a zhutnéno. Vybourany material bude ihned
nalozen a odvezen na pfisluSnou skladku. Demontovany budou dvé stavajici dopravni
znacky vcCetné sloupku, které se nachazeji v misté stavby. Po dokon&eni stavby budou
opétovné osazeny na to samé misto.

V pfedmétném Uzemi nedojde k odstranéni zadnych stromu ani keft. Zbyvajici ¢asti
pozemku, kde bude dochazet k pohybu stavebni techniky a stavbé&, budou uvedeny do
pavodniho stavu, poruseny travnaty porost bude dosypan ornici znovu zatravnén.

Zemni prace budou probihat pouze v misté stavby chodniku a pfesunuti svitidla
vefejného osvétleni. PfebyteCna zemina bude odvezena na schvalenou a k tomuto ucelu
ur€enou a povolenou skladku. Pfi stavbé chodniku budou odstranény stavajici zpevnéneé
plochy v misté budovaného chodniku. Vybourany material bude fadné zlikvidovan dle platné
legislativy a s upfednostnénim recyklace.

Smérové a vyskové vedeni

Smérové a vySkové vedeni zpevnénych ploch vychazi ze sou€asného provozu
pfilehlé mistni komunikace (Cast ulice HoleCkova) ve mésté Strakonice. Tim je dano i
vySkové feSeni napojeni na stavajici zpevnéné plochy a komunikace.

Pri¢né usporadani
Pricny sklon vozovky komunikace a povrchi parkovacich stani je 2,5 % smérem na
odvodnénou stavajici komunikaci. Pfi¢ny sklon chodnikl je 2,0 % smérem na odvodnénou
komunikaci.
V misté novych parkovacich stani je pficné uspofadani nasledovneé :
e Oploceni s betonovou podezdivkou arealu MS Ctyilistek
o Bezpecnostni odstup 400 mm (betonova plocha, kamenna obruba)
e Podélni parkovaci stani Sifky 2000 mm (betonova zamkova dlazba, betonova
obruba §. 80 mm)
e Vozovka stavajici jednopruhové obousmérné komunikace Sifky cca 3500 mm
(novy asfaltobetonovy povrch, stavajici asfaltobetonovy povrch, stavajici
betonova pfidlazba)
e Stavajici chodnik Sifky cca 1500 mm (kamenna obruba, betonova zamkova
dlazba)
e Oploceni s betonovou podezdivkou arealu MS Hole¢kova

Inzenyrské sité

Odvodnéni zpevnénych ploch je stavajici. V misté parkovacich stani bude ulozen
stavajici podzemni kabel CETIN do betonovych Zlabu. Nepredpokladaji se zadné jiné upravy
inZenyrskych siti. Pfipadné Upravy na inZzenyrskych sitich musi byt pribézné konzultovany
se spravci téchto siti. Rovnéz prevzeti pfipadnych dokonéenych Uprav musi byt pfevzato za
jejich ucasti.
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Konstrukce zpevnéné plochy

Novy povrch parkovacich stani bude proveden z betonové zamkové dlazby tloustky
80 mm. Parkovaci stani budou ohrani¢ena kamennymi silniénimi obrubami 3. cca 300 mm a
betonovymi chodnikovymi obrubniky §. 80 mm. Obrubniky budou osazeny do pfisluSného
betonového loze s bo&nimi opérami.

Novy povrch &asti chodniku bude mit povrch z betonové zamkové dlazby tl. 60 mm.
Chodnik bude ohraniéen kamennymi silni¢nimi obrubami 3. cca 300 mm, betonovymi
silni¢nimi obrubniky §. 150 mm a betonovymi chodnikovymi obrubniky §. 80 mm. Obrubniky
budou rovnéz osazeny do pfisludneho betonového loze s bo&nimi opérami.

Asfaltova plocha vozovky stavajici mistni komunikace bude zafiznuta diamantovou
pilou do roviny. Napojeni nové asfaltové plochy na stavajici asfaltovou plochu a na nové
silnini obruby bude zalito pfisluSnym spojovacim a zalivkovym tmelem. Obrubniky a
betonové palisady budou ukladany do betonového loze z piskového betonu C 16/20
s bo¢nimi opérami. Celkova Sitka parkovacich stani bude 2000 mm (80 mm chodnikovy
obrubnik + 1920 mm betonova zamkova dlazba tl. 80 mm). V misté vjezdl na sousedni
pozemek Matefské Skoly Ctyflistek bude provedena zpevnéna plocha z kamennych Zulovych
kostek. U mist pro pfechazeni budou provedeny varovné pasy Sitky 400 mm ze zamkové
betonové dlazby pro nevidomé barvy d&ervené. Presné slozeni jednotlivych vrstev
zpevnénych ploch je znazornéno ve vykresech fezi komunikaci.

Chodnik

Betonova zamkova dlazba obdélnikova 200x100 mm tl. 60 mm barvy pfirodni Sedé
Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm

Stérkodrt (SD) tl. 200 mm zhutnéna na Edf,2 min 65 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Radné zhutnény rostly terén (Edf,2 = 45 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)

Chodnik v misté varovnych pasu

Betonova zamkova dlazba obdélnikova 200x100 mm tl. 60 mm pro nevidomé barvy Cervené
Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm

Stérkodrt (SD) tl. 290 mm zhutnéna na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)

Radné zhutnény rostly terén (Edf,2 = 45 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)

Viezd do arealu MC Ctyflistek

Opétovné polozena dlazba z kamennych kostek cca 10 x 10 cm tl. cca 100 mm
Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 50 mm

Stérkodrt (SD) tl. 260 mm zhutnéna na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Stavajici plan popf. vylepsené podlozi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)

Zpevnéna plocha novych parkovacich stani

Betonova zamkova dlazba obdélnikova 200x100 mm tl. 80 mm barvy pfirodni Sedé
Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm

Stérkodrt (SD) tl. 300 mm zhutnéna na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Stavajici plan popf. vylepsené podlozi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)

Nova asfaltova zpevnénd plocha vozovky mistni komunikace

Obrusna vrstva - Asfaltovy beton stfednézrnny (ACO11S 50/70) tl. 40 mm
Spojovaci postfik 0,5 kg/m?

Lozni vrstva - Asfaltovy beton hrubozrnny (ACL16S 50/70) tl. 50 mm

Spojovaci postfik 0,5 kg/m?

Podkladni vrstva - Obalované kamenivo hrubozrnné (ACP 22S 50/70) tl. 60 mm
Infiltraéni post¥ik 0,7 kg/m?

Drt frakce 0-32 mm tl. 50 mm

Stérkodrt tl. 250 mm (Edf,2 = 80 MPa, Edf,2/Edf,1 < 2,5)

Stavajici plan popf. vylepSené podlozi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)
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Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni vozovky mistni komunikace v€etné novych parkovacich stani a chodnik
je vytvorfenim pficnych sklonl 2,5 % a 2,0 % smérem na stavajici zpevnénou vozovku
komunikace, ktera je odvodnéna stavajicimi destovymi vpustémi. Podélny sklon vozovky
mistni komunikace je stavajici.

Zarizeni stavenisté

Plocha stavenisté je dana obrysem stavby. B&éhem vystavby je nutno umoznit pfistup
vefejnosti do vSech staveb a na vSechny pozemky podél stavenisté. Stavebni prace budou
probihat bez omezeni provozu. Pfedpoklada se, Ze na stavenisti budou do¢asné skladovany
prefabrikaty, obrubniky a zamkova dlazba. Tyto vyrobky budou dovazeny prubézné dle
potfeby. Vybourany material bude ihned nakladan a odvazen na pfisluSna mista. Je mozné
si u spravcu siti pozadat o pfipojeni na potfebné inzenyrskeé sité.

Pristup na stavenisté a dopravni trasy

Prace provadéné na stavenisti nebudou vyzadovat pfepravu nadmérnych naklada.
Pro potiebu stavby budou vyuzivany pfilehlé mistni komunikace. Zhotovitel bude
kazdodenné C(istit veSkeré necistoty zanesené na pfilehlé mistni komunikace, popfipadé
nedalekou silnici.

f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, odvodnéni

Zpevnéné plochy jsou odvodnény stavajicimi ulicnimi vpustmi odvodnénymi do
stavajici destové kanalizace.

g) Navrh dopravnich znacek

Svislé a vodorovné dopravni znaéeni

Svislé dopravni znaceni bude stavajici. Dvé znacky budou nejprve opatrné
demontovany a po dokonéeni stavby opétovné osazeny na stavajici misto. Budou upraveny
stavajici betonové patky a pouzity budou stavajici sloupky s pfislusnymi listami, objimkami a
tfmeny takového tvaru, aby znacky byly dobfe viditelné.

Jedna svisla dopravni znatka bude nova. Na zacCatku parkovacich stanich bude
osazena svisla dopravni znacka IP 13b (Parkovisté s parkovacim kotou¢em) s dodatkovou
tabulkou E13 (text ,Po — Pa, 6% - 16% hod., 15 min.“). )

Jednotliva parkovaci stani budou od sebe oddélena vodorovnym dopravnim
znacenim (V 10a - Vodorovna dopravni znacka - Stani podélné). Tato vodorovna dopravni
znacka bude vytvofena zamkovou dlazbou 200x100x80 mm barvy Cervené.

Umisténi znaCek bude vychazet ze ,Zasad pro dopravni znaCeni na pozemnich
komunikacich. Technické podminky Il. vydani* schvalené MDaS CR pod &.j. 2816/02-120 ze
dne 20.9.2002.

Dopravni opatfeni

Stavba bude probihat s minimalni regulaci provozu na stavajicich pfilehlych
komunikacich. Podkladem pro zpracovani navrhu dopravnich opatfeni je souCasny stav a
odhad dopravni zatéZe. Pfi vystavbé bude omezena doprava pouze lokalné v misté upravy
povrchu zpevnénych ploch. Stavajici komunikace bude prijezdna. Pfi kratkém cCasovém
Uuseku (cca nékolika hodin), kdy bude komunikace na nezbytné nutnou dobu uzaviena,
budou informovani vSichni obyvatelé sousednich bytovych domu, ktefi na pozemku €. 693 v
k.4. Nové Strakonice parkuiji.

Umisténi dopravnich znacek bude provedeno v souladu s platnymi pfedpisy, musi
odpovidat ,Zasadam pro pfechodné dopravni znaeni na pozemnich komunikacich® a
vyhlasce 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich. Pfesné rozmisténi znaceni musi byt
provedeno s ohledem na konkrétni podminky v misté. Budou pouzity dopravni znacky
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v provedeni pozinkovany plech, félie tf. 1 zvyraznéni folii FLUORESCENCNI umisténé na
provizornich sloupcich. Po dokonceni stavby budou vSechny doCasné umisténé dopravni
znacky odstranény a dopravni znaceni bude uvedeno zpét do pavodniho stavu.

h) Pozadavky na postup vystavby

U stavby Uprava parkovani na mistni komunikaci v ulici Hole¢kova, Strakonice nejsou
zadné jiné vécné ani ¢asové vazby na stavby jinych stavebnik(. Stavba se sklada z jednoho
stavebniho objektu.

i) Vazba na technologické vybaveni

Stavba upravy parkovani v ¢asti ulice HoleCkova ve Strakonicich neni vazana na
zadna technologicka zafizeni.

i) Pfehled provedenych vypoétl

Dle tfidy zatizeni komunikace a kvality podlozi byla navrzena skladba komunikace
vychazejici z katalogu vozovek pozemnich komunikaci.

k) Re$ni pristupu a uzivani vefejné pfistupnych komunikace

Projekt respektuje vyhlasku ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, kterou se stanovi obecné technické
pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. VySkové rozdily nebudou v misté pohybu chodcut po chodniku a v misté pfechodu
pro chodce vétsi nez 20 mm. Chodnik v misté pfechodu pro chodce je vybaven varovnymi a
signalnimi pasy. Chodniky budou vybaveny vodicimi liniemi vysky 60 mm.

Ve Strakonicich dne 22.3.2023 vypracoval
Ing. Pavel Blaha
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