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— Obrusna vrstva - Asfaltovy beton stfednézrnny (ACO11S 50/70) tl. 50 mm
— Spojovaci postfik 0,5 kg/m2
— Podkladni vrstva - Obalované kamenivo hrubozrnné (ACP 22S 50/70) tl. 90 mm
@ — Infiltradni postfik 0,7 kg/02
Betonova zamkova dlazba obdélnikova 200x100 mm tl. 60 mm barvy pfirodni Sedé — Drt frakce 0-32 mm tl. 50 mm
Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm —| — St(terkc.)'dr't‘ tl.' ?00 mm (Edf,vZ =’80 MP?,’ Edf,2/Edf,1 <2,5) .
Stérkodrt (SD) tl. 200 mm zhutnéna na Edf,2 min 65 MPa (Edf,1/Edf 2 < 2,5) — — Stavajici plan popf. vylepsené podioZi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf.2 <2,5)
Radné zhutnény rostly terén (Edf,2 = 45 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)
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Betonova zamkova dlaZzba obdélnikova 200x100 mm tl. 80 mm barvy pfirodni Sedé
Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm
SKLADBY KONSTRUKCI Stérkodrt (SD) tl. 300 mm zhutnéna na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5) CAAD++
Stavajici plari popf. vylepdené podloZi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5) HLAVNI INZENYR Ing. Pavel Blaha N A Ing. PAVEL BLAHA
Betonova zamkova dlazba obdélnikova 200x100 mm t. 60 mm barvy pfirodni Sedé ZODP. PROJEKTANT | Ing. Pavel Blaha J\) Projektova &innost
Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm @ Betonova zamkova dlazba obdélnikova 200x100 mm tl. 60 mm pro nevidomé barvy &ervené VYPRAGOVAL Inq. Pavel Blaha X~ Holegkova 418, STRAKONICE
Stérkodrt (SD) tl. 200 mm zhutnéna na Edf,2 min 65 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5) Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm 9 — tel. 604 314600
Radné zhutnény rostly terén (Edf,2 = 45 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5) Stérkodrt (8D) tl. 200 mm zhutnéné na Edf,2 min 65 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5) KRAJ:  Jihotesky | ST.URAD:  Strakonice OBEC: Strakonice e-mail blaha.projekty@seznam.cz
Radné zhutnény rostly terén (Edf,2 = 45 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5) INVESTOR:  Mésto Strakonice, IC 002 51 810, Velké namésti 2, 386 01, Strakonice ZAK.CIS | 00923-4 PARE C.
Obrusna vrstva - Asfaltovy beton stfednézrnny (ACO11S 50/70) tl. 50 mm @ Betonové pfidlazba tl 80 mm, &ifka 250 mm DOKUMENTACE PRO VYDANI SPOLECNEHO POVOLENI STAVBY FORMAT| 03 x A4
Spojovaci postfik 0,5 kg/m2 Betonové loze z betonu C 16/20 toustky 150 AKCE : g# DATUM | 03/2023
. . . ) Yy mm :
IPCf’,ftk'%df}' stttys(')?ia'/%"za”e kamenivo hrubozmne (ACP 228 50/70) tl. 90 mm Stérkodrt (SD) tl. 260 mm zhutnéna na Edf,2 min 80 MPa (Edf, 1/Edf,2 < 2,5) UPRAVA PARKOVANI NA MISTNI KOMUNIKACI UCEL | Dsp
niitracni postrik 9,7 kg Stavajici plai popr. vylepsené podlozi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5 —
Drt frakce 0-32 mm tl. 50 mm Jict pran popr. vylep P ( P ) ULICE HOLECKOVA, STRAKONICE MER. 1:20
Stérkodrt ti. 300 mm (Edf,2 = 80 MPa, Edf,2/Edf,1 < 2,5) Opétovné polozena dlazba z kamennych kostek cca 10 x 10 cm tl. cca 100 mm OBSAH : C.VYKR. CAsT
Stavaijici plafi popr. vylepsené podioZi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf, 1/Edf,2 < 2,5) © Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 50 mm C.1 STAVEBNI CAST - ?BJEKT I'?OZEMNI KOMUNIKACE
Stérkodrt (SD) . 260 mm zhutnéné na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5) Vzorovy pfiény fez 3-3 C.122c | CA1

Stavaijici plafi popr. vylepsené podiozi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)




