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SKLADBY KONSTRUKCI

Betonova zamkova dlazba obdélnikova 200x100 mm tl. 60 mm barvy pfirodni Sedé
Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm

Stérkodrt (SD) tl. 200 mm zhutn&na na Edf 2 min 65 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Radné zhutnény rostly terén (Edf,2 = 45 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)

Obrusna vrstva - Asfaltovy beton stfednézrnny (ACO11S 50/70) tl. 50 mm
Spojovaci postfik 0,5 kg/im2
Podkladni vrstva - Obalované kamenivo hrubozrmné (ACP 22S 50/70) tl. 90 mm
Infiltraéni postfik 0,7 kg/02
Drt frakce 0-32 mm tl. 50 mm
Stérkodrt tl. 300 mm (Edf,2 = 80 MPa, Edf 2/Edf,1 < 2,5)
Stavajici plan popf. vylepSené podlozi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)

@ Betonova zamkova dlazba obdélnikova 200x100 mm tl. 80 mm barvy pfirodni Sedé
Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm
Stérkodrt (SD) tl. 300 mm zhutnéné na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf 2 < 2,5)
Stavajici plan popf. vylepSené podlozi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)

@ Betonova zamkova dlazba obdélnikova 200x100 mm tl. 60 mm pro nevidomé barvy ervené
Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm

Stérkodrt (SD) tl. 200 mm zhutnéna na Edf,2 min 65 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Radné zhutnény rostly terén (Edf,2 = 45 MPa pii Edf, 1/Edf 2 < 2,5)

@ Betonova pridiazba tl. 80 mm, &ifka 250 mm
Betonové loze z betonu C 16/20 tloustky 150 mm

Stérkodrt (3D) tl. 260 mm zhutnéna na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Stavaiici plaii popf. vylepsené podioZi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)

@ Opétovné polozena dlazba z kamennych kostek cca 10 x 10 ¢cm tl. cca 100 mm
Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 50 mm
Stérkodrt (SD) tl. 260 mm zhutn&na na Edf 2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Stavajici plan popf. vylepSené podlozi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5)
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Stavajici kanalizace
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—~————— ~————— Stavajici vodovod z =1 44 V

S «v———  Stavajici podzemni kabel NN Aw, d R

e e — — Stavajici podzemni kabel VN '4 //%gv
Stavajici kabel vefejného osvétleni (VO) Jz / v

—— N —— Stavajici sdélovaci kabel - CETIN

———mr = == Stavajici plynovod J

—— = —— Stavajici chrani¢ky Metropolitni sité mésta Strakonice

—— N —— Stavajici sdélovaci kabel

Stavajici teplovod, parovod

Stavajici sdélovaci kabel - CETIN ulozeny do betonovych
kabelovych zlabl typu TK1  -3,20 m

IP 13b - Parkovisté s parkovacim kotou¢em - 1 ks

E13 - Dodatkova tabulka - text - 1 ks

VYMERY

Nova dopravni znaCka osazena na zinkovany sloupek uchyceny do betonové patky

01. CHODNIK Bet. zamkova dlazba obdélnikova 200x100 mm tl. 60 mm barvy Sedé @ 21,5m?
Betonova zamkova dlazba tl. 60 mm pro nevidomé barvy Cervené @ 3,5m?
02. PARKOVANI Betonova zamkova dlazba tl. 80 mm barvy Sedé © 89,6 m?
- === Betonova zamkova dlazba tl. 80 mm barvy ¢ervené (vodorovné znaceni) @ 1,0m?
Opétovné polozené demontované kamenné kostky 10x10 cm @ 7,4 m?
03. KOMUNIKACE Oprava a rozSifeni asfaltové plochy komunikace 42,1 m?
Betonova pfidlazba tl. 80 mm do betonového loze, Sitka 250 mm @ 14,4 m
04. OBRUBY Stavajici silniéni kamenna obruba Sifky cca 300 mm OBR1 59,6 m
demontovana a nové osazena
Silniéni betonova obruba Sifky 150 mm véetné oblouku 51m
Chodnikova betonova obruba Sifky 80 mm véetné obloukl a rohud 63,7 m
=— Silni¢ni kamenna obruba Sifky cca 300 mm pfechodové 4 ks
POZNAMKA : V8echny hrany a oblouky, které Ize vyskladat z rohovych a obloukovych obrubnikd budou

vyskladany z doplikovych vyrobkud k obrubnikdm - rohy, oblouky o rdznych pramérech.

LEGENDA

Stavajici uliéni vpust
ZE Stavajici dopravni znacka ponechana bez uprav

Stavajici svitidlo vefejného osvétleni (VO) - ponechané bez uprav

ZP  Stavajici zpomalovaci prah - ¢ast zpomalovaciho prahu bude pfi realizaci stavby
demontovana a po dokonceni stavby bude opét osazena

i Stavajici dopravni znacka docasné demontovana a opétovné osazena 2 KS
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