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@ — Obrusna vrstva - Asfaltovy beton stfednézrnny (ACO11S 50/70) tl. 50 mm
— Spojovaci postfik 0,5 kg/m2
Betonova zamkova dlazba obdélnikova 200x100 mm tl. 60 mm pro nevidomé barvy éervené — Podkladni vrstva - Obalovane kamenivo hrubozmne (ACP 22 50/70) tl. 90 mm
Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm 1. 30 mm — — Infiltracni postfik 0,7 kg/02
Stérkodrt (SD) tl. 200 mm zhutnéna na Edf,2 min 65 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5) — — Drt frakce 0-32 mm tl. 50 mm
Radné zhutnény rostly terén (Edf,2 = 45 MPa pfi Edf,1/Edf2 < 2,5) — Stérkodrt tl. 300 mm (Edf,2 = 80 MPa, Edf 2/Edf,1<2,5)
— Stavajici plan popf. vylepSené podiozi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5) @
@ — Betonova zdmkova dlazba obdélnikova 200x100 mm tl. 60 mm pro nevidomé barvy ervené
Betonové zamkova dlazba obdélnikova 200x100 mm tl. 60 mm barvy pfirodni Sedé — — Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm

— Stérkodrt (SD) t. 200 mm zhutnéné na Edf,2 min 65 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
~ Radné zhutnény rostly terén (Edf,2 = 45 MPa pfi Edf, 1/Edf,2 < 2,5)

Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm
Stérkodrt (SD) tl. 200 mm zhutnéna na Edf,2 min 65 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Radné zhutnény rostly terén (Edf,2 = 45 MPa pfi Edf,1/Edf 2 < 2,5)
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@ Betonova zamkova dlazba obdélnikova 200x100 mm tl. 80 mm barvy pfirodni Sedé
Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm
Stérkodrt (SD) tl. 300 mm zhutnéna na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf2 < 2,5) oD
SKLADBY KONSTRUKCI Stavajici plar popF. vylepsené podiozi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5) —
HLAVNI INZENYR Ing. Pavel Blaha N A Ing. PAVEL BLAHA
Betonové zamkova dlaZba obdélnikova 200x100 mm tl. 60 mm barvy pfirodni $edé .. . e o . , ZODP. PROJEKTANT | Ing. Pavel Blaha Projektova &innost
Off i i i Wensoov. oo e R
Stérkodrt (SD) tl. 200 mm zhutnéna na Edf,2 min 65 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5) 2, v ) Y. , ‘ 9 tel. 604 314600
Radné zhutnény rostly terén (Edf.2 = 45 MPa pfi Edf, 1/Edf.2 < 2,5) Stérkodrt (SD) tl. 200 mm zhutnéna na Edf,2 min 65 MPa (Edf, 1/Edf,2 < 2,5) KRAJ:  Jihodesky | ST.URAD:  Strakonice OBEC: Strakonice e-mail blaha.projekty@seznam.cz
' ' ’ ' Radné zhutnény rostly terén (Edf,2 = 45 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5) - — - — —_—
INVESTOR:  Mésto Strakonice, IC 002 51 810, Velké namésti 2, 386 01, Strakonice ZAK.CIS | 00923-4 PARE C.
Obrusna vrstva - Asfaltovy beton stfednézrnny (ACO11S 50/70) tl. 50 mm @ Betonova pidlazba tl. 80 mm, $itka 250 mm DOKUMENTACE PRO VYDANI SPOLECNEHO POVOLENI STAVBY FORMAT| 03 x A4
Spojovaci postiik 0,5 kg/m2 §etonové Igie z betonu C 16/20 tloustky 150 mm AKCE DATUM | 0372023
Podkladni vrstva - Obalované kamenivo hrubozrmné (ACP 225 50/70) t. 90 mm Stérkodrt (SD) . 260 mm zhutnéna na Ed,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5) UPRAVA PARKOVANI NA MISTNI KOMUNIKACI “ce. | osp
iltraéni i Stavajici plan popf. vylepSené podlozi drti (Edf,2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf,2 < 2,5
nfitraén posti 0.7 kg/02 o Vol plan popr. ylepsen p ( P ) ULICE HOLEGKOVA, STRAKONICE i T
Stérkodrt tl. 300 mm (Edf,2 = 80 MPa, Edf 2/Edf,1 < 2,5 Opétovné poloZena dlazba z kamennych kostek cca 10 x 10 cm tl. cca 100 mm BSAH - VYKR. AST
Stévajl'ci plaﬁ popF villepéené p0d|OiI' drti (Edf 2=60 M)Pa pfl Edf 1/Edf 2 < 2 5) Kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 50 mm OBS C.1 STAVEBN' CAST - OBJEKT POZEMN' KOMUNIKACE ¢ CAs
’ B Stérkodrt (SD) tl. 260 mm zhutnéna na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5) ” ”
Stavajici plafi popF. vylepsené podiozi drt (Edf.2 = 60 MPa pfi Edf,1/Edf.2 < 2,5) Vzorovy pfiény fez 2-2 C1.22b | C1




