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provddéni staveb, jejich zmén a odstraiiovdni, inZenjrska a projektovd Einnost ve vistav0é,
zprostiedkovini sluzeb a obchodu, vedeni icetnictvi a Daiiové evidence

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

(vypracovana dle pfilohy €. 12 zakona 499/2006 Sb. — o dokumentaci staveb, rozsah a obsah projektové dokumentace

pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) aZ e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni)

B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné tzemi a nezastavéné tizemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi
Redeny objekt se nachdzi v zastavéné &asti mésta s prevazujici zastavbou rodinnych a bytovych domd. Vedle
objektu se nachazi zakladni Skola. Je situovdna vzdusnou ¢arou cca 1,4 km severozdpadné od Velkého namésti.
Objekt ze severni strany lemuje silnice Rybnicni a ze strany jizni ulice Labuti s obytnymi domy. Plochy kolem
reseného objektu jsou u vstupll zpevnéné, jinak prevainé zatravnéné a porostlé stromy. Vlastnikem pozemku

je Mésto Strakonice, Velké ndmésti 2, Strakonice I, 38601 Strakonice.

b) Udaje o souladu u s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tizemnim souhlasem
Stavba je v plném souladu s platnou tzemné planovaci dokumentaci obce. Re$eny pozemek se nachazi v
lokalité urcené pro tento druh staveb. Rozméry stavby, jeji vzhled a tvar je plné v souladu s podminkami
uvedenymi v Gzemnim planu obce. Stanovisko dot¢eného odboru Uzemniho planovani je uloZzeno v dokladové
Casti PD.
c) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Gprav podmiriujicich zménu
v uzivani stavby

Nejedna se o stavebni Upravy, které zméni podobu uzivani stavby.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuZivani tzemi
Stavba je vsouladu s poZadavky na uzivani Uzemi. Jedna se opravu stfesniho plasté objektu domova pro
seniory. Podminky plynouci ze zavaznych stanovisek DOSS byly zapracovany do predloZené projektové
dokumentace. Celd dokumentace je vsouladu stémito podminkami. Stanoviska DOSS jsou priloZzena

v dokladové casti PD.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt
Podminky plynouci ze zavaznych stanovisek DOSS byly zapracovany do predloZené projektové dokumentace.

Celad dokumentace je v souladu s témito podminkami. Stanoviska DOSS jsou pfiloZzena v dokladové ¢asti PD.



f) Vycet a zavéry provedenych prizkum a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky prtizkum,

stavebné historicky prizkum apod.

- Geologicky prazkum: neprovadén
- Hydrogeologicky prizkum: neprovadén
- Stavebné historicky prizkum: neprovadén

Byl proveden architektonicko-stavebni prizkum reSeného prostoru a zpracovatelem byla vyhotovena
fotodokumentace stavu. Stavajici stav byl geodeticky zaméren a zanesen do vySkopisného a polohopisného
systému. InZzenyrské sité nebyly zaméreny, orientacné byly zakresleny na zakladé podklad( jejich jednotlivych

spravcu.

g) Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisa
Uzemi neni chranéné dle zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, a jeho provadécich vyhlasek
395/1992 Sb. a 45/2018 Sb. Nejedna se o zvla$té chranéné uzemi (ZCHU), velkoplo3né zvlaété chranéné uzemi
(VZCHU) ani maloplogné zvlasté chranéné dzemi (MZCHU). Uzemi neni sou&asti soustavy chranénych Gzemi
Natura 2000.

Projektova dokumentace respektuje poZzadavky a technické podminky vsech dotcenych organ a spravcu siti.

V zajmovém Uzemi se nachazi nebo do ného zasahuji ochranna pasma technickych siti.

Upozornéni: Pfi provadéni se bude postupovat v souladu s podminkami spravcli veskerych liniovych zafizeni
vzeslych ve stavebnim Fizeni. Pfi provadéni veskerych inZzenyrskych siti budou dodrzeny poZadavky na kfizeni
siti, dle prislusné CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Pro jednotlivé druhy

inZzenyrskych siti plati pfedepsana ochranna pasma dle platnych pfedpisu.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.

Uzemi se nenachdzi v zaplavovém Gzemi a mimo poddolované Gzemi. Pozemek leZi mimo seismické uzemi.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi
Stavba neovliviiuje okolni stavby a pozemky Zadnym negativnim zplsobem. Stavebni prace budou provadény
na vyhrazeném zaboru. Da se predpokladat, Ze jedinym vlivem bude kratkodobé zvyseni hlukové zatéze, které
vsak pti prfedepsanych opatrenich, neprekroci limity dané platnymi normami. Hlu¢néjsi stavebni prace budou
probihat pouze v pracovni dny v ¢asovém rozmezi 7:00 az 18:00 hod. Stavba, ktera je predmétem PD,
nezasahuje do chranénych Gzemi z hlediska ochrany ptirody podle zdkona 218/2004 Sb., dale podle zédkona o
vodach ¢. 254/2001 Sb. a z hlediska ochrany ovzdusi podle zédkona ¢. 201/2012 Sb..

V soucasné dobé jsou destové vody ze stiech objektu svedeny do kanalizace. Neméni se zastavéna plocha
objektu ani vyméra stfesnich ploch. Neméni se koncepce odvodnéni a likvidace destovych vod. Bilance

destovych vod zlistava beze zmény oproti stavajicimu stavu.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Na asanaci nejsou zadné pozadavky.

Bouraci prace (Odstranéni oplechovani, odstranéni uvolnénich ¢asti stfesniho plasté), je nutno provadét za

stalé pritomnosti odborné zpUsobilé osoby. Pfi veskerém bourani musi byt sledovano okoli konstrukce a o
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eventualnich poruchach, které by se na nich vyskytly, musi byt neprodlené informovan technicky dozor
investora a autorsky dozor. Konstrukce budovy, které by mély byt zachovany, budou chranény odpovidajicim
zpUsobem a na povrchu poskozeny jen v nejmensi potfebné mife a opatrné tak, aby se omezily opravy na
minimum. Pfi bourani bude zasadné dodrZovano tfidéni odpadu z demolice! Veskery vybourany material se
bude pribézné odstranovat z objektu, nesmi dochazet k jeho hromadéni a lokalnimu pretézovani konstrukci.

Po dokonceni praci odklidi dodavatel vsechnu sut a zanecha misto Cisté.

k) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku

urcenych k plnéni funkce lesa

Stavba nevyZaduje zabor ZPF nebo PUPFL

I) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Veskera napojeni na technickou infrastrukturu (pfipojky) budou zachovadna beze zmén. Napojeni vnitinich
rozvodl vody, kanalizace a elektro bude realizovano uvniti objektu. Do feSeni dopravni a technické

infrastruktury neni projektem stavebnich praci zasahovano.

m) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Realizace stavby je predpokladana v terminu 2023-2024. Stavba nebude etapizovéna a neni spojena s Zadnou
podminujici, vyvolanou ani souvisejici investici.

n) Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Zamérem bude dotcen pouze pozemek ve vlastnictvi stavebnika, a to konkrétné pozemek parc. ¢. 3952.

0) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Pti vystavbé nevznikne zabor kvli stavebnim pracim.
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Reseny pozemek

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: st. 3952 & e —
Obec: Strakonice [550787]C

Katastralni dzemi: Strakonice [F55915]

Cislo LV: 1

Vyméra [m°]: 4692

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapowy list: DEM

Urceni wymény: Ze soufadnic v 5-JTSK

Druh pozembku: zastavena plocha a nadvori

Soucasti je stavba

Budova s gislem popisnym: Strakonice | [404385]; €. p. 1282; stavba obcanského vybaveni I
Stavba stoji na pozemkuw: p. € st. 3952 ‘
Stavebni objekt: £ p 128200

Ulice: Rybniéni ‘
Adresni mista: Bybniéni €. p. 12823

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

Mésto Strakonice, Velké ndmésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice

Zpusob ochrany nemovitosti

‘ MNejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany. ‘

Seznam BPEJ

‘ Parcela nema evidované BPEJ. ‘

Omezeni vlastnického prava

‘ Mejsou evidovana Zadna omezeni, ‘

Jiné zapisy

‘ Mejsou evidovany Zadneé jing zapisy. ‘

«" Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tidaj

Nemavitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastrilni Gfad pro Jihoéesky kraj, Katastraini
pracovidté Strakonice™
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Sousedni pozemky

Informace o pozemku

Parcelni dislo:
Obec:

Katastralni tizemi:
Cislo LV:

Vyméra Imz]:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vymény:
Druh pozemiu:

Stavba na pozemku:

st. 35394

Strakonice [550787]C
Strakonice [755915]

b

1185

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soufadnic v 5-JTSK

zastavéna plocha a nadvoif

£p 1281 ‘

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil

| Mésto Strakonice. Velké namésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice

Zpasob ochrany nemovitosti

‘ Nejsou evidovany Zadné zpisoby ochrany.

Seznam BPEJ

‘ Parcela nema evidované BPEJL

Omezeni vlastnického prava

‘ Nejsou evidovana Z3dna omezeni,

Jiné zapisy

| Nejsou evidovany Zadne jiné zapisy.

Informace o pozemku

Parcelni <islo: 1371/43¢
Obec; Strakonice [S550787]

Katastralni dzemi: Strakonice [755915]

Cislo Lv: 1

Vyméra Imz]: 173

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vwyméry: Ze soufadnic v S-JTSK

Zpuscb vyuZiti: zeler

Druh pozemku:

Sousedni parcely

Vlastnici, jini oprévnéni

ostatni plocha

Vlastnické pravo

| Mésto Strakonice, Velké namésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice

Zpusob ochrany nemovitosti

| Nejsou avidovany Z3dné zpdsoby ochrany. ‘

Seznam BPEJ

‘ Parcela nema evidované BPEL. |

Omezeni vlastnického prava

| Mejsou evidovana Zadna omezeni, |

Jiné zapisy

| MNejsou evidovany Zadné jiné zapisy. |
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Informace o pozemku

Parcelni cislo:
Obec:

Katastralni tzemf:
Cislo Lv:
Vymeéra ]mzj:
Typ parcely:
Mapovy list:
Ureni vymeéry:
Zplsob vyuziti:

| Druh pozemku:

137144
Strakonice [550787]c7

Strakonice [755915]

i

326

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soufadnic v 5-JTSK

zelen

ostatni plocha

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

| Mésto Strakenice, Velké ndmésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice

Zpuasob ochrany nemovitosti

| Nejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany. ‘

Seznam BPEJ

| Parcela nema evidované BPEL |

Omezeni vlastnického prava

| Mejsou evidovana Zadna omezani. ‘

Jiné zapisy

‘ Mejsou evidovany Zadné jiné zapisy. |

Informace o pozemku

1371/45¢F
Strakonice [550787]CF

I Parcelni gislo:

| Obec:

Katastralni dzemi: Strakonice [755915] |

Cislo Lv: 1

Vyméra [m7]: 1332

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapowy list: DKM

Urceni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK

Zplsob wyuiti zeler

Druh pozemku:

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

ostatni plocha

Podil

Vlastnické pravo

| Mésto Strakonice, Velké namésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice |
|

Zplsob ochrany nemovitosti

| MNejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany. |

Seznam BPEJ

| Parcela nema evidovane BPEJ |

Omezeni vlastnického prava

| MNejsou evidovana Z3dna omezeni. |

Jiné zapisy

‘ Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy. ‘
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Informace o pozemku

| Parcelni &islo: 1371/465 |
| Cbec: Strakonice [550787]F |
| Katastralni dzemi: Strakonice [755915] I
| Cislo Lv: 1 |
| |
Vyméra [m?]: 2488
i Typ parcely: Parcela katastru nemovitostl i
| Mapavy list: DEM
| Uréeni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK |
| Zplsob vyufit zeley I
| Druh pozemku: ostatni plocha |

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnicke pravo Podil

| Mésto Strakenice, Velké ndmésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice |

Zpusob ochrany nemovitosti

‘ Nejsou evidovany Zadné zplscby ochrany. ‘

Seznam BPEJ

| Parcela nema evidované BPEL |

Omezeni vlastnického prava

| Mejsou evidovana Zadna omezeni. |

Jiné zapisy

| MNejsou evidovany Zadné jiné zapisy. |

Informace o pozemku

Parcelni &islo: A3N/57
Obec Strakonice [550787)CF
Katastralni dzemi: Strakonice [755915]
Cislo LV: 1
Vyméra [m7]: 545
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DEM
Ur€eni vyméry: Ze soufadnic v 5-JTSK
Zplsob vyuziti: jina plocha

| Drubh pozemku: ostatni plocha

Sousednfi parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

| Mésto Strakonice, Velké nameésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice

Zptsob ochrany nemovitosti

| Nejsou evidovany zadné zphsoby ochrany. |

Seznam BPEJ

| Parcela nema evidované BPEJ, |

Omezeni vlastnického prava

| Mejsou evidovana Z3dna omezeni, ‘

Jiné zapisy

‘ Mejsou evidovany Zadné jiné zapisy. |
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Informace o pozemku
| Parcelni éislo:

Obec:

Katastralni tzemi:

Cislo LV:

Vymera [mz]:

Typ parcely:

Mapovy list:

Urgeni vyméry:

Zplsob vyuZiti:

Druh pozemkuw:

15580

Strakonice [5507871CF

Strakonice [755915]

.

4058

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soufadnic v 5-JTSK
ostatnl komunikace

ostatni plocha

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnicke pravo

Podil

Mésto Strakenice, Velke namésti 2, Strakonice |, 38601 Strakenice

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidovane BPEL

Omezeni vlastnického prava

Wécne biemeno zrizovani a provozovani vedeni

Jiné zapisy

MNejsou evidovany Zadng jiné zapisy.

B.2 Celkovy popis stavby

’

B.2.1  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souc¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Jedna se o zménu dokoncené stavby.

- Stavebné-technicky prizkum: proveden

Byl proveden architektonicko-stavebni prizkum Feseného prostoru a zpracovatelem byla vyhotovena
fotodokumentace stavu. Stavajici stav byl geodeticky zaméren a zanesen do vySkopisného a polohopisného

systému. InZzenyrské sité nebyly zaméreny, orientacné byly zakresleny na zakladé podkladi jejich jednotlivych

spravcu.
- Stavebné-historicky prizkum: neprovadén
- Statické posouzeni: neprovadéno

b) Ucel uzivani stavby

Budova obcanské vystavby — budova pro socialni péci.
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c) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkt na stavby a

technickych poZadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavebni prace nezasahuji do bezbariérového uzivani budovy.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotéenych organt
Celad dokumentace je provedena podle obecné zavaznych vyhlasek, zakon( a nafizeni. Na projekt jsou vydana
vyjadreni pfislusnych DOSS, kterd jsou uloZzend v dokladové casti PD.
f) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist
Uzemi, ve kterém se umistuje stavba, neni pamatkové chranéné, ani se v okoli nenachazi chranéna stavba.
Navrhovanad stavba nebude chranéna podle jinych pravnich predpis(.
g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Regend Oprava stiesniho plasté na objektu domova pro seniory:

Plocha stfech: 633,99 m?
Plocha pozemku: 4692 m?
Vyska stavby: 7,44 m (méfeno na okraj stfechy)

h) zZakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové

produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.
Bilance stavby se neméni k navrZzenym stavebnim pracem.
V tomto konkrétnim ptipadé je slozité realizovat opatfeni souvisejici s pfednostnim vyuzitim destovych vod
kvuli svodlm ze stfechy, které se nachazeji uvnitf stavby, a to by neimérné prodrazilo realizaci dané stavby.
Odvod srazkovych vod bude zajistén stavajicim zplsobem, tj. odvodem do jednotné kanalizace.
i) Zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Casové Udaje o realizaci stavby: Realizace stavby je pfedpokladana v terminu 2023-2024.
Clenéni na etapy: Stavba nebude etapizovéna.
j) Orientacni naklady stavby
Viz rozpocet.
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni

Neni pfredmétem této PD — Jednd se o opravu stfesniho plasté objektu domova pro seniory bez zdsahu do

okolnich ploch, tedy urbanismus a kompozice prostoru se neresi.
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b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni

Neni pfredmétem této PD — Jednd se o opravu stfesniho plasté objektu domova pro seniory bez zasahu do

okolnich ploch, tedy architektonické feseni se neresi.

B.2.3  Celkové provozni Ffeseni, technologie vyroby

Oprava stresniho plasté nebude mit vliv na provozni feseni stavby, povede k vyreseni problému zatékani do

stfechy, a také k vétsim Usporam na provozu vytapéni.

Neni predmétem PD — Stavba neobsahuje technologii vyroby.

B.2.4  Bezbariérové uzivani stavby

Stavebni prace nezasahuji do bezbariérového uzivani budovy.
B.2.5 Bezpeclnost pfi uzivani stavby

Pti vSech Ukonech, které souviseji s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci je nutné postupovat v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizenim vlady
¢.591/2006 Sh., o blizsich minimalnich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
vyhlaskou ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky, (dile pouze zakon 309/2006 Sb., a jeho provadéci predpisy),
predevsim vytvoreni spravnych podminek pro dodrzeni pfislusnych predpisd, tj. proskoleni zaméstnancd,
dohledu nad pouzivanim bezpecnostnich predpist, skutecnosti, aby pfislusné prace vykonavaly osoby, které k
ni maji kvalifikaci, dodrZeni platnych postupd, jiSténi, zabezpeceni apod. Budou pouZivana a zabudovana pouze
ta zafizeni, ktera jsou ve vyhovujicim technickém stavu, s odpovidajici dokumentaci, technickymi prohlidkami,
ovéreni zda jsou podrobena potfebnym revizim a obsluhuiji je kvalifikovani pracovnici. Je nutné dodrzeni ukol(
pozarni ochrany v souladu se zakonem ¢. 133/1985 Sb. - o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu o

pozarni ochrané.

B.2.6  Zakladni charakteristika objekt(

a) Stavebni Feseni
Jedna se o objekt domova pro seniory. Objekt ma dvé nadzemni podlazi a plochou jednoplastovou stfechou.
Pod fesenymi plochymi stfechami se nachazi pod vychodni stfechou vstup do objektu a v zdpadni casti

spolecenskd mistnost a kaple.
Do ploch fasad se nebude zasahovat. Stavebni prace zachovavaji vzhled budovy.

b) Konstrukéni a materialové reseni

ZaloZeni feSeného objektu je feseno jako monolitické (zakladové pasy a zakladova deska). Vodorovna izolace
spodniho podlazi je proti zemni vlhkosti. Celd stavba je provedena ze zdicich cihelnych blok( Porotherm.
Obvodové zdivo je tloustky 440 mm a 365 mm v oblasti oken. Vnitfni nosné zdivo je tloustky 440 a 240 mm.
Pricky jsou taktéz reseny cihelnym systémem od firmy Porotherm v tloustce 115 mm. Stropni konstrukce je
tvorena vlozkovym Miako stropem tl. 270 mm. Stdvajici dvouramenné schodisté je navrieno jako
prefabrikované.
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Jednoplastovou stfechu tvofri taktéz vliozkovy miako strop tl. 270 mm, ktery je jiz v poZzadovaném sklonu. Na
dané konstrukci je parozdbrana z asfaltového pasu a tepelny izolant z EPS tl. 180 mm. Povlakova konstrukce

stfech je z asfaltovych pasa.

Oprava stiesniho plasté je reSena pomoci pfidanim izolantu na plochu stfechy (EPS tl. 100 mm), a PVC-P félie

tl. 2 mm, tak aby stfecha splfiovala poZadavek Broor(t3).

c) Mechanicka odolnost a stabilita
Veskeré stavebni dilce jsou z tradi¢nich materialG pouzivané pro tyto druhy staveb, jejich mechanicka odolnost
a stabilita vychazi z doporuceni vyrobct jednotlivych stavebnich materiald. NavrZena stavebné konstrukéni
feSeni zaruc€uji mechanickou odolnost a stabilitu v souladu s pfislusnymi technickymi predpisy a normami.

Soucasti projektu je statické posouzeni navrzenych konstrukci.

B.2.7  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) Technické feseni

Zlepsenim tepelné technickych parametrd stfesSnich konstrukci nedojde k vybaveni stavby technickym a

technologickym zatizenim. Jedna se o povrchovou konstrukci bez dalSich zafizeni.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

Z4adné technické ¢&i technologické zafizeni neni soucasti PD.

B.2.8  Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Je samostatnou soucasti PD.

B.2.9  Uspora energie a tepelna ochrana

Stavebni prace vedou ke sniZeni potfeby energii a zamezeni protékani vody do skladby strechy.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady reSeni parametr( stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu

apod., a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

Zasady feSeni parametrt stavby
- Odpady: Obecné budou odpady likvidovany v souladu s platnymi poZzadavky v odpadovém
hospodarstvi. Splaskové odpadni vody z objektu jsou a nadale budou odvadény

stavajici kanaliza¢ni pfipojkou do kanalizace.

Zasady reseni vlivu stavby na okoli

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi budou minimalni. Jsou navrieny pouze materidly bez skodlivych vlivi na
okolni prostredi, splfujici poZzadavky hygienickych norem. V ptipadé technickych a technologickych zatizeni
bude zabezpecena ochrana proti hluku a vibracim. Znecisténi ovzdusi vyvolané provozem stavby bude
minimalni. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci uzemi jako celku nedojde k ovlivnéni klimatickych

charakteristik.
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vné;jsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

S ohledem na skutecnost, Ze se jedna pouze o opravu stfesniho plasté, nebylo feSeno protiradonové opatreni.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy

V souvislosti s realizaci stavebnich praci neni nutné resit ochranu pfed bludnymi proudy.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

V souvislosti s realizaci stavebnich praci neni nutné resit ochranu pred technickou seizmicitou.
d) Ochrana pfed hlukem

Nebudou prekroceny hygienické limity pro dany druh staveb a prostredi.
e) Protipovodnova opatfeni

Realizovana rekonstrukce se nenachdzi v zaplavovém lzemi.

7 7 wve

f) Ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Ostatni Ucinky se zde nenachazi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na technickou infrastrukturu se neméni. Stavba je pfipojena na verejny vodovod, kanalizaci, dalkové

vytapéni a elektrickou sit. Vyjadreni spravcl siti je v samostatné ¢asti PD.

b) PFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity, délky zGstavaji stejné jako u pivodniho objektu.

B.4 Dopravnifeseni

a) Popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uZivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni feseni zUstava zachovano beze zmén.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dopravni feseni arealu zlstava zachovano beze zmén.

c) Doprava v klidu

V ramci této akce nejsou reseny Zadné nové parkovaci a odstavné plochy.

d) Pé&si a cyklistické stezky
Do feseného objektu je zajistén ptistup pro pési a cyklisty po stavajicich zpevnénych chodnicich. Venkovni

navazujici plochy a komunikace nejsou v ramci této akce reseny, komunikace a chodniky zUstavaji plvodni.
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B.5 Refenivegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) Terénni Gpravy

V souvislosti s realizaci stavebnich praci neni nutné resit terénni Upravy.

b) Pouzité vegetacni prvky

V souvislosti s realizaci stavebnich praci nejsou feSeny zadné vegetacni prvky.

c) Biotechnicka opatfeni

V souvislosti s realizaci stavebnich praci nejsou potfeba resit Zadné biotechnicka opatreni.

B.6 Popis vlivll stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Ochrana ovzdusi a ochrana proti hluku:

Stavba nebude mit negativni vliv na znecisténi ovzdusi - jedna se o nevyrobni objekt. Objekt domova pro
seniory a jeho zafizeni a provoz nezatézuji své okoli nadmérnym hlukem. Po vystavbé nedojde ke zméné

dopravniho zatiZeni, které zlistane ve stavajicim rozsahu.

Odpady:

V této stavbé se nepredpoklada zvysena produkce odpadu.

Sveskerym odpadem, vznikajicim pti vystavbé, bude naklddano ve smyslu Zdkona €. 541/2020 Sb. o odpadech,
(§ 15 odst. 2 pism. a). Odpad bude dle tohoto zakona tfidén, shromazdovan a likvidovan dle jednotlivych druhi
a kategorii stanovenych zakonem (ke kolaudaci budou predloZeny protokoly o nezavadném uloZeni odpadu).
Pokud vzhledem k naslednému zplsobu vyuZiti nebo odstranéni odpadl neni tfidéni nebo oddélené
shromazdovani nutné, mdze byt od néj upudténo pouze se souhlasem OZP. Veskeré odpady z provozu
vyrobniho a skladovaciho objektu budou pted odvozem uskladnény v odpadovych nadobach na pozemku

investora. Stavajici feseni zlistane bez Upravy zachovano.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod:

V prabéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a ohrozovani kvality

podzemnich vod.

Zhotovitel musi dodrZovat zejména ustanoveni uvedena v zakoné 254/2001 Sb. (vodni zakon) a nafizeni
vlady CR €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich
vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych

oblastech;

- Vyhlaska Mze 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro

verejnou potrebu a o zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich);

- Nafizeni vlady 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pripustného znecisténi povrchovych vod a
odpadnich vod, nélezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizacia o
citlivych oblastech. Souvisejici predpisy:
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- Metodicky pokyn MZP, Kritéria zne¢isténi zemin a podzemni vody, 1992;
- Technicky predpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004;

- CSN 75 3415 Ochrana vody pFed ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich

skladovani.

Pada (ornice):

Stavebni prace svym charakterem nezvysuji riziko znecisténi pldy. Nedochazi ke skryvce ani deponovani

ornice. Pfi vystavbé nebude pouZito Zadnych zdravi skodlivych latek ani materialG.

b) Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivocichd,

zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Stavebni prace nebudou mit vliv na pfirodu a krajinu, nedojde k naruseni funkci a vazeb v krajiné. V okoli
budovy se nevyskytuji zddné chranéné rostliny, Zivocichové ¢ pamatné stromy. Re$ené Gzemi nezasahuje do
zadné evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.
c) Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Stavebni prace objektu nemaji vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) Zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-

li podkladem

S ohledem na skutecnost, Ze se jedna o opravu stfesniho budovy, neni potfeba zjistovaci fizeni a stanovisko
EIA.

e) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu
naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Predmét nespada do rezimu.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist
UvaZovany zamérem se nenavrhuji ochranna a bezpec¢nostni pdsma nebo podminky ochrany podle jinych

predpisd s hlediska ochrany ZP.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ukolt ochrany obyvatelstva

Provedeni stavebnich praci na budové nema na ochranu obyvatelstva zadny vliv. Stavba bude zabezpecena
proti vstupu nepovolanym osobam, pfenosnym plotem o vysce 1,8 m a vystraznymi cedulemi. V zastfeSeni

nebudou umistény technologie Ci zatizeni, pfed kterymi je potieba chranit okoli ¢i uzivatele budovy.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

K zdsobovani elektrickou energii a vodou pro potfeby realizace stavby budou zfizeny napojovaci body na
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existujicich vedenich v rdmci stavajiciho objektu. K zajisténi dodavky el. energie pro provadéni stavebnich i
bouracich praci je nutné zfidit docasné el. zafizeni — stavebni rozvadéc, ktery musi mit provedenou revizi
(jednou za 6 mésicl). Docasné stavenistni vedeni budou provedeny vyhradné osobou s patfi¢nou zpUsobilosti
(zékon ¢. 250/2021 Sb. a nafizeni vlady 194/2022 Sb.). Za spravnost jejich provedeni zodpovida osoba, ktera

tyto rozvody provadi.

b) Odvodnéni stavenisté

Neni pfedmétem této PD. Pro stavenisté se nenavrhuje Zadné zvlastni odvodnovaci opatfeni. Plochy stavenisté

se budou nachazet kolem feseného objektu s vyuZitim stavajiciho odvodnéni.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vstup a vjezd na stavenisté bude zajiStén ze stdvajici mistni komunikace z ulice Rybnicni.

Pti provozovani dopravy v lokalité stavby je nutné dbat stavajicich dopravnich znaceni a vjezd na stavenisté
musi byt patficné oznacen také na pozemni komunikaci, na kterou vyjezd Usti. Stavba musi zajistit, aby

vyjizdéjici vozidla byla zbavena nedistot a tudiz nemohla nasledné znecistovat vozovku.

K zdsobovani elektrickou energii a vodou pro potieby realizace stavby budou zfizeny napojovaci body na
existujicich vedenich v ramci stavajiciho objektu. Docasné stavenistni vedeni budou provedeny vyhradné
osobou s patfi¢nou zpUsobilosti (Zakon ¢. 250/2021 Sb. a nafizeni vlady 194/2022 Sb.). Za spravnost jejich

provedeni zodpovidd osoba, ktera tyto rozvody provadi.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Po dobu provadéni stavby by nemélo dochazet k nadmérnému zatizeni okoli hlukem, prachem nebo jinymi
zpUsoby. Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevSim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichZ hlu¢nost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi stavebni
¢innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢.272/2011 O ochrané

zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci ve znéni pozdéjsich predpisu.
Pti dodrZeni vyse uvedeného nebude mit provadéni stavby negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Bezprosttedni okoli stavenisté bude ohrani¢eno mobilnim oplocenim vysky minimdlné 1,8 m. Ochrana tfetich
osob pred pfipadnym Urazem v prostoru stavenisté bude zajisténa fddnym oznacenim stavby a umisténim

vystraznych tabuli se zdkazem vstupu cizich osob.

Vstupy pro zasobovani objektu budou pristupné po celou dobu stavebnich Uprav a budou pfistupné pro
zaméstnance daného objektu a zasobovani. Takovéto vstupy musi splfiovat nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. a ¢.
591/2006 Sbh.

Realizace stavby bude provadéna pouze v dennich hodinach a po ukonceni smény bude stavenisté fadné
zabezpeceno proti pfistupu cizich osob. Vstup na stavenisté bude opatifen uzamykatelnou branou. Ohraniceny
prostor stavenisté bude také oznacen tak, aby treti osoby dbaly pfi prichodu kolem stavenisté zvysené
opatrnosti, coZ bude dlllezité predevsim pfi praci na fasadé objektu. Na viditelném misté u vstupu musi byt

stavba oznacena vyjadfenim uradu o souhlasu se stavbou ¢i Stitkem ,,Stavba povolena“ s Citelnymi Gdaji do
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doby kolaudacniho souhlasu.
Zfizeni stavenisté nevyZaduje asanace, bourdni ani kaceni dfevin nad rdmec potiebny pro realizaci stavby.

f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Prostor stavenisté je navrzen v minimalnim rozsahu umoziujicim realizaci stavby. Stavenisté bude docasné a
po ukonceni stavby budou zabrané prostory uvedeny do plvodniho stavu. V prostoru stavenisté budou

veskeré volné plochy vyuzity jako manipulacni a skladovaci plochy pro predzasobeni materiadlem.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou poZadovany.

h) Maximalni produkovana mnoizstvi a druhy odpadti a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace

Odpady ze stavby budou likvidovany ve smyslu zdkona €. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozdéjsich
predpist, vyhlasky 8/2021 Sb., kterou se stanovi katalog odpad( a posuzovani vlastnosti odpadd, vyhlasky
273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, pfi nasledné realizaci se bude postupovat v souladu s § 42

uvedené vyhlasky

Vybourané materiadly a odpad budou na stavenisti tfidény, budou ukladany bud’ pfimo na transportni vozidla,
nebo do kontejner umisténych na plose hlavniho stavenisté pro nasledny odvoz. Pfednostné budou odpady
druhotné vyuzity (stavebni recyklaz, dfevni hmota, Zelezo). Materiadlové vyuziti bude mit prednost pred jejich
uloZzenim na skladku nebo jinym vyuZitim odpadl. Odpady je moZzno predat k zneskodnéni odborné firmé
zajistujici komplexni servis.

Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich prevzeti opravnény. Ke
kolaudaci budou predloZzeny doklady o zpUsobu odstranéni odpadu ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dalsi

vyuZziti na stavbé neni mozné, a evidence odpad( ze stavby.

Pti stavbé se predpoklada vyskyt téchto odpadd.

Cislo odpadu Nazev odpadu Kategorie odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly 0]
170201 Odpadni stav. dfevo 0]

17 01 07 Smésné kovy 0
17 04 05 Kovy (0]
17 02 02 Plasty o]
200399 Ostatni odpad podobny komunalnimu odpadu 0]
200101 Sbérovy papir 0
150102 Plastové obaly 0

Velké namésti 54, 386 01 Strakonice
IC: 73552 771 DIC: CZ6006130031
tel.: 602 427 317 e — mail: jiri@urbanek—strakonice.cz

16 B Souhrnna technicka zprava



Cislo odpadu Nazev odpadu Kategorie odpadu

170102 Cihly (0]
170201 Dfevo 0
17 06 04 izola¢ni materidly neuvedené pod 170601 a 170604 0]
17 01 07 smési hebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a 0]

keramickych vyrobkd uvedenych v 170106

Na stavenisti nesmi byt pdlen hoflavy odpadni materidl (dfevo, asfaltova lepenka, igelit apod.).

Pfi stavebni ¢innosti vzniknou odpady kategorie ,0“ — ostatni, které budou castecné vyuZity pfi stavebnich
Upravach resp. Castec¢né recyklovany, a odpady kategorie ,N“ — nebezpecné, které budou likvidovany v
prislusném zatizeni k tomu ur¢eném (skladky odpad).

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace se nepredpokladaji.

j) Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

V oblasti ochrany Zivotniho prostredi bude pfi realizaci vSech ¢innosti na stavenisti postupovano s maximalni

Setrnosti k Zivotnimu prosttedi a budou dodrzeny ptislusné zakonné predpisy:

Zakon ¢&. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi (obecné)

Zakon ¢.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochrané a kaceni dfevin

Nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emise hluku,

(napt. u stavebnich stroja)

Dale zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu a jejichZ hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi stavebni ¢innosti bude
nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢.272/2011 O ochrané zdravi pfed

nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci ve znéni pozdéjsich predpist.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
U vstupu na stavenisté bude umisténa informacni tabule se zakladnimi udaji stavby a s uvedenim
zodpovédnych pracovnikl investora a zhotovitele véetné kontakt(. Na viditeIném misté u vstupu na stavenisté
musi byt vyvéSeno ozndmeni o zahajeni praci, toto musi byt vyvéseno po celou dobu provadéni stavby aZz do
ukoncéeni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Na stavenisti musi byt vyvéskou ozndmena telefonni

Cisla nejblizsi pozarni stanice, prvni pomoci a policie. LeSeni musi byt fadné oznaceno.

Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovnikl na stavenisté a zplsob oznaceni a zabezpeceni stavby bude
stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem. Pfedpoklada se provadéni stavby v dobé od

7:00 — 16:00 hod. Vzhledem k charakteru okolni zastavby nebude mozno provadét stavebni ¢innosti v dobé
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noc¢niho klidu.

Po dobu provadéni stavby je tfeba zajistit dodrZzovani vsech platnych zavaznych bezpecnostnich predpist ve

stavebnictvi a nafizeni vlady Jedna se zejména o:

- Nafizenivlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci

na stavenistich,

- Vyhlaska ¢. 362/2005 Sb., Nafizeni vlady o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

v

- Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb

mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci).

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich ptedpisech pro vSechny

prace, které prichazeji do Uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana.

Vsichni pracovnici musi pouZzivat predepsané ochranné pom(icky. Na pracovisti musi byt udrZzovan poradek a

Cistota. Musi byt dbano ochrany proti poZaru a protipoZarni pomucky se musi udrZovat v pohotovosti.

Prace na el. zatizenich smi provadét pouze k tomu uréeny prezkouseny elektrikar. Pfipojeni elektrickych vedeni

se mohou provadét jen za odborného dozoru.

Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi postupy pro

jednotlivé ¢innosti.

V souladu s § 15, odst. 2, zakona ¢.309/2006 Sb. budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici
fyzickou osobu zvysenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim
predpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci
na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP“)

podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZzujici prace.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Pti stavebnich Upravach bude zasahovano do provozu domova pro seniory minimalné. Povérena osoba, ktera

stanovy podminky stavebnich praci, bude obezndmena pred zahdjenim stavebnich praci.

m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni
K omezeni provozu na verejnych komunikacich stavebnimi pracemi nedojde a neni tedy nutné fesit Zadné
dopravni inZenyrska opatfeni.
n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinktim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.
Vzhledem k rozsahu stavebnich praci nejsou stanoveny Zadné specialni podminky pro provadéni stavby, nesmi
vsak dojit k poskozeni ¢i zniceni okolnich staveb ¢i pozemk(. Dodavatel stavebnich praci bude po dobu stavby

zodpovédny za celou stavbu.
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o) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Realizace stavby bude zahdjena po ukonceni vybéru zhotovitele a zajisténim financnich prostfedk(d. Na
realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven presny harmonogram praci, podle kterého bude uréen pfipadny

rozsah provizornich opatreni k zajisténi stavajiciho provozu.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Neni feseno.

Ve Strakonicich zpracoval Ing. Jakub Kortus
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