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¥ Mrﬁdng/fynové

provddéni staveb, jejich zmén a odstraiiovdni, inZenjrska a projektovd Einnost ve vistav0é,
zprostiedkovini sluzeb a obchodu, vedeni icetnictvi a Daiiové evidence

D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. Architektonicko-stavebni reseni

a) Ucel objektu
Objekt obcanské vystavby, ktery je pfedmétem stavebnich praci, je v soucasné dobé vyuzivan jako domov pro
seniory. Stavebni prace nemaiji vliv na ucel uzivani stavby ani kapacity.
b) zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného feseni a feSeni vegetacnich tGprav
okoli objektu, v€etné feseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a

orientace

Jedna se o objekt domova pro seniory. Objekt ma dvé nadzemni podlaZi a plochou jednoplastovou stfechou.
Pod resenymi plochymi stfechami se nachazi pod vychodni stfechou vstup do objektu a v zapadni casti

spoleCenska mistnost a kaple.

Do ploch fasad se nebude zasahovat. Stavebni prace zachovavaji vzhled budovy.
V okoli objektu se nachazi zelen, ale nebude nutny jeji odborny profez.

Po ukonceni stavebnich Uprav bude terén uveden do plvodniho stavu.

Pro zafizeni stavenisté a skladku stavebnich materidld je uvazovano pozemkem kolem reseného domu.
Materidl bude na stavenisté dopravovan postupné dle ¢asové potieby stavby se snahou o minimalizaci

skladovych prostor.
Do mista stavby nezasahuji Zadna stavajici ochranna pasma.

Pozadavky vyhlasky ¢.398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani

staveb jsou u stavebnich Uprav, které tato PD fesi, splnény.

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni

Regend Oprava stiesniho plasté na objektu domova pro seniory:

Plocha stfech: 633,99 m?
Plocha pozemku: 4692 m?
Vyska stavby: 7,44 m (méfeno na okraj stfechy)

d) Technické a konstrukéni FeSeni objektu, jeho zdlivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho
pozadovanou Zivotnost
ZaloZeni feSeného objektu je fesSeno jako monolitické (zakladové pasy a zakladova deska). Vodorovna izolace
spodniho podlazi je proti zemni vlhkosti. Celd stavba je provedena ze zdicich cihelnych blok( Porotherm.

Obvodové zdivo je tloustky 440 mm a 365 mm v oblasti oken. Vnitfni nosné zdivo je tloustky 440 a 240 mm.



Pricky jsou taktéz reSeny cihelnym systémem od firmy Porotherm v tloustce 115 mm. Stropni konstrukce je
tvofena vlozkovym Miako stropem tl. 270 mm. Stdvajici dvouramenné schodisté je navrZeno jako

prefabrikované.

Jednoplastovou stfechu tvoti taktéz vliozkovy miako strop tl. 270 mm, ktery je jiz v poZzadovaném sklonu. Na
dané konstrukci je parozadbrana z asfaltového pasu a tepelny izolant z EPS tl. 180 mm. Povlakova konstrukce

stfech je z asfaltovych pasu.

Oprava stiesniho plasté je feSena pomoci pfidanim izolantu na plochu stfechy (EPS tl. 100 mm), a PVC-P félie

tl. 2 mm, tak aby stfecha splfiovala poZadavek Broor(t3).

Na stavbu byly projektantem navrZeny pouze takové materidly a vyrobky, které zarucuji, Ze stavba pfi
spravném provedeni a udrzbé po dobu predpokladané Zivotnosti bude spliovat poZadavky na mechanickou
stabilitu a pevnost, poZarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, ochranu proti hluku,
Usporu energii a ochranu tepla. Pfi ndvrhu byly pouZity materidly a vyrobky od renomovanych vyrobcl s
pfislusnou certifikaci a pfislusSnymi doklady o vhodnosti vyrobkd. Dale je nutné dodrZovat pfislusné
technologické postupy, doporudeni a piisluiné CSN pfi provadéni stavby. Veskeré navriené materidly a

vyrobky v PD mohou byt nahrazeny pouze prvky srovnatelnych technickych a vzhledovych parametrd.

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvord

Do stavby jsou navrzeny materidly, které splnuji soucasné platné normy a predpisy pro provadeéni staveb.

f) Zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrskogeologického a hydrogeologického
prizkumu
ZalozZeni feSeného objektu je feseno jako monolitické (zakladové pasy a zdkladova deska). Pod zakladovou
desku je proveden stérkovy podsyp, kvili vyrovnani terénu. Vodorovna izolace spodniho podlazi je proti zemni
vlhkosti.

Hloubka zaloZeni je do nezamrzné hloubky tudiz minimalné 800 mm pod rostlym terénem, min. 1200 mm pod

upravenym terénem.

g) Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostiedi a fesSeni pfipadnych negativnich ucink
Navrienymi stavebnimi pracemi nedojde k rozhodujicimu vlivu na Zivotni prosttfedi. Objekt je napojen verejny
zdroj pitné vody, odpadni vody budou svedeny do obecni kanalizace. Destové vody budou svedeny taktéz do
obecni kanalizace. Béhem stavby nedojde ohroZeni Zivotniho prostfedi. Prasnost a hluk bude vzhledem k
pouZitym stavebnim materialim, mechaniza¢nim a montaznim prostfedklim minimalni. Zhotovitel zajisti, aby
hlu¢néjsi prace byly provadény v pracovnich dnech v dobé od 7:00 hod. do 16:00 hod a aby nedochazelo k
znedisténi prilehlych zpevnénych ploch a komunikaci. Se vzniklymi odpady bude nakladano presné podle
platné legislativy. Podle zdkona ma plvodce odpadu povinnost zafadit vzniklé odpady dle Katalogu odpadd.
Podle druhu odpadu je pak plvodce povinen tyto odpady shromaZzdovat utfidéné podle jednotlivych druh(li a
kategorii a predat je k jejich dalSimu vyuZziti nebo k likvidaci dalsSim osobam majicim opravnéni k prislusnému

nakladani s odpady.
Odpady vzniklé p¥i vystavbé (dle vyhlasky 8/2021 Sb ,Katalog odpad(“) :
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Cislo odpadu Nazev odpadu 0]
150101 Papirové a lepenkové obaly o -
170201 Odpadni stav. dievo o -
17 01 07 Smésné kovy o -
17 04 05 Kovy o -
17 02 02 Plasty o -
200399 Ostatni odpad podobny komunalnimu odpadu o -
200101 Sbérovy papir O -
150102 Plastové obaly o -
17 0102 Cihly o -
170201 Drevo o -
17 06 04 izolacni materidly neuvedené pod 170601 a 170604 o -
17 01 07 smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a o -

keramickych vyrobkd uvedenych v 170106

h) Dopravni feSeni

Dopravni feSeni k objektu bytového domu zlstava zachovano beze zmén. Stavajici vijezd k objektu je zajistén
z ulice Rybnicni. Pfi provozovani dopravy v lokalité stavby je nutné dbat stavajicich dopravnich znaceni a vjezd
na stavenisté musi byt patficné oznacen také na pozemni komunikaci, na kterou vyjezd usti. Stavba musi

zajistit, aby vyjizdéjici vozidla byla zbavena necistot a tudiz nemohla nasledné znecistovat vozovku.

i) ochrana objektu pfed skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi, protiradonova opatieni
S ohledem na skutecnost, Ze se jedna pouze o stavebni prace, které se tykaji opravy stresniho plasté, nebylo

feSeno protiradonové opatieni. Nebudou prekroceny hygienické limity pro dany druh staveb a prostredi.

j) dodrZeni obecnych pozadavki na vystavbu
PFi ndvrhu stavebnich Uprav byly dodrZzeny obecné pozadavky na vystavbu. Navrh pouzitych hmot a konstrukci
je ve shodé s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich na stavbu. VSechny obecné

pozadavky na vystavbu jsou splnény.

2. Stavebné konstrukéni feseni

a) popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek priizkumu stavajiciho stavu nosného
systému stavby pfi navrhu jeji zmény
Prizkum stévajiciho stavu budovy hodnoti stav budovy po stavebné technické strance jako dobry, prohlidkou
nebyly zjistény vainé stavebni zavady, které by ohroZovaly statiku budovy nebo jeji konstrukéni ¢asti.
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Stavebni Upravy se tykaji opravy stfesniho plasté. Na stfesni plast objektu bude poufZita izolace ze stfesniho

EPS 200 celkové tl. 100 mm, kladena ve dvou vrstvach (tzn. 50 + 50 mm).

b) Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukcni prvky

Bouraci prace

Bouraci prace budou prevazné spocivat v:
- Vybourani stavajicich venkovniho oplechovani stén a atik,

Vykopové prace

Vykopové prace se neprovadi.

Zaklady a izolace

Neprovadi se zména.

Stiesni konstrukce

Jednoplastovou stfechu tvofi viozkovy Miako strop tl. 270 mm, ktery je jiz v poZzadovaném sklonu. Na dané
konstrukci je parozabrana z asfaltového pdsu a tepelny izolant z EPS tl. 180 mm. Povlakova konstrukce
plochych strech je z asfaltovych pas(. Povrch stavajici povlakové konstrukce stfechy z asfaltovych past bude
dlikladné vycistén a vyspraven, poté bude stfecha separovana netkanou textilii, nasledné poloZena tepelna
izolace z EPS tl. 100 mm, kladena ve dvou vrstvach (50 + 50 mm), A = 0,037 W/(mK). Tepelna izolace bude

opatfena na vrchni strané sklovlaknitou netkanou textilii spolecné s novou stfesni hydroizolaéni folii tl. 2 mm.
Vyplné otvort

Stfesni vylez

Stavajici stfesni vylez bude nahrazena za novy neprihledny zatepleny vylez, osazen na FeZn manzeté vysky

500 mm. Stresni vylez spliuje reakci na ohen tfidy Al. Bude na néj osazena presklivaci kopule.

Klempirské konstrukce

Oplechovani stfech a atik bude z poplastované zavétrné listy a FeZn plechu na sténu. Oplechovani stén bude

taktéZ pomoci poplastovaného plechu s kryci listou z FeZn plechu.

Upravy povrchi

Vnéjsi povrchy budou vyspraveny do plvodniho stavu.
Vice praci je uvedeno v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér.

c) Hodnoty uZitnych, klimatickych a dalSich zatiZzeni uvazovanych pfi ndvrhu nosné konstrukce

Neni soucasti této PD.

d) Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupt
Nejsou navrzeny zvlastni, neobvyklé konstrukce ani technologické postupy
e) Zajisténi stavebni jamy

Pti stavebnich Upravach nevznikne stavebni jdma — neni pfedmétem této PD.
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f) Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,

pfipadné sousedni stavby

Stavba bude probihat dle chvalenych technologickych postupl a navodd k pouZziti vydanych jednotlivymi

vyrobci stavebnich material(. NavrZena stavba neovlivni sousedni stavby.

g) Zasady pro provadéni bouracich praci a podchycovacich praci a zpevinovacich konstrukci ¢i prostupti
Bourani:
Bouraci prace budou probihat podle odstavce Xll pfilohy €. 3 k natizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh., predevsim

s dodrzenim téchto opatieni:
- Vybourany material nesmi omezovat dalsi prace, nesmi jeho uloZzenim dojit k pretiZzeni podlah a stropt
- Pri preruseni bouracich praci musi byt zajisténa stabilita zbyvajici nosné konstrukce

- Neni-li zajiSténa Uunosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provddéno ze samostatné pomocné

konstrukce (plosina, lavka apod.)
- Rucni bourdni nosnych konstrukci se provadi smérem shora dol(

- Nanize poloZend a zajiSténa pracovisté je zakdzano shazovat predméty, u nichZ neni mozné predpokladat

misto dopadu (plechy, krytina apod.)

- Tam, kde neni zajisténa stabilita bourané konstrukce, je zakdzano vstupovat na ni, opirat o ni jednoduché

Zebftiky, vazat na ni lana atd.
- Unosnost vodorovnych konstrukci je mozné zvysit podpérami
- Bourdni nesmi narusovat provoz a bezpecnost v okoli stavby, musi byt zajiSténo snizZeni pfipadné prasnosti.

h) PoZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Postup praci bude provadén v souladu s prislusnymi technickymi predpisy a technologickymi postupy s
respektovani technologickych prestavek a kontroly zakryvanych konstrukci — zhotovitel pred zahajenim

stavebnich praci predlozi stavebnikovi ¢asovy plan téchto kontrol.

i) Seznam poutzitych podkladu, norem, technickych predpist, odborné literatury, vypocetnich
programtu
Zakon 183/2006 Sb., Viyhlagka 502/2006 Sb., Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., Zakon €. 309/2006 Sb., platné CSN

a technické predpisy vztahujici se k navrhované stavbé. Projekt byl vytvofen v programu AUTOCAD.

i) Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadeéni stavby, pfipadné dokumentace
zajistované jejim zhotovitelem
Nejsou poZadovany

Pokud jsou ve vykresové casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo ve vykazech vymér
vyjimecné uvedeny obchodni nazvy, slouZi pouze k upresnéni specifikace technického a kvalitativniho
standardu. Miaze byt poutZita i jina, kvalitativné a technicky obdobna feseni, ktera budou projednana s

investorem a projektantem. Ve Strakonicich zpracoval Ing. Jakub Kortus
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