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Detail T — Atika, M 1:9
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Parotherm Miako strop

Profily z poplastovaného plechu
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Legenda

/avétrna lista

EPDM pénovad paska

0SB deska tl. 22 mm

Atika z extrudovaného polystyrénu
XPS (popt. EPS 200)

Teleskopickd kotva pro povlakovou
hydroizolaci

Montdzni kotveni EPS — 2 ks / m?

Kotveni 0SB desky

00I01I00000

Legenda materidld

IR RRDRILIEDEILIT Te pe Ing izolace z XPS

FRARARDRDRIRIAIADA

tl. 100 mm — atika strechy
Tepelng izolace strech z EPS 200

(50 + 50 mm) — STR1, STR2

Stavajici tepelnd izolace stfechy

Skladby konstrukef
Stropy:

Stfecha presah — novd skladba

— Stredni hydroizolaéni folie PVC—P

—  2x Sklovlaknita netkang textilie (viies)

120 g/m? — kiizem pres sebe
— Tepelnd izolace z EPS 200,

kladena ve dvou vrstvach (50 + 50 mm)
~ Separaéni netkana textilie 300 q/m?

— Asfaltovy pds s UV ochranou

— EPS s nakasirovanym asf. pdsem

— Hydroizolace PARADIENE S
— Vent. vrstva PERFADER
— Penetraéni natér

tl. 100 mm, kladena ve dvou vrstvach

Kotvenr poplastovanych plechld do preklizky

Oplechovéni stény Kotveni FeZn plechl do stény

Hydroizolace z mék¢eného PVC—P
tl 2 mm

Sklovlaknita netkand textilie (viies)
120 g/m?
Separaéni netkand textilie 300 g/m2

Stdvajici hydroizolace
z modifikovaného asfaltového pasu

t. 2 mm
th. 3 mm

tl. 100 mm

th. 3 mm

tl. 180 mm

Vyrovndvaci cementovy potér
Strop POROTHERM
Vyrovndvaci omitka

tl.
tl.
tl.

20 mm
270 mm

50-80 mm @



Detaill 2 —

Ukonceni hydroizolace na stavajici sténe,

M 1:5

Legenda

Vyhnutd lista

Kryci lista

Vnitini roh

EPDM pénovd paska

rvale pruzny PU tmel

|
Teleskopickd kotva pro poviakovou
hydroizolaci

Montdzni kotveni EPS — 2 ks / m?

Kotveni oplechovani do stény

00000000

Skladby konstrukei
Stropy:

Strecha — novd skladba

Stresni hydroizola¢ni félie PYC—-P

2x Sklovldknitd netkand textilie (vlies)
120 g/m? — kiizem pres sebe
Tepelna izolace z EPS 200,

kladena ve dvou vrstvach (50 + 50 mm)
Separaéni netkang textilie 300 g/m?
Astfaltovy pds s UV ochranou

EPS s nakasdirovanym asf. pdsem
Hydroizolace PARADIENE S

Vent. vrstva PERFADER

Penetracni natér

Vyrovndvaci cementovy potér

fl

tl

.2 mm

.5 mm

. 100 mm
.5 mm

. 180 mm

. 20 mm

, ] N — Strop POROTHERM tl. 270 mm
- ] Stdvajici — Parozdébrana PE folie

| | zdénd - SDK podhled
sténa

Profily z poplastovaného plechu

O

O

10
10

60

50

50

Porotherm Miako strop /

7

Profily z FeZn plechu
Legenda materidld

@ _ Tepelng izolace strech z EPS 200 Hydroizolace 7z mékéeného PYC—P
10 tl. 100 mm, kladena ve dvou vrstvdch [ O ] H.YQ mm
10 (50 + 50 mm) — STRT, STR2
Sklovldknita netkand textiie (vlies)
BVAVAS
45 Stavajici tepelnd izolace stfechy 120 g/m?
40
FZ———1 Separacni netkana textilie 300 g/m?
40 Stavajict hydroizolace
z modifikovaného asfaltového pdsu
15

0



Detail 3 — Stresni vpust dvoudroviiovd M 1:5

Vtok zapustit, horni povrch vtokové desky zbrousit ve sklonu zajistujicim odtok vody
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Porotherm Miako strop
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Detail pochdzi z www.dekpartner.cz a je zde uplatnéno poznéani k 2021-12
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Porotherm Miako strop /
SIS /

Legenda materidld

Nové vyplné otvort
(okna, dvere), ddle
viz legenda ostatni

tl. 100 mm

Tepelnd izolace z XPS

Legenda

00000000

Montazni kotven EPS — 2 ks / m?

Dvoudroviovd stiesni vpust

Tésnénf

do polystyrénu délky min. 90 mm

Skladby konstrukef
Strecha:

Strecha — novd skladba

Stdvajici tepelnd izolace stfechy

Stredni hydroizola¢ni félie PYC—P

2x Sklovlaknita netkang textilie (viies)
120 g/m? — kiizem pres sebe
Tepelnd izolace z EPS 200,

kladena ve dvou vrstvdch (50 + 50 mm)
Separaéni netkand textilie 300 g/m?
Asfaltovy pds s UV ochranou

EPS s nakasirovanym asf. pdsem
Hydroizolace PARADIENE S

Vent. vrstva PERFADER

Penetra¢ni natér

Vyrovndvaci cementovy potér

Strop POROTHERM

Parozdbrana PE folie

SDK podhled

0 ] Hydroizolace z mékceného PVC—P

tlh 2 mm

Sklovldknita netkand textilie (viies)
__w
Tepelnd izolace strech z EPS 200 120 g/m?

tl. 100 mm, kladena ve dvou vrstvach
(50 + 50 mm) — STRI

Asfalt. pds integrovany do tvarovky vtoku

PVC folie integrovand do tvarovky vtoku

tl

tl

Teleskopicka kotva pro povlakovou hydroizolaci

Kotvenr vnitiniho poplastovaného rohu pomoci hmozdinek

Vyztuzeni odtokového kandlu z extrudovaného polystyrénu XPS

.2 mm

.3 mm

. 100 mm
.3 mm

. 180 mm

.20 mm
. 270 mm

F=———1 Separacni netkand textilie 300 g/m?

Stavajici hydroizolace
z modifikovaného asfaltového pdsu
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Detail 4 — Stresni vylez M 1:5
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Porotherm Miako strop

Rozmér A — svétlost prisvitu (= rozmér B — otvor v konstrukei)

RO,

Legenda

hlintkovym plechem

00

hydroizolaci

Tepelnd izolace

Gumové tésnéni

Sroubovy spoj
Polyamidovy most

Silikonové tésnéni

00000000

SIRT

Navafovaci pések dle typu folie

Tepelnd izolace tl. 40 mm opldsténa

PET—G presklivaci kopule tl. 2,5 — 4,0 mm

Teleskopickd kotva pro povlakovou

Al profil s prerusenym tepelnym mostem

Skladby konstrukef

Detail pochdzi z www.svetlikyartus.cz a je zde uplatnéno poznani k 20218

Porotherm Miako strop

Kotvici bod manzety

Uchyt pro elektricky otvirag
Kotvici konzole
Skladaci pant

FeZn manzeta vysky 500 mm, kolmd

Izola¢ni vlozka FeZn manzety tl. 50 mm

EEEHEEE)

Stfecha:
Strecha — novd skladba
- Stredni hydroizola¢ni folie PYC—P t. 2 mm
— 2x Sklovlaknita netkang textilie (viies)
120 g/m? — kiizem pres sebe tl. 3 mm
— Tepelnd izolace z EPS 200,
kladena ve dvou vrstvach (50 + 50 mm) tl. 100 mm
— Separaéni netkand textilie 300 g/m? tl. 3 mm

— SDK podhled

Legenda materidld

Nové vypiné otvorl
(okna, dvefe), ddle
viz legenda ostatni

Tepelnd izolace strech z EPS 200
tl. 100 mm, kladena ve dvou vrstvdch
(50 + 50 mm) — STR1

Stdvajici tepelnd izolace stiechy

— Asfaltovy pds s UV ochranou

— EPS s nakasirovanym asf. pasem tl. 180 mm
— Hydroizolace PARADIENE S

— Vent. vrstva PERFADER

— Penetra¢ni natér
— Vyrovndvaci cementovy potér tl. 20 mm
— Strop POROTHERM
— Parozébrana PE folie

tl. 270 mm

Hydroizolace z mékéeného PVC—P
tl 2 mm

Sklovlaknita netkand textilie (viies)
120 g/m?

Separacni netkand textilie 300 g/m?

Stavajici hydroizolace
z modifikovaného asfaltového pdsu



Detail 5 — Reseni prostupt M 1:10
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N ‘ %/ Porotherm /] } 7 Porotherm
Miako strop Miako strop
Legenda
@ Trvale pruzny PU tmel
, Skladby konstrukef
Nerezovd stahovaci objimka
Strecha:
@ PVC folie
Stfecha — novad skladba
@ Manzeta z PVC folie
— Stfedni hydroizola¢ni folie PVC—P tl 2 mm
Legendq materidali — 2x Sklovlaknita netkand textilie (vlies)
120 g/m? — kiizem pies sebe t. 3 mm
jepena izolace stiech 2 £PS 200~ Tepelng izolace z EPS 200,
: mm, kladena ve dvou vrstvdc )
(50 + 50 mm) — STR kladena ve dvou vrstvach (50 + 50 mm) tl. 100 mm
— Separaéni netkand textilie 300 g/m? th 3 mm
Stavajici tepelnd izolace strechy — Asfaltovy pds s UV ochranou
— EPS s nakasirovanym asf. pasem tl. 180 mm
Hydroizolace z mékéeného PVC—P — Hydroizolace PARADIENE S
t. 2 mm — Vent. vrstva PERFADER
— Penetra¢ni ngté
Skloviaknitd netkand textiie (viies) enetroeni nater -
120 g/ — Vyrovndvaci cementovy potér tl. 20 mm
— Strop POROTHERM tl. 270 mm
Separacni netkand textilie 300 g/m? — Parozdbrana PE folie
— SDK podhled

Stdvajici hydroizolace
z modifikovaného asfaltového pdsu

Detail pochdzi z www.dekpartner.cz a je zde uplatnéno pozndni k 202112 @



