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[ A. Seznam pouzitych podkladu. ]
POUZITE PODKLADY Oznateni v
textu
Mistni Setfeni
Projekt stavby pro stavebni fizeni
Legislativa, metodika
Z&kon €. 133/1985 Sh. Zakon o poZarni ochrané (ZPO)
Vyhlagka ¢. 246/2001 Sb. Vyhlaska o poZarni prevenci (V246)
Vyhl. 23/2008 Sh. Ve znéni | Vyhlaska o technickych podminkach poiarni (v23)
pozdéjsich | ochrany staveb
ptedpist
Vyhlaska ¢. 460/2021 Sh. Vyhlaska o kategorizaci staveb (V460)
Metodika PAVUS, a.s. 2009 Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci (PAVUS)
podle Eurokadd
Poutzité software
Bochnak FIRE-NX, modulovy systém pro pozarni ochranu
Pelc Fire Protection
Normy
Zikladni normy
CSN 73 0802, ed. 2 10/2020 Nevyrobni objekty (02)
CSN 73 0810 07/2016 PoZéarni bezpetnost — spoleéna ustanoveni (10)
CSN 73 0834 03/2011 + | Zmény staveb (34)
Zl,22
CSN 01 3495 06/1997 Vykresy pozarni bezpecnosti staveb
Smérnice 1994 Pfistupové komunikace a nastupni plochy
¢sN 01 8013 07/1964 PoZarni tabulky
Dopliikové normy
CSN 73 0818 07/1997 + | Obsazeni objektl osobami (18)
Z1
CSN 73 0821, ed. 2 05/2007 PoZdrni odolnost stavebnich konstrukci (21)
CSN 73 0822 09/1986 | Sifeni plamene po povrchu stavebnich hmot (22)
CSN 73 0824 12/1992 Vyhfevnost hoflavych latek (24)
CSN 73 0848 04/2009 + | Kabelové rozvody (48)
71,72
CSN 73 0872 01/1996 Ochrana staveb proti Sifeni pozaru VZT potrubim (72)
€SN 73 0873 06/2003 Zasobovani poZarni vodou (73)
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Pouzité zkratky
(viechny zkratky nemusi byt v pfedméiném PBRS poutZity):
EPS Elektrickd poZarni signalizace
EZS Elektricky zahezpedovaci systém
HS Hydrantovy systém
HZS Hasitsky zachranny sbor
CHUC Chranéna (nikové cesta
PO Jednotka poZarnl ochrany
KS Konstrukéni systém
KZs Kontakini zateplovaci systém
My Mineraini vina
NN Nizké napétf
NO Nouzové osvétleni
NP Nadzemni podlaii
NUC Nechran&na (inikova cesta
PBR PoZérné bezpelnostni fedeni stavby
PBZ Poidrné bezpefnostni zafizeni
PHP PG Pfenosny hasicl piistroj praskovy
PHP V Ptenasny hasici pfisiroj vodni
PHP CO2 Pfenosny hasici pfistro] snéhovy
PHP P& Pfenosny hasicl pilstroj pénovy
PK Poiédrni klapka (VZT)
PNP Poidrné nebezpelny prostor
PO PoZarni ochrana
POP PoZarné oteviena plocha
PP Podzemni podlail
PU Poiarni Usek
SSHZ Samodinné stabilni hasici zafizeni
SDK Sadrokarion
50z Samodinné odvétravaci zafizeni
SPB Stupeii poiarni bezpeénosti
TZ8 Technické zafizeni budov
uc Unikova cesta
up Unikovy pruh
VN Vysoké napéti
VZT Vzduchotechnicka zafizeni
7B Zelezobeton

s
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STANOVENI KATEGORIE STAVBY

Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Nazev stavby:
Misto stavby:

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie 11

TRIDA VYUZITI: tieti tiida vyuziti KII T3

Jedna se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zdkona o poZarni ochrané:  NE
Stavba je zaiazena podle vyhlasky €. 460/2021 Sh. -

| JEDNA SEO STAVBU, KTERA TVORI BUDOVU: ANO

Zakladni udaje o stavbé, ktera netvoii budovu
Stavba spliiujici pozadavky § 7 odst. 2 pism. a)?t -
Stavba zdroje pozarni vody. nejedna-li se o budovu: -

e , . ; b
Pristupova komunikace nebo nastupni plocha: --

Zasobnik hoflavych, hoteni podporujicich plyna: -- Objem: m
Silniéni nebo Zelemniéni tunel: - Délka: m
Tunel metra nebo stanice metra: -
Stavba, ve které se vyskytuji ltky s akutni toxicitou: - MnoZstvi:
Velkoobjemové skladovaci nadrze pro HK: -- MnoZstvi: m
Zakladni udaje o stavhé (budové)
Zastavéna plocha stavby: 301,00 m’ Pocet nadzenmich podlaz CNP)?I 1
Vygka stavby? 0,00 m Pocet podzemnich podlaz (PP) 0f
Svétla vyska podlaii? 2,80 m <= vyplituje se pouze u jednopodlaznich obj.
Navrhovany podet osob? 8 osob
Pocet ubytovanych osob: 0 osob
Pocet osob vyZzadujicich asistenci: 0 osob
Stanoveni tridy vwuziti
Prostory uréené ke spéml\;u‘:III ANO
Prostory uréené pro vet"ejnost? NE
Prostory pro osoby vyZzadujici asistenci pii evakuacii NE
DalSi informace poti‘ebné pro stanoveni kategorie stavby
Budova, ktera je kulturni pamatkou: ~ NE
Stavba urCena vyhradné k bydleni: ~ NE
Pobytové mistnosti v podzemnim podlazi: ~ NE
Hoflavé kapaliny ve stavb&® NE Mnozstvi: m
Hoflavé nebo hofeni podporujici plyny:  NE Objem: 1
Stavba, ve které se skladuji pyrotechnické V)'(robky?t NE
Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni toxicitou’ ~ NE Mnozstvi: kg
Stavba, ve které se nachazi staly ukryt:  NE
Sklad stfeliva: ~ NE Mnozstvi: ks
Stavba uréend k nakladani s vybu$ninami: ~ NE

Ing. Zden&k Barta, Hasi¢sky zachrany sbor Plzeiiského kraje, verze 2.00 (2022-03-11)

STAVBA, KTERA
NETVORI BUDOVU

BUDOVA

BUDOVA

BUDOVA
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B Popis stavby z hlediska stavebnich konstrukei, vyiky, titelu, popipads popisa
- zhodnocent technologie @ provozu a umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé, =~

ZAKLADNI UDAJE O STAVBE:

Nazev stavby:

Oprava stieéniho plasté MS Skolni, Strakonice

Misto stavby:

Skolni &.p. 80, 386 01, Strakonice

- parc. &. st: 922/1

- Obec: Strakonice

- Katastralni Gzemi: Nové Strakonice

Predmét projektové dokumentace

Oprava stfe3niho plastd MS Skolni, ul. Skolni &.p. 80, 386 01, Strakonice
Udaje o stavebnikovi

Mésto Strakonice, IC: 002 51 810, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice
Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavni projektant:

Jifi Urbanek, Velké namésti 54, 386 01 Strakonice 1,

IC: 735 52 771, autorizovany technik pro pozemni stavby CKAIT 0101216

Reeny objekt se nachazi ve $kolnim arealu Z5 Skolnf (ul. Skolnf 80, 386 01, Strakonice).
Nachazi se jihovychodnim smérem od centra mésta. Objekt je pFipojen na dopravni
infrastrukturu z ulice Skolnf (pozemek parc. €. 717, k.. Nové Strakonice) stavajicim sjezdem.

POPIS STAVEBNICH PRACI,

Jednd se o objekt Skolni kuchyné o jednom podlaZi, ktery je soucasti matefské skoly MS
Skolni. V 1. NP se nachazi $kolni kuchyng spolecné pfipravou a uskladnéni jidla, zazemi pro
zaméstnance a jedna bytova jednotka. Zde nedochazi k Zadnym zmé&ndm.

Stavajici konstrukéni feSeni je prevzato z plvodni dokumentace. ZaloZeni feieného
objektu je pravdépodobné jako monoalitické (zdkladové pasy a zdkladova deska). Vodorovna
izolace spodniho podlazi je proti zemni vlhkosti. Obvodové nosné konstrukce jsou Fedeny
pomoci systémového ztraceneého bednéni Velox, kdy vnitfni betonové jadro je tloudtky 200
mm. Material pfickového zdiva nebyl dochovan. Stavajici stfecha je fe$ena pomoci nosného
betonoveho panelu tl. 190 mm, na kterém je vytvofena spadova vrstva z kalofrigovych desek
o rozmérech 2000/300/65 (d/3/v), poloienych na ocelovych nosnych profilech a na
podezdivkéch z cihel CpD.a CDm. V prostoru mezi spadovou vrstvou a nosnym panelem se
nachazf dle plvodni dokumentace izolace z Cedifové vaty a asfaltovy pas. Jako stieéni krytina
je pouzit 2x asfaltovy pas IPA 400.

Oprava stfeSniho plaSté je pfedevdim v odstranéni stavajicich asfaltovych pdst
spoletné s kalofrigovymi deskami, nosnymi ocelovymi profily, vyzdivkami a s tepelnymi
izolacemi.

Novy stfedni pladt bude odvodnén pomoci mezistfeiniho Zlabu a dvou 2-troviiovych
vpusti. Konstrukce bude FeSena pomoci EPS 200 tl. 200 mm se spadovou vrstvou a novou
stfedni hydroizolaéni folif PVC-P tl. 2 mm.

T
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STAVEBNE KONSTRUKCNI RESEN{
Bouraci prace

Bouraci prace budou prevainé spocivat v:
- Vybourani spadové vrstvy stfechy,
- Odstranéni povlakové krytiny.
Stiesni konstrukce

Objekt je zastropen pomoci betonového panelu tloustky 190 mm, na kterém je
vytvofena spadova vrstva z kalofrigovych desek o rozmérech 2000/300/65 (d/$/v), polozenych
na ocelovych nosnych profilech a na podezdivkach z cihel Cp a CDm. V prostoru mezi spadovou
vrstvou a nosnym panelem se nachazi dle pdvodni dokumentace izolace z CediCové vaty a
asfaltovy pas. Jako stfesni krytina je pouzit 2x asfaltovy pas [PA 400.

Cela skladba stfechy krom nosného betonového panelu bude odstranéna a nahrazena
za novou skladbu. Panel bude opatifen novym parotésnym modifikovanym pdsem, na ktery
bude provedena tepelna izolace z EPS 200 tl. 200 mm. Spadova vrstva bude z klin( EPS 200,
které budou ve spadu 3 % k mezistfesnim Zlabdm a Zlaby budou mit spad min. 1 % ke vtokdm.
Nasleduje sklovidknita netkana textilie (viies), aby se spinil pozadavek Broof(t3). Jako stfesni
krytina se pouzije hydroizolacni folie PVC-P tl. 2 mm
Zamecnické konstrukce
Budou proveden Zebfik s podestou a ochrannym koSem pro vystup na stfesni rovinu.

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI
Datum uveden/ objektu do ufivani neni zpracovateli PBR znamé.

Pocet podlaii: PPO
NP 1
Pozarni vyska: 0,000 m
Zastavéna plocha: cca 301 m?
Konstrukcni systém: nehoflavy konstrukéni systém dle CSN 73 0802, &l. 7.2.8.a

. Posouzeni poZarni bezpeénosti.

r,

Zména uFivani je posuzovana podle €SN 73 0834 jako zména stavby.

Posouzeni podle (34)3.2:
e Pozarni zati¥eni podle (34)3.2.a. se zménou stavby nezvétiuje vice ne? o 15 kg/m?
Nemeéni se zp{sob uzivani ani dispozicni feSeni objektu.
Ve smysiu {34)3.2.a) nedochazi ke zvySeni poZarniho rizika.

e Pocet osob (34)3.2.b,c se zménou stavhy nezvysuje o vice neZ 0 20% stdvajiciho
stavu:
Zptsob uzZivani ani dispozicni feSeni ohjektu se nemeni.
Pocet osob se zménou stavby nemeéni.
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e Oproti plvodnimu uzivani nedochazi ke zméné predmétové normy fesdici poZarni
bezpeénost objektu podle (34)3.2.d. PU je stéle posuzovan podle CSN 73 0802.

e Podle (34)3.2.e. nedochazi ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou
ani k jinym podstatnym zméndam — navrhovani je zatepleni stfe3niho plasté.

Ve smyslu CSN 73 0834 nedochdzi ke zméné uZivdni objektu.
Dle vyse uvedeného se jednd o zmény staveb skupiny I.

U zmén staveb skupiny | nedochazi k rozsahlym stavebnim Gpravam objektu, nebo ke
zméné uZivani objektu, prostoru, popf. provozu (viz (34)3.2) a jejich pfedmétem
V posuzovaném piipadé je:

a) Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukcf;
c) dodatecné vnéjsi tepelné izolace (i s pfipadnou vyménou oken apod.), provedené podle
3.1.3 €SN 73 0810:20009;

D. Technické poZadavky na zmény staveb skupiny |

Zmeény staveb skupiny | nevyZaduji dalsi opatieni, pokud spliiuji tyto pozadavky:

a) pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které zajistuji
stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouiity v konstrukeich ohrani€ujicich unikové cesty nebo oddélujici
prostory dotéené zménou stavby od prostori neménénych, neni sniZena pod plivodni hodnotu; nepozaduje se
vsak poZarni odolnost vyssi nez 45 minut;

Do nosnych ani poZarné délicich konstrukei se navrhovanymi Gpravami nezasahuje.
ZB prefa strop nad poslednim podlazim tl. 190 mm vykazuje podle (18), tab. 2, pol. 1.2, poZarni
odolnost REI-160. Pozadavek pro pfedpoklddany I1.SPB, nosnou konstrukei stfechy je REI-15.

Zavér: PoZdrni odolnost konstrukci podle bodu a) se nezhoriuje.

b) stupen hoflavosti stavebnich hmot nebo druh konstrukei pougitych v ménénych stavebnich konstrukcich
neni oproti plivodnimu stavu zhor§en; na nové provedenou povrchovou lpravu stén a stropii neni pouZito
hmot stupné hoflavosti C3, u stropii (podhled() navic hmot, které pfi poZaru (p¥i zkousce podle €SN 73 0865)
jako hoftici odkapavaji nebo odpadavaiji;

Zatepleni stiedniho plasté je nad ZB deskou tl. 190 mm —v souladu s (10)3.2.3.2.a) mGze byt
stifesni plast hodnocen jako konstrukéni ¢ast druhu DP1.
Navrzeny stiedni plast je klasifikovan jako nesifici pozdar Broor(t3).

Stfedni plast nad pozarnim stropem nemusi podle (02)8.15.1.a) vykazovat pozarni odolnost.

PBR €. 124.12.2023
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Zavér: Zatepleni strechy je navrZeno v souladu se zdsadami stanovenymi v
CSN 73 0810.

c) sitka nebo vyska kterékoliv poZarné oteviené plochy v obvodovych sténdch neni zvétiena o vice nei 10 %
plvodniho rozméru nebo se prokaie, e odstupova vzdalenost vyhovuje pfislusnym technickym normam a
pfedpisiim, popf. nepresahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou vzdalenost;

Sties$ni plast je nad pozarnim stropem s vyssi poZarni odolnosti, neZ je pozadovana.
Podle (02)8.15.1.a) a 8.15.4.b)1) se posuzovana stfecha nepovaZuje za poZarné otevienou
plochu.

PoZdrné otevrené plochy se neméni.

POZNAMKA Odstupové vzdalenost se stanovuje pouze od zvétiené poiarné oteviené plochy v obvodové sténé
nebo ve stfednim plasti; neposuzuji se viak odstupové vzdélenosti od neménénych obvodovych stén a stfesniho
plasté;

d) nové zfizované prostupy vemi sténami podle a) jsou utésnény podle CSN 73 0802 nebo CSN 73 0804;

Nové prostupy sténami podle a) nevznikaji.
Pfipadné prostupy poZdrné délicimi konstrukcemi, které mohou pfi stavbé vzniknout, budou
provedeny v souladu s (02)11.1-3. a (10)6.2.

€) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych na poZarni tiseky je provedeno podle CSN
73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v £astech objektu nedotéenych zménou stavby nebo
neélenénych na poidrni Gseky nesmi byt z hoflavych hmot;

V objektu nebude novd VZT instalovdna.

f) nové zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény a jsou v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804;

Nové prostupy stropy nevznikaji.
Pfipadné prostupy poZdrné délicimi stropy, které mohou pfi stavbé vzniknout, budou
provedeny v souladu s (02)11.1-3. a (10)6.2.

Y
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g) v ménéné &asti objektu nejsou piivodni tnikové cesty ziZeny ani prodlouZeny nebo se prokaie, e jejich
rozméry odpovidaji normovym poZadavkim a ani jinym zpiisobem neni oproti plivodnimu stavu zhor$ena
jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukei, provedeni povrchovych tiprav,
kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.);

Do unikovych cest se navrhovanymi upravami nezasahuje.

h) je vytvoren po#arni tsek z prostord podle 3.3b), pokud to €SN 73 0802, ESN 73 0804 nebo pridruzené normy
jmenovité vyZaduji; poZérné délici konstrukce tohoto poZdrniho tseku mohou byt bez daldiho priikazu
navrieny pro lll. stupeii poZarni bezpefnosti; lil. stupni poZdrni bezpeénosti musi odpovidat viechny
pozadavky na stavebni konstrukce, véetné pozadavki na poZarné délici konstrukce oddélujici pozarni tsek od
sousednich prostori (nepfihliZi se k pfipadnému poZarnimu riziku v ostatnich &astech objektu);

Nevznikaji nové PU.

i) v mé&néné &asti objektu nejsou zménou stavby zhoréeny pivodni parametry zafizeni umoZiujici protipozarni
zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zdsahové cesty a vnéjsi odbérna mista po#arni vody:
u vnitfnich hydrantovych systémi Ize ponechat pivodni hydranty véetné stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné
casti objektu musi byt rozmistény pfenosné hasici pfistroje podle zasad €SN 73 0802, CSN 73 0804 nebo
pfidruZenych norem.

Parametry podle bodu i) tohoto PBR se neméni.

E. Zavér

Piedmétné stavebni tpravy spliiuji technické poZadavky pro zmény staveb skupiny I,
uvedené v odstavci D, €lancich a) aZ i) tohoto posouzeni, tudiZ tyto zmény nevyzaduji dalsi
opatieni.

Navrhované stavebni tpravy nemaji, pfi spInéni zde uvedenych opatfeni, vliv na pozarni
bezpecnost objektu.

Pfed uvedenim do provozu bude provedena revize hromosvodu.

Ke kazdé zméné projektu musi byt vydano stanovisko HZS, a to na zakladé predloiené
zmény pozarné bezpecnostniho feseni stavby.
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Tabulka ostatn!
0zn. | Popis [ Potet [ks]
DemontdZ — fikvidace
1 Oplechovani atky, FeZn + natér -
3 Oplechovani komory vzduchotechniky, FeZn + natér =
° 4 Ukongenl kanalizace ¢ 140 mm 3
Pdd orys b 5| Stavajict streSnl vpust DN 150 2
= /-E g /-E'l as : 7 | Vylezowy Zeoik ;
; rae i {/—m | ¥ o .//ﬂ 11 | Dreng2nf trubka @ 100 mm s méi2kou 26
=1 I . , H Il > it I ! it - 5 : 12| Drendani trubka 7 50 mm E
= E : i Dementdz — k opétovnému pouzitl / uprava
=2
H A { [ Hromosvodnd sousteva -
=
8 § : = | g Odvétrani VZT @ 250 mm, otvor 520x410 mm s kovovou |
2l | 5 } 3640 + | miltkou — mfitka bude demontovdna
. : ! : ] Wi—Fi pHjimot signalu, anténa 3
o 1 ® [N 10 | Otver pro VZT 560x450 — otvor bude zazdén 1
85 | W {1 ? =1 b /m =
| l ol & : o Beze zmény
»e = 120 S i wl : = 2 | Oplechovani atiky, FeZn — vediejs atika I _
= o
o 60 2 =
BNl B TA | B8 | A I-
= - H 2920 y 1950 L1000 v i
i
G2 ; i I
| o | -
1! 7 i @ — ‘ :',t\q
0 1 | & 69 "
A {11 B 1 EAE Skladby konstruker
E ' e | G Strechy:
. i g g A Pt echy:
2 i & ! S48 ol
5 ] = | Cr? £ Stfecha plocha
| B/ e
H . =7 - b}{,?p B Shdkon A1
T B 7 s i Colofignys doek
180 HE® e B S, B X l —8 . f @ R ez
= ! 4 & = Asloltovy pas A 500 H
& | 050 OH B 5500 1 500 A 3080 ! E = Tml:’m e Ve
= (‘ : I - Nosny Z8 panel
(T o - Dritke
11 [
] ~ I'F
2 0 i “j I Stiecha tab
= | ! 95D_,H.- A
=) | o8 1 ! ~ #x Asfaltovy ps IPA 400
o ; g = ] - Beten : 1. 360-150 mn
.' | g | = Astaltovy pés A 500 H i Bt
| ) | = Deska 2 dlevitd oy = Heraklt 4.3 m
I \ - Nosny ZB panel tl. 190 mm
oM 5 } : - Omitka t. 15 mm
| % ~ /E ! /lE :
g i I 0. o ! B! n n 7 0 |
EEl = o IR Bl I 4] 1] i Gt . .
S { = \ﬂ g ) Legenda materidld
- 1 o~
Hn - 240 4\, 18040 L !240 7480 4[, 290 D —
t ivodn! konstruk
18280 :L 8010 U v onstrukca
26290
Bouranl — demonté¥ stavojicich konstrukef,
! m E nevyhovujicich klempiskych prvd, uvolnéngch S'
f— POZNAMKA povrchovych Uprav stfedniho pigdte, ... ddle viz legenda

Veskeré pohledové prvky spojené s budeucimi pracemi na stiede napf.
(anteny, satelity, hromesved, atd.) budou nejorve demontovény o po
it il dokonten( procl upraveny tak, oby byl moZng jejich opétovna montds v
Rez A—A ndvaznosti na stfedni plasf,
- Pfedpokladd se oprava stdvojicho stfedntho plasté v rozsahy 50 %,

o

2
1
|1 e AR B Il 2
{ A
E.%‘ £0,000 S| |

Stavajicl asfalteve pésy musi byt pevné spojené s podkladem g nesmf
vykazovat zndmiky trhiin popf. finého poskozent (uvoinéné od podklodu,
roztrzené, UV degradace, atd.). Takové pasy musi byt odstrangny pred
realizaci nového zatepleni sttednho plaste.

Stavajici obvodova kee. bude ofiténa takovou vedou s pHpadnou
opravay,

Bude provedena demontaz stavajicich klempfskych prvkad,

Oprava stavejicho hromesvedu v ndvaznosti no novy stiedni pla¥,

OPRAVA STRESNIHO PLASTE MS SKOLNI,

ul. Skolni &.p. 80, 386 01, Strakonice
na pozemku st. parc. & 922/1, k. Nové Strakonice

Pudorys stfechy — stavajici stav

Hromosvod
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| Mésto Strakonice, Velké nameésti 2, Strakonice |, 38601 Strakanice DATUM: 1012023
PROJEKT: STUPEN: DsP

MERITKO: 1: 50
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Tabulka ostotnl
0. [Pops [Pozet [ks]
Mentdz — nove
1 Nové oplechovdni atiky zdvétrnou iStou z poplastovaného plechu -
. 3 Nové oplechovani kamory vzduchatechniky, FeZn s povrchovou Upravou,
tl. 0,6 mm
< ‘ 4 Odvetront kanalizace s integrovenou PYC manzetou DN 125, vydke nad 3
PUd Orys | EFC izolaci min, 300 mm
- +0.870 < i fas) 5 Nové stfesnf vpust DN 150 s ochrannym kosem v, napojeni no 2
g ; g /_@ kanalizagni sved, dvoudroviiovd
R = 7 Novy vylezovy Zebfik na stfechu s ochrannym kodem a podestou délky i
H— 1.5 m od hrany padu - Zdrové zinkovano, vyska 5.7 m
— o fistny P
2 ii 11 Nowy pajistny pfepad ze stiechy ON 70 1
+0.565 **01550 ‘to“"&’ 12 | Nowy zachytny systém — katvici body 2
[=]
- 3 Montdz ~ k opétovnému pouliti / Uprava
4
1 6 Hremosvednd soustava =
i 8 Odvatrani VZT # 250 mm, otvor 520x410 mm s kovovou mizkou — |
2 milzka bude demontovana
T g g g Wi~Fi pfijima¢ signalu, anténa 2
2930 . 2150 N 12070 10 | Otver pro VZT 560x450 - otvor bude zazdan 1
100 100 2 Beze zmény
" 2 b 2 | Oplechovani atiky, FeZn - vediel3 atika | =
= = Skladby konstruker
+0.850 +0.870 .
“ Strechy:
—F o i3 tfecho plocha
S8
! gﬁ Stfedni hydroi i félie PVC—P t 2
Stvedni hydroizoladni felie PYC—P mm
2 = +1.545 ée?bﬁg - 2 Sh ita netkand textiie (vies) 120 g/m? — kitem pies sebe t 2 mm
§ 5 T390 10,365 \‘?éé_ - Spadove wrstva z EPS 200 1. 0-175 mm
0575 +0.335 S\a{-’ /s ~ Tepelnd izolace z EPS 200, kladena ve dvou vrstvach (100 + 100 mm) tl. 200 mm
1 :,T_s & @“ ~ Porctdsna vrstva (modifikovany osfoltowy pds + penetratni natér)
gl 0% g 10%, 0% §° - Nosnj 8 panel tl. 190 mm
o ram ] =i i X k! & 2
TA a E- - & Omitia #. 15 mm
+0,
+0,390 § 1 . Strecho 2ob
349 3850 j 5500 4{, 5500 "L 2900 x— @) 340 ~ Stiednl hydroizolani félie PVC-P t. 2 mm
E/ 16 netkand textiie (vies) 120 g/m® - Wizem pres sebe tl. 2 mm
By E o - ovd .-:;t\-c Z EPS 2?0 : t E.,“EO mm
+0.870 +0,850 & 2 = 2] - ¢ izolace z EPS 200, kiodeno ve dvou wistvdch (100 + 40 mm) t. 140 mm
i 2| L ~ Porotésnd vrstva (medifikovany asfoltowy pds + penetrodni nglér)
g ~ Nesnj 28 parel tl. 190 mm
L{ - Omitka 15 mm
Legenda materidl
it T_ﬂ]b&ﬁ
g_ —x i /@ Pivodni konstrukce -‘r}‘e-- Nowg zficmny system
g‘c - = H = kotvici bod
B I
o T o Nové konstrukce, ddle " sckivtiieha syt
& +0.870 & viz legenda ostotni ofig: pchneha grsém
20 L Ll 17840 L. | | 290 o]
100 18520 1007 7 240 I Tepelng izolace stfech z EPS 200 R e
— A ti. 140 mm, kladeno ve dveu wstvach
(100 + 40 mm) - skiodbo STR-1b
| o ti. 200 mm, kiadena ve dveu vrstvach s
H (100 + 100 mm) - skiadea STR-1a
W y fe—
Rez A—A POZNAMKA Tepelnd fzoloce 2 XPS
~  Nutro provést wytazné zkouiky pro névrh kotevnich prvkd st 100 mm — zoteplent komory vzduchotechniky,
El 1545 - Vetkeré pohledové prvky spajené s budoucimi pracemi napf, (ontény, satelty,.... Do vysky min. 300 mm nad rovinu strechy,
@ : otd.) budou nejprve demontovény o po dokonéeni praci upraveny tak, aby bylo 1l 50 mm  — zateplenf keruny otiky
moind jejich opdtovnd montai v ndvaznosti na novy stfesni plast v A 5
@_\ Q870 ~  Viechny stav. nesné konstrukee Je nutno béhem provadént stov. proci CDPOVEDNY PROJEKTANT: | MYPRACOVAL: ul‘ﬁﬁl’ek
+0,800 N e io) +0.850 0870 10,800 nepietrite sledovat 7 hiedisko vinky nepredvidateinjch stalickjcn poruch A ibdngs Ing. Jakub Korkis b
/,;!\ - Bude provedeno zatitént omitek kolem oplechovani OBEC: KRAJ: e i b iy
) ] g‘ 0,390 w +0,190 +0.335 = Tign - Pesny pocet. typ o umistinl kotvicich bodd bude upfesnén na zekadé wirobni | Strakanice Jihotesky tel 802477317 DIC: CZ6006130031
- o (= ’+— dokumentoce dodovotele systému INVESTOR: 16: 73552 771
2 Al —  Pripodné uvedené obchodni ndzvy stavebnich vyrobkd a materiald uréujf Mésto Strakonice, IC: 002 51 810, Velké namasti 2, 386 01 Strakonice  [DATUM: 1072023
kvalitotival standart o mohou byt nahrazeny jingmi virobky stejng nebo jests PROJEKT: STUPEN: DSP
7 kyglity! g = =
~  Pred zahdjenim stavebnich proci je dodavatel povinen vy2ddat si a prostudovot OPRAVA STRESNIHO PLASTE M$ S$KOLNi, MERITKO: 1:50
projekt stavajictho o navrieného stavu &
—  Pfi fedeni konstrukénich detaild je nutng odborng konzultace piimo s vjrobcem ul. Skolni &.p. 80, 386 01, Strakonice
= Pii reafizaci nuino dodrioval vedkere pracovnl postupy urEené virobcem [ peRemicy vk £ o 07211 ik Nove Sitakarice, .
~ VSECHNY PRACE PROVEST DLE PRISLUSNYCH PLATNYCH CSN! Puadorys stfechy — novy stav
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