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Navrh fixace strechy proti u¢inkium zatizeni vétrem

Objednatel: Nazev firmy: Jifi Urbanek

IC: 73552771
Adresa: Velké namésti 54, Strakonice, 386 01
Osoba: Jakub Kortus
Email: jakub.kortus@yahoo.cz
Objekt: Nazev objektu: MS SKOLNI
Ulice: Skolni 80
Mésto: Strakonice
PSC: 386 01
1. Podklady

[1] Informace o objektu pfedané objednatelem (e-mail ze dne 25.10.2023).

Cast projektové dokumentace predana objednatelem (plidorys stfechy a situace objektu; zod-
povédny projektant Jifi Urbanek; datum 10/2023).

[2] €SN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni.

[3] CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni.
[4] CSN 73 1901-1 Navrhovani stfech - Cast 1: Zakladni ustanoveni.

[5] CSN 73 1901-3 Navrhovani stfech - Cast 3: Stfechy s povlakovymi hydroizolacemi.

[6] CSN EN 1991-1-4 (73 0035) - Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizeni -
ZatiZeni vétrem.

[7]1 PD CEN/TS 17659 Design guideline for mechanically fastened roof waterproofing systems.
[8] EAD 030351-00-0402 Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing sheets.
[9] Publikace, montazni pfirucky a technické listy uzitych material( spolecnosti DEK a.s.:
STAVEBNI KNIHOVNA DEK
(https://deksoft.eu/www/bimplugin);

KUTNAR Stfechy s povlakovou hydroizolaéni vrstvou — Skladby a detaily
(https://www.dekpartner.cz/vzdelavaci-centrum/projekcni-publikace/prohlednout);

DEKPLAN stresni folie — Montazni navod

(https://www.dekpartner.cz/vzdelavaci-centrum/montazni-navody/prohlednout).

U publikaci, pfedpist a norem plati posledni znéni v€etné novelizaci a zmén vydanych k datu
expedice tohoto dokumentu.
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2. Popis objektu, terénu, pozadavky objednatele

Dle podkladd [1] se jedna o objekt kuchyné matefské Skoly o opsanych pladorysnych rozmérech
26,29 x 10,73 m.

Hlavni plocha strechy. Uvazujeme plochou jednoplastovou stfechu s opsanym pudorysnym
rozmérem 18,52 x 10,73 m. VysSka stfechy nad pfilehlym terénem je max. 4,5 m. Stfecha je po
obvodé ukonc€ena atikou vysky min. 0,3 m.

S ohledem na umisténi objektu v krajiné bylo ve vypoltu uvazovano s kategorii terénu I,
referencni rychlosti vétru 25 m.s™ a nadmofiskou vyskou 400 m n. m.

Objednatel pozaduje navrhnout fixaci hydroizolaéni vrstvy ploché stfechy. V souladu s
pozadavky objednatele uvaZzujeme skladbu: parotésna zabrana, tepelna izolace EPS 200,
minimailni tl. 200 mm a hydroizolace z PVC-P félie DEKPLAN 76, tl. 2,0 mm fixovana systémem
mechanického kotveni.

3. Systém fixace

3.1. Mechanické kotveni povilakové hydroizolace

Predpokladame, zZe povlakova izolace z PVC-P folie DEKPLAN 76 tl. 2,0 mm a Siiky role 1,6 m
bude kotvena do nosné konstrukce z Zelezobetonu, odolavajici u€inkim sani vétru.

V navrhu je uvazovano s kotevnim prvkem Koke$ - Sroub GBS , podlozka Teleskop-TPK
50/TLK 45/CROCO. Pro ovéreni navrhové unosnosti jednoho kotevniho prvku 600 N je
nutné na stavbé provést vytazné zkousky podle predpisu PD CEN/TS 17659 Design
guideline for mechanically fastened roof waterproofing systems. Touto zkouSkou musi
byt dosazeno stiredni hodnoty vytazné sily nejméné 1260 N na Sroub (uvazovano s
bezpecnostnim koeficientem 2,1). Zaroven doporucujeme, aby jednotlivé vytazné sily byly
vétsi nez 1008 N.

V pfipadé, ze kotevni prvek tyto pozadavky nespliiuje, mél by byt navrzen a ovéfen jiny typ
kotevniho prvku nebo jiny zpusob stabilizace. Je nezbytné, aby vytazné zkousky s rozhodnutim
o zplsobu stabilizace provadéla autorizovana osoba nebo osoba s patfi€nym Zivnostenskym
opravnénim.

DuUrazné upozorniujeme, ze v pripadé zamény i dil¢i ¢asti kotevniho systému (podklad, kotevni
prvek, povlakova hydroizolace) nelze s touto hodnotou uvazovat a navrh fixace je nutné
prepracovat!

Nebudou-li uvedené pozadavky splnény, vystavuje se zhotovitel dila realnému riziku, ze ponese
odpovédnost za pfidrznost navrhovaného kotveni v podkladu.

Provedeni vytaznych zkouSek v souladu s PD CEN/TS 17659 [7] a zpracovani statického navrhu
fixace stfechy autorizovanou osobou je mozné objednat u spole¢nosti DEKPROJEKT s.r.o. -
Clena skupiny ATELIER DEK jako komercni zakazku.

4. Vysledky vypocta, navrh fixace
Byl proveden vypodet zatizeni vétrem dle CSN EN 1991-1-4 (73 0035) [6]. Vysledky vypo&tu a
navrh fixace jsou shrnuty nize.

Pro zajisténi spolehlivé stability je nezbytnou podminkou vzduchotésné uzavieni obvodu
povlakové hydroizolace vici podkladu.
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4.1. Mechanické kotveni povlakové hydroizolace

Stfecha
Sektor | VnéjSitlak | PocCet |Uvazovana|Max. osova| Osova Plocha Priblizny
vétru kotevnich | Sife role |vzdalenost|vzdalenost| sektoru pocet kotev
prvkd fad kotev | kotev v hydroizolace
fadé v sektoru
[kN/m?] [ks/m?] [m] [m] [mm] [m?] [ks]
F -2,12 4 1,60 1,49 168 6,48 26
G -1,68 3 1,60 1,49 224 168,64 506
Celkem' 175,12 532

" Pocet kotev je nutné rozsifit o:

» obvodové liniové kotveni u okraju stfechy, vnitfnich atik a nastaveb v kolmém sméru
na smér pokladky povlakové hydroizolace v rozte¢i 250 mm;

» kotveni v okoli detaill (vtokd, prostupl, apod.);

« montazni kotveni tepelné izolace v doporu¢eném pocétu min. 2 ks/m?.
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5. Zavére¢né poznamky

Stfecha je uvazovana jako jednoplastova, s podstfeSim bez namahani vétrem. Pokud by byla
stfecha viceplastova s intenzivnim vétranim vzduchové vrstvy a zarovern by nosna konstrukce
horniho plasté nebyla vzduchotésna (napf. dfevéné bednéni z prken, trapézovy plech), bylo by
nutné posoudit mechanické kotveni hydroizolace i nosné konstrukce horniho plasté stfechy na
zatizeni, které je souctem sani vétru namahajiciho horni povrch stfechy a tlaku vétru vnikajiciho
do vzduchové vrstvy namahajici horni plast i hydroizolaci tlakem zdola. V tomto pfipadé by bylo
nutné vyse uvedeny navrh prepracovat!

V priib&hu uzivani stfechy je nutné dodrzovat doporugené cykly kontrol a obnovy dle CSN 73
1901-1 [4], pfiloha B. Zejména funkénost stabilizacnich prvku stfechy jednou ro¢né a vzdy po
extrémnich klimatickych jevech nebo mimofadnych provoznich udalostech.

Tento dokument nenahrazuje projektovou dokumentaci. V pfipadé zajmu o zpracovani
projektové dokumentace se pro zprostfedkovani sluzby obratte na regionalniho technika Atelieru
DEK na nize uvedenych kontaktech.

Zasady navrhovani, typové detaily a technologické postupy zpracovani jednotlivych materialQ
jsou uvedeny v aktualnich publikacich [9].

V ramci technického servisu spoleCnosti STAVEBNINY DEK a.s. nabizime pfi uplatnéni
materiald z naSeho sortimentu konzultace technika Atelieru DEK pfi jejich zabudovavani do
konstrukce.

DalSi konzultace jsou mozné na nize uvedenych kontaktech.

6. Prilohy
[P1] 1 x A4 - Schéma oblasti stfechy dle namahani vétrem a navrhem fixace.

¥ ATELIER DEK

Stavebniny DEK a.s. |
u Tiskafska 10/257 T A
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DIC: CZ699000797 \

V Tabore dne 31. 10. 2023 ATELIER DEK, STAVEBNINY DEK a.s.
Ing. Lukas Koutnik
lukas.koutnik@dek-cz.com
+420 739 388 183
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Zakézka: MS SKOLNI, Skolni ¢.p. 80, Strakonice

Stfecha
Plocha: 175,12 m?
Vyska nad terénem: 4,5 m
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Stfrecha
Sektor | Vnéjsi tlak| Poget |UvazovanaMax. osova| Osova Plocha Priblizny
vétru kotevnich | Sife role |vzdalenost|vzdalenost| sekioru pocet kotev
prvki fad kotev | kotev v hydroizolace
fadé v sektoru

[kN/m?] [ks/m?3 [m] [m] [mm] [m?] [ks]

F 2,12 4 1,60 1,49 168 6,48 26

G -1,68 3 1,60 1,49 224 168,64 506

Celkem’ 175,12 532
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