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¥ Mrﬁdng/fynové

provddéni staveb, jejich zmén a odstraiiovdni, inZenjrska a projektovd Einnost ve vistav0é,
zprostiedkovini sluzeb a obchodu, vedeni icetnictvi a Daiiové evidence

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

(vypracovana dle pfilohy €. 12 zakona 499/2006 Sb. — o dokumentaci staveb, rozsah a obsah projektové dokumentace

pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) aZ e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni)

B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné tzemi a nezastavéné tizemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi
Redeny objekt se nachdzi ve gkolnim aredlu ZS Skolni (ul. Skolni 80, 386 01, Strakonice). Nachazi se
jihovychodnim smérem od centra mésta. Objekt je pfipojen na dopravni infrastrukturu z ulice Skolni (pozemek
parc. ¢. 717, k.4. Nové Strakonice) stavajicim sjezdem. Vlastnikem objektu je ve vlastnictvi stavebnika - Mésto
Strakonice, IC: 002 51 810, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice

b) Udaje o souladu u s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo verejnopravni smlouvou

uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem
Stavba je v plném souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci obce. Re$eny pozemek se nachazi v
lokalité urcené pro tento druh staveb. Rozméry stavby, jeji vzhled a tvar je plné v souladu s podminkami
uvedenymi v Uzemnim planu obce. Stanovisko dotceného odboru Uzemniho planovani je uloZzeno v dokladové
Casti PD.

c) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Gprav podmirujicich zménu

v uzivani stavby
Jedna se o opravu stfesniho plasté objektu kuchyné. Dle Uzemniho planu jsou zde ,Plochy obcanského
vybaveni —verejny zdjem“kdy podminka pro vyuZiti ploch je pro Skolstvi, vzdélavani a vychovu, apod., tim tedy

dana stavba je v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani tzemi

Stavba je v souladu s poZadavky na uZivani Gzemi. Podminky plynouci ze zavaznych stanovisek DOSS byly
zapracovany do predloZené projektové dokumentace. Celd dokumentace je v souladu s témito podminkami.

Stanoviska DOSS jsou pfiloZzena v dokladové ¢asti PD.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt
Podminky plynouci ze zavaznych stanovisek DOSS byly zapracovany do predloZené projektové dokumentace.

Celad dokumentace je v souladu s témito podminkami. Stanoviska DOSS jsou pfiloZzena v dokladové ¢asti PD.



f) Vycet a zavéry provedenych prizkum a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky prtizkum,

stavebné historicky prizkum apod.

- Geologicky prazkum: neprovadén
- Hydrogeologicky prizkum: neprovadén
- Stavebné historicky prizkum: neprovadén

Byl proveden architektonicko-stavebni prizkum reSeného prostoru a zpracovatelem byla vyhotovena
fotodokumentace stavu. Stavajici stav byl geodeticky zaméren a zanesen do vySkopisného a polohopisného
systému. InZzenyrské sité nebyly zaméreny, orientacné byly zakresleny na zakladé podklad( jejich jednotlivych

spravcu.

g) Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisa
Uzemi neni chranéné dle zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, a jeho provadécich vyhlasek
395/1992 Sb. a 45/2018 Sb. Nejedna se o zvla$té chranéné uzemi (ZCHU), velkoplo3né zvlaété chranéné uzemi
(VZCHU) ani maloplogné zvlasté chranéné dzemi (MZCHU). Uzemi neni sou&asti soustavy chranénych Gzemi
Natura 2000.

Projektova dokumentace respektuje poZzadavky a technické podminky vsech dotcenych organ a spravcu siti.

V zajmovém Uzemi se nachazi nebo do ného zasahuji ochranna pasma technickych siti.

Upozornéni: Pfi provadéni se bude postupovat v souladu s podminkami spravcli veskerych liniovych zafizeni
vzeslych ve stavebnim Fizeni. Pfi provadéni veskerych inZzenyrskych siti budou dodrzeny poZadavky na kfizeni
siti, dle prislusné CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Pro jednotlivé druhy

inZzenyrskych siti plati pfedepsana ochranna pasma dle platnych pfedpisu.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.

Uzemi se nenachdzi v zaplavovém Gzemi a mimo poddolované Gzemi. Pozemek leZi mimo seismické uzemi.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi
Stavba neovliviiuje okolni stavby a pozemky Zadnym negativnim zplsobem. Stavebni prace budou provadény
na vyhrazeném zaboru. Da se predpokladat, Ze jedinym vlivem bude kratkodobé zvyseni hlukové zatéze, které
vsak pti prfedepsanych opatrenich, neprekroci limity dané platnymi normami. Hlu¢néjsi stavebni prace budou
probihat pouze v pracovni dny v ¢asovém rozmezi 7:00 az 18:00 hod. Stavba, ktera je predmétem PD,
nezasahuje do chranénych Gzemi z hlediska ochrany ptirody podle zdkona 218/2004 Sb., dale podle zédkona o
vodach ¢. 254/2001 Sb. a z hlediska ochrany ovzdusi podle zédkona ¢. 201/2012 Sb..

V soucasné dobé jsou destové vody ze stiech objektu svedeny do kanalizace. Neméni se zastavéna plocha
objektu ani vyméra stfesnich ploch. Neméni se koncepce odvodnéni a likvidace destovych vod. Bilance

destovych vod zlistava beze zmény oproti stavajicimu stavu.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Na asanaci nejsou zadné pozadavky.
Neni potieba Uprava vzrostlé vegetace v navaznosti na PD.

Bouraci prace (odstranéni spadové vrstvy strechy, odstranéni povlakové krytiny), je nutno provadét za stalé
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pfitomnosti odborné zpusobilé osoby. Pfi veskerém bourdni musi byt sledovano okoli konstrukce a o
eventualnich poruchach, které by se na nich vyskytly, musi byt neprodlené informovan technicky dozor
investora a autorsky dozor. Konstrukce budovy, které by mély byt zachovany, budou chranény odpovidajicim
zplUsobem a na povrchu poskozeny jen v nejmensi potfebné mife a opatrné tak, aby se omezily opravy na
minimum. Pfi bourani bude zasadné dodrZovano tfidéni odpadu z demolice! Veskery vybourany material se
bude pribézné odstrariovat z objektu, nesmi dochazet k jeho hromadéni a lokadlnimu pretéZovani konstrukeci.

Po dokonéeni praci odklidi dodavatel vsechnu sut a zanecha misto Cisté.

k) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku

urcenych k plnéni funkce lesa

Stavba nevyZaduje zabor ZPF nebo PUPFL

I) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Veskera napojeni na technickou infrastrukturu (pfipojky) budou zachovdna beze zmén. Do feSeni dopravni a

technické infrastruktury neni projektem stavebnich Uprav zasahovano.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Realizace stavby je predpokladana vterminu 2024. Stavba nebude etapizovdna a neni spojena s Zadnou
podminujici, vyvolanou ani souvisejici investici.

n) Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Zamérem bude dotéen pouze pozemek ve vlastnictvi stavebnika, a to konkrétné pozemky parc. ¢. st. 922/1,

k.4. Nové Strakonice.

0) Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo

Pti vystavbé nevznikne zabor kvli stavebnim pracim.
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Reseny pozemek

Informace o pozemku

Parcelni gislo:
Obec:

Katastraini dzemi:
Cielo LV:

Vyméra [m3:

Typ parcely:
Mapowy list:
Uréeni vymeérny:

| Druh pozemku:

st. 922/104

Strakonice [350787]5

Moweé Strakonice [755923]
1
912

Parcela katastru nemovitosti

DKM
Ze soufadnic v S-JTSK

zastavéna plocha a nadvori

Souéasti je stavba

| Budova s Lislem popisnym:
i Stavba stoji na pozemku:

‘ Stavebni objekt:

! Ulice:

| Adresni mista:

p. & 5t 922/1

Strakonice || [404903] 5 € p. 80; objekt cbanskeé vybavenosti ‘

&.p. 801
Skolnit

Skolni & p. 80FF

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Podil

Vlastnicke pravo

| Mésto Strakonice, Velké namésti 2, Strakonice | 38607 Strakonice

Zpusob ochrany nemovitosti

| Nejsou evidovany #4dné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

| Parcela nema evidované BPEJ,

Omezeni vlastnického prava

‘ Nejsou evidovana Z3dna omezeni.

Jiné zapisy

| Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy,

Velké namésti 54, 386 01 Strakonice
IC: 73552 771 DIC: CZ6006130031
tel.: 602 427 317

e — mail: jiri@urbanek—strakonice.cz

B Souhrnna technicka zprava



Sousedni pozemky

Informace o pozemku

Parcelni &islo:
Obec:

Katastralni Gzemi:
Cislo LV:

Vyméra [mz]:

Typ parcely:
Mapowy list:
Uréeni vymény:
Zplsob vyusiti;

Cruh pozembku:

679/6¢F

Strakonice [350787]%

MNove Strakonice [755823]

3

2132

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soufadnic v S-JTSK
ostatni komunikace

ostatni plocha

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

| IMésto Strakonice, Velké namésti 2, Strakonice |, 38607 Strakonice

Zpusob ochrany nemovitosti

| Mejsou evidovany #adné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEL

Omezeni vlastnického prava

| MNejsou evidovana Zadnd omezeni,

Jiné zapisy

| MNejsou evidovany Zadné jiné zapisy.

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo:
Obec:

Katastralni Gzemi:
Cislo Lv:

Wyméra [mz]:

Typ parcely:
Mapovy list:
Uréeni vymérny:
Zplsob vyuZiti:

Cruh pozembku:

679/16H

Strakonice [550787]%

Mové Strakonice [755923]

1

77

Parcela katastru nemovitosti
DEM

Ze soufadnic v 5-JTSK
ostatni komunikace

ostatni plocha

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

Mésto Strakonice, Velké namésti 2, Strakonice |, 38607 Strakonice

Zpisob ochrany nemovitosti

| Nejsou evidovany #adné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEL

Omezeni vlastnického prava

| Nejsou evidovdna Zadna omezeni,

Jiné zapisy

| Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.
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Informace o pozemku

Parcelni <islo:
Chec:

Katastralni dzemi:
Cisla Lv:

Vyméra [mz]:

Typ parcely:
Mapowy list:
Uréeniwyméne
Zpisob wyuditi;

Druh pozemku:

679/17=
Strakonice [350787]

Move Strakonice [755923

<

85

Parcela katastru nemovitost!
DKM

Ze soufadnic v 5-JTSK
ostatni komunikace

ostatni plocha

iR EEEEEELT
FEEEE 1

sEF]

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

Podil

| Mésta Strakonice, Velké namésti 2, Strakonice |, 38607 Strakonice

Zpusob ochrany nemovitosti

| Nejsou evidovany 2adné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

| Parcela nema evidované BPEL

Omezeni vlastnickeho prava

| Nejsou evidovana Zadna omezeni,

Jiné zapisy

| Nejsou evidovany Zadne jiné zapisy.

Informace o pozemku

BE\

k5 EEEEEEE
1 J,l'.lJ.t.'l.j.J'.l]...l‘j]

Parcelni Eislo: 679/189

Obec: Strakonice [550787]1CF
Katastralni Gzemi: Move Strakonice [755923]
Cislo LV: 1

Vyméra [m?]: ]

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapowy list: DKM

Uréeni vymény: Ze soufadnic v 5-JTSK
Zpisob vyufiti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Podil

Vlastnicke pravo

| Mésto Strakonice, Velké namésti 2, Strakenice |, 38601 Strakonice

Zpusob ochrany nemovitosti

‘ Nejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcefa nema evidované BPEJ,

Omezeni vlastnického prava

| MNejsou evidovana Zadna omezeni,

Jine zapisy

‘ Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tudaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni

nosnych konstrukci

Jedna se o zménu dokoncené stavby.

- Stavebné-technicky prizkum: proveden

Byl proveden architektonicko-stavebni prizkum FeSeného prostoru a zpracovatelem byla vyhotovena
fotodokumentace stavu. Stavajici stav byl geodeticky zaméren a zanesen do vySkopisného a polohopisného

systému. InZzenyrské sité nebyly zaméreny, orientacné byly zakresleny na zakladé podkladi jejich jednotlivych

spravcu.
- Stavebné-historicky prizkum: neprovadén
- Statické posouzeni: neprovadéno

D.1.2. neni pracovano, protoze se jedna pouze o opravu stfesniho plasté a nedochazi k pfitizeni ani k zasazeni
nosnych Casti stavby.

b) Ucel uzivani stavby
Budova obcanské vystavby - Budovy pro vyuku a vychovu.

c) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkt na stavby a
technickych pozadavk( zabezpeéujicich bezbariérové uzivani stavby
Nejsou Zadany zadné vyjimky ani navrhovana Ulevova feseni. Bezbariérové uzivani stavby viz B.2.4.
e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organt

Celd dokumentace je provedena podle obecné zavaznych vyhlasek, zakonl a nafizeni. Na projekt jsou vydana

vyjadreni pfislusnych DOSS, kterd jsou uloZzend v dokladové casti PD.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist
Uzemi, ve kterém se umistuje stavba, neni pamatkové chranéné, ani se v okoli nenachazi chranéna stavba.

Navrhovanad stavba nebude chranéna podle jinych pravnich predpis(.
g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
Redeny objekt kuchyné:
Plocha opravované stfechy: 198,72 m?
Celkova plocha obalky budovy: 877,364 m?
Velké namésti 54, 386 01 Strakonice
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Vyska stavby: 4,5 m (vyska hiebene)
h) zZakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s de$tovou vodou, celkové
produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.

Bilance stavby se neméni k navrZzenym stavebnim pracem.

V tomto konkrétnim ptipadé je slozité realizovat opatfeni souvisejici s pfednostnim vyuzitim destovych vod
kvili charakteru stavebnich praci, které se zaméruji pouze na opravu stfesniho plasté. Odvod srazkovych vod

bude zajistén stavajicim zplsobem, tj. odvodem do kanalizace.

i) Zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Casové Udaje o realizaci stavby: Realizace stavby je predpokladand v terminu 2024.
Clenéni na etapy: Stavba nebude etapizovana.

j) Orientacni naklady stavby

Viz rozpocet.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového feseni
Neni pfedmétem této PD — Jednd se o opravu stfesniho plasté, tedy urbanismus a kompozice prostoru se
neresi.

b) architektonické Feseni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni

Neni pfredmétem této PD — Jednd se o opravu stfeSniho plasté. Obdlka budovy a jeji barevnost ani jiné

architektonické prvky nejsou feseny.

B.2.3  Celkové provozni FfeSeni, technologie vyroby

Neni predmétem PD.

B.2.4  Bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na skutecnost, Ze se jedna o opravu stfesniho plasté, nebylo feSeno bezbariérové opatreni.
B.2.5 Bezpeclnost pfi uzivani stavby

Pti vSech Ukonech, které souviseji s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci je nutné postupovat v souladu se
zdkonem €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizenim viady
¢.591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
vyhlaskou ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky, (dile pouze zakon 309/2006 Sb., a jeho provadéci predpisy),
predevsim vytvoreni spravnych podminek pro dodrzeni pfislusnych predpisd, tj. proskoleni zaméstnancd,
dohledu nad pouzivanim bezpecnostnich predpist, skutecnosti, aby pfislusné prace vykonavaly osoby, které k
ni maji kvalifikaci, dodrZeni platnych postupd, jiSténi, zabezpeceni apod. Budou pouZivana a zabudovana pouze

ta zafizeni, ktera jsou ve vyhovujicim technickém stavu, s odpovidajici dokumentaci, technickymi prohlidkami,

Velké namésti 54, 386 01 Strakonice
IC: 73552 771 DIC: CZ6006130031
tel.: 602 427 317 e — mail: jiri@urbanek—strakonice.cz

8 B Souhrnna technicka zprava



ovéreni zda jsou podrobena potfebnym revizim a obsluhuiji je kvalifikovani pracovnici. Je nutné dodrzeni ukol(
pozarni ochrany v souladu se zakonem ¢. 133/1985 Sb. - o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu o

pozarni ochrané.

B.2.6  Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni Feseni

Jedna se o objekt gkolni kuchyné o jednom podlaZi, ktery je souéasti mateiské $koly MS Skolni. V 1. NP se
nachazi skolni kuchyné spolecné pfipravou a uskladnéni jidla, zazemi pro zaméstnance a jedna bytova

jednotka. Zde nedochazi k Zddnym zméndm.

b) Konstrukcni a materialové feseni

Konstrukéni feseni je prevzato z plivodni dokumentace. ZaloZeni feSeného objektu je pravdépodobné jako
monolitické (zakladové pasy a zakladova deska). Vodorovna izolace spodniho podlaZi je proti zemni vlhkosti.
Obvodové nosné konstrukce jsou feSeny pomoci systémového ztraceného bednéni Velox, kdy vnitini
betonové jadro je tloustky 200 mm Materidl prickového zdiva nebyl dochovan. Stavajici stfecha je fesena
pomoci nosného betonového panelu tl. 190 mm, na kterém je vytvorena spadova vrstva z kalofrigovych desek
o rozmérech 2000/300/65 (d/3/v), poloZenych na ocelovych nosnych profilech a na podezdivkach z cihel CpD.a
CDm. V prostoru mezi spadovou vrstvou a nosnym panelem se nachazi dle plvodni dokumentace izolace

z CediCové vaty a asfaltovy pas. Jako stfesni krytina je pouzit 2x asfaltovy pas IPA 400.

Oprava stfesniho plasté je predevsim v odstranéni stavajicich asfaltovych past spolecné s kalofrigovymi

deskami, nosnymi ocelovymi profily, vyzdivkami a s tepelnymi izolacemi.

Novy stfesni plast bude odvodnén pomoci mezistfesniho Zlabu a dvou 2-droviiovych vpusti. Konstrukce bude

feSena pomoci EPS 200 tl. 200 mm se spadovou vrstvou a novou stieSni hydroizolacni folii PVC-P tl. 2 mm.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita
Veskeré stavebni dilce jsou z tradi¢nich materialt pouzivané pro tyto druhy staveb, jejich mechanicka odolnost

a stabilita vychazi z doporuceni vyrobcl jednotlivych stavebnich materiald.

B.2.7  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) Technické feseni

Neni predmétem PD.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni
Neni predmétem PD.
B.2.8  Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Je samostatnou soucasti PD.

B.2.9  Uspora energie a tepelna ochrana

PENB se vtomto pfipadé nemusi délat, kvlli mensi pfedéldvané plose nez je 25 % (predélavana plocha
stfesniho plasté je cca 22,5 % plochy celé obalky budovy).
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B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady reSeni parametr( stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu

apod., a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

Zasady feSeni parametrt stavby

- Odvodnéni: Stévaijici do kanalizace,
- Odpady: Obecné budou odpady likvidovany v souladu s platnymi poZzadavky v odpadovém

hospodafstvi. Splaskové odpadni vody z objektu jsou a naddle budou odvadény

stavajici kanaliza¢ni pfipojkou do kanalizace.
Jiné bilance PD nefesi.

Zasady fesSeni vlivu stavby na okoli

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi budou minimalni. Jsou navrZeny pouze materidly bez skodlivych vlivi na
okolni prostredi, splfujici poZzadavky hygienickych norem. V ptipadé technickych a technologickych zatizeni
bude zabezpecena ochrana proti hluku a vibracim. Znecisténi ovzdusi vyvolané provozem stavby bude
minimalni. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci uzemi jako celku nedojde k ovlivnéni klimatickych

charakteristik.

vaevs

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vné;jsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

S ohledem na skutecnost, Ze se jedna o opravu stfesniho plasté, nebylo feSeno protiradonové opatfeni.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy

V souvislosti s realizaci stavebnich praci neni nutné resit ochranu pfed bludnymi proudy.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

V souvislosti s realizaci stavebnich praci neni nutné resit ochranu pred technickou seizmicitou.

d) Ochrana pfed hlukem

Nebudou prekroceny hygienické limity pro dany druh staveb a prostredi.
e) Protipovodnova opatfeni

Realizovana rekonstrukce se nenachdzi v zaplavovém Uzemi.

ve

f) Ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Ostatni UcCinky se zde nenachazi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na technickou infrastrukturu se neméni. Stavba je pfipojena na verejny vodovod, kanalizaci, dalkové

vytapéni, elektrickou sit a internet. Vyjadreni spravcd siti je v samostatné ¢asti PD.

Velké namésti 54, 386 01 Strakonice
IC: 73552 771 DIC: CZ6006130031
tel.: 602 427 317 e — mail: jiri@urbanek—strakonice.cz

10 B Souhrnna technicka zprava



b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity, délky zlstavaji stejné jako u plivodniho objektu.

B.4 Dopravni reseni

a) Popis dopravniho FeSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby osobami

se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni feseni zUstava zachovano beze zmén.

b) Napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavajici objekt je pfipojen na dopravni infrastrukturu v ulici Skolni. Dopravni fe$eni z(istava zachovano beze

zmén.

c) Doprava v klidu

Neni predmétem této PD.

vwvs

d) Pé&si a cyklistické stezky

Neni predmétem této PD.

B.5 Redenivegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) Terénni Gpravy

Neni predmétem této PD.

b) Pouzité vegetacni prvky

V souvislosti s realizaci stavebnich praci nejsou feSeny Zadné vegetacni prvky.

c) Biotechnicka opatieni

V souvislosti s realizaci stavebnich praci nejsou potfeba resit Zadné biotechnicka opatreni.

B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Ochrana ovzdusi a ochrana proti hluku:

Stavba nebude mit negativni vliv na znecisténi ovzdusi - jedna se o nevyrobni objekt. Stavba jeho zafizeni a
provoz nezatézuji své okoli nadmérnym hlukem. Po vystavbé nedojde ke zméné dopravniho zatiZeni, které

zUstane ve stavajicim rozsahu.

Odpady:

V této stavbé se nepredpokladd zvySena produkce odpadu.

Sveskerym odpadem, vznikajicim pti vystavbé, bude naklddano ve smyslu Zdkona €. 541/2020 Sb. o odpadech,
(§ 15 odst. 2 pism. a). Odpad bude dle tohoto zdkona tfidén, shromazdovan a likvidovan dle jednotlivych druht
a kategorii stanovenych zakonem (ke kolaudaci budou predloZeny protokoly o nezavadném uloZeni odpadu).
Pokud vzhledem k naslednému zplsobu vyuZiti nebo odstranéni odpadld neni tfidéni nebo oddélené
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shromazdovani nutné, mdze byt od néj upu$téno pouze se souhlasem OZP. Veskeré odpady z provozu
vyrobniho a skladovaciho objektu budou pred odvozem uskladnény v odpadovych nadobach na pozemku

investora. Stavajici feSeni zlstane bez Upravy zachovano.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod:

V pribéhu vystavby nesmi dochdzet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a ohroZovani kvality

podzemnich vod.

Zhotovitel musi dodrzovat zejména ustanoveni uvedena v zdkoné 254/2001 Sh. (vodni zakon) a nafizeni
vlady CR €. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach piipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich
vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych

oblastech;

- Vyhlaska Mze 428/2001 Sb., kterou se provadi zdkon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
verejnou potrebu a o zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich);

Souvisejici predpisy:

- Metodicky pokyn MZP, Kritéria zne¢idténi zemin a podzemni vody, 1992;

- Technicky predpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004;

- CSN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi ldtkami — objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich

skladovani.

Puda (ornice):

Stavebni prace svym charakterem nezvysuiji riziko znecisténi ptidy. Nedochazi ke skryvce a deponovani ornice.

Pti vystavbé nebude pouZito Zadnych zdravi Skodlivych latek ani materidld.
b) Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivocichq,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Stavebni prace nebudou mit vliv na pfirodu a krajinu, nedojde k naruseni funkci a vazeb v krajiné. V okoli
budovy se nevyskytuji zddné chranéné rostliny, zivo€ichové ¢ pamatné stromy. Reené Gzemi nezasahuje do
Zadné evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.
c) Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Stavebni prace nemaji vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-

li podkladem
S ohledem na skuteénost, Ze se jednd o opravu stfesniho plasté, neni potfeba zjistovaci Fizeni a stanovisko EIA.
e) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu
naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Predmét nespada do rezimu.
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f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist
UvaZovany zamérem se nenavrhuji ochranna a bezpecnostni pasma nebo podminky ochrany podle jinych

predpisd s hlediska ochrany ZP.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ukolti ochrany obyvatelstva

Provedeni stavebnich Uprav budovy nema na ochranu obyvatelstva Zzadny vliv. Stavba bude zabezpecena proti
vstupu nepovolanym osobam. V zastfeseni nebudou umistény technologie Ci zatizeni, pfed kterymi je potreba

chranit okoli ¢i uzivatele budovy.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
K zdsobovani elektrickou energii a vodou pro potfeby realizace stavby budou zfizeny napojovaci body na
existujicich vedenich v ramci stavajiciho objektu. K zajisténi dodavky el. energie pro provadéni stavebnich praci
je nutné zridit docasné el. zafizeni — stavebni rozvadéc, ktery musi mit provedenou revizi (jednou za 6 mésict).
Docasné stavenistni vedeni budou provedeny vyhradné osobou s patfi¢nou zpuUsobilosti (Zdkon ¢. 250/2021

Sb. a natizeni vlady 194/2022 Sb.). Za spravnost jejich provedeni zodpovida osoba, ktera tyto rozvody provadi.

b) Odvodnéni stavenisté

Neni pfedmétem této PD. Pro stavenisté se nenavrhuje Zadné zvlastni odvodnovaci opatfeni. Plochy stavenisté

se budou nachazet kolem feseného objektu s vyuZzitim stavajiciho odvodnéni.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vstup a vjezd na stavenisté bude zaji$tén ze stavajici mistni komunikace z ulice Skolni.

Pti provozovani dopravy v lokalité stavby je nutné dbat stavajicich dopravnich znaceni a vjezd na stavenisté
musi byt patficné oznacen také na pozemni komunikaci, na kterou vyjezd Usti. Stavba musi zajistit, aby

vyjizdéjici vozidla byla zbavena nedistot a tudiz nemohla nasledné znecistovat vozovku.

K zasobovani elektrickou energii a vodou pro potfeby realizace stavby budou zfizeny napojovaci body. Doc¢asné
stavenistni vedeni budou provedeny vyhradné osobou s patfi¢nou zpUsobilosti (Zakon ¢. 250/2021 Sb. a

nafizeni vlady 194/2022 Sb.). Za spravnost jejich provedeni zodpovida osoba, ktera tyto rozvody provadi.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Po dobu provadéni stavby by nemélo dochazet k nadmérnému zatizeni okoli hlukem, prachem nebo jinymi
zpUsoby. Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat prfedevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichZ hlu¢nost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi stavebni
¢innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢. 272/2011 Sb. o

ochrané zdravi pred nepftiznivymi Ucinky hluku a vibraci ve znéni pozdéjsich predpist.
Pti dodrzeni vyse uvedeného nebude mit provadéni stavby negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
Velké namésti 54, 386 01 Strakonice

IC: 73552 771 DIC: CZ6006130031
tel.: 602 427 317 e — mail: jiri@urbanek—strakonice.cz

B Souhrnna technicka zprava 13



e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Bezprosttredni okoli stavenisté bude ohrani¢eno mobilnim oplocenim vysky minimalné 1,8 m. Ochrana tretich
osob pred pfipadnym Urazem v prostoru stavenisté bude zajisténa radnym oznacenim stavby a umisténim
vystraznych tabuli se zakazem vstupu cizich osob. Realizace stavby bude provddéna pouze v dennich hodinach
a po ukonceni smény bude stavenisté radné zabezpeceno proti pfistupu cizich osob. Vjezd, vyjezd (a vstup) na
stavenisté bude opatren uzamykatelnou branou. Ohranic¢eny prostor stavenisté bude také oznacen tak, aby
treti osoby dbaly pfi prichodu kolem stavenisté zvysené opatrnosti. Na viditelném misté u vstupu musi byt
stavba oznacena vyjadfenim uradu o souhlasu se stavbou ¢i Stitkem ,,Stavba povolena“ s ¢itelnymi Udaji do

doby kolaudacniho souhlasu.
Zfizeni stavenisté nevyZaduje asanace, ani bourani.
Uprava vzrostlé vegetace neni potieba.

f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Prostor stavenisté je navrzen v minimalnim rozsahu umoziujicim realizaci stavby. Stavenisté bude docasné a
po ukonceni stavby budou zabrané prostory uvedeny do plvodniho stavu. V prostoru stavenisté budou

veskeré volné plochy vyuzity jako manipulacni a skladovaci plochy pro predzasobeni materiadlem.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou poZadovany.

h) Maximalni produkovana mnoizstvi a druhy odpadti a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace

Odpady ze stavby budou likvidovany ve smyslu zdkona €. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozdéjsich
predpist, vyhlasky 8/2021 Sb., kterou se stanovi katalog odpad( a posuzovani vlastnosti odpadd, vyhlasky
273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, pfi nasledné realizaci se bude postupovat v souladu s § 42

uvedené vyhlasky.
V pfipadé této stavby potreba dodrzet § 42 odst. 3 vyhlasky ¢. 273/2021 Sb.

Vybourané materialy a odpad budou na stavenisti tfidény, budou ukladany bud’ pfimo na transportni vozidla,
nebo do kontejnerd umisténych na plose hlavniho stavenisté pro nasledny odvoz. Pfednostné budou odpady
druhotné vyuzity (stavebni recykldz, dfevni hmota, Zelezo). Materidlové vyuziti bude mit prednost pred jejich
uloZzenim na skladku nebo jinym vyuZitim odpadl. Odpady je moZzno predat k zneskodnéni odborné firmé
zajistujici komplexni servis.

Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich prevzeti opravnény. Ke
kolaudaci budou predloZzeny doklady o zplsobu odstranéni odpad(l ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dalsi

vyuZziti na stavbé neni mozné, a evidence odpad( ze stavby.

Pri stavbé se predpoklada vyskyt téchto odpadu:

Cislo odpadu Nazev odpadu Kategorie odpadu

150101 Papirové a lepenkové obaly 0
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Cislo odpadu Nazev odpadu Kategorie odpadu
170201 Odpadni stav. dfevo 0]
17 01 07 Smésné kovy 0]
17 04 05 Kovy 0
17 02 02 Plasty o
200399 Ostatni odpad podobny komundlnimu odpadu 0
200101 Sbérovy papir 0
150102 Plastové obaly 0]
170201 Dfevo 0
17 06 04 Izolaéni materidly neuvedené pod 170601 a 170604 0
17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a 0]

keramickych vyrobkd uvedenych v 170106

Na stavenisti nesmi byt pdlen hoflavy odpadni materidl (dfevo, asfaltova lepenka, igelit apod.).
Pfi stavebni ¢innosti vzniknou odpady kategorie ,0“ — ostatni, které budou ¢astecné vyuZity pfi stavebnich
Upravach resp. castecné recyklovany, a odpady kategorie ,N“ — nebezpecné, které budou likvidovany v
prislusném zatizeni k tomu ur¢eném (skladky odpad).

i) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace se nepredpokladaji.

j) Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

V oblasti ochrany Zivotniho prostredi bude pfi realizaci vSech ¢innosti na stavenisti postupovano s maximalni
Setrnosti k Zivotnimu prostredi a budou dodrzeny prislusné zakonné predpisy:

- Zéakon ¢.17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi (obecné)

- Z&akon ¢.201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi,

- Zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochrané a kaceni dfevin

- Nafizeni vlady €. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emise hluku,

(napt. u stavebnich stroja)

Dale zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu a jejichZ hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi stavebni ¢innosti bude
nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi

pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci ve znéni pozdéjsich predpisu.
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k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
U vstupu na stavenisté bude umisténa informacni tabule se zakladnimi udaji stavby a s uvedenim
zodpovédnych pracovnikl investora a zhotovitele véetné kontakt(. Na viditeIném misté u vstupu na stavenisté
musi byt vyvéSeno ozndmeni o zahajeni praci, toto musi byt vyvéseno po celou dobu provadéni stavby aZz do
ukoncéeni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Na stavenisti musi byt vyvéskou ozndmena telefonni

Cisla nejblizsi pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovnik(l na stavenisté a zpUsob oznaceni a zabezpeceni stavby bude
stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem. Pfedpoklada se provadéni stavby v dobé od
7:00 — 16:00 hod. Vzhledem k charakteru okolni zastavby nebude mozno provadét stavebni ¢innosti v dobé

noc¢niho klidu.

Po dobu provadéni stavby je tfeba zajistit dodrZzovani vsech platnych zavaznych bezpecnostnich predpist ve

stavebnictvi a nafizeni vlady. Jedna se zejména o:

v

- Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb

mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci

na stavenistich,

- Vyhlaska ¢. 362/2005 Sh., Nafizeni vlady o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na

pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich ptedpisech pro vSechny

prace, které prichazeji do Uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana.

Vsichni pracovnici musi pouZivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt udrZzovan poradek a

Cistota. Musi byt dbano ochrany proti poZaru a protipoZarni pomucky se musi udrZovat v pohotovosti.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny prezkouseny elektrikar (Zakon ¢. 250/2021 Sb. a

nafizeni vlady 194/2022 Sb.). Pfipojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru.

Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi postupy pro

jednotlivé ¢innosti.

V souladu s § 15, odst. 2, zakona ¢.309/2006 Sb. budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici
fyzickou osobu zvysenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim
predpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci
na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP“)

podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nebudou dotcené 7adné stavby s bezbariérovym uzivanim.
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m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni
K omezeni provozu na verejnych komunikacich stavebnimi Gpravami budovy nedojde a neni tedy nutné resit
zadné dopravni inZenyrska opatfeni.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti

ucinkdim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci nejsou stanoveny Zadné specidlni podminky pro provadéni stavby.
Stavebni Upravy budou provadény na stfeSe objektu, takZe se nenarusi chod skolni kuchyné. Nesmi dojit k
poskozeni ¢i zniceni okolnich staveb ¢i pozemkd. Dodavatel stavebnich praci bude po dobu stavby zodpovédny

za celou stavbu.

o) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Realizace stavby bude zahajena po ukondéeni vybéru zhotovitele a zajisténim financnich prostfedkd. Na
realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven presny harmonogram praci, podle kterého bude uréen pfipadny

rozsah provizornich opatreni k zajisténi stavajiciho provozu.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Neni reseno.

Ve Strakonicich zpracoval Ing. Jakub Kortus
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