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Tabulka ostatnf

Ozn. | Popis

Pocet [ks]

Demontdz — likvidace

—

Oplechovani atiky, FeZn + natér

nosné ¢dasti nadstresni konstrukce

Odstranéni oplechovani komory vzduchotechniky, odstranéni

Ukonceni kanalizace @ 125 mm

OB~ N

Stavajici stresni vpust DN 150

Vylezovy zebfik

Drendzni trubka @ 100 mm s mfizkou

Drendazni trubka @ 50 mm

Obklad VZT komory

— | = | = — | -

O >IN —

Stozar

Demontdz — k opétovnému pouziti / Uprava

Hromosvodnd soustava

mriizkou — mfizka bude demontovadna

Odvétrani V/T ¢ 250 mm, otvor 520x410 mm s kovovou

Wi—Fi prijimac signdlu, anténa

Otvor pro VZT 560x450 — otvor bude zazdén

—|—=]lw!| oo |o

N O

Anténa Wi—Fi

— =]

Beze zmény

2 Oplechovani atiky, FeZn — vedlejsi atika

Skladby konstrukef

Strecha plocha

— 4x Asfaltovy pds IPA 400
— Calofrigové desky v nosném ocelovém rostu  tl. 65 mm

— Vzduchovd mezera tl. 300—-405 mm
— Asfaltovy pds A 500 H

— Tepelnd izolace — c¢edicovd vata tl. 40 mm

— Nosny /B panel tl. 190 mm

— Omitka t. 15 mm

Strecha Zlab

— 4x Asfaltovy pas IPA 400

— Beton tl. 360-150 mm
— Asfaltovy pds A 500 H

— Deska z drevité viny — Heraklit t. 35 mm

— Nosny /B panel t. 190 mm

— Omitka t. 15 mm

Legenda materidld

Pdvodni konstrukce

Bourdni — demontdz stdvajicich konstrukcr,
nevyhovujicich klempifskych prvkd, uvolnénych
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1

800

+0,300

500

POZN

Veskeré pohledové prvky spojené s budoucimi pracemi na stfeSe napf.
(antény, satelity, hromosvod, atd.) budou nejprve demontovany a po
dokon¢enf praci upraveny tak, aby byla moznd jejich opétovnd montdz v
navaznosti na stresni plast,

Predpoklada se oprava stdvajiciho stfedniho plasté v rozsahu 50 7%,
Stavajici asfaltové pdsy musi byt pevné spojené s podkladem a nesmi
vykazovat zndmky trhlin popf. jiného poskozenr (uvolnéné od podkladu,
roztrzené, UV degradace, atd.). Takové pdsy musi byt odstranény pred
realizaci nového zateplenf stfedniho plaste.

Stdvajici obvodovd kce. bude ocisténa tlakovou vodou s pfipadnou
opravou,

Bude provedena demontdz stavajicich klempifskych prvkd,

Oprava stavajiciho hromosvodu v ndvaznosti na novy stresni plast,

—o——o— Hromosvod

povrchovych uprav stfedniho plasté, ... ddle viz legenda

OPRAVA STRESNIHO PLASTE MS SKOLNI,

ODPOVEDNY PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: - d p

Jifi Urbanek Ing. Jakub Kortus g" I u r G“m?k L
g proje,kttovi Ginnost @ Sgllele) :\J““

. . ve vystavbe

OBEC: . KRA\‘,J , Velké namésti 54, 386 01 Strakonice

Strakonice JihoCesky tel: 602 427 317 DIG: CZ6006130031

INVESTOR: i IC: 73552 771

Mésto Strakonice, IC: 002 51 810, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice DATUM: 10/2023

PROJEKT: STUPEN: DSP

MERITKO: 1: 50

ul. Skolni é.p. 80, 386 01, Strakonice

na pozemku parc. €. st. 922/1, k.U. Nové Strakonice

Padorys stirechy — stavajici stav
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