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¥ Mrﬁdng/fynové

provddéni staveb, jejich zmén a odstraiiovdni, inZenjrska a projektovd Einnost ve vistav0é,
zprostiedkovini sluzeb a obchodu, vedeni icetnictvi a Daiiové evidence

D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

Architektonicko-stavebni feseni

a) Ucel objektu
Objekt slouZi jako $kolni kuchyné matefskou $kolu MS Skolni. Stavebni Upravy (oprava stfechy) nijak nezméni
ucel objektu.
b) zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného feseni a feSeni vegetacnich tGprav
okoli objektu, v€etné feseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a

orientace

Jedna se o objekt $kolni kuchyné o jednom podlaZi, ktery je sou¢asti mateiské $koly MS Skolni. V 1. NP se
nachazi skolni kuchyné spolecné pripravou a uskladnéni jidla, zazemi pro zaméstnance a jedna bytova

jednotka. Zde nedochazi k Zddnym zménam.

Barevné feSené nebude ménéno

V okoli objektu se nachazi zelen, ale nebude nutny jeji odborny profez.
Po ukonceni stavebnich praci bude terén uveden do plavodniho stavu.

Pro zafizeni stavenisté a skladku stavebnich materiall je uvaZzovano pozemkem kolem reseného objektu a na
stfeSe objektu. Materidl bude na stavenisté dopravovan postupné dle ¢asové potreby stavby se snahou o

minimalizaci skladovych prostor.
Do mista stavby nezasahuji Zadna stavajici ochranna pasma.

Pozadavky vyhlasky ¢.398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb nejsou splnény. S ohledem na skutecnost, Ze se jedna o opravu stfesniho plasté, nebylo reSeno

bezbariérové opatreni.

c) Kapacity, uZitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni

Redeny objekt kuchyné:

Plocha opravované stfechy: 198,72 m?
Celkova plocha obalky budovy: 877,364 m?
Vyska stavby: 4,5 m (vyska hiebene)

d) Technické a konstrukéni FeSeni objektu, jeho zdlvodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho
pozadovanou Zivotnost
Konstrukéni feseni je prevzato z plivodni dokumentace. ZaloZeni feSeného objektu je pravdépodobné jako

monolitické (zakladové pasy a zakladova deska). Vodorovna izolace spodniho podlazi je proti zemni vihkosti.



Obvodové nosné konstrukce jsou feSeny pomoci systémového ztraceného bednéni Velox, kdy vnitini
betonové jadro je tloustky 200 mm Materidl prickového zdiva nebyl dochovan. Stavajici stfecha je fesena
pomoci nosného betonového panelu tl. 190 mm, na kterém je vytvorena spadova vrstva z kalofrigovych desek
o rozmérech 2000/300/65 (d/3/v), poloZenych na ocelovych nosnych profilech a na podezdivkach z cihel CpD.a
CDm. V prostoru mezi spadovou vrstvou a nosnym panelem se nachazi dle pavodni dokumentace izolace

z CediCové vaty a asfaltovy pas. Jako stfesni krytina je pouzit 2x asfaltovy pas IPA 400.

Oprava streSniho plasté je predevsSim v odstranéni stavajicich asfaltovych pasl spolecné s kalofrigovymi

deskami, nosnymi ocelovymi profily, vyzdivkami a s tepelnymi izolacemi.

Novy stresni plast bude odvodnén pomoci mezistfesniho zlabu a dvou 2-Urovriovych vpusti. Konstrukce bude

feSena pomoci EPS 200 tl. 200 mm se spadovou vrstvou a novou stieSni hydroizolacni folii PVC-P tl. 2 mm.

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort
Do stavby jsou navrZzeny materidly, které spliuji soucasné platné normy a pfedpisy pro provadéni staveb. PENB
se vtomto pfipadé nemusi délat, kvali mensi prfedéldvané plose neZ je 25 % (predélavana plocha stfesniho

plasté je cca 22,5 % plochy celé obalky budovy).

f) Zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrskogeologického a hydrogeologického
prizkumu
Konstrukéni feSeni je prevzato z plvodni dokumentace. ZaloZeni feSeného objektu je pravdépodobné jako
monolitické (zakladové pasy a zakladova deska). Vodorovna izolace spodniho podlaZi je proti zemni vihkosti.
Predpoklada se zaloZzeni do nezamrzné hloubky tudiz minimalné 800 mm pod rostlym terénem, min. 1200 mm

pod upravenym terénem.

g) Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostiedi a FesSeni pfipadnych negativnich ucink
Navrienymi stavebnimi Upravami nedojde k rozhodujicimu vlivu na Zivotni prostiedi. Objekt je napojen verejny

zdroj pitné vody, odpadni vody budou svedeny do obecni kanalizace.
Destové vody budou svedeny taktéZ do obecni kanalizace.

Béhem stavby nedojde ohroZeni Zivotniho prostredi. Prasnost a hluk bude vzhledem k pouzitym stavebnim
materiallim, mechaniza¢nim a montaznim prostfedklim minimalni. Zhotovitel zajisti, aby hlu¢né;jsi prace byly
provadény v pracovnich dnech v dobé od 7:00 hod. do 16:00 hod a aby nedochazelo k znecisténi prilehlych
zpevnénych ploch a komunikaci. Se vzniklymi odpady bude nakladano presné podle platné legislativy. Podle
zdkona ma plivodce odpadu povinnost zafadit vzniklé odpady dle Katalogu odpadd. Podle druhu odpadu je
pak plivodce povinen tyto odpady shromaZdovat utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii a predat je k

jejich dalsimu vyuZiti nebo k likvidaci dalsSim osobam majicim opravnéni k prislusnému nakladani s odpady.

Odpady vzniklé pfi vystavbé (dle vyhlasky 8/2021 Sh. ,Katalog odpadd”):

Cislo odpadu Nazev odpadu Kategorie odpadu

150101 Papirové a lepenkové obaly 0
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Cislo odpadu Nazev odpadu Kategorie odpadu
170201 Odpadni stav. dfevo 0]
17 01 07 Smésné kovy 0]
17 04 05 Kovy 0
17 02 02 Plasty o
200399 Ostatni odpad podobny komundlnimu odpadu 0
200101 Sbérovy papir 0
150102 Plastové obaly 0]
170201 Dfevo 0
17 06 04 Izolaéni materidly neuvedené pod 170601 a 170604 0
17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a 0]

keramickych vyrobkd uvedenych v 170106

Na stavenisti nesmi byt pdlen hoflavy odpadni materidl (dfevo, asfaltova lepenka, igelit apod.).
Pfi stavebni ¢innosti vzniknou odpady kategorie ,0“ — ostatni, které budou ¢astecné vyuZity pfi stavebnich
Upravach resp. castecné recyklovany, a odpady kategorie ,N“ — nebezpecné, které budou likvidovany v
prislusném zatizeni k tomu ur¢eném (skladky odpad).

h) Dopravni feSeni

Dopravni Fedeni k objektu z(stava zachovano beze zmén. Stavajici viezd k objektu je zaji$tén z ulice Skolni.

Pti provozovani dopravy v lokalité stavby je nutné dbat stavajicich dopravnich znaceni a vjezd na stavenisté
musi byt patficné oznacen také na pozemni komunikaci, na kterou vyjezd Usti. Stavba musi zajistit, aby

vyjizdéjici vozidla byla zbavena nedistot a tudiz nemohla nasledné znecistovat vozovku.

Vv ev s

i) Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, protiradonova opatfreni

Neni pozadovano.

j) Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Pti ndvrhu stavebnich Uprav byly dodrZzeny obecné pozadavky na vystavbu. Navrh pouzitych hmot a konstrukci
je ve shodé s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich na stavbu. VSechny obecné

pozadavky na vystavbu jsou splnény.

Stavebné konstrukéni Feseni

a) popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek priizkumu stavajiciho stavu nosného
systému stavby pfi ndvrhu jeji zmény
Konstrukéni feseni je prevzato z plivodni dokumentace. ZaloZeni feSeného objektu je pravdépodobné jako
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monolitické (zakladové pasy a zakladova deska). Vodorovna izolace spodniho podlazi je proti zemni vlhkosti.
Obvodové nosné konstrukce jsou feSeny pomoci systémového ztraceného bednéni Velox, kdy vnitini
betonové jadro je tloustky 200 mm Materidl prickového zdiva nebyl dochovan. Stavajici stfecha je fesena
pomoci nosného betonového panelu tl. 190 mm, na kterém je vytvorena spadova vrstva z kalofrigovych desek
o rozmérech 2000/300/65 (d/3/v), poloZenych na ocelovych nosnych profilech a na podezdivkach z cihel CpD.a
CDm. V prostoru mezi spadovou vrstvou a nosnym panelem se nachazi dle plvodni dokumentace izolace

z CediCové vaty a asfaltovy pas. Jako stfesni krytina je pouzit 2x asfaltovy pas IPA 400.

Oprava stfesniho plasté je predevsim v odstranéni stavajicich asfaltovych past spolecné s kalofrigovymi

deskami, nosnymi ocelovymi profily, vyzdivkami a s tepelnymi izolacemi.

Novy stfesni plast bude odvodnén pomoci mezistfesniho Zlabu a dvou 2-droviiovych vpusti. Konstrukce bude

feSena pomoci EPS 200 tl. 200 mm se spadovou vrstvou a novou stieSni hydroizolacni folii PVC-P tl. 2 mm.

b) Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

Bouraci prace

Bouraci prace budou prevazné spocivat v:

- Vybourani spadové vrstvy strechy,

- Odstranéni povlakové krytiny.

Vykopové prace

Vykopové prace se neprovadi.

Zaklady a izolace

Neprovadi se zména.

Svislé konstrukce

Beze zmén.

Stifesni konstrukce

Objektu je zastropen pomoci betonového panelu tloustky 190 mm, na kterém je vytvofena spadova vrstva
z kalofrigovych desek o rozmérech 2000/300/65 (d/3/v), polozenych na ocelovych nosnych profilech a na
podezdivkach z cihel CpD.a CDm. V prostoru mezi spadovou vrstvou a nosnym panelem se nachazi dle plvodni

dokumentace izolace z ¢ediCové vaty a asfaltovy pas. Jako stresni krytina je pouzit 2x asfaltovy pas IPA 400.

Cela skladba stfechy krom nosného betonového panelu bude odstranéna a nahrazena za novou skladbu. Panel
bude opatfen novym parotésnym modifikovanym pdsem, na ktery bude provedena tepelna izolace z EPS 200
tl. 200 mm (kladenou ve dvou vrstvach (100+100 mm), max. A = 0,034 W/(mK)). Spadova vrstva bude z klinG
EPS 200, které budou ve spadu 3 % k mezistfesnim Zlablm a Zlaby budou mit spad min. 1 % ke vtok{m.
Nasleduje sklovlaknita netkana textilie (vlies), aby se splnil pozadavek Boof(t3). Jako stfesni krytina se pouzije

hydroizolac¢ni folie PVC-P tl. 2 mm Skladba je blize popsana ve vykresové ¢asti PD.

Komora VZT

Bude provedena nova Zelezobetonova deska C25/30 — XC3 — Cl 0,2 — Dmax 16 mm — S3. Nosna i konstruk¢éni
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vyztuz bude provedenad z betonarské vyztuze B500B a Kari siti.

Podlahové konstrukce

Neprovadi se zména.

VypIné otvori

Stiesni vylez

Nové osazeny stfesni vylez bude neprlhledny zatepleny, osazen na FeZn manzeté vysky 300 mm. Bude

zajiSténo uzamykani a otevirani zvenku.

Zamecnické konstrukce

Budou proveden Zebfik s podestou a ochrannym koSem pro vystup na stfesni rovinu.

Upravy povrchii

Neprovadi se zména.

Malby a natéry
Natéry
Vsechny kovové prvky jsou dokonceny zakladnim a vrchnim natérem.

Vice praci je uvedeno v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér.

c) Hodnoty uZitnych, klimatickych a dalSich zatiZzeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce

Neni soucasti této PD.

d) Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupt

Nejsou navrzeny zvlastni, neobvyklé konstrukce ani technologické postupy

e) Zajisténi stavebni jamy

Pti stavebnich Upravach nevznikne stavebni jdma — neni predmétem této PD.

f) Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,

pfipadné sousedni stavby

Stavba bude probihat dle chvalenych technologickych postupll a navod( k pouZiti vydanych jednotlivymi

vyrobci stavebnich material(. NavrZena stavba neovlivni sousedni stavby.
g) Zasady pro provadéni bouracich praci a podchycovacich praci a zpeviovacich konstrukci ¢i prostupti
Bourani:

Bouraci prace budou probihat podle odstavce Xll pfilohy €. 3 k natizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh., predevsim

s dodrzenim téchto opatieni:
- Vybourany materidl nesmi omezovat dalsi prace, nesmi jeho uloZenim dojit k pfetiZeni podlah a stropdi,
- Pri preruseni bouracich praci musi byt zajiSténa stabilita zbyvajici nosné konstrukce,

- Neni-li zajisténa unosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provddéno ze samostatné pomocné

konstrukce (plosina, lavka apod.),
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- Rucni bourdni nosnych konstrukci se provadi smérem shora dol(,
- Ruéni strhavani stén a pilifd pomoci pak nebo zvedakl je zakazano,

- Na niZe polozZend a zajisténa pracovisté je zakazano shazovat predméty, u nichZ neni mozné predpokladat

misto dopadu (plechy, krytina apod.),

- Tam, kde neni zajisténa stabilita bourané konstrukce, je zakdzano vstupovat na ni, opirat o ni jednoduché

Zebftiky, vazat na ni lana atd.,
- Unosnost vodorovnych konstrukci je mozné zvysit podpérami,
- Bourdni nesmi narusovat provoz a bezpecnost v okoli stavby, musi byt zajiSténo snizeni pfipadné prasnosti.

h) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Postup praci bude provadén v souladu s prislusnymi technickymi predpisy a technologickymi postupy s
respektovani technologickych prestavek a kontroly zakryvanych konstrukci — zhotovitel pred zahajenim

stavebnich praci predlozi stavebnikovi ¢asovy plan téchto kontrol.

i) Seznam poutzitych podkladu, norem, technickych predpist, odborné literatury, vypocetnich
programtu
Zakon 183/2006 Sb., Viyhlagka 502/2006 Sb., Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., Zakon ¢. 309/2006 Sb., platné CSN

a technické predpisy vztahujici se k navrhované stavbé. Projekt byl vytvofen v programu AUTOCAD.

i) Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadeéni stavby, pfipadné dokumentace
zajistované jejim zhotovitelem

Nejsou poZadovany

Pokud jsou ve vykresové casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo ve vykazech vymér
vyjimecné uvedeny obchodni nazvy, slouZi pouze k upresnéni specifikace technického a kvalitativniho
standardu. Muaze byt pouZita i jina, kvalitativné a technicky obdobna feseni, ktera budou projednana s

investorem a projektantem.

Ve Strakonicich zpracoval Ing. Jakub Kortus
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