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Tabulka vyplIni otvord Tabulka ostatnf Tabulka ostatni
Ozn. [Druh vyping Rozméry [mm] Poget [ks] Ozn. | Popis Pocet [ks] | Ozn. [Popis Poget [ks]
Vypis oken a dvefi — obvodova konstrukce (nove) MONTAZ Montdz — nové 5 Nova stresni vpust DN 150 s ochrannym kosem vé. napojenf na kanaliza¢n )
SVI [Nowy stresni viez neprohledny, zatepleny. otviravy [800x1300 |__|Mové oplechovant atky zdvetrmou Stou 2 poplastovaného plechy - o7 eao Sstr i S S e T destou delky 1.5
ku, FeZ seta s izolaci v. 3001 Nova betonovd deska tl. 200 mm C25/30 — XC3 — CI 0,2 — Diae 16 mm — 7 Ovy vylezovy ebiik na SUechu s ochrannym Koserm a podestou delky 1,0 m 1
zvenku, Fe/n manzeta s izolaci v. mm dh _
L S PR ) od hrany pddu — zdrové zinkovano, vyska 5,7 m
3 S3, wyztuzena Kari sit #8/150x150, vytvoreni ztuzujiciho ramu okolo - Nowi Sorstnd ofeoad oot DN 70
o stresniho vlezu z vyztuze BSO0B 4x 12 a trminky 6 po 200 mm i Ovy poystny prepad z€ strechy W
Odvétrani kanalizace s integrovanou PVYC manzetou DN 1235, vyska nad izolaci 12 Novy zGchytny systém — kotvici body /
+0.870 | - min. 300 mm Montaz — k opétovnému pouziti / dprava
O ’ O m .
S 1 3 § Hromosvodnd soustava -
- 8 Odvétrani VZT @ 250 mm, otvor 520x410 mm s kovovou mfizkou — mfizka |
- y bude demontovana
S ] i 9 Wi—Fi prijima¢ signdlu, anténa 2
= ﬁg, ho, 0 ﬁo, :
o 10 | Otvor pro VZT 560x450 — otvor bude zazdén 1
3540 & 15 | Anténa Wi-Fi 1
| N
N | o 576 w 2500 Beze zmény
2500 6760 6760 500
2 | Oplechovani atiky, FeZn — vedlejsi atika -
o e
= Skladby konstrukei
=
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1297[)-______ StFeChy: StFeChO p‘OChO
= — Stresni hydroizola¢ni folie PYC—P t. 2 mm
5 i — 2x Sklovlaknita netkana textilie (viies) 120 g/m? — kfizem pres sebe tl. 2 mm
) ~ Spadovd vrstva z EPS 200 tl. 0-175 mm
10.850 10870 — Tepelnd izolace z EPS .2.00, kladena ve dvou vrstvach (100 + 100 mm) tl. 200 mm
Q’& — Parotésna vrstva (modifikovany asfaltovy pas + penetracni natér)
—x o /S — Nosny ZB panel tl. 190 mm
NP .
2 RN — Omitka t. 15 mm
1 7 bo? @Q@
o | | S/ /i Strecha Zlab
3 : g : NS o]
S : e - [+0,390]  [+0.365 ] S/
: 10390 STR1b 10,335 | : : é\@ G'Q — Stresni hydroizola¢ni felie PYC—P t. 2 mm
11 03;@ Qﬁ — 2x Sklovlaknita netkana textilie (vlies) 120 g/m? — kiizem pres sebe tl. 2 mm
1,0 % ® = 1,0 % Py 0% A‘s — Spddova vrstva z XPS 300 tl. 5-60 mm
— > O 7 S = @\Q — Tepelnd izolace z XPS 300, kladena ve dvou vrstvach (100 + 40 mm) tl. 140 mm
TA 950 A 1_ S — Parotésna vrstva (modifikovany asfaltovy pds + penetracni natér)
: 9 : .
: § - 40,390 ’ — Nosny /B panel tl. 190 mm
340 5500 | 5500 | 0990 N @) 340 - Umitke {15 mm
: i Strecha VZT
0870 Toss0] 0 € i ................................................................................................................ i ..................... e N i _____ — Stresni hydroizolacni folie PVC—P ) th. 2 mm
3 3 — 2x Sklovldknita netkand textilie (vlies m~ — kiizem pres sebe .2 mm
' Ves ' K ' 2x Sklovlaknit tk textilie (vlies) 120 g/ kFiz pf b t. 2
o N
o x i - = o ~ Spadova wrstva z EPS 200 . 0-175 mm
1500 i i =4 — Tepelnd izolace z EPS 200, kladena ve dvou vrstvach (100 + 100 mm) tl. 200 mm
5%( o — Parotésna vrstva (modifikovany asfaltovy pas + penetracni natér)
9 — Nova betonovd deska C25/30 — XC3 — € 0,2 = D/max 16 mm — S3,
2 +0.505 e +0.505 wyztuzend Kori sit #8/150x150 t. 200 mm
B ) d P
S D T . . . /@ ! Legenda materidld
N D hd A4 A
AN <
! - N Nove konstrukce, dale
o 1 o \_. Pdvodnr konstrukce viz legenda ostatni
2 0,870 >
20 | | 17840 § 7480 L | 200 Tepelnd zolace strech z EPS 200 @ Novy zachytny system
100 18520 1007 7240 7770 S]] ¢ 200 mm, Kladena ve dvou vrstvdch i ~ kotvici bod
26290 (100 + 100 mm) — skladba STR—1a
L Lano zdchytného systému
Tepelnd izolace z XPS
! an erererererern) . 140 mm, kladena ve dvou vrstvach
2 ’ f— (100 + 40 mm) - skladba STR-1b —————°— fromosvod
Rez A—A POZNAMKA tl. 100 mm — zatepleni komory
+1,895 | 745 - Nutno provést vytazné zkousky pro navrh kotevnich prvk vzduchotechniky, _
L - Vegkeré pohledové prvky spojené s budoucimi pracemi napt. (antény, satelity,.... do vysky min. 300 mm nad rovinu strechy_,
atd.) budou nejprve demontovany a po dokon&eni praci upraveny tak, aby byla tl. 50 mm — zatepleni koruny atiky
1 moznd jeJ\Ch OpétO\/ﬂd montdZ v ndvaznosti na mOVy stresni p‘Oét’ ODPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL: v » -
0.870 @—\ 0870 —  V&echny stav. nosné konstrukce je nutno béhem provadéni stav. pract Jif Urbanek ’ na. Jakub Kort. . glfl ;T»;zﬁ‘*—i~y,}‘:,¢»
+0,800  *Y +0,890 N S +0,850 Y, +0,800 nepretrzité sledovat z hlediska vzniku nepredvidatelnych statickych poruch I Urbane g. Jakub Rortu projekowa st @ SYHODE p ol
j 7N = /_. /TN —  Bude provedeno zat¢isténi omitek kolem oplechovani OBEC: K_RA;JZ . ¥IZI\;£SnZ\;1éesti54, 386 01 Strakonice
~ STRTb 40,335 ] — S 10,390 SIRTh 10,190 +0,335 o© o —  Presny pocet, typ a umisténi kotvicich bodi bude upfesnén na zdkladé vyrobni Strakonice JihoCesky tel: 602 427 317 DIC: CZ6006130031
o r ™ ‘ = S +0,300 dokumentace dodavatele systéemu INVESTOR: } IC: 73552771
<3 \E —  Pripadné uvedené obchodni ndzvy stavebnich vyrobkd a materiald uréuji Mésto Strakonice, IC: 002 51 810, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice DATUM: 10/2023
I 1 i e kvojiﬁativq( s‘tondort a mohou byt nahrazeny jinymi vyrobky stejné nebo jesté PROJEKT: STUPEN: DSP
o [ £0,000 o | et , Ny o —_ Ca . MERITKO: __ |1:50
S - > @ —  Pred zahdjenim stavebnich praci je dodavatel povinen vyzadat si a prostudovat OPRAVA STRESNIHO PLASTE MS SKOLNI,

projekt stdvajiciho a navrZzeného stavu
Pri feSeni konstrukenich detaild je nutnd odbornd konzultace pfimo s vyrobcem
PFi realizaci nutno dodrzovat veskeré pracovni postupy urcené vyrobcem

VSECHNY PRACE PROVEST DLE PRISLUSNYCH PLATNYCH CSN!

ul. Skolni é.p. 80, 386 01, Strakonice

na pozemku parc. €. st. 922/1, k.U. Nové Strakonice

Pladorys stifechy — novy stav
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