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1. Uvod

Staticky vypocCet zastfeSeni pro ucCely umisténi fotovoltaickych panelu je
zpracovan na zakladé objednavky ing. M. Polanky z 01/2024.

Upravy kuchyné zakladni $koly F. L. Celakovského,
Jezerni ul. &.p. 1280, 386 01 Strakonice
Modernizace VZT zafizeni, Strop nad 1. NP - zastropeni VZT otvoru

1.1.
Stavba:

Investor:

Identifika¢ni udaje

Jezerni ul. &.p. 1280, 386 01 Strakonice
Modernizace VZT zafizeni, Strop nad 1. NP - zastropeni VZT otvorl

Upravy kuchyné zakladni gkoly F. L. Celakovského,

mésto Strakonice, Velké nam. 2, 386 01Strakonice

Objednatel: Ing. Milo$ Polanka, Pisecka 506, 386 01 Strakonice
Projektant: Ing. Milo§ Polanka, Pisecka 506, 386 01 Strakonice

1.2.

Predmét statického vypoctu

Predmétem statického vypoctu:
Posudek uprav stropu, zastropeni prostupt po VZT.

1.3.

Podklady

K vypracovani dokumentace byly pouzity tyto podklady:

[P1]  Stavajici dokumentace
[P2] DSP - Stavebni upravy ZS Jezarky, Strakonice, ing. M: Polanka, Strakonice,
01/2024
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1.4. Popis stavby

Strop je proveden z montovaného beztramového skeletu MS71.

2. Zatizeni

Je prevzato z podkladu [P1] a dale dle norem [3]. Klimatické zatiZzeni je uvazovano
dle CSN EN 1991 [5] - [7].

Objekt se nachazi v nadm. v. 415 m n.m., v Il. snéhové oblasti s charakteristickou
hodnotou zatizeni dle CSN EN 1991-1-3 [5] sx - 1,00 kNm? (dle
www.snehovamapa.cz je sk- 0,72 kNm? a v II. vétrové oblasti dle CSN EN 1991-
4 [6] se zakladni rychlosti wyy = vétru 25,0 m/s, terén lll. kategorii.

Dle neplatné CSN 73 0035 je objekt v I. snéhové oblasti — 0,50 kNm™

av Ill. vétrové oblasti w,=0,45 kNm™

Zatizeni snih

2.1.
Snih
die CSN EN 1991-1-3

Charak. Navrhoveé 2.0 t
Snéhova oblast | s, (kNm®) s C Cy zatizeni s, v zatiz.sp
(KNm'®) (kKNm™®) T
l. 1,000 0,80 1 1 0,800 1,50 1,200 H )
| L0000 | —— ' i >
$n=/41.Co.Cy Sk strechy a 5 0 15° 300 45° 60
) [#4
Sp=S.7 Hs- 0,80
sklon stfechy 2,0°
2.2. Zatizeni vitr
Dle CSN EN 1991-1-4
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ZATIZENI VETREM

vyska z nad terénem z = 10 m

vychozi zékladni rychlost vétru Vb0 = 25 m.s. Kategorie terénu

zékladni rychlost vétru Vi = Cgir-Cseason-Vbo 25 m.s. 0 mofre a pfimorské oblasti

kategorie terénu ‘ | v ‘ Zpnin = 5 m | jezera nebo plocha krajina bez piekazek
soucinitel drsnosti cr(z) = kr.In.(z/z0) = 0,755 4 1l oblastis nizkou vegetaci, jako je trava net
soucinitel terénu K, = CI,l!-)(zo/za,H)U’07 = 0,215 Il oblasti rovnomérné pokryté vegetaci, buc
soucinitel orograrfie co(2) = 1 IV alespori 15% povrchu je pokryto budovan
stiedni rychlost vétru ve vysce z Vm(2) = clz).co(z). v = 18,882 m.s.

mérna hmotnost vzduchu P = 1,25 kg.m® k.In.(z/z) = 07553 pro
intenzita turbulence I, = k/lc(2).In(z/z,)] = 0,285 Czmin)= K IN(Zmin/2Z0) = 0,606 pro
soucinitel turbulence ki = 1

zakladni dynamicky tlak vétru abl2) = 05.0v.(2) = 222,828 N/m’ o) = 0,05 m

soucinitel expozice Ce = 1+71,(2) = 3,0

maximalni dynamicky tlak qpl2) = ce(z).qb(z) = 667,7 N/m?

Poznamka 1: Pfi 6 = 0° se tlak prudce méni mezi kladnymi a zapornymi hodnotami pro Ghly sklonu sedlové
stfechy a = -5° az +45°, proto jsou uvedeny obé kladné a zaporné hodnoty. Pro tyto sklony stfech se maji
uvazovat Ctyfi zatéZovaci stavy, pficemz se kombinuji kladné a zaporné hodnoty cpe v oblastech F, G a H
s kladnymi a zapornymi hodnotami cpe v oblastech | a J. Na jedné strané stfechy neni dovoleno spole¢né
kombinovat kladné a zaporné hodnoty cpe.

2.3. _Zatizeni stropu celkem

Uzitné zatizeni stopu — kat. C1 — 5,0 kNm™

Zatizeni strechy novy stav:

Lo Navrhova kombinace
Zatizeni (kNm?) Carakteristické(k—g L oA~ | Soubor B - (max. 6.10a;6.10b)
Nm™) 6.10 6.10a 6.10b

Podlaha 3,000 4,05 4,050 3,443

stropni panely 3,910 5,28 5,279 4,487

pricky 1,000 1,35 1,350 1,148

omitka 0,360 0,49 0,486 0,413

Podvésné 0,100 0,14 0,135 0,115

FTV 0,000 0,00 0,000 0,000

uzitné C1 5 7,500 5,250 7,500

Proménné

Plo§né celkem 13,370 18,800 16,550 17,105

plosné na panely 9,460 13,521 11,271 12,618

plodné na spodni pas 1,460 1,971 1,971 1,675

g= 18,800 kNm™
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3. Stavebné technicky priuzkum

Byl proveden v omezeném rozsahu, bylo provedeno ovéreni pouzitych konstrukci
a rozméry objednatelem posudku ing. M. Polankou.

4. Shledané vady

. Trhliny ve stropé a to mezi panely a mezi pravlaky a panely tl 10 mm.
Jedna se o typické poruchy systému MS 71, v daném pfipadé se jevi ve vétSim
rozsahu a Sirky.

5. Posouzeni panelt

Strop je tvofen montovanym skeletem typu MS 71.

Unosnost panell je pfevzata z typového podkladu [26], ktery ma dovolené
namahani stanovené dle CEN 73 2001. Hodnoty dle CSN EN 1992 byly
prepocteny v posudcich zpracovanych autorem v minulosti.

‘ T ; {
I © m o | iy B
I L I | I |
R ' - ! | F
e [ e N | ,
1 ,1 .| ] [ b \ h. |l L 7 s 1—@—
3 P A i o S : |
i i ot il oaa ||
| — —
3| ve=5 ||
| (1
gt I Il1
[ 1‘ ;l
Obr. 5.1 — Skladba stropu
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5.1. DZH 60 — podestovy panel

Rozmeéry 119/25/598cm

rozpéti 5,98m

zatézovaci Sirka 1,20m

zatizeni paneld geg = 13,50 kNm™
zatizeni paneltl Qchar= 9,64 kNm™

zatizeni celkem Qeg= 18,80 kNm
zatizeni celkem Qehar = 13,50 kNm™

Maov = 129,00 KNm — Mgy = 112,100 kNm dle CSN EN 1992
T=78,400 kN — Trq= 65,30 kNmdle CSN EN 1992

Meg=1/8 . 18,80 . 1,20 . 6,0°= 101,52 kNm < Mgy = 112,100 kNm
Teq=1/2.18,80.1,20.6,0=67,7 KN =cca Trg= 65,30 kN

5.2. PZD 3 -instalacni panel

Rozmeéry 58,5/25/598cm

rozpéti 5,98m

zatézovaci Sirka 0,60m

zatizeni paneld geg = 13,50 kNm™
zatizeni paneltl Qchar= 9,64 kNm™

zatizeni celkem Qeg= 18,80 kNm
zatizeni celkem Qehar = 13,50 kNm™

Maov = 106,30 KNm — Mgq = 92,4 kNm dle CSN EN 1992

Meg= 1/8 . 18,80 . 0,60 . 6,0°= 50,76 kNm < Mgy = 92,4 kNm
Teq=1/2.18,80.0,6 . 6,0= 33,84 kN

5.3. PZD 6 -instalacni panel

Rozméry 58,5/25/358cm

rozpéti 3,60m

zatéZovaci Sitka 0,60m

zatizeni panelll geq = 13,50 kNm™?
zatizeni paneldl Ochar= 9,64 KNm™?
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zatizeni celkem Qeg= 18,80 kNm™
zatizeni celkem Qehar = 13,50 kNm™

Maov = 41,60kNmM — Mgy = 34,70 kNm dle CSN EN 1992

Meg= 1/8 . 18,80 . 0,60 . 3,60% = 18,27 kNm < Mgy = 34,70 kNm
Teq=1/2.18,80.0,6 . 3,60=20,30 kN

6. Zaveér

Bylo provedeno posouzeni stropnich panell pfi zaslepeni otvorGd v panelech po
demontované VZT. Ve stavebni €asti je zakresleno doplnéni stropu.
Panely vyhovi zamyslené Upravé zaslepeni otvord.

Otvory délky 1,2 m budou zaslepeny budou zaslepeny pomoci ramecku L 80/8, kratSi
otvory pak L/80/6. Mezi bude vybetonovana deska tl. 160 mm z betonu C20/25 XC1,
vyztuzena siti 8/100 pfivafenou k Uhelniku. Podrobné je nakresleno ve stavebni ¢asti.

Konstrukce je kategorie CC2. Pro kategorii CC2 - by méla byt kontrola 1/10
let. U konstrukci zafazenych ve tfidé nasledkd CC2 se bézna prohlidka provadi
jedenkrat ro¢né, podrobna prohlidka se provadi na z&kladé doporueni bézné
nebo mimoradné prohlidky, nejméné jedenkrat za 10 let.

Stavbu je nutno provadét podle provadéciho projektu a dodavatelské
dokumentace pracovaného opravnénou osobou ve smyslu zdkona €. 183/2006 Sb. [21], a
€. 360/1992 Sb. [22]. Pfi provadéni zabezpeceni objektu i rekonstrukce objektu je nutno
dodrZzovat veskeré platné technologické predpisy, jakoz i pfedpisy o BOZ. Autorsky dozor
pfi provadéni je nutny.

5. bfezna 2024 Vypracoval: ing. E. Novak
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7. Pouzité predpisy, hormy a literatura:

[1] CSN 73 0035 — Zatizeni stavebnich konstrukei, zruSena

[2] CSN EN 1990 — Zasady navrhovani konstrukci

[3] CSN EN 1991-1-1: Eurokod 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatizeni

[4] CSN EN 1991-1-2: Eurokod 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-2: Obecna zatizeni - Zatizeni
konstrukci vystavenych U€inkim pozaru

[5] CSN EN 1991-1-3: Eurokod 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatizeni — ZatiZeni
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