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KERAMICKA DLAZBA, SPAROVANA, 100/100, TL.
MALTOVE LOZE, TL. 18 mm
BETONOVA MAZANINA, TL. 24 mm

7B STROPNI PANEL, TL. 250 mm
STERKOVA HLAZENA OMITKA, TL. 2-5 mm
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LEGENDA:

STAVAJICI ZDENE KONSTRUKCE
STAVAJICI 7B NOSNE KONSTRUKCE
ODSTRANOVANE KONSTRUKCE
ODSTRANOVANE VZT ZARIZENI

ODSTRANOVANE VRSTVY PODLAHY A7
KE STROPNIMU NOSNEMU PANELU
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TABULKA MISTNOSTI 2. NP :

CNISTNOSTI | NAZEV MISTNOSTI PLOCHA | DRUH PODLAHY SKLADBA

OBKLAD STEN, SOKLIK

UPRAVA STEN A STROPU

KERAMICKA DLAZBA Psh

2.64 | STROJOVNA VZT 69,20

KER. SOKLIK V. 100 mm

HLAZENA STUKOVANA OMITKA
STROP HLAZENA STERKA

2.16 | KNIHOVNA, SKLAD KNIH | 70,70 | ZATEZOVE PVC

2.62 | TELOCVICNA 291,20 | PALUBOVKA

2.63 | CHODBA 92,10 | KERAMICKA DLAZBA

POZNAMKA: INFORMACE O MISTNOSTECH JSOU PREVZATY Z PUVODNI DOKUMENTACE "0.S. JEZARKY, STRAKONICE — 12-TI TRIDNI Z8", 02/1990.

VYPIS STAVEBNICH PRACI:

— PO ODSTRANENI VZT JEDNOTEK KOTOUCOVOU PILOU U PODLAHY UREZAT OCELOVE NOHY. POTE KOTOUCOVOU

BRUSKOU ZABROUSIT DO GROVNE KERAMICKE DLAZBY. PREDPOKLAD

- 30 KS.

— KOLEM OTVORU VZT ODSTRANIT KERAMICKOU DLAZBU A VRCHNI VRSTVY PODLAHY PRO OSAZENI OCELOVYCH
RAMU ZATEK NA NOSNE PANELY. VRSTVY NARIZNOUT KOTOUCOVOU BRUSKOU VE SPARE KERAMICKE DLAZBY.

— ODBOURAT PRICKU U ROZVADECE ELEKTRINY OD PODLAHY A7 KE

STROPU

STAVEBNI ODPADY VZNIKLE BOURACIMI PRACEMI DOPRAVIT NA PRISLUSNOU SKLADKU K LIKVIDACI.

PRACE JSOU VYZNACENY PRIMO VE WYKRESU.

OSTATNI PRACE:

— ODSTRANIT RUSENE ROZVODY A ZARIZENI VZDUCHOTECHNIKY — SPECIFIKACE VIZ ODDIL VZDUCHOTECHNIKA

~ ODSTRANIT RUSENE ROZVODY USTREDNIHO VYTAPENI - SPECIFIKACE VIZ ODDIL VYTAPENI
ODSTRANIT ROZVODY A ZARIZENI MERENI A REGULACE — SPECIFIKACE VIZ ODDIL MERENI A REGULACE

ODSTRANIT RUSENE ROZVODY ELEKTRINY, ODSTRANIT NEKTERA ZARIZENI — SPECIFIKACE VIZ ODDIL

ELEKTROINSTALACE
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ING. PAVEL HARANT — 7IZKOVA 476, 386 01 STRAKONICE
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