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1. Rozsah projektu a projektové podklady

Projektova dokumentace ¥e3i modernizaci vzduchotechnického zarizeni kuchyné a jidelny zZS Jezerni.
Soucasti akce jsou i Upravy kuchyiského zazemi po strénce stavebni a modernizace technologie kuchytiského
zézemi.

Dle puavodniho projektu zroku 1990, byla technologie kuchyné veetné jejiho zézemi dimenzovana na
dvojnésobnou kapacitu jidelny. Vlastni vzduchotechnické zatfizeni varny, umyvéren, jidelny, dilny a ugebny
vaieni je poplatné dobg realizace. Dnes je mordné zastaralé a jeho provoz je energeticky nelimérné naroény. Je
velmi ndro¢né udrzovat zatizeni v provozuschopném stavu.

Hlavni zménou bude piremisténi strojovny VZT do 1. NP do SZ ¢asti stavby a nahrada chladirenskych
boxt v centralni ¢asti zazemi kuchyné. Pavodni strojovna vzduchotechniky umisténa nad kuchyni ve 2. NP v
mistnosti vedle télocviény bude zruSena a zatim nevyuzita. Odtahové VZT potrubi bude v mistnosti pod stropem
zaslepeno a v prostupu zatepleno. Otvory ve stropu mezi 1. a 2. NP budou stavebné vyplnény s ohledem na
pozarni bezpe¢nost a budouci vyuZiti. Nova strojovna vzduchotechnické jednotky bude umisténa v SZ rohu
skladového zézemi kuchyné v 1. NP. Zastaralé a neekonomické mrazirny a chladirny budou odstranény a
nahrazeny modernimi vestavnymi stavebnicovymi chladicimi boxy. Sklad suchych potravin bude premistén
bliZze kuchyni do mistnosti vzniklé po odstranéni chladiren.

K dispozici byla projektovd dokumentace VZT zroku 1990. Byla provedena prohlidka stavajiciho stavu
namisté¢ a zameéieni stavajiciho stavu stavby veetné stavajici VZT.
Dokumentace je vypracovéna v rozsahu dokumentace pro realizaci stavby. Projekt se sklada z textové ¢asti az
vykrest. Projekt plati jako jeden celek.

2. PoZadavky na vzduchotechniku
Vzduchotechnické zatizeni bude respektovat poZzadavky na mikroklimatické podminky vnitinich prostori

budovy, na nucené vétrani a privadény vzduch - dle natizeni viady ¢. 93/2012 Sh. kterym se méni natizeni viady
¢. 361/2007 Sh, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii préci, ve znéni natizeni viady ¢. 68/2010.
Vyhl&Ska ¢. 410/2005 Sh. o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zatfizeni a provozoven pro vychovu
avzdélavani déti a mladistvych.

Zatizeni musi spliiovat poZzadavky Natizeni viady ¢. 272/2011 Sh. o ochrané zdravi pred nepriznivymi G&inky
hluku a vibraci.

Vyprojektované zafizeni spliuje hygienické limity hluku v chrdnéném vnitfnim i vnéjSim prostoru staveb.

Z hlediska pozarni bezpecnosti staveb projektové reSeni respektuje CSN 73 0802 - Pozarni bezpesnost staveb
- Nevyrobni objekty, CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti Siteni poZéru vzduchotechnickym zatizenim a CSN
73 0810 PoZarni bezpetnost staveb — Spole¢né ustanoveni.

V&echny ventildtory aVZT jednotky od 1.1.2018 musi spliiovat natizeni komise (EU) ¢. 1253/2014 ze dne 7.
cervence 2014, kterym se provadi smérnice ERP 2009/125/ES, kterd uréuje Geinnosti rekuperaci , Ucinnosti
ventilé&tort, energetickou ndroénost jednotky SFP a dalSi parametry.

3. Popis stavajiciho stavu

Stavagjici vzduchotechnické zarizeni kuchyné je z roku 1992. Ve stavajici strojovné VZT ve 2. NP nad
varnou kuchyng jsou osazeny tti sestavy vzduchotechnickych zafizeni.

1. Ptivod a odvod vzduchu z varny, umyvéren nédobi a ucebny vareni
Nad tiemi varnymi bloky ve varné kuchyné jsou osazeny nerezové zakryty. Zakryty jsou novéjsi z roku 2004.
Privod vzduchu je feSen vyUstkami, které jsou osazeny do vzduchovodt pod stropem. V zduchotechnické
jednotky odvodniho i privadéného upraveného vzduchu KDK 160 jsou osazeny ve strojovné VZT ve 2. NP.
Odpadni i piivodni vzduchovod je vyveden nad stiechu strojovny.
Provoz zatizeni je nezbytny pro chod kuchyng. Zatizeni je pomérné hlugné.




Technické parametry stavajici VZT:

Privod vzduchu do kuchyng a umyvaren nadobi:
V zduchotechnicka jednotka KDK 160

Privod vzduchu - 12 960 m*h, 350 Pa

Prikon motoru ventilatoru - 3 kW/400V
Teplovodni ohiivag: 90/70°C, 193 000 W

Odvod vzduchu z kuchyné a umyvéren nédobi:
V zduchotechnické jednotka KDK 160

Odvod vzduchu - 11 100 m*h, 370 Pa

Prikon motoru ventilétoru - 2,2 kW/400V

2. _Privod aodvod vzduchu z jidelny
Privod i odvod vzduchu je feSen vyUstkami, které jsou osazeny do vzduchovodii pod stropem.
V zduchotechnické jednotky odvodniho i piivadéného upraveného vzduchu KDK 040 jsou osazeny ve strojovng
VZT ve 2. NP. Sestava jednotek umoziiuje sméSovani vzduchu. Odpadni i piivodni vzduchovod je vyveden nad
stiechu strojovny.
Zatizeni se provozuje v teplych dnech pro nérazové provétrani jidelny.

Technické parametry stavajici VZT:

Ptivod vzduchu:

V zduchotechnicka jednotka KDK 040
Privod vzduchu - 5 040 m*h, 400 Pa
Ptikon motoru ventilatoru — 1,5 kW/400V
Teplovodni ohtivag: 90/70°C, 36 000 W

Odvod vzduchu:

V zduchotechnické jednotka KDK 040
Odvod vzduchu - 5 040 m*/h, 400 Pa
Ptikon motoru ventilatoru — 1,5 kW/400V

3. Privod a odvod vzduchu z dilny

Privod i odvod vzduchu je feSen vyUstkami, které jsou osazeny do vzduchovodii pod stropem.
V zduchotechnické jednotky odvodniho i ptivadéného upraveného vzduchu KDK 040 jsou osazeny ve strojovng
VZT ve 2. NP. Sestava jednotky umoziiuje sméSovani vzduchu. Odpadni i piivodni vzduchovod je vyveden nad
stiechu strojovny.

Zatizeni bylo pavodné projektovano pro druhou jidelnu. Vzhledem k tomu, Ze se jiZ nerealizoval zamer
dalSiho rozsiteni Skoly, byl prostor druhé jidelny vyuZivan jako u¢ebnadilen, chodba a sklady.

Zatizeni se neprovozuje.

Technické parametry stavajici VZT:

Ptivod vzduchu:

V zduchotechnicka jednotka KDK 040
Privod vzduchu - 5 040 m*h, 400 Pa
Ptikon motoru ventilatoru — 1,5 kW/400V
Teplovodni ohiivag: 90/70°C, 36 000 W

Odvod vzduchu:

V zduchotechnicka jednotka KDK 040
Odvod vzduchu - 5 040 m*/h, 400 Pa
Ptikon motoru ventilatoru — 1,5 kW/400V

Zaver:
Zatizeni je za hranici své zZivotnosti. Technické feSeni je energeticky nehospodarné, podplatné dobg realizace.
V zduchotechnické zatizeni kuchyné je z roku 1992 atedy nedéva smysl jg nadde nékladné opravovat.



4. Demontaze:

Rozsah demontéZi je patrny z vykresu ¢. 07 - DEMONTAZE 1.NP a&. 08 - DEMONTAZE STROJOVNY VE
2. NP.

DemontéZe strojovny ve 2.NP:

Ve3keré technologické zatizeni VZT, UT, Elektro aMaR strojovny se demontuje, nebot’ prostor strojovny
bude vyuZit k jinému U¢elu. VZT rozvody nad stropem strojovny véetné stiechy se zachovaji. Vzduchovody se
zaslepi v Urovni stropu strojovny a prostup stropem se zatepli minerdni vinou tloustky min. 200 mm.

- Vzduchotechnické jednotka KDK 160 privodu vzduchu do kuchyné a umyvaren nadobi
- Vzduchotechnicka jednotka KDK 160 odvodu vzduchu z kuchyné a umyvaren nadobi
- Navazyjici vzduchovody KDK 160 privodu a odvodu z kuchyné a umyvéren — 18 bm (70 m2)

- Vzduchotechnické jednotka KDK 040 piivodu vzduchu do jidelny
- Vzduchotechnické jednotka KDK 040 odvodu vzduchu z jidelny
- Navazuyjici vzduchovody KDK 040 privodu aodvodu z jidelny — 15 bm (32 m2)

- Vzduchotechnické jednotka KDK 040 piivodu vzduchu do dilny
- Vzduchotechnické jednotka KDK 040 odvodu vzduchu z dilny
- Navazyjici vzduchovody KDK 040 privodu aodvodu z dilny — 17 bm (36 m2)

Demontuj e se tepelnaizolace vzduchovodi ve strojovng.
- Tepelndizolace z minerdini vaty s povrchovou Upravou Al — 138 m2

DemontéZe rozvodi VZT v kuchyni v 1.NP:
Vedkeré vzduchovody ve varng, obou umyvérnach nadobi a u¢ebné vareni se demontuji. Zachovaji se pouze
tfi nerezové odsévaci zakryty nad varnymi bloky. U dvou z&kryti se zaslepi jeden vyvod 560x500 mm.

- Vyustky privodniho vzduchu 560x280 ve varné a uéebné vaieni — 16 ks

- Vyustky odvodniho vzduchu 560x280 ve varné a umyvarnach nadobi — 5 ks

- Vyustky odvodniho vzduchu 400x200 v umyvarné nadobi — 4 ks

- Vzduchovody z pozinkovaného plechu privodniho vzduchu — 22 bm (58 m2)
- Vzduchovody z pozinkovaného plechu odvodniho vzduchu — 32 bm (62 m2)

V jidelng se demontuje vzduchovod piivodniho vzduchu u oken. Vzduchovod odvodniho vzduchu se ponechéd a
bude se vyuzivat.

- Vyustky privodniho vzduchu 560x280 v jidelng — 10 ks

- Vzduchovody z pozinkovaného plechu privodniho vzduchu do jidelny — 22 bm (40 m2)

V ugebné dilen, chodbé 1.107, skladech a umyvarné nédobi se demontuje vzduchovod piivodniho i odvodniho
vzduchu. Vzduchovod v podhledu FEAL se ponechd, protoze se podhled nebude rozebirat.

- Vyustky privodniho vzduchu 560x280 v u¢ebné a chodbé — 10 ks

- Vyustky odvodniho vzduchu 560x280 v u¢ebng, chodbé a skladu — 10 ks

- Vzduchovody z pozink. plechu pfivodniho vzduchu do u¢ebny a chodby — 22 bm (48 m2)

- Vzduchovody z pozink. plechu odvodniho vzduchu do u¢ebny chodby a skladu — 35 bm ( 75 m2)

Ve skladu suchych potravin 1.47 a hrubé ptipravé masa 1.48 se demontuje vzduchovod z pozink plechu
315x315. V chodbé 1.58 se demontuje axid ni ventildtor. Ob¢ Zaluzie na fas&dé se ponechaji

- Axidni ventilaor v chodbé 1.58 — 1 ks

- Vzduchovody z pozink. plechu ve skladu potravin 1.47 a hrubé pripravé masa1.48 —9 bm (12 m2)



Ve skladu obalt 1.73 se demontuje maly axidlni ventilator. Otvor po ném se zaslepi.
Axidni ventilator ve skladu obalt 1.73 — 1 ks

Doprava demontovaného materialu do kontejneru pired budovu
Ekologicka likvidace demontovaného materialu - odvoz opréavnéné osobé k likvidaci

5. Clen&ni zarizeni

ZARIZENI & 1— Veétrani kuchyng aumyvéren nadobi
ZARIZENI ¢&. 2 — Odvod tepelné zétsZe od lednic a mrazicich boxa
ZARIZENI & 3— Vétrani jidelny

ZARIZENI ¢&. 4 — Vétrani skladu suchych potravin

6. Technické Feseni

ZARIZENI &. 1- Vétrani kuchyn& a umyvéren nadobi

V prostoru kuchyné (varny a myti nadobi) se demontuji vSechny vzduchovody. Zachovany zistanou pouze
tii nerezové zékryty nad varnymi bloky. Ve stavajici strojovné vzduchotechniky nad varnou se demontuje
veskeré technologické zatizeni VZT, UT, Elektro a MaR, nebot’ prostor bude nasledné vyuZit k jinym dgelam.
Zatim zastane bez vyuziti. Stavajici prostupy do stropu strojovny se v Urovni stropu opatii tepelnou izolaci
tlouStky min. 200 mm a zaslepi se. Rozvody nad stfechou a rozvody prochézejici télocviénou ztistanou
zachovany. Novy prostor pro osazeni vzduchotechnické jednotky pro kuchyni se stavebné vytvoii
v severozapadnim rohu budovy z &asti prostoru stévagjiciho skladu suchych potravin 1.47 a nevyuzivané
mistnosti hrubé pripravy masa 1.48.

Odvod vzduchu z varny je feSen tfemi stavajicimi zakryty 2000x2000 mm nad varnymi bloky a jednim
novym zékrytem 3400x1400 mm u zdi nad piemisténymi konvektomaty. U dvou stavajicich zakryta se zaslepi
jeden ze dvou otvora 560x500m pro napojeni odvadéného vzduchu. Novy zékryt 3400x1400 x 450 mm
s nastavcem DN 355 umisténym symetricky bude osazen tukovymi filtratnimi ¢lanky a nebude mit osvétleni. Po
obvodé zakrytu bude Zldbek s vypustnym kohoutem kondenzétu. Tukové filtra¢ni ¢lanky z&kryti je nutno
pravidelné cca 1l x tydné vycistit v my¢ce nebo ru¢né saponatovym roztokem.

Odpadni vzduch z obou umyvaren nédobi bude odvadén vyustkami do kruhového potrubi 625x125 s regulaci,
které budou osazeny do potrubi spiro pod stropem u stény. Vzduch odvéadény ze vSech étyfech zékrytt a
umyvaren bude spojen do jednoho spoleéného vzduchovodu a bude odvadén &tyihrannym potrubim z
pozinkovaného plechu ve vodotésném provedeni. Do odvodniho potrubi u kazdého zékrytu je osazena ruéni
regulaéni klapka, kterou je mozno nastavit mnoZstvi vzduchu odvéadéného z piislusného zékrytu. Mnozstvi
odvédéného vzduchu z umyvaren je mozno nastavit pomoci regulace na vyUstkéach. Z varny je vzduch odvéadén
tésné pod stropem chodby do nové strojovny vzduchovodem z ALP panelii ve vodotésném provedeni, kde bude
zaustén do sani vzduchotechnické jednotky. Z jednotky bude odpadni vzduch vyfukovén stéavajicim oknem
otvorem po demonté&zi horniho skla. Okno je v severni sténé budovy ke gardzim v ulici Rybni¢ni. Ctyrhranna
vyfukova hlavice 820x1150 bude opatiena sitem proti ptactvu s velikosti ok 16x16 mm.

Cerstvy vzduch se bude do jednotky nasavat pies protideXtovou Zaluzii z pozink. plechu 1100x1280 ze
zépadni obvodové stény budovy po demontéZi vyplné ve stavajicim okné. Cerstvy upraveny vzduch z jednotky
se povede v soubéhu sodvodnim vzduchem potrubim z paneld ALP s tloustkou izolace 21 mm tésné pod
stropem chodby do kuchyng. Vzduchovody ve varné a umyvarnach nadobi budou z pozinkovaného plechu bez
dalSi povrchové Upravy.

Privadény upraveny, dohidty nebo ochlazeny vzduch bude vyfukovan textilnimi vyGstkami kruhového
prifezu Sitymi na miru:

Do kuchyné

1x DN 500 adélky 5,4 m—4 100 m3/h
1x DN 500 a délky 5,8 m —4 300 m3/h
1x DN 500 adélky 2,8 m—2 000 m3/h

Do umyvérny kuchyiiského nédobi

1x DN 250 adéky 2,9 m—1 000 m3/h
Do umyvarny stolniho nadobi

1x DN 355 adéky 3,8 m—2 000 m3/h



VZT jednotka pro vétréni kuchyné bude osazena v nové upravené samostatné strojovné. Zatizeni bude
pracovat se 100% cerstvého vzduchu. Ve VZT jednotce bude piivodni ¢erstvy vzduch filtrovan - trida filtrace
M5 a predehiivan v deskovém rekuperdtoru. Dohtivan bude v teplovodnim ohiivaci. SméSovaci uzel ohtivace
(Cerpadio a trojcestny sméSovaci ventil) je soucésti VZT jednotky. Jednotka je osazena komorou piimého
chladi¢e pro moznost prichlazeni piivadéného vzduchu v letnim obdobi. Odpadni vzduch z kuchyné je v
jednotce dvoustupiiové filtrovan - kovovy filtraéni ¢lanek G3 akapsovy filtr M5, v deskovém rekuperétoru preda
teplo piivadénému vzduchu. Proti pienosu vibraci je VZT jednotka od navazujiciho potrubi oddélena pruznymi
tlumicimi vloZkami. Jednotka bude osazena na rému vysky 300 mm. Soupravy na odvod kondenzétu (sifony)
z rekuperétoru, eliminétoru kapek a chladi¢e budou soucésti dodavky VZT jednotky. Kondenzat bude sveden
potrubim PPR 32 poddl stény do stévgjici guly v podlaze. Vzduchovy vykon ventildtora bude fizen EC motory.
Pétistuptiovy (nebo plynuly) ovladaé vykonu ventildort bude osazen v kuchyni a bude ovladan dle
subjektivniho pozadavku kuchati. Pozadovanou teplotu piivodniho vzduchu do vétraného prostoru a tedy
vykon teplovodniho ohtivace a ptimého chladi¢e bude fizen systémem MaR.

Rozvody ve strojovné budou z panelt ALP s tloustkou izolace 21 mm. Do vzduchovodi pod stropem pied
vstupem do chodby budou osazeny tlumiée hluku 800x900 délky 750 mm vestavéné do ALP potrubi.

Venkovni kondenza¢ni jednotka chlazeni split systému o chladicim vykonu 19 kW bude osazena u severni stény
budovy nazlevnéné ploSe. Soucésti dodavky chladici jednotky bude tidici box pro VZT.
POZOR! Box nutno koordinovat s dodavatelem MaR.

Technické parametry zatizeni:

Sestavna VZT jednotka s rekuperaci tepla do vnitiniho prostredi

Privod ¢erstvého vzduchu 13 400 m3/h, externi tlakova ztrata 400 Pa

Celkova hladina akustického vykonu LwA vstup/vystup/okoli 60/ 63/ 67 dB(A)

Mnozstvi odvadéného vzduchu 13 400 m3/h, externi tlakova ztrata 450 Pa

Celkova hladina akustického vykonu LwA vstup/vystup/okoli 70/ 73/ 67 dB(A)

Ventilator ptivod 2666 (max. 2860) ot./min - 93%, 2x EC motor 2x 3,7 kW, 3NPE 400 V, 2x 5,8A
Ventilator odvod 2659 (max. 2860) ot./min - 93%, 2x EC motor 2x 3,7 kW, 3NPE 400 V, 2x 5,8A
Deskovy rekuperator s BY -passem, zisk 32,3 kW U¢innost 70% (sucha 63%)

Teplovodni ohtivag 70°C, 350 kg/h, 11,9 kW, 2,8 kPa, G 1"

Primy vyparnik/kondenzator 33,9 kW, 5°C, chladivo R 410 A, 22/28 mm, vnitini objem 7,09 |

ZARIZENI ¢&. 2 — Odvod tepelné zatéZe od lednic a mrazicich boxi

Odvod tepelné zatéze zgjistuje nasténny axiani ventilator DN 315, ktery je osazen do obvodové stény pod
stropem. Z venkovni strany budovy je otvor DN 355 prekryty samoginnou Zal uziovou klapkou DN 400. Cerstvy
vzduch se bude do vétraného prostoru privadét vzniklym podtlakem netésnostmi stavby kolem dveti a oknem.
Ventilator se bude spoustét termostatem aruéné spinacem.

Technické parametry zafizeni:

Ventilétor axialni néstenny (napi.HXBR/4 - 315 |P44)
Vzduchovy vykon: 1950 m*h(pii O Pa)

Pracovni bod ventilatoru 1 500 m*/h pii 55 Pa
Elektrickdenergie: 112 W/ 230V, 1445 ot./min
Regulace vzduchového vykonu: jednostupnova
Akusticky vykon /tlak 67 /53 dB(A) (1,5m)

ZARIZENI & 3— Vétrani jidelny

Stavajici vétrani jidelny se vyuZzivalo pouze v letnim obdobi. V jidelné se demontuje vzduchovod ptivodniho
vzduchu u oken. Vzduchovod odvodniho vzduchu se ponecha a bude se dd e vyuzivat.

Vétrani prostoru jidelny je ieSeno podtlakové stévajicimi vyustkami, které jsou osazeny do potrubi pod
stropem. Vzduchovod zakryvéa stavgjici podhled FEAL. Na stévajici odvodni vzduchovod 500x400 z jidelny se
noveé potrubi z pozink. plechu napoji nad vydejem obédu v podhledu jidelny.

Dopravu vzduchu bude zajist’ovat podstropni ventil&torova jednotka, kterd bude osazena pod stropem
kuchyng. Odvéadény vzduch z ventildtoru bude veden prostupem do vydejny a vyfukovan prostupem v obvodové
sténé. Otvor ve fasade bude piekryt protideStovou Zaluzii 630x400 mm. Vzduchovod od ventilatoru
k protidefové zaluzii bude z ALP panelti. Cerstvy vzduch se bude do vétraného prostoru privadét vzniklym
podtlakem netésnostmi stavby kolem dveii a oken. Ventildtor bude spoustén ruéné spinatem pii soucasném
otevieni elektricky ovladané uzaviraci klapky.



Technické parametry zafizeni:

Ventilatorova jednotka podstropni (napi. REMAK Aeromaster FP 4.0 (OD232849))
Odvod 3600 m3/h, externi tlakovéa rezerva 200 Pa

Hmotnost jednotky 74 kg

Sestava komponentti zazizeni:

Tlumici vlozka 955x320 mm

Klapka uzaviraci 955x320 mm, Servopohon LF 230 s pruZinou

Ventil&tory privod 2531 (max. 3080) ot./min - 82%, 2x EC motor 0,5 kW, INPE 230V, 2x2,5A
Tlumici vlozka 955x320 mm

Regulace vzduchového vykonu: jednostupniova
Akusticky vykon: sani/vytlak/okoli 71/78/52 dB(A)

ZARIZENI &. 4 — Vétrani skladu suchych potravin

Ve skladu obalti 1.73 se demontuje maly axialni ventilator, ktery je hlu¢ny a ma maly vzduchovy vykon.
Otvor po ném se zaslepi. K odvétréni se vyuZije stavajici vzduchovod z chodby 1.63 vedouci pies kancelar 1.64,
ktery je vyUstén na vychodni fasddé budovy nad stiiskou rampy.

Do stavajiciho vétraciho otvoru ve sténé mezi chodbou a skladem suchych potravin se osadi talifovy ventil
DN 200. Ohebnym hlinikovym vzduchovodem DN 125 se napoji ha sani diagonélniho ventil&oru. Na vytlak
z ventilétoru se osadi tlumi¢ hluku do potrubi DN 125 délky 600 mm a napoji se na stavgjici vzduchovod pies
kancel &.

Cerstvy vzduch se bude do vétraného prostoru privadét vzniklym podtlakem netésnostmi stavby kolem dvefi.
Ventilator bude spoustén ¢asovym programem aruéné spinagem.

Technické parametry zafizeni:

Ventilator do kruhového potrubi diagondlni DN 125 dvourychlostni, tiché provedeni
(napt. MIXVENT TD 350/125 SILENT)

Pracovni bod ventilatoru — 100 m3/h (pii 90 Pa)

Regulace vzduchového vykonu: jednostupnovd, zapojit vysSi otécky
Elektrickdenergie: 27/21 W /230V

Akusticky vykon: sani/vytlak/okoli 56 /54 / 45 dB(A)

7. Povrchova Uprava

Vzduchovody z pozinkovaného plechu uvniti budovy a budou bez nétéru.
ProtideSt'ové Zaluzie se opatii zé&kladnim natérem a vrchnim natérem dvojnasobnym v odstinu svétle Sedé.

8. Tepelnéizolace

Po demontéZich ve strojovné vzduchotechniky ve 2. NP se vzduchovody prochazejici stropem strojovny zatepli
v Urovni stropu strojovny minerdni vinou tloustky min. 200 mm a prostupy stropem se zaslepi.

9. Prehled souvisgjicich praci

VZT - KOMPLETACE

Zaregulovani vzduchotechnického zatizeni

ZkuSebni provoz, zaskoleni obsluhy, piredani dokumentace,
zkousky arevize zarizeni,

dokumentace skute¢ného provedeni



CHLAZENI —zajisti profese VZT

Dodéavka a osazeni venkovni kondenzaéni jednotky systému split (Chladici vykon 19 kW)

(napi. LG UU70W.U34 (R410A) 19,0 kW)

V¢etné Fidiciho boxu pro VZT (napt. LG - PAHCMRO000 IP 66, 230A AC) - Nutno koordinovat s
dodavatelem MaR !

Elektricka energie nom. 7,0 kW, 400V, | nom. / max. 11,5/ 19,1 A

Propojeni chladice jednotky s kondenza¢ni jednotkou Cu 9,5x22,2 - 6 m

MnoZstvi chladivav systému:

Chladivo R410a, (jednotka 5,2 kg + 0,0 kg rozvody = 5,2 kg)

Celkové mnoZstvi 5,2 kg - podléha kontrolam tésnosti 1x ro¢né

Oziveni zatizeni, zkuSebni provoz

- dodavatel je povinen provést kontrolu tésnosti pied piedanim do provozu

- k novym zatizenim dodé provozni knihy s vyplnénym zéhlavim (typ zat., typ chladiva, mnozstvi)
- vnéjSi jednotka bude opatiena titky v souladu s Evropskou smérnici

STAVEBNI PRIPOMOCE - zajisti profese VZT
Upravy prostupi ve stavebnich konstrukcich
Zacisténi prostupt, oprava omitek a obklada
Monté&zni |eSeni

ZDRAVOTNI INSTALACE — zajisti profese VZT

Odvodnéni rekuperétoru, eliminédtoru kapek a chladice VZT jednotky

Odvod kondenzatu potrubim PPR 32 podél stény u podlahy do stavgjici jimky v podlaze
Montéz odvadécn kondenzétu (dodavka odvadéci je soucdst VZT jednotky)

UT - samostatna ¢ast dokumentace

MontéZ a napojeni sméSovaciho uzle ohtivace VZT jednotky

SmeSovaci uzel (¢erpadlo atticestny ventil) je soucasti dodavky VZT jednotky

DemontaZz smeéSovacich uzli avech rozvoda k VZT jednotkdm ve strojovné ve 2. NP — 3x
Demontéz teplovodni piipojky 89/3,6 z energetického kandlu varnou do strojovny ve 2. NP
Teplovodni piipojka neregulované topné vody energetickym kandlem do strojovny VZT

ELEKTRO - samostatna ¢ast dokumentace

Pripojeni rozvadéce VZT jednotky nael. sit

Pripojeni ventilatort odvétrani nael. sit’ ajegjich ovladdani — 3 ks
Uprava osvétleni v kuchyni a dotéenych mistnostech

Pripojeni a ovladani premisténé technologie kuchyng

MaR - samostatnd ¢ast dokumentace

Skrin rozvadéce MaR

Pripojeni VZT jednotky a venkovni kondenza¢ni jednotky nael. sit’

Regulace VZT jednotky

Ridici systém MaR s moznosti ovladani z webového prohlizete a sledovani prostrednictvim vizualizagniho
programul.

Regulace vykonu motora

Regulace vykonu teplovodniho ohiivace

Regulace vykonu piimého chladice

Signalizace znegisteni filtra

Protimrazova ochrana rekuperatoru a ohtrivace

Propojeni prvkt MaR, dodavka kabel&Ze + nosnych kabelovych konstrukci

Otziveni zatizeni, zkusebni provoz, zaskoleni obsluhy, dokumentace skute¢ného provedeni

STAVBA - samostatnd ¢ast dokumentace
Otvory ve stropé stévgjici strojovny mezi 1. a 2. NP budou stavebné vyplnény
Vytvoreni nové strojovny pro vzduchotechnickou jednotku v SZ rohu skladového zazemi v 1. NP



Stavebni Upravy chladiren

Stavebni Upravy a vybudovani nového skladu suchych potravin

Zazdéni prostupi ve stavebnich konstrukcich po demontovanych vzduchovodech
Vybourani novych prostupt pro vzduchovody

Demontaze podhledi v jidelng

Opravy omitek a vymalby v dot¢enych mistnostech

10. Pozarni ochrana 5
Potrubi neprochézi pozarng délicimi konstrukcemi anemusi byt tésnéno dle CSN 73 08 10.

11. Ochrana pited uéinky hluku a vibraci
Splnéni hygienickych limita je dosazeno protihlukovymi opatienimi:
- volba takovych ventildort a jednotek, jgichz konstrukéni feSeni a provozni rezimy minimalizuji akusticky
vykon do potrubi ¢i do okoli.
- pied i zaventilaory jsou viazeny tlumice hluku.
- ventilétory budou od navazujicich potrubnich rozvoda oddéleny pruznymi vlioZzkami.
- VZT jednotka bude uloZena na pryZovych podlozkéach.

12. Montéz zaiizeni, bezpeénost préce

MontéZ VZT bude provédéna odbornou specializovanou firmou s vyuéenymi pracovniky, zaskolenymi
rovnéz v predpisech o bezpe¢nosti prace. V pribéhu montéznich praci budou dodrzovany obvyklé monté&zni
postupy a montazni piedpisy vyrobct jednotlivych zatizeni. Po provoznich zkouskach provede dodavatel
prikazné zaskoleni obsluhy o provozu, obsluze a Udrzbé zafizeni. Pigjimaci fizeni mize probéhnout az po
kompletnim dokonéeni pIné provozuschopnych zatizeni, veetné izolaci ainstalaci navazujicich profesi.

13. Obgluha a provoz vzduchotechnického a klimatizaéniho zatizeni
Obsluha vzduchotechnickych zatizeni, spogivajici v ovladani a kontrole chodu jednotlivych zafizeni a v

kontrole dosahovanych parametrii a stavu zatizeni, bude provédéna zaSkolenym persondlem. Vzduchotechnické
zatizeni bude udrZzovano v ta&dném technickém stavu. Pro tento G¢el s provozovatel zgisti provozni téd
vzduchotechniky v rdmci provozniho ¥adu v3ech zatizeni technického zabezpeceni budovy.

Provadéni periodické Udrzby VZT zatizeni je pomérné naroéna ¢innost na technické a persondni
zabezpedeni, a proto doporuduji tyto prace provadét na zékladé smlouvy mezi uZivatelem a odbornou firmou
provadéjici servis vzduchotechnickych zatizeni.




