
KUCHYNĚ ZŠ JEZÁRKY
X P 17 13400/ 13400 m3/h
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HNĚDÁ - STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVODY

MODRÁ - NOVÉ VZDUCHOVODY ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU

FIALOVÁ - DIGESTOŘE A VZT JEDNOTKY

ZELENÁ - NOVÉ VZDUCHOVODY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU

LEGENDA
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HMOTNOST 2092 kg

AKUSTICKÝ VÝKON PŘÍVOD: VSTUP/VÝSTUP/OKOLÍ  60 / 63 / 67 dB(A)
AKUSTICKÝ VÝKON ODVOD: VSTUP/VÝSTUP/OKOLÍ  70 / 73 / 67 dB(A)

DESKOVÝ REKUPERÁTOR S BY-PASSEM, ZISK 108,2 kW, ÚČINNOST 68% (suchá 59%)

PŘÍVOD 13 400 m3/h, 400 Pa, ODVOD 13 400 m3/h, 450 Pa

ZAŘÍZENÍ č. 1 - Větrání kuchyně
VZT JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA SESTAVNÁ (např. REMAK AeroMaster XP 17)

TOPNÁ VODA 70°C, 2170 kg/h, 50,7 kW, 2,2 kPa, G 6/4"

PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR 2666 (max. 2860) ot./min - 93%, 2x EC MOTOR  2x 3,7 kW, 3NPE 400 V, 2x 5,8A

PŘÍMÝ VÝPARNÍK 33,9 kW, CHLADIVO R 410 A, 22/28 mm

ODVODNÍ VENTILÁTOR 2659 (max. 2860) ot./min - 93%, 2x EC MOTOR  2x 3,7 kW, 3NPE 400 V, 2x 5,8A
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Rozměry šxvxh 950x1380x330, 110 kg
Elektrická energie: nom. 7,0 kW, 400 V, I nom./ max 11,5/ 19,1 A
Chladící výkon:        19,0 kW

KONDENZAČNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ  19 kW SPLIT

SYSTEM SPLIT CAC 400V,CHLADIVO R410A

Akustický výkon / tlak  73 / 55 dB(A) /1m

( např. LG  UU70W.U34 (R410A) 19,0 kW)

DOPLNIT KOMUNIKAČNÍ MODUL
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VENTILÁTOR NÁSTĚNNÝ DN  315
(např. HXBR/4 - 315 IP44)
112 W / 230 V, 1445 ot./min., 1950 m3/h (0 Pa)
PRACOVNÍ BOD 1 500 m3/h (55 Pa)
Akustický výkon/tlak 67 / 53 dB(A) (1,5 m)
SPOUŠTĚT TERMOSTATEM + RUČNĚ
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AKUSTICKÝ VÝKON PŘÍVOD: VSTUP/VÝSTUP/OKOLÍ  71 / 78 / 52 dB(A)

ODVOD 3 600 m3/h, 200 Pa
VZT JEDNOTKA PODSTROPNÍ (např. REMAK  FP 04)

ODVODNÍ VENTILÁTOR 2531 (max. 3080) ot./min - 82%, 
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MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

ÚPRAVY KUCHYNĚ ZŠ F.L. ČELAKOVSKÉHO
JEZERNÍ ULICE Č.P. 1280,  STRAKONICE

PARCELA Č. ST. 3531, k.ú. STRAKONICE (755915), JEZERNÍ ULICE ČP. 1280
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D.1.4.A -TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - Zařízení pro klimatizaci budov
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MIXVENT TD 350/125 SILENT
27/21 W,230V, 2110/1650 ot./min.

AKUSTICKÝ VÝKON: VSTUP/VÝSTUP/OKOLÍ  56 / 54 / 45 dB(A)

VENTILÁTOR DIAGONÁLNÍ DN 125

SPOUŠTĚT ČASOVÝM PROGRAMEM + RUČNĚ

ZAPOJIT VYŠŠÍ OTÁČKY
PRACOVNÍ BOD 100 m3/h (90 Pa)
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UZAVÍRACÍ
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230V
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NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVOD
ODVOD TEPELNÉ ZÁTĚŽE OD LEDNIC

ZAŘÍZENÍ č. 2

VĚTRÁNÍ SKLADU SUCHÝCH POTRAVIN
ZAŘÍZENÍ č. 4

STROJOVNA   VZT

STROJOVNA AGREGÁTÙ

SKLAD  SUCHÝCH 
POTRAVIN

CHODBA  (MANIPULACE, LEDNICE)

SKLAD BRAMBOR

HRUBÁ PŘÍPRAVNA 
BRAMBOR A ZELENINY

ŠATNA MUŽI

VĚTRÁNÍ JÍDELNY
ZAŘÍZENÍ č. 3

2x EC MOTOR  2x 0,5 kW, 1NPE 230 V, 2x 2,50A

VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ
ZAŘÍZENÍ č. 1

VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ
ZAŘÍZENÍ č. 1

ROZVADĚČ PRO MaR
22 kW / 400V

SPOUŠTĚT RUČNĚ + OTEVŘENÍ KLAPKY

OSADIT DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU
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