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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 Rozsah projektu

Tento projekt fesi elektroinstalaci upravy modernizace vzduchotechnického zatizeni kuchyné
ZS F.L. Celakovského, Jezerni ulice ¢.p. 1280, Strakonice.

1.2 Podklady

Podkladem pro zpracovani projektu byl projekt stavebni ¢asti, pozadavky investora a
jednotlivych femesel.

1.3 Piedpisy a normy
Elektroinstalace musi byt provedena dle bezpecnostnich ptedpisii, technologickych postupti
a platnych norem CSN zejména
CSN 33 2000-4-41 edice 3 (Ochrana pied irazem elektrickym proudem)
CSN 33 2130 edice 3 (Vnitini elektrické rozvody)
CSN 33 2000-1 edice 2 (Zékladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik,
definice)
CSN 33 2000-5-51 edice 3 (Vybér a stavba elektrickych zatizeni - vieobecné piedpisy)

2. TECHNICKE UDAJE

2.1 Napét'ova soustava
3 NPE 400/230V 50Hz TN-C-S

2.2 Ochrana proti nebezpecnému dotykovému napéti

Bude provedena ochrana automatickym odpojenim od zdroje a proudovymi chranici
ve smyslu CSN 33 2000-4-41 edice 3.

2.3 Prostredi
AAS, ABS, AC1, ADI, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AMI-1, AN1, AP1, AQI, ARI,
BA1, BCI, BDI, BE1, CAl, CBI, v kuchyni AD2, AA6 dle CSN 33 2000-5-51 edice 3.

2.4 Ochrana proti zkratu a pietizeni
Je fedena jisténim ve smyslu CSN 33 2000-4-41 edice 3. Jednotlivé okruhy budou chranény

.....

2.5 Uzemnéni
Stavajici zemnici soustava objektu.

2.6 Energetickd bilance
Nedojde k navyseni ptikonu.

3. TECHNICKY POPIS

3.1 Popis objektu
Jedna se o upravy modernizace vzduchotechnického zatizeni kuchyné, kde budou provedeny
upravy elektroinstalace.
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3.2 Péateini rozvod

Me¢feni spotteby elektrické energie bude stavajici v elektromérovém rozvadéci RE.
Stavajici hodnota hlavniho jisti¢e budovy bude zachovéna.

Rozvod elektrické energie bude zajistén ze stdvajiciho podruzného rozvadéce RB1
umisténého na chodb¢ budovy, kde budou jistény stavajici a nové svételné, zdsuvkoveé a
motorové rozvody a ostatni rozvody.

Ptivod rozvadéce VZT bude proveden ze stavajiciho rozvadéce RH, odkud byla napojena
stavajici VZT ve 2.n.p..

3.3 Rozvody

Elektrické rozvody budou provedeny kabely CYKY pod omitkou, na chodb¢ v podhledu v
ptichytkach.

Barevné znadeni vodi¢t musi odpovidat CSN 33 0166 edice 2 (Oznacovani zil kabelt a
ohebnych snir).

Dimenzovani a ji§téni kabelit musi odpovidat CSN 33 2000-5-52 edice 2.

Uspotadani rozvodi, umisténi spina¢i a zasuvek musi respektovat CSN 33 2130 edice 3.
Provedeni elektrickych piistrojii bude v souladu s CSN 33 2000-5-51 edice 3.

Provedeni elektroinstalace bude dle pozadavkii pozarni zpravy.

3.4 Svételn€ rozvody

Z diavodu osazeni nové vzduchotechniky budou pfemisténa stavajici svitidla a ¢astecné jejich
ovladani a napojeno na stavajici rozvody.

Nova svételna instalace ve skladu bude provedena kabely CYKY-J 3x1,5.

Osvétleni ve skladu je navrzeno zatfivkovymi pfisazenymi svitidly.

3.5 Zéasuvkové rozvody

Zasuvkova instalace bude provedena kabely CYKY-J 3x2,5.

Zasuvky, které budou uzivany laiky a budou urceny pro v§eobecné pouziti budou ptipojeny
s pouzitim proudovych chraniét dle CSN 33 2000-4-41 edice 3.

3.6 Ostatni rozvody

V navaznosti na projekt vzduchotechniky bude provedeno napojeni rozvadéce
vzduchotechniky z hlavniho rozvadéée RH v budové A, ventilatorii a ostatnich zatizeni z
rozvadéce RB1.

Chladici boxy budou napojeny dle pozadavku provozovatele na stavajici ptivody, které budou
ukonceny v krabicich, stavajici zafizeni bude demontovano.

Z diivodu snizenych podhledd bude premisténo zatizeni slaboproudych rozvodu (EZS).

Déle budou provedeny piivody gastro provozu dle pozadavku investora.

Napojeni jednotlivych zatfizeni bude konzultovano a poptipad¢ upiesnéno dodavateli zafizeni.
Stavajici elektroinstalace vzduchotechniky ve 2.n.p. véetné rozvadéci a privodu bude
demontovéna.

3.7 Zavér

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s uvedenymi platnymi predpisy a
normami CSN.

Realizace dila bude provedena dle schvalené projektové dokumentace, dle podminek
stavebniho povoleni a podminek schvalujiciho organu, v souladu s platnymi normami a
ostatnimi souvisejicimi piedpisy.
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Veskeré prace budou provadét pouze osoby k tomuto ucelu urcené s piislusnou kvalifikaci
odpovidajici charakteru ¢innosti dle CSN EN 50 110-1 edice 3 (Obsluha a prace na
elektrickych zatizeni).

Pti provadéni montaznich praci a pfi provozu dokonéeného zatizeni je nutno dodrzovat platné
ptfedpisy a normy o ochrané zdravi pii praci.

Pted uvedenim do provozu musi byt montazni organizaci provedena vychozi revize v souladu
s CSN 33 1500 (Revize elektrickych zatizeni) a CSN 33 2000-6 edice 2 (Revize) a dodana
dokumentace skute¢ného provedeni.
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4. VYKAZ VYMER

Silnoproud

vodice, kabely

kabel CYKY-J 3x1,5
kabel CYKY-J 3x2,5
kabel CYKY-J 5x16

krabice, trubky, liSty
krabice univerzalni
krabice KR 97/5

pristroje

zasuvka jednonasobna 230V
zasuvka jednondsobna 230V, IP 44
jednopdlovy spinac

jednopolovy spinac, IP 44
trojpolovy spinac 400V/63A, IP 65
termostat s vypinacem

svitidla

pfisazené zarivkové svitidlo 1x58W
rozvadéce

uprava rozvadéce RB1

montazni prace,
stavebni piipomoce,

cca 200 m
cca 200 m
cca 200 m

28 ks
5 ks

11 ks
14 ks
1 ks
1 ks
3 ks
1 ks

2 ks

premisténi a otoCeni stavajich svitidel a jejich ovladani v 1.n.p. dot€enych zmeénou

rozvodu VZT,

demontaz stavajicich rozvodi v chladicich boxech a kompresorii v 1.n.p.,
demontéz stavajicich rozvodl vzduchotechniky ve 2.n.p.,
pfemisténi stavajicich slaboproudych zatizeni (EZS) na chodbé v 1.n.p.,

podruzny a spojovaci material,
revize
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